PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia jn.  Poszcz Razem
1 Hydrofornia
1.1 Przytacz | wewnetrzna instalacja elektryczna
1 KNNR 5 Skrzynki | rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg szt
d.1. 0405-02 mocoewang do podioza przez zabetonowanie - szaftka SP-1 .
1
1 szi. 1.000
. RAZEM 1.600
2 KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IV m3
d.1. 0701-05
1 N
3.12 m? 3120
: RAZEM 3120
3 KNNR S Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido 0.4 m
d.1. 078601 m
1 .
15 m 15.000
: RAZEM ' 15.000
4 KNNR & Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat.  'm@
d.t. 0702-05 -V |
1 ; i
poz.2 m3 3.12¢
‘ RAZEM 3.120
5 KNNR 5 Uktadanie kabli 0 masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie, z za- m : :
d.1. 0707-03 bezpleczemem folig kalandrowang z PVC uplastycznionego grub. powy- ! :
1 ‘zej 0,4-0,6mm YKY 4x25mm?2 ‘ !
‘poz.3 :m 15. 000
; ‘RAZEM 15.000
6 KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabia 5-zylowego o przekroju zyt do 123 szt
d.1. 0726-11 .mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych i ;
1 analogia ; : .
‘ ‘2 ‘szt ! 2.000.
‘ : ‘RAZEM ‘ 2.000
7 KNNR & -Podigczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 120 mm2 pod szt 2y+
d.1. 1203-06 -zaciski lub bolce ‘
1 i i !
4 _ szt zyi 4.0¢0
. - RAZEM ‘ 4.000
8 KNR 2-19  :Oznakowanie trasy kabla ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- '
d¢.1.:0219-01 ‘go i
1-analogia .
: poz.3 m 15.000
: ‘RAZEM 15.000
9 KNNR 5 ‘Fabltce rozdzielcze o masie do 20 kg - tablica bezpiecznikowa natynko- szt
d.1. 0404-02 wa 2x12 typu RN65 ! i |
1 | .
1 szt | 1.000°
2 RAZEM 1,000
10KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z RL fi16 im §
d.1. 011003 ] ;
1 ! {
22 m_ . 22.600
: ! ‘RAZEM 22.000
11 KNNR 5 :Przewody izolowane jednozylowe ¢ przekroju do 2.5 mm?2 ukiadane w m
d.1.:0202-01 gotowych korytkach, kabel YDY 3x2,5mm2
% : :
' 'poz.TO ‘m 22.000:
) RAZEM 22.000
12 KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z RL fi28 m ;
d.1. 6110-03 ; .
1 : .
: 14 mo_ 14,000
‘ ‘RAZEM 14.000
13 KNNR 5 .Przewody kabelkowe o fgeznym przekroju 2yt do 12.5 mm2 ukladane w m
d.1. 021202 Nistwach i kanalach elektroinstalacyjnych, LgY Sx10mm?2 : :
1 : !
‘poz.i2 m 14.000
RAZEM : 14.000
14 KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. B5x105 mm o 3 wylotach dla prze- szt
d.1.-0303-07 wodcw o przekroju do 16 mm2 ‘
1 ! ‘
7 sz, 7.000
' RAZEM 7.000
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15 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wiyczkowe ze stykiermn ochronnym wodoszozelne 3- szt
d.1. 0308-08 biegunowe przykrecane o obcigzainosci do 32 A i przekroju przewodow
H do 10 mm2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16 KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrdwnawcze w budynkach mocowane na m
d.1. 0602-02 wspornikach sciennych na pediozu innym niz drewno : '
1 ! .
16 m : 16.000
‘RAZEM 16.000
17 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.1. 0601-05 : ‘
1 : i
16 m : 16.600
RAZEM 16.000
18 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc,
d.1. 1302.03
1 .
1 -odc. 1.000
RAZEM 1.000
19 KNNR 5 Badania i porniary instafacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt i
d.1..1304-01 : : 1 f
1 : : | i
1 szt 1.000
: : ‘RAZEM 1.000
20 KNNR 5 :Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) 8zt .
d.1..1304-02 :
1 : :
1 szt 1.000:
: RAZEM 1.000
1.2 Pompownia
21 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie korya na catej szerckosci jezdni | chodnikéw w2 3
d.1.-0101-01 -gruncie kat. i-lV glebokosci 20 cm | : ;
2 . ‘
40 med 40.000
: ‘RAZEM 40.000
22 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 ma2 :
d.1. 0105-07 cm grubos¢ warstwy pe zageszozeniu ;
2 0105-08 1 | ;
: 40 - m2 40.000,
! : RAZEM : 40.000
23 KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne 2 folii polietylenowej szerokiej .m2
d.j. 0807-01 ;poziome podposadzkowe : i ;
2 i : i ;
40 m? 40.000
g . RAZEM 40.000
24 KNR 2-02  Piyty fundamentows zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu ‘m3 :
d.1..0205-01 : [ E
z : ! i ]
. 5 mi : 5.000
: ‘RAZEM 5.000
25 KNR 2-02 - Schady zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetizne na goto- . m@ .
d.1. 0218-01 wym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu :
2 : ! 3 .
: .0.26 s 0.260.
' RAZEM 0,260
26'KNR 2-02  Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety .
d.1. £6290-02 2ebrowane o ér. B-14 mm
2
0.21 t ' 0.210
; . RAZEM 0.210
27 KNR 4-04  Przewoz kontenera samochodem skrzyniowym od producenta na migjs- szt -
d.1. 1107-03 ce posadowienia .
2 11067-04
analogia ; : -
1 ‘g2t 1.000:
: RAZEM 1.000
28 KNR 2-256  Montaz obiektow kontenerowych konte- | )
d.1. 0102-01 rer. |
2 ' . H
: ' rkonte- 1.000
: ner. ! :
RAZEM 1.000
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29 Zakup kentenera szt :
d.1. analiza in-
2 dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

30 KNR-W 2-  Wykopy craz przekopy wykonywane koparkar podsigbiernymi 0.15 m3 m3
d.f, 01 0212-01 na odkiad w gruncie kat. -} ‘

2 )
2.55 m3 2.550
RAZEM : 2.550
31 KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 10 cm m2 .
d.1. 050101
2
] m2 5.000
: RAZEM 5.000
32 KNR-W 2- Kanaly z rur PVC laczanych na waisk o §r. zewn. 180 mm m
d.1. 18 040802 . :
2 : ‘ i
5 m ' 5.000

RAZEM 5.000
33 KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniemn gruntuna od- .m3 . ‘
d.1. 01 0222-01 .ieglosé do 10 m w gruncie kat. |-l
2

'2.56 md 2.550

; ‘RAZEM : 2.550
34 KNR-W 2- Wodomierze $rubowe o 5r. nominalnei 100 mm kpt :
d1. 15014103 | : !
2 . i ; .
! Kol 1,000

: RAZEM 1.000
35 KNR-W 2- - Przepustnica migdzykolnierzowa dla cisnien 1.6 MPa o &r. nominalnej szt :
d.1.:150623-04 125 mm .

2 analogia : .
3 _ szt 3.000
: : ‘ RAZEM : 3.000
36 ‘Kolektor naptywowy Dn 125mm szt | !
d.1. kalk, wiasna ‘ f
2 , :
1 szt 1.000.
; RAZEM : 1.000
37 Kolektor Hoczny Dn 125mm szt :
d.1. kalk. wtasna | :
v . . :
i1 szt 1.000
< ! ; RAZEM 1.000
38 ‘Szafa elektryczna sterownicza ‘szt z ;
d.1. kalk. wiasna . H
2 § : :
1 szt 1.000.
: 'RAZEM : 1,000
39 iOsuszacz DST DHK-14 szt -
d.1. kalk. wiasna’ ! !
2 ; J : |
1 szt 1,000
: : ‘RAZEM : 1.000
40-KNNR 4 Trainik kotnierzowy Dn 125/125 PN 16 m : :
d.1. 0102-03 :
2 analogia : ; :
‘ i1 m : 1.000:
‘ : RAZEM ; 1.000
41 KNR 13-11 Polgczenia kolnierzowe Pn 4.8 MPa o $rednicy 125 mm ‘kpl. :
d.1. 0105-03
2 analogia ’ :
2 kpl, 2.000
) : RAZEM 2.000
42 KNR-W 2- Zasuwa kolnierzowa typ E2 dla ciénied 1.6 MPa o &r. nominalne} 125 mm szt
d.1. 15 0523-04 ¢
2 analogia :
a szt. - 3.000
} RAZEM 3.000
43 KNNR 4 Tréinik kolnierzowy Da 125/80 PN 18 m :
d.1. 0102-03 ) : '
2 analogia ; i
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3 m 3.000
RAZEM 3.000
44 KNR 13-11  Zasuwa kolnigrzowa typ E2 Pn 4.0 MPa o Srednicy 80 mm kpt.
d.1. 0105-02 -
2 analogia
3 kpl, 3.000
RAZEM 3.000
45 KNNR 4 Potaczenie koinierzowe do rur PE, Dn 125/125 PN 16 m
d.1. 0102-03
2 analogia :
12 m 12,000
RAZEM 12.000
46 KNNR 4 Tréjnik kotnierzowy Dn 125/125 PN 16 m .
d.1. 0102-03
2 analogia
& m 6.000
RAZEM 6.000
47 KNR 2-28  Kotlnierz §lepy DN 125 PN 16 szt. -
d.1. 0203-04 :
2 ;
5 Bzt 5.000
: RAZEM 5.000
2 Wodocigg
2.4 ‘Roboty
48 KSNR 1 .Roboty pomiarows przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie rownin- ‘km
d.2. 0104-03 nym. :
1 : :
(poz 82+poz. 84+poz.80)/1000 km 0.239
RAZEM 0.239
49 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pig nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm :m .
d.2..0101-02 :
1 . !
: 120 im 120.000'
5 RAZEM | "120.000
50 KNR AT-03 ‘Mechaniczna rozbiérka nawierzehni bitumicznej o gr. 7 em z wywozem im2 :
dé.2. 0104-G2 materiaty z rozhidrki na odl. do 1 km- gruboéé nawierzehni Scm :
1 analogia :
poz.49*1.5 m2 180.600
: RAZEM 180.000
51.KNR 2-31  'Rozebranie nawierzchni z kostki betonowsj gr. 12-14cm na podsypee ‘m2 ‘
d.2..0807-01  piaskowe} z wypelnieniem spoin piaskiem i
f analogia _ :
70+106*1.5 im2 229.000°
: ‘RAZEM 229.000
52 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy gérnej z kruszywa kamiennegoo .m? ‘
¢.2..0802-G7  grubosci 15 cm i ‘ .
1 ! ; ] !
poz.50 im2 > 180.000
; : ‘RAZEM 180.000
53 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy doinej z gruntu stabilizowanego o :m2
d.2. 0802-03 ‘grubosci 20 em : :
1 0802-04 t ! 3
: poz.50 :m2 180.000:
; i ‘RAZEM ~___180.000
54 KNR 2-31 'Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o r, 50 om m :
d.2..0816-02 ' |
1 i
5 m 5.000
' RAZEM 5.000
55 KNR 2-31  Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czolowe i lawy betonowe ma
d.2..0B16-04 .
1
0.7 m3 0.700
i : RAZEM 0.700
56 KNR 2-31  Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o 1. 50 cm ciank
d.2. 0605-04 .
1
: 2 sciank . 2.000:
RAZEM 2.000
57 KNR 2-31  Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o &r. 50 cm m
d.2. 0805-07

1
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- 5 5.000
RAZEM 5.000
58 KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych - warstwa wigzacz o m2
d.2. 0301-01 gr. 5 cm; wydajnosdé rozkiadarki 200 Ydzierh 26-75 pojazdow na godzine -
1T KNR 2-31  roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
Z2.0.2.13.
8902-01
KNR 2-31
z.0.2.12.
8901-04
poz. 50 m? 180.000.
: RAZEM 180.000
52 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsig asfaltows na zimno pod- m2 :
d.2. 0202-02 budowy lub nawierzchni betenowej/bitumicznej; zuzycie emulsfi 0,5 kg/
1 mz2 :
poz.50 m? 180.000
RAZEM 180.000
80 KNR AT-03 Nawierzchnie z misszanek mineraino-bitumiczaych - warstwa scleralna o0 m2
d.2. 0302-01 gr. 4 cm; wydajnosc rozkiadarki 200 tidzien 26-75 pojazdéw na godzine -
1 KNR 2-31  roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m |
2.0.2.13, ‘
9902-01 !
KNR 2-31 i
z.0. 212 | ‘
9001-04 | 3 g
poz.50 m2 180.000
: RAZEM ‘ 180.000
61 KNR 2-31  .Utwardzenie pobocza z kruszywa tamanego - warstwa grubosci po za- 'm2
d.2. 0114-07 geszczeniu 8 cm !
1 ;
p0z2.49*0.75 ‘m? 90.000
RAZEM : 90.000
62 KNR 2-31 :Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- me ;
4.2..0114-07 ‘ggszezeniu 15 om - material w 70% z rozbidrki ;
1.0114-08 :
poz.52*0.7 m2 126.000!
_ RAZEM i 126.000
83.KNR 2-31 -Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna o grubosci po za- \m2 i
d.2. 0114-0 _geszczeniu 20 cm - materiat w 70% z rozbidrki : !
i ' :
: poz.5240.7 m2 126.000
. : : RAZEM i 126.000
64 KNR 2-31  'Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérma o grubo$ci po za- ‘m2 : i
d.2. 0114-07 -ggszezeniu 15 cm :
1 0114-08 : :
poz.52*0.3 imz 54.000
: : ‘RAZEM ‘ 54.000
B5/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dofna o grubosci po za- im2 : *
d.2.-0114-01  igeszczeniu 20 cm i ; ‘
1 ; : ;
'poz.52*0.3 m2_ 54.000
X ; ‘RAZEM : 54.000
56 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboéé 8 cm na podsypce .m2 | '
d.2. 0511-03 cementowo-piaskowe] : :
1 anaiogia !
poz.51 Im2 229.000:
RAZEM i 229.000
87 KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hurmusu 5 cm.  m2 :
d.2. 0403-0t . i
§ . ; :
1062 m2 212.000
‘ ‘RAZEM 212.000
68 KNR 2-01  Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wy- m :
4.2. 0611-04 kopie suchym - rury kamionkowe petne lub perforowane 100-150 mm ‘
1 ‘
.26'5 m 26.500
: RAZEM 26.500
8% KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane keparkami podsigbiernymi o pojlyzki 6.400 m2
d.2. 0206-02 .m3 w grkat.[H z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1.0214-04 na cdlegiodc 2 km : :
24 578 m?3 24,578
: RAZEM 24.578
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70 KNR 2-01  Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki pias-  szt.
d.2. 0621-03 ku - ér. BOO-1000 mm gr.kat v
1 ‘
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.2 Roboty montaowe
71 KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.de 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- ms ]
d.2. 0205-02 biernymi o poj.fyzki 0.25 - 0.50 m3 w gr.kat. H-IV
2
{poz.80+poz 84)*1.61.2 m?3 407.700
RAZEM 407.700
72 KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skal w wykopach i przekopach kat.gr.VI (przyje- m3 :
d.2. 0118-02 to 2% dla dia calej masy ziemnej) .
2
poz.71*2% m3 8.154
RAZEM 8.154
73 KSNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrka patami szalunko- m2
d.2. 0317-04 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
2 gigb.do 3.0 m; grunt kat. 1[l-Iv : i
64 m? 64.000
RAZEM 64.000
74.KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, md -
d.2. 0214-02 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechaniczaym
2 spycharkarmi (gr. warstwy w stanie luznym 30 om} - kat. gruntu BV :
poz.71 mi 407.700
B : : RAZEM 407.700
75'KNR 2-01  {Zageszczenie wykopu warstwami co 30cm ubijakami machaniczaymi;, m3 !
d.2. 06236-02 _grunty spoiste kat. 1H-IvV :
2 analogia : :
poz.71 m3 407.700
: : RAZEM 407.700
76 KSNR 4 Kanaty rurowe - pottoza z materiatow sypkich o gr. 10 em mZ
d.2. 1301-01 . ;
2 ; '
{poz 80+poz.841*0.6 m2 135.960
RAZEM 135.900
77 KSNR 4 ‘Kanaty rurowe - podioza z materialéw sypkich o gr. 25 cm me
d.2. 1301-04 ’
2 ;
. poz.76 ‘m2 135.900
: RAZEM ‘ 135.900
78 KSNR 4 Zasuwy zeliwne koinierzowe z obudowg o $r, 150 mm kpt.
d.2. 1202-04 :
2 . !
1 Kpl, 1,000
: RAZEM i 1.000
79.KNR-W 2- - Polgczenie istniejace] siecl wodociagowe] z nowo budowana siecia wode- kpl. i
d.2.,18 0808-04 ciggowa z rur cisnieniowych PE faczonych metody zgrzewania exolowe- :
2 {go - rurociagi o ér. 160 mm :
Przedmiar dodatkowy ' : '
A przy- ! 1.000
) fgcz. i
: | . i
31 ikpl. | 1.065-
; : [RAZEM 1.000
80 KNNR 4 ‘Slect wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, ‘m i
d.2. 1009-07 PEHD) o sr.zewnetrznej 160 mm, TR2 - TRS :
2 : .
: 106.5 m 106.500
g _ : RAZEM 106.500
81 KNNR 4 -Sieci wodociggowe - pofgczenie rur pofietylenowych cisnieniowych PE, zlacz. : i
d.2. 1010-G67 PEHD metodg zgrzewania czotowego o &r. zewn. 160 mm :
2 . . .
poz. 80/M12 Zigoz. 8.875
RAZEM 8.875
82 KNNR 4 Siect wodociggowe - montaz rurociagdw z rur kompozytowych o §r. 160/ m
d.2. 1008-07 260 mm 5
2 analogia . i '
12 m : 12.080
‘ RAZEM 12.000
83 KSNR 4 ‘Wezet TR4 (opaska -nasada rurowa fi 160, przej$cie-tréjnik-redukcja, na- kpl.
d.2. 1202-02 ‘wiertka fi 160/90, zasuwa, obudowa zasuwy, skrzynka uliczna)
2 analogia .

.7
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietytenowych (PE, m
d.2. 1009-03 PEHD, 16kP) o ér.zewnetrzne] 90 mm :
2 . X
120 m ) 120.600
RAZEM 120.000

85 KNNR 4 Sieci wodociggowe TR4 - TR4a - polgczenie rur polietylenowych cisnie-  zigez.
d.2. 1010-03 niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 80 mm
2

(poz.84+0)/12 =z%&;c:z. ' 10.060

RAZEM 10.000
86 KNNR 4 Sieci wodaciggowe - montaz rurociagow z rur palietylenowych (PE, -m :
d.2. 1009-01 PEHD} o §r.zewnetrznej 63 mm :
2
24 m 24.000
RAZEM 24.000

87 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz.
d.2. 1010-01 PEHD metodg zgrzewania czolowego o §r. zewn. §3 mm :

2 :
poz.86/12 -zlgez. 2.000:
: : RAZEM { 2.000
88 KNR 2-18  Oznakowanie trasy rurociagu wlozonege w ziemi tasmag z tworzywa m :
 d.2. 0218-01 .sztucznegoz wkiadkg metalowg, szeroke$é min. 400mm i .
2 i ? : ;
poz.B0+poz.64+poz.85 ‘m | 250500
: : 'RAZEM ' 250.500
89 KNR-W 2- \Wykonanie sciany oporowej dla sit nacisku do 50t tkpl. ! !
d.2. 18 0108-01 - : : :
2 analogia i .
2 ikpl. ¢ 2.000
1 ‘RAZEM 2,000

90 KNR 2-18 Przemerty @ dlugosci do 40 m maszyng do wiercen poziormych WP 15/25 m
d¢.2. 0408-06 rurami o r.150-250 mm w gruntach kat. Hi-IV

2 analogia ! I ;
40 ‘m f 40.006
‘RAZEM 1 40.000
91 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, . 200m ; '
d.2. 1606-01 PVC PE, PEHD o ¢ do 110 mm ,-1 ;
2 ipréb. |
: ;(poz.84+poz.80+poz.86)129[} {200m ; 1.253!
H 1-1 ; i
: ‘prob, 5
‘RAZEM : 1.253
92 KSNR 4 -Hydranty pozarowe nadziemne o §¢. 80 mm kpl :
d.2. 1208-03 : :
2 ' ; ; .
3 kpl, | 3.000
f ’ RAZEM 3.000




