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Golub-Dobrzyn, 30.01.2024r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W MIEJSCOWOSCI SOKOLOWO
W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ
| ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA OBSZARZE,
W KTORYM FUNKCJONOWALY ZLIKWIDOWANE PPGR”

ADRES OBIEKTU . .

BUDOWLANEGO: SOkOiOWO, 87'400 GOIUblU‘DObrzynlu,

INDENTYFIKATOR DZIALEK JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 040503_2 GM. GOLUB-DOBRZYN

EWIDENCYJNYCH, NAKTORYCH | OBREB EWIDENCYJNY: 040503_2.0017 SOKOLOWO

OBIEKT JEST USYTUOWANY: DZIALKI EWIDENCYJNE NR: 040503_2.0017.48/3, 040503_2.0017.48/15
GMINA GOLUB-DOBRZYN

INWESTOR: PLAC 1000-LECIA 25
87-400 GOLUB-DOBRZYN

zostatl wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat
w opracowaniu projekiu:

Imie i nazwisko PODPIS
numer uprawnief budowlanych lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

inz. Pawet Czarnecki
Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16
w specjalnosé: konstr.-budowianej /

Projekt nie podlega sprawdzeniu.
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KUJAWSKO .
POMORSKA Szczegdlowy zakres uprawnian sudowlanych
?K;E Jacw: Na podstawie ant 12 ust. 1 pkt 1 i2iart 13 ust. 314 ustawy Prawo budowlane w zwiazkuz § 3 ust 11§17 ust. 1
Zy! ¥ pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia naja 2005 r. w sprawie samodzieinych funkeji
Igtmlnfffgg : technicznych w budowniciwie Pan Pawel Czamecki | upowzzniony w specjainoéci kenstrukeyjno -
e budowlanej do:
OKREGOWA KOMISJA KWALIFICACYINA < - projektowania obigktu budowlanego w Zzakresie sporzadzania projektu architekioniczno — budowlanego w
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 1. skt
Sygn. akt KUPOIIB/KK-0034-0078/15/18 ndn::.::ln:'::o konsz:.lkcﬂmosmafowanss dzizi lub terenu, w zakresie speciainods Konstrukcyjno ~
KUPOIIB/KK-0055-0188/15/15 - ne; PO .
DECYZJA a jektw archi 10 - budewlanyen | sprawowania nadzoru autorskiego
- hm:mama tmduwa fub innymi robotami budowiarymi w sdniesieniu do konstrukejl obiektu oraz architektury
Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych architektéw oraz obiektu, " . - .
inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2014 r., poz. 1946}, art 12 ust 1 pkt 112 ust 2 ust 3iust 4c pkt 3, ant. 13 - kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych slememow ocudowignyeh orz nadzoru | kontroli technicznej
wsti, ust2 ust Jiust4. arl 14 ust 1 pkt2just 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1954 r - Prawo budowlane (Dz. U. z wytwarzania tych elemenitéw,
2013 r., poz. 1409 z péidn. zm.) w zwigzku z art 5 ustawy 2 dnia 28 lipea 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo - wykonywania nadzoru inwestorskiege
budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U z 2005 Nr 163 poz 1384)oraz§3ust 1, §12pkt 1, § sprawowania kontreli tachniczne] utrzymania obiekidw bud!
17 ust 1 pki 1 i 2 rozporzadzenis Ministra Infrastruktury z cniz 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji bﬁz ograniczen,

technicznych w budownictwie (Dz. U Nr §6, poz. 817) 2wigzku z art 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 287). po usizleniu, 2e zostaly Spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego Graz po zkozeniu egzaminu na upr ienia budowlane z wynikiem pozytywnym. -
= Skiad Orzekajacy /

Pan Pawet Czarnecki |

inzynier o kierunku budowniciwo Okymowel omiajl HdraREiacyseel /

ur. dnia 22 lutego 1878 r. w Golubiu-Dobrzyniu |

otrzymuje mygrinz Jacak Koiodzie|
inz. Wojciach Kiateck
UPRAWNIENIA BUDOWLANE inz. Wogiech Kiatecx!

numer ewidencyjny KUR/CO54/PWBKb/18

inz Pawel Gonczerzewicz

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanaj

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgiednieniem w caloéci Zadania sirony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu :
postepcwsnia administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 287) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. DOdeS e gsssglin
Zzakres nadanych uprawnien budowianych wska.r.ano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - codstawe do wykonywania samodzieinyeh funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do rainege reestru Glownege inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na iiste czionkéw wiasciwe; izby sa adu 2awodowego.

2. Cd niniejszsj decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawske-Pomorskiej Okragowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszezy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kmlrﬁkleyjnn]

mgrinz. Jacsk Kolodzigj A W

2. Wojciach Klatecki

Otrzymujg. . / %

1. Pan Pawel Czamecki f e hAsE ‘ o
. Zeromskiego 3477 : Aant ] f:swe' Gonczerzewicz
87-400 Golub-Dobrzyn : i

2. Okregowa Rada izby
3. Giéwny Inspektor \

Nadzoru Budowlanego —
4.3/a




CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W MIEJSCOWOSCI SOKOLOWO
W RAMACH ZADANIA PN.: ,,MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ
| ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA OBSZARZE,
W KTORYM FUNKCJONOWALY ZLIKWIDOWANE PPGR”

na dziatce nr 48/3 i 48/15 obreb 0017 Sokotowo
jedn. ewidencyjna 040503_2 Gm. Golub-Dobrzyn
Inwestor:

Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25

87-400 Golub-Dobrzyn
1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy matej architektury w
ramach zadania pn. ,Modernizacja drogi gminnej i zagospodarowanie terenu na obszarze, w kidrym
funkcjonowaty zlikwidowane PPGR”. Zakres niniejszego zamierzenia obejmuje:

- budowa placu zabaw sktadajgcego sie z 9 elementéw zabawowych.

- montaz tawek parkowych z oparciem w ilosci Bszt.

- montaz koszy na $mieci w ilosci 3 szt.

- montaz regulaminu

- montaz ogrodzenia panelowego o dt. okoto 91,0mb wraz z furtka (1,00m)

- wykonanie nawierzchni z piasku w obrebie placu zabaw

- montaz lampy parkowej hybrydowe;j

- utwardzenie terenu w postaci ciagu pieszego z kruszywa tamanego w obrzezu betonowym

Podstawa opracowania:
- umowa z Inwestorem,

- aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw informacyjnych,

- wytyczne do projekiowania ustalone przez Inwestora,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami).

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projekiu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.1609 ze zmianami).

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiéw budowlanych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 463).

- obowigzujgce przepisy i normy,

- wizje lokalne i pomiary w terenie,

2.0. Istniejace zagospodarowanie dziatki lub terenu., w_tym informacje o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbidrki

Przedmiotowy teren stanowig dziatki znajdujgca sie w miejscowosci Sokotowo na terenie Gminy Golub-
Dobrzyn. Dziatka nr 48/3 stanowigca wtasnos¢ SKARBU PANSTWA zarzadzana przez KOWR dla ktérej
Gmina Golub-Dobrzyri posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane jest niezabudowana.
Dziatka nr 48/15 to dziatka Gminy Golub-Dobrzyri czeéciowo stanowigca droge, réwniez niezabudowana.
Teren posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z drogi wojewodzkiej.

Na dzialce znajdujg sie istniejgce nasadzenia drzew i krzewdw ktdre nie kolidujg z planowang inwestycja.
Odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego na tereny zielone dziatki.

Zaopatrzenie w wode z sieci-nie dotyczy.

Odprowadzenie sciekow -nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energie elekiryczng -nie dotyczy.

AIERSIEST
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3.0. Opis stanu projektowanego.
Planowana inwestycja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu, ktére wymagatyby pozwolenia na

budowe. Planowane prace bedg dotyczyly utwardzenia terenu w postaci nawierzchni z kruszywa tamanego
oraz na budowie placu zabaw wraz z ogrodzeniem panelowym i montazu tawek, koszy na $mieci, regulaminu i
lampy hybrydowej.

4.0. Zestawienie powierzchni.

- projektowana powierzchnia placu zabaw z nawierzchnig piaskowa -472m?
- projektowany chodnik z nawierzchnig z kruszywa famanego twardego 0-16mm -148m2
- projektowane ogrodzenie panelowe o dt. 91,0+1,0 mb

5.0. Informacije i dane.

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu:

Nie dotyczy. Ze wzgledu na realizacje w trybie zgtoszenia budowy i wykonania robét budowlanych, nie jest
konieczne ustalenie w drodze decyzji warunkéw zabudowy. Dla terenu projektowanego zamierzenia dziatki nr
48/3 obowigzuje plan miejscowy, zapis planu dla terenu oznaczonego symbolem 3ZP dopuszcza
przeznaczenie pod urzadzenia rekreacyjne.

5.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoltczesnej
Na terenie inwestyciji nie istniejg zabytki chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Teren nie lezy w obrebie oddzialywania eksploatacji gérniczej. Dziatki nie lezg na terenach zagrozonych
osuwaniem mas ziemnych.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Teren dziatki potozony jest poza obszarami podlegajacymi ochronie przyrody

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

Skala i rodzaj przedmiotowej inwestycji nie kwalifikuje jej do przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywad
na srodowisko

6.0. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w_szczegélnoéci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode., wraz z ich parametrami technicznymi.

USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWQ POZAROWE. W TYM O ODLEGLOSCI OD
OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Zgodnie z § 271 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6ézn. zmian.), wymagane odlegtoéci od innych obiektéw przedstawiajg sie nastepujaco:

° ZL -8m,

. IN -8m,

e Q do 1.000 MJ/m2 -8m,

° Q od 1.000 MJ/m2 do 4.000 MJ/m2 - 15 m,

o Q powyzej 4.000 MJ/m2 -15m.

Lokalizacja projektowanych obiektéw w odniesieniu do istniejgcych budynkéw na dziatkach sasiednich jest
zgodna z wymaganiami cyt. paragrafu.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W _SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH.
ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE SEUZACYM
DO TYCH DZIALAN

Droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana. Droge dojazdowa stanowi droga gminna. Zaopatrzenie wodne
dla planowanej inwestycji stanowi hydrant zewnetrzny zainstalowany na gminnej sieci wodociagowej w
odlegtosci okoto 30m na pdétnoc od planowane] lokalizacji placu zabaw.

Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla obiektéw

istniejgcych na terenach przylegtych.
AERQIENT
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7.0. Inne niezbedne dane wynikajace ze specvyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z
powodu braku kwalifikacji jej do przedsiewzie¢ znaczgco oddziatywujgcych na $rodowisko. Zasieg obszaru
oddziatywania projektowanej budowy nie jest potozony na obszarach form chronionych przyrody, o ktérych
mowa w przepisach art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 916 ze zmianami). Odpady powstajgce w trakcie realizacji inwestycji zagospodarowaé w sposéb
okreslony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami). W
trakcie realizaciji robét ograniczy¢ niekontrolowang emisje pytéw do $rodowiska.

Posadowienie placu zabaw zaprojektowano na wydzielonym terenie dziatki. Obiekt budowlany wykonany
zostanie z materiatow atestowanych, odpornych na warunki atmosferyczne i proby zniszczenia, a takze o
duzej trwatosci zapewniajacych bezpieczne uzytkowanie.

Projektowane elementy zostang rozmieszczone w obszarze wyznaczonym przez cze$é graficzng
przedstawionego Planu Zagospodarowania Terenu.

W sktad placu zabaw wchodza:

7.1. Projektowana HUSTAWKA PODWOJNA +BOCIANIE GNIAZDO:
WYMIARY 1,85x6,37m, H=2,44m

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%

STREFA BEZPIECZNA 5,81x7,50m

St desec A

rm*f‘*ﬂ"““‘*& T
i

Opis:

Hustawka Potr6jna z Gniazdem jest to propozycja, z ktérej jednoczesnie moze korzystaé troje dzieci w réznym
wieku. Hustawka zostata wykonana z materiatéw najwyzszej jakosci. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej
sg tozyskowane gwarantujgc cichg i plynng prace urzadzenia. Dzigki modutowemu systemowi, poprzez
odpowiedni dobér siedzisk, mozna dostosowaé potréjng hustawke do réznych grup wiekowych. Hustawki
stanowig integraing czes¢ wiekszosci placéw zabaw i nalezg do ulubionych zabawek nie tylko najmtodszych.
Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy z’raczne i os{ony potgczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak $ruby, nakretki, tancuchy (Jeéll
wystepujg) i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i
nakretki zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki §rub, wykonane z poliamidu
formowanego metodg wiryskows.

Zawiesia hustawek - Zawiesia wykonane zostaly ze stali nierdzewnej najwyzszej jakosci. Elementy mocujace
s3 tozyskowane, by zapewni¢ bezszelestng i dlugotrwatg prace.

Siedziska hustawek - Bezpieczne siedziska zawieszone na taricuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Siedziska
typu deseczka oraz koszyk wykonane s3 z aluminium i stali nierdzewnej pokrytych miekkim poliuretanem.
Siedziska typu ,ptasie gniazdo” o $rednicy 100 cm oraz siedzisko typu "fotel" dla dzieci niepetnosprawnych to
metalowa rama opleciona miekka ling polipropylenowas.

Siedziska Gumowe - Siedziska gumowe z atestem. kancuchy zawiesi siedzisk i elementy ztgczne ze stali
nierdzewnej. kby elementéw zlacznych ostoniete plastikowymi korkami.

Konstrukcje stalowe - Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na
UV z atestem QUALICOAT.

1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4- podkiad cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa
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7.2. Projektowana HUSTAWKA WAGOWA PODWOJNA:
WYMIARY 3,00x1,85x0,90m

Dopuszcza sig réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%
STREFA BEZPIECZNA 6,00x3,85m

Nogi konstrukcyjne oraz belki wykonane ze stali o profilu 80x80mm, zabezpieczonej przed korozjg poprzez
cynkowanie oraz malowanie proszkowe. Siedziska i formatki wykonane z ptyty HDPE.

Elementy ztgczne ocynkowane i zabezpieczone przed odkreceniem kolorowymi nakiadkami z tworzywa. Brak
ostrych krawedzi oraz szczelin ,ktére mogltyby umozliwié¢ zakleszczenie : palcéw, glowy i innych czesci ciata.
Gumowe zabezpieczenia amortyzujace.

*sposéb posadowienia: urzgdzenie montowane poprzez zabetonowanie nég konstrukcyjnych bezposrednio
betonie.

7.3. Projektowany STOL DO GRY W SZACHY, WARCABY:

-=EER-

Opis

Betonowy stot do gry w szachy / warcaby z 4 siedziskami. Elementy betonowe stolu wykonane sg z betonu
wysokiej klasy C40/50 zbrojonego stalg oraz mikrozbrojeniem. Konstrukgja: beton ptukany pokryty kamieniem
ptukanym lub mieszankg gryséw.Blat o grubosci 6 cm wykonany z betonu szlifowanego z wtopionymi ptytkami
gresowymi. Obrzeze blatu aluminiowe. Na blacie znajduje sie szachownica.Siedziska wykonane z drewna
swierkowego o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie lakierobejca na wybrany kolor.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,00 x 2,00 x 0,81 m

Wymiary blatu (LxW): 0,90 x 0,90 m

Wymiary siedzisk (LxW): 0,40 x 0,40 m

Wysokos¢ siedzisk: 0,44 m

Waga: 400 kg

Dopuszcza sie roznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

* Kolor grysu na renderze odpowiada nr 3 (Premium) z wzornika.

Materiaty

Konstrukcja wykonana z betonu ptukanego pokrytego kamieniem ptukanym lub mieszankg gryséw,

Blat wykonany z betonu szlifowanego z wtopionymi plytkami gresowymi. Obrzeze blatu aluminiowe,

Siedziska wykonane z drewna Swierkowego .

Sposob montazu

Stot wolnostojacy z mozliwoscig zakotwienia.

Stosowanie urzadzern rownowaznych

W trosce o jakoS¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci o$wiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produkiéw zbudowanych z inny
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materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie¢ jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych
parametrow technicznych ponad tolerancje +/— 5% (dotyczy to zaréwno wymiaréw urzadzenia — patrz punkt
.Dane techniczne” oraz budowy urzadzenia — patrz punkt ,Materiaty™).

Sposodb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z
opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. W strefie
bezpieczenstwa wokét urzadzenia nie mogg wystepowacé zadne przeszkody

Uzytkowanie i konserwacja

urzgdzenia sg elementami wyposazenia placow zabaw / placéw rekreacyjnych i wylacznie do tego celu
powinny stuzyg,

bezwzglednie nalezy dbag, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaly sie kamienie
lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czeéci ziemi lub blota a takze systematycznie usuwaé
pojawiajgce sig inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $émieci, igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest
prowadzi¢ biezgcg pielegnacje urzadzenia,

w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczys$ci¢ je przy pomocy
silnego strumienia wody, wigksze $mieci mozna usunaé recznie lub przy uzyciu szczotki,

nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie powierzchni urzgdzen,

nie dopuszczac do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaly sie w wodzie np. poprzez nieprawidiowe
wyprofilowanie podfoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w podtozu przepuszczalnym.

7.4. Projektowany ZESTAW ZABAWOWY:
WYMIARY 0,75 x 5,00 H:2,70m

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%
STREFA BEZPIECZNA 3,75x8,00m

Opis:

Zestaw to urzgdzenie wielofunkcyjne z elementami sprawnosciowymi dedykowane dla dzieci od 3 roku zycia.
Wieza z dachem dwuspadowym, podesty kilku wysokosciach, slizg ze stali nierdzewnej, panele edukacyjne,
drabinka z wejéciem na podest to podstawowe cechy urzadzenia.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Konstrukcje urzgdzeri stalowych - Konstrukcje stalowe urzadzen wykonane ze stali piaskowanej,
zabezpieczonej podkiadem cynkowym i malowanej proszkowo.

Elementy wykonczeniowe - Jesli w danej konstrukcji wystepuja ponizsze elementy to wykonane sg wg
ponizszej charakterystyki: - taricuchy wykonane sz ze stali nierdzewnej;- liny propylenowe z rdzeniem
stalowym 16 mm; - $lizgi z blachy nierdzewnej i tworzywa sztucznego hdpe; - zaslepki czotowe rur
konstrukeyjnych z tworzywa sztucznego;- $ruby i nakretki ocynkowane;

Zabezpieczenia boczne, daszki, burty,.. - Daszki oraz zabezpieczenia boczne wykonane sg z plyt hdpe,
catkowicie odpornych na dziatanie warunkdw atmosferycznych.
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7.5. Projektowane BUJAKI -2szt.:

WYMIARY 1,00x 1,20x0,90m

Dopuszcza sie réznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%
STREFA BEZPIECZNA 4,00x4,20m

Gioéwny element konstrukcyjny to sprezyna stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie
proszkowe. Korpus oraz siedzisko wykonane z plyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Elementy zigczne ocynkowane i zabezpieczone kolorowymi naktadkami z tworzywa. Brak
ostrych krawedzi oraz szczelin , ktére mogtyby uniemozliwi¢ zakleszczenia: palcdw , gtowy i innych czesci
ciata.

*sposob posadowienia: kotwa stalowa , cynkowana betonowana bezposrednio w gruncie na gleboko$¢
40cm.

7.6. Projektowana KARUZELA TARCZOWA TROJRAMIENNA:
WYMIARY 1,20x 1,20x 0,80m

Dopuszcza sig réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%
STREFA BEZPIECZNA 5,20x5,20m

Opis:

Jedna z najbardziej popularnych typéw karuzeli spotykanych na placach zabaw. Jej podstawe stanowi okragta
platforma o $rednicy 120 cm pokryta ryflowang blachg aluminiowa (antyposlizgows) umieszczona tuz nad
powierzchnig gruntu. W spodniej cze$ci platformy przymocowana jest blacha o szerokosci 30 cm
zapobiegajgca zakleszczeniu sie nogi dziecka. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo oraz
malowane proszkowo.

Dane materiatlowo - konstrukeyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane s3 ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed
korozjg malowaniem proszkowym. Jesli dane urzgdzenie posiada faricuchy, taczniki, kotwy lub $ruby sa one
zawsze ocynkowane. Jesli posiada zjezdzalnie, to jej $lizg wykonany jest z blachy nierdzewnej gruboéci do
2,5 mm.

Wypetnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, $cianki, wypemienia lub
inne elementy urzgdzenia w postaci ptyt wykonane s3 z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE.Oprécz
piyt jednolitych — jednokolorowych, stosujemy rowniez plyte warstwows zlozong z réznych koloréw warstw.
Frezujac warstwe zewnetrzng,odkrywamy kontrastujgcy rdzen, co wykorzystujemy tworzgc ciekawe aplikacie i
napisy na zabezpieczeniach i cianach.

taczniki - Do tgczenia elementéw metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i
opatentowane wypraski z wktadkami plastikowymi, w ktérych tgcznikiem jest gruby wkret fi 10.

Stupy konstrukcyjne - Stupy noéne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektérych wypadkach
ksztattownikéw o przekroju prostokatnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.
Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomocg ocynku.
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7.7. Projektowana TABLICA CYMBALKI:

WYMIARY 1,34x 0,15x 1,10m

Dopuszcza sig réznice wymiardéw nie wieksze niz +/- 5%
STREFA BEZPIECZNA 1,65x2,84m

Opis:

Tablica cymbatki to niewielkich rozmiaréw wolnostojaca $cianka muzyczna wydajgca dzwieki, przeznaczona
nie tylko na integracyjne place zabaw. Dedykowana dla najmlodszych uzytkownikéw terenéw rekreacyjnych,
dla ktorych bedzie niewatpliwie duzg atrakcja.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostaty wykonane
ze stali nierdzewnej. Jesli w danym urzgdzeniu wystepujg taricuchy lub/i zjezdzalnia to jej plyta zjazdowa oraz
tafncuchy takze wykonane s3 ze stali nierdzewnej.

Ptyty HDPE - Plyty $cianek (jesli wystepuja) z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15
mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

7.8. Projektowany TELEFON AKUSTYCZNY-KWIATEK:
WYMIARY 0,51x 0,38x 1,13m

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%
STREFA BEZPIECZNA 3,38x3,51m
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Opis:

Telefon akustyczny Kwiatki to rura glosowa stuzgca do porozumiewania sig na odlegtosé. Zalecana przestrzen

wolna domontazu urzadzenia to 338 x 351 cm. W wersji standardowej odlegto$é miedzy Kwiatkami wynosi 10

metrow.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sg

ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu

wystepujg tarcuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taricuchy wykonane sg ze stali nierdzewne.

Elementy ztgczne i ostony potgczeri - Wszystkie elementy ztaczne, jak $ruby, nakretki, taricuchy (jesli

wystepuja) i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce toy $rub i

nakretki zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu

formowanego metodg wiryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, $cianki oraz zabezpieczenia wykonane s3 z kolorowych

piyt polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Plyty nie

wymagajg konserwacii, nie pekajg, nie ulegajg rozwarstwieniu, oraz diugo zachowujg zywe kolory.

IPROJ

BIURO PRQOJ

m
A
-

m

KT

o
i




7.9. Projektowany ZJAZD LINOWY METALOWY 20-25m:

4,30m

<
401 m /425m /

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczeistwa

Opis
Zabawka typu zjazd na linie z ling rozciggnietg migdzy dwoma stalowymi wiezami oraz ruchomym orczykiem o
dlugosci 20-25m. Urzadzenie o kolorze konstrukcji grafitowym i szarym oraz z kolorem siedziska
czarnym. Urzgdzenie posiada certyfikat potwierdzajacy zgodno$é z normg EN 1176-1:2017 oraz EN 1176-
4:20170/AC:2019. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien skiadania ofert.
Urzadzenie zawiera
1 siedzisko,
1 line,
2 stalowe wieze.
Dane techniczne
Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 23,62 x 4,30 x 4,35 m
Strefa bezpieczenstwa: 24,0 x 4,45 m
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,80 m
Certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z normg EN 1176-1:2017 i EN 1176-4:2017/AC:2019
Materialy
Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo (nogi przednie o przekroju
okragtym, noga tylna o przekroju kwadratowym),
Platforma startowa z blachy aluminiowej ryflowanej (nie dopuszcza sie drewnianych elementéw),
Drabinka wejéciowa na platforme ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo,
Stalowa lina,
Siedzisko o $rednicy 255 mm wykonane z gumy EPDM z wkiadem aluminiowym na tfafcuchu ze stali
galwanizowanej,
Element jezdny "wézek" - stal nierdzewna,
Odbijak - stal nierdzewna.
Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktére nalezy dofaczyé do oferty
Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg EN 1176-1:2017i EN 1176-4:2017/AC:2019. W trosce ©
bezpieczenstwo dzieci urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat na zgodnoé¢ z powyzszymi normami wydany
przez akredytowang jednostke certyfikujgcg np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie "certyfikatéw" wystawionych
przez nieuprawniong jednostke certyfikujgcg tj. nieposiadajacg akredytacji PCA (lub réwnowaznej w
przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaragii
zgodnosci lub certyfikatéw wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzgdzenia czy inny
podmiot.
Sposob montazu
Urzadzenie betonowane jest w gruncie. Strefa bezpieczeristwa wokoét urzadzenia powinna zosta¢ pokryta
bezpieczng nawierzchnig zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku
przypisang zabawce.
Stosowanie urzadzen réwnowaznych
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W trosce o jako$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci oswiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produkiéw zbudowanych z inny
materiatow niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych
parametrow technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt
"Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz punkt "Materialy"). Nie dopuszcza sie takze stosowania
urzadzen nieposiadajgcych certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzajacego zgodno$é z w/w normg
(dokumenty typu Deklaracja Zgodnosci czy certyfikaty jednosiek bez akredytacji PCA nie moga by¢ uznane
jako réwnowazne).

Sposoéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzgdzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z
opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie. W strefie
bezpieczenstwa wokét urzgdzenia nie mogag wystepowac zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wylacznie do tego celu
powinny stuzy¢,

bezwzglednie nalezy dbac¢, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty sie kamienie
lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowaé ich uszkodzenie,

nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub blota, a takze systematycznie usuwaé
pojawiajgce sig inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest
prowadzi¢ biezgcg pielegnacje urzgdzenia a takze systematycznie kontrolowac site naciggu lin,

w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczysci¢ je przy pomocy
silnego strumienia wody, wigksze $mieci mozna usunaé recznie lub przy uzyciu szczotki,

bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementdw mechanicznych urzgdzen (przektadnie,
tozyska, nacigg itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzié (np. piasek),

nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie powierzchni urzadzen,

nie dopuszczac do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaly sie w wodzie np. poprzez nieprawidtowe
wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w podtozu przepuszczalnym.

7.10. Projektowane LAWKI PARKOWE Z OPARCIEM w ilosci 6szt.:
WYMIARY 2,04 x 0,80m

Dopuszcza sig réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%

STREFA BEZPIECZNA --

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z profili stalowych 60x40mm zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie a nastgpnie malowanie proszkowe. Powloki proszkowe dobrze zabezpieczajg stal przed
warunkami atmosferycznymi, sg elastyczne, odporne na wgniecenia i $cieranie. Elementy zigczne
ocynkowane oraz zabezpieczone naktadkami z tworzywa. Siedzisko oraz oparcie wykonane z desek
tawkowych z drewna klejonego impregnowanego metodg prézniowo — cisnieniowa.

*sposdb posadowienia : konstrukcja urzadzenia montowana bezposrednio w gruncie poprzez zabetonowanie.

7.11. Projektowane KOSZE NA SMIECI w ilosci 3szt.:
Wysokosé catkowita kosza — 63 cm

Pojemnosé¢ — 40 |

Wysokos¢ pojemnika kosza— 49¢cm

Srednica wktadu kosza — 26cm

Dopuszcza sig réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Popielnica w koszu — Tak

Elementy drewniane — éwierk

Jest to kosz parkowy / miejski w ksztalcie prostopadtoscianu. WyraZnie zaznaczone krawedzie, katy proste i
duze powierzchnie sprawiajg, ze $wietnie komponuje sie z otoczeniem. Podstawa wykonana ze stali
malowanej na ciemny kolor, a gérna czg$¢ otrzymata estetyczng obudowe z drewnianych listewek. Pod nimi
znajduje sie¢ wyjmowany blaszany kubet, w kidrym mozemy zatozy¢ worek na $mieci, utatwiajgcy ich
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opréznianie. Gorna krawedz kosza zostata wygieta na zewnatrz, tworzac estetyczne i funkcjonalne miejsce do
gaszenia papierosow. Kosz moze stuzy¢ jako wolnostojgcy, umieszczony w dowolnie wybranym miejscu lub
mozna go przysrubowa¢ do twardego podtoza, korzystajgc np. ze srub. Zaréwno elementy drewniane, jak i
stalowe zostaly zabezpieczone przed korozjg. Drewno zostato zaimpregnowane, natomiast stal malowana
farbg antykorozyjna.

Spos6b montazu:

kosz przykrgcany jest do podtoza twardego za pomocg kotkéw rozporowych lub wolnostojacy.

7.12. Projektowana TABLICA REGULAMINOWA:
WYMIARY: 0,70x0,10x2,30m

Dopuszcza sie réznice wymiardw nie wieksze niz +/- 5%

Konstrukcja urzgdzenia (nogi) wykonane ze stali o profilu 50x30mm, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez
cynkowanie oraz malowanie proszkowe. Sruby , wkrety zabezpieczone kolorowymi kapslami. Tablica z piyty
dibond z trwale naniesionym nadrukiem UV. Na gérze stupéw konstrukcyjnych bezpieczne za$lepki z
tworzywa. Urzgdzenie montowane poprzez zabetonowanie nég konstrukcyjnych bezposrednio w gruncie.

7.13. Projektowane OGRODZENIE PANELOWE Z PLYTA COKOLOWA GLADKA | FURTKA:

panel ogrodzeniowy 3V

stupek panelowy 40x60

obejma montazowa

cokot prefabrykowany - opcja
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Opis:

Naktadka elastyczna na kraweznik betonowy przeznaczona jest do zabezpieczenia kraweznikéw betonowych
na placach zabaw i boiskach sportowych. Element wykonany z granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego. Montaz nastepuje poprzez przyklejenie go do kraweznika za pomocg kleju poliuretanowego.
Posiada Atest Higieniczny PZH.Wymiary naktadki: 1000x100x80mm. Element dedykowany dla obrzezy
betonowych o grubosci 80 mm.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

SBR - Caly element lub jego cze$¢ zewnetrzna wykonana zostala z granulatu SBR oraz kleju

poliuretanowego.

7.14. Projektowana LAMPA HYBRYDOWA SOLARNO-WIATROWA:
wysokos¢ masztu 8,2m +/- 0,5m

wysokos§¢ Zrodta Swiatta LED 5,8m +/- 0,6m
\ -~ moc zrédta $wiatta LED 28W
barwa $wiatta (biata chlodna) 5000-7000K

strumien swietlny
trwato&¢ zrodta gwiatta

2900 Im +/- 300Im
30000h +/- 500h

napiecie zasilania 24V
pojemnoé$¢ akumulatoréw >100Ah
warunki pracy temperatura  -20°C - 45°C
wilgotnosé 10% - 95%
moc modutu fotowoltaicznego 230W
j mikroprocesorowy regulator pracy tak
| stopien ochrony IP 65

okres autonomii systemu przy natadowanych akumulatorach 2-3dni

kolor podstawy
fundament prefabrykowany

czarny
F160
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7.15. Projektowana NAWIERZCHNIA PIASKOWA POD PLAC ZABAW:

Opis:

Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny i najczesciej stosowany na placach zabaw rodzaj nawierzchni
bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajacymi parametry
nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Piasek - Piasek kopalniany lub wilany z ziaren mineralnych. Wielkos¢ ziaren od 0,2 do 2 mm.

7.16. Projektowane UTWARDZENIE TERENU Z KRUSZYWA LAMANEGO:

Wykona¢ nawierzchnie z kruszywa tamanego twardego 0-16mm gr. 8cm, na warstwie odsaczajacej z piasku
sredniego gr. 10cm. Nawierzchnig wykonaé po uprzednim obsadzeniu obrzezy betonowych i zageszczeniu
gruntu rodzimego.

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosé obiekiow

W projekcie nie przewiduje sig budowy stopni ani barier, wejscia na plac zabaw bedg mie¢ co najmniej 1 metr
szerokosci, aby umozliwi¢ swobodny wjazd oséb na wézkach inwalidzkich. Obiekt projektuje sie dostepny dla
0sob z niepetnosprawnosciami.

Urzadzenia placu zabaw bedg spefniaé wymagania bezpieczenstwa zawarte w PN-EN 1176.

Urzgdzenia zostang tak rozmieszczone, aby zapewnic¢ strefy bezpieczerstwa.

Konserwacje i przeglady

Peine bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymaé tylko dzieki regularnej kontroli dotyczace;
uszkodzeri i zuzycia. Urzadzenia nalezy regularnie sprawdzaé pod wzgledem bezpieczenstwa |
funkcjonalnosci. Wszystkie kontrole, zabiegi konserwacyjne i naprawy muszg by¢ przeprowadzane przez
wykwalifikowany personel przy uzyciu wiasciwych narzedzi zgodnie z procedurami i wytycznymi
serwisowania.

Uszkodzenia

Gdy nastgpi awaria urzgdzenia nalezy niezwiocznie zabezpieczy¢ przed dzieémi i innymi uzytkownikami oraz
wezwac serwis.

Uwagi

Przy montazu urzgdzen nalezy tak je postawi¢, aby zostaly zachowane strefy bezpieczeristwa.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy:

e w frakcie wykonywania robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno&¢ uzbrojenia z trasg okreslona na

mapie do celéw informacyjnych,

» wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wiedzg techniczna,

» nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw bhp i ppoz.,

e w przypadku napotkania podczas rob6t ziemnych obiekiéw mogacych stanowi¢ niewypaty lub
niewybuchy nalezy bezwzglednie przerwa¢ prace, miejsce w miare dostepnych mozliwosci
zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ odpowiednie stuzby i Policje,

wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczeristwa pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
e przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie powiadomié stuzby
archeologiczne,




8.0. Obszar oddzialvwania obiektu.
Obiekt oraz projektowane zagospodarowanie terenu swoja strefa oddzialywania nie wykracza poza granice

dziatek objetych projektem tj.
dz. nr 48/3 i 48/15 obreb 0017 Sokotowo, gm. Golub-Dobrzyn

[040503_2.0017.48/3, 040503_2.0017.48/15]

Granice obszaru oddziatywania ustalono na podstawie ponizszych przepiséw:

- Ustawa prawo budowlane (Dz. U. z 2013.1409 z p6zn. zm.) art. 7.2.1

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002.75.690 z péZn. zm.) §12 (odlegtosci), §13 (przestanianie), §19 i 20
(parkingi), §23.1 i 2 (Smietniki), §60 (nastonecznienie), §271, 272 i 273 (odlegtosci p.poz)

Projektowany obiekt nie ma niekorzystnego wplywu na dziatki sgsiednie, tzn. nie narusza interesu 0s6b
trzecich. Obszar oddziatywania rozpatrywanego obiektu obejmuje tylko dziatke inwestora. Skala i rozmiar
przedsiewzigcia nie bedzie powodowac negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Realizacja planowanego
przedsigwzigcia z racji jej charakteru nie pocigga za sobg znaczgcych oddziatywar. Oddziatywanie to nie
wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska przyrodniczego oraz na zdrowie ludzkie.

9.0. Uwagi koricowe,
Projektowane roboty realizowac zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie z wymaganiami norm

i innymi przepisami zwigzanymi. Przy realizacji rob6t przestrzega¢ przepiséw BHP w robotach budowlanych
oraz przestrzega¢ uzgodnient instytucji opiniujgcych. Dla wybudowanych obiektdow sporzadzi¢ geodezyjng
dokumentacje powykonawczg. Dla robét zanikajgcych dokonywaé na biezaco odbiorow czesciowych. W
przypadku napotkania w czasie robét ziemnych niezidentyfikowanych urzgdzen infrastruktury technicznej
nalezy ustali¢ ich uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem jego przedstawiciela. Po zakonczeniu
robot, teren uporzadkowaé. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét. W przypadku odkrycia w trakcie robdt budowlanych przedmiotu, co do ktérego bedzie istniato
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 282). Projektowane zadanie nie
wymaga wytaczenia gruntow z uzytkowania rolnego.

Projektant:

inz. P cki

Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16

w specjalnosci: konstr.-budowlanej
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Elektronicznie podpisany przez:
Artur Kaszynski
dnia 20 sierpnia 2019 r.

UCHWALA NR X.69.2019
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYN

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokolowo,
obejmujgcego dzialke nr 48/3

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 22018 ., poz. 1945 z pézn. zm.D) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz.U. z2019r., poz. 506 z pézn. zm.”), po stwierdzeniu, ze nie zostaly naruszone ustalenia
»Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyn™ uchwalonego
uchwatg Nr XLV/200/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyn z dnia 22 stycznia 2014 r., zmienionego uchwata Nr
XII1.68.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyn zdnia 27 pazdziernika 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyn, uchwala sie, co
nastgpuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogdlne

§ 1. Uchwala si¢ miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokotowo,
obejmujacego dziatke nr 48/3 - zwany dalej planem.

§ 2. 1. Integralng czgscig planu, o ktérym mowa w § 1, jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwany dalej rysunkiem planu, stanowiacy zalacznik nr | -graficzny do niniejszej uchwaly.
Rysunek planu wskali 1: 1000, przedstawia graficzne ustalenia planu, wtym granice obszaru objetych
planem.

2. Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wylozonego do publicznego wgladu —
stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

3. Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji zzakresu infrastruktury
technicznej, ktére nalezg do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania — stanowi zatacznik nr 3 do
niniejszej uchwatly.

§ 3. 1. llekro¢ w dalszych ustaleniach jest mowa o:

1) przeznaczeniu terenu - podstawowym — nalezy przez to rozumieé przeznaczenie, ktore w ramach realizacji
planu winno sta¢ si¢ dominujgca forma wykorzystania terenu, w ramach przeznaczenia podstawowego
mieszczg si¢ elementy zagospodarowania bezposrednio znim zwigzane, warunkujgce prawidlowe
korzystanie z terenu, w tym urzadzenia techniczne takie jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, ogrodzenia,
migjsca postojowe, place pod $mietniki, zbiorniki na paliwa grzewcze, zbiorniki przeciwpozarowe, o ile
ustalenia dla poszczegdlnych terendw nie stanowig inaczej;

2) przeznaczeniu terenu - dopuszczalnym — naleZy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia niekolidujgce
z przeznaczeniem podstawowym, ktére uzupetniajg, lub wzbogacaja podstawowe funkcje terenu, w tym
zwlaszcza okreslone w ustaleniach niniejszej uchwaly;

3) terenie - nalezy przez to rozumie¢ czgs$é obszaru planu o okreslonym rodzaju przeznaczenia podstawowego,
wyznaczong na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi, oznaczong symbolem terenu;

4) symbolu terenu - nalezy przez to rozumie¢ oznaczenie terenu wydzielonego liniami rozgraniczajgcymi,
skiadajace sig z:

a) liczby - oznaczajacej numer porzadkowy (kolejny) terenu w obszarze planu,
b) oznaczenia literowego — okreslajacego przeznaczenie podstawowe terenu;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ lini¢ wyznaczona na rysunku planu, na ktorej
mogg by¢ zrealizowane sciany czesci nadziemnych budynku zzakazem jej przekraczania. Zakaz
nie dotyczy elementéw architektonicznych budynku takich jak: gzyms, okap dachu, zadaszenie nad

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 60, 2351 730
» Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309

Id: 7F9271B0-DA16-40C0-890B-B7DDYA3090EC. Podpisany Strona 1




wejsciem, wiata, balkon, schody zewngtrzne, rampa dostawcza itp., w kierunku terendw sasiednich
wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi, oile ustalenia szczegdlowe dla poszczegdlnych terenéw
nie stanowig inaczej;

6) obowigzujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ lini¢ wyznaczong na rysunku planu, w ktorej
obowiagzkowo nalezy sytuowa¢ frontowa sciang budynku (z wylaczeniem: schodéw zewnetrznych,
zadaszen nad wejsciami, pochylni, balkonoéw, tarasoéw, okapoéw, gzymséw, obicktow malej architektury,
termoizolacji itp.) przy czym dopuszcza sig cofnigcie 20% powierzchni elewacji frontowej w glab terenu
wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi tereny o roznym przeznaczeniu podstawowym;

7) maksymalnej ochronie istniejacej zieleni wysokiej - nalezy przez to rozumieé¢ nakaz zachowania
i wkomponowania istniejacego wartosciowego zadrzewienia w projektowane zagospodarowanic terenu.
Dopuszcza si¢ wycinkg drzew wyfacznie w przypadkach wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a takze
w przypadku lokalizacji nowej zabudowy, zgodnie z ustaleniami planu;

8) minimalnym wskazniku miejsc do parkowania - nalezy przez to rozumie¢ obowiazek realizacji minimalnej
liczby miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, lokalizowanych w granicach dziatki budowlanej
dla potrzeb przeznaczenia podstawowego idopuszczalnego (w przypadku realizacji obiektow z jego
zakresu), obliczanej wg wskaznika okreslonego w ustaleniach niniejszej uchwaly, przy uwzglednieniu
zasady rownania w gore w przypadku ulamkowego przelicznika;

9) ustugach niepozadanych spolecznie — nalezy przez to rozumie¢ punkty do zbierania lub przetadunku
odpad6w, instalacje i urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw, prosektoria, spopielarnie
zwlok, itp.;

10) ogrodzeniu pelnym - nalezy przez to rozumie¢ mur pelny lub takie ogrodzenie, w ktérym powierzchnia
przeswitow widocznych z kierunku prostopadiego do elewacji ogrodzenia, wynosi mniej niz 30%
poszczegblnych segmentdéw ogrodzenia, tzn. powierzchni zawarte] pomiedzy osiami podpor;

11) ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ drobne, lokalne formy aktywnosci gospodarczej,
ktérych celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb ludnosei, ktore nie wytwarzajg dobr materialnych
bezposrednimi metodami przemystowymi inie wywoluja niekorzystnych dla otoczenia natezed ruchu
zwigzanego z transportem towarow, znacznego zapotrzebowania na media komunalne, odprowadzania
agresywnych sciekow iwytwarzania toksycznych odpadéw. Do ustug nieucigzliwych w szczegdlnosei
zalicza sig¢: handel detaliczny malopowierzchniowy (do 400 m? pow. sprzedazy), biura, ustugi drobne (np.
punkty ushug fryzjerskich, kosmetycznych, szewskich, krawieckich, zegarmistrzowskich, solaria, itp.),
poradnie medyczne (np. gabinety lekarskie, punkty medyczne, itp.), osrodki edukacji (np. punkty
przedszkolne, zespoly wychowania przedszkolnego, punkty nauki jezykéw obcych, itp.), obiekty
upowszechniania kultury (np. biblioteki, wypozyczalnie filmow, kluby, swietlice), gastronomia, rozrywka
(z wylaczeniem dyskotek) z mozliwym niezbgdnym zapleczem czasowego zamieszkania zbiorowego;

12) zakazie lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ zakaz, ktory
nie dotyczy obiektéw budowlanych stanowiacych zaplecze budowy, niezbednych w okresie prowadzenia
robot budowlanych;

13) zieleni urzadzonej - nalezy przez to rozumieé urzadzong i utrzymywana zielen wysokg (drzewa i krzewy)
i niska (trawniki i kwietniki), uksztaltowana funkcjonalnie i plastycznie;

14) ) dostepie og6lnym — nalezy przez to rozumie¢ dostgp do terenu zieleni urzadzonej nie limitowany
zadnymi ograniczeniami podmiotowymi. Wstep na teren dostepny ogélnie powinien by¢ zapewniony
kazdej osobie zdopuszczeniem wprowadzenia ograniczen np. opfat iogrodzenia terenu na czas
tymczasowych imprez plenerowych;

15) harmonijnym zagospodarowaniu - nalezy przez to rozumie¢ wymdg realizacji elementow
zagospodarowania dzialki lub terenu (np. obiektéw malej architektury, tablic informacyjnych, ogrodzen,
oswietlenia, itp.), charakteryzujgcych si¢ wzajemnym stylistycznym dostosowaniem np. w zakresie
kolorystyki i rodzaju zastosowanych materiatow,

16) wysokich walorach estetycznych - nalezy przez to rozumie¢ wymog wysokiego poziomu estetycznego
obiektu nakiadany na planowany obiekt poprzez szczegdlne uksztaltowanie jego formy, stosowanie
w elewacjach wysokiej jakosci materiatow budowlanych oraz obowigzek podwyzszenia poziomu
estetycznego zabudowy istniejacej;
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17) zaopatrzeniu w energie cieplng z urzadzen indywidualnych — nalezy przez to rozumieé rozwigzania, gdzie
zastosowano paliwa itechnologie niskoemisyjne lub bezemisyjne, gwarantujace nieprzekraczanie
dopuszczalnych norm zanieczyszczen, zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony $rodowiska;

18) przepisach szczegélnych iodrgbnych - nalezy przez to rozumieé¢ przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace z aktow prawa miejscowego
wydanych przez organy administracji samorzadowej lub rzadowej, a takze wynikajgce z prawomocnych
decyzji administracyjnych;

2. Pojecia wystgpujace w niniejszej uchwale, nie wyjasnione wust. I, nalezy interpretowaé zgodnie
z definicjami przyjetymi w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz z definicjami wynikajacymi z Polskich Norm i przepiséw odrebnych.

§ 4. Dla terenéw polozonych w granicach objetych planem nie wystepuje potrzeba okreslania:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnei;

2) granic 1 sposobow zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych
przepisow;

3) szczegdlowych zasad i warunkdéw scalania 1 podziatu nieruchomosci.

§ 5. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowigzujacymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objetego planem;
2) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub o réznych zasadach zagospodarowania;
3) obowigzujace linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) granica strefy ochrony krajobrazu kulturowego;

6) wymiarowanie — precyzujace umicjscowienie ustalen wyrazonych oznaczeniami graficznymi
wymienionymi w pkt. 1-4;

7) numery porzadkowe terendow;
8) przeznaczenie terenow - oznaczone literami (stanowigcymi druga czesé symboli terendw).

§ 6. Nastgpujace przeznaczenia terenow, ustalone w niniejszym planie (oznaczone jako czesé literowa
symbolu terenu), sa obowigzujacymi ustaleniami planu:

1) U —teren zabudowy ushigowej;
2) ZP — teren zieleni urzadzone;j;
3) KP - teren parkingu.

Rozdzial 2.
Ustalenia szczegolowe

§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala sie:
1) przeznaczenie:

a) podstawowe: teren zabudowy ustugowe;j,

b) dopuszczalne: dojazd, miejsca do parkowania, urzadzenia 1 sieci infrastruktury techniczne;j,

¢) wyklucza sig lokalizacje ustug innych niz ushugi nieucigzliwe oraz ustug niepozadanych spolecznie;
2) zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

a) zakaz lokalizacji wolno stojacych nosnikéw reklamowych, zakaz nie dotyczy urzadzen reklamowych
w postaci szyldow oraz tablic informacyjnych zwiagzanych bezposrednio z dzialalnoscia prowadzong
w obrgbie terenu,

b) zakaz realizacji ogrodzefi pelnych, ogrodzenie od strony terenu publicznej drogi ponadlokalnej
(potozonej poza granicami obszaru objetego planem), o wysokich walorach estetycznych,

¢) nakaz zabudowy 1 harmonijnego zagospodarowania terenu jako jednej dziatki budowlane;j,
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d) nakaz realizacji calego programu uzytkowego zabudowy ustugowej wramach jednego budynku,
o jednakowej formie architektoniczne;j,

¢) czgs¢ zabudowy usytuowana na obowiazujacej linii zabudowy - z kalenicg réwnolegly do drogi
publicznej,

f) pokrycie dachu w kolorze ceglastym, a kolorystyka zabudowy utrzymana w gamie tzw. ,.barw ziemi”
lub szarosci,

g) elewacje projektowanej zabudowy eksponowane od strony publicznej drogi ponadlokalnej, o wysokich
walorach estetycznych;

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) ustala si¢ zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko
i przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. okreslonych w przepisach
odrebnych (zakaz nie dotyczy urzadzen isieci infrastruktury technicznej obstugujacych zabudowe
i zagospodarowanie podstawowe oraz infrastruktury telekomunikacyjnej),

b) wyznacza sie stref¢ ochrony krajobrazu kulturowego o granicy przedstawionej na rysunku planu,
w ktorej ustala si¢ zakaz lokalizacji inwestycji o formie architektonicznej nie spelniajacej wymagan
pkt. 2, mogacej negatywnie oddziatywaé na zespét podworski - wpisany do rejestru zabytkow, istniejacy
poza obszarem planu — na dzialce ewidencyjnej nr 34/8, (potozonej po przeciwleglej stronie drogi
publicznej),

¢) mozliwos¢ podwyzszenia poziomu terenu, maksymalnie do rzgdnej jezdni publicznej drogi
ponadlokalnej, polozonej poza granicami obszaru objgtego planem;

4) wymagania wynikajace zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystepuje potrzeba
okreslania;

5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy: obowiazujaca i nieprzekraczalne — zgodnie z rysunkiem planu,
b) wielkos¢ powierzchni zabudowy: maksymalnie 35% dziatki budowlanej,
¢) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 20% dziatki budowlanej,
d) intensywnos$¢ zabudowy, minimalna: nie ustala si¢, maksymalna: 0,6,
¢) wysokos¢ zabudowy:
- minimalna: jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem nieuzytkowym,

- maksymalna: 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wigeej niz 9,5 m od
planowanego poziomu terenu,

f) inne parametry ksztaltujgce gabaryty zabudowy: maksymalne wyniesienie poziomu posadzki parteru —
0,6 m od planowanego poziomu terenu oraz mozliwos¢ podpiwniczenia zabudowy,

g) ksztatt dachu: dwu lub wiclospadowy z zastrzezeniem zachowania nachylenia potaci dachowych do 45°,

h) minimalna liczba miejsc do parkowania w obrebie dziatki budowlanej: 1 miejsce na 25 m? powierzchni
uzytkowej ustug, w tym co najmniej 2 miejsca przeznaczone na parkowanie pojazddw zaopatrzonych
w kartg parkingowa,

1) minimalna szeroko$¢ drogi dojazdowej: 4,5 m;
6) szczegblne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego uzytkowaniu;

a) obstuga komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 1U z jezdni przyleglej publicznej drogi
ponadlokalnej - nie objgtej planem, zgodnie z wymaganiami przepisow odrgbnych,

b) w pasie technicznym od istniejgcej napowietrznej linii clektroenergetycznej nn (po 2,0 m w obie strony
od osi linii), wyklucza si¢ nasadzenia zieleni urzadzonej — zieleni wysokiej;

7) zasady modemizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury techniczne;j:
a) zaopatrzenie w wode: z sieci wodociaggowej,

b) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejacej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
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c) zaopatrzenie w energig elektryczna: z istniejacych lub projektowanych urzadzen elektroenergetycznych,
d) zaopatrzenie w gaz; z indywidualnych zbiornikow na gaz,

€) zaopatrzenie w energi¢ cieplng: zurzadzen indywidualnych, atakze w oparciu o odnawialne zrédia
energii, np.: geotermalne 1 energig¢ stoneczna,

f) odprowadzenie wod opadowych iroztopowych: do kanalizacji ogélnosplawnej. z dopuszczeniem
retencjonowania i pozniejszego wykorzystania do celow uzytkowych, lub infiltracji do gruntu wod
opadowych i roztopowych z pofaci dachowych (niewymagajacych podczyszczania),

g) dostep do telekomunikacji: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej;

8) sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow: do czasu realizacji
nowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu  dopuszcza sie dotychczasowe
zagospodarowanie i uzytkowanie terenu;

9) stawki procentowe, na podstawie ktérych wustala si¢ jednorazowa oplate, o ktorej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w wysokosci 0%.

§ 8. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KP, ustala si¢:
1) przeznaczenie:

a) podstawowe: teren parkingu,

b) dopuszczalne: obiekty 1 urzadzenia infrastruktury technicznej oraz zielefi urzadzona;
2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zakaz lokalizacji wolno stojacych nosnikéw reklamowych, zakaz nie dotyczy urzadzen reklamowych
w postaci szyldow oraz tablic informacyjnych zwigzanych bezposrednio z przeznaczeniem terenu,

b) zakaz realizacji ogrodzen pelnych i innych o wysokosci powyzej 0,6 m;
3) zasady ochrony srodowiska, przyrody 1ikrajobrazu kulturowego — obowigzek maksymalnej ochrony
istniejacej zieleni wysokiej;
4) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
a) teren o dostepie ogdlnym,
b) obowiazek wprowadzenia zieleni urzadzonej w nieutwardzonej czesci terenu;
5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

a) minimalna liczba miejsc do parkowania — 34, w tym 4 miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowa,

b) nakaz zachowania min. 10% powierzchni jako terenu biologicznie czynnego;

6) szczegélne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia wich uzytkowaniu, wtym zakaz
zabudowy:

a) zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej,

b) obstuga z przyleglej drogi gminnej (dzialki ewidencyjnej nr 123/7), polozonej poza granicami obszaru
objetego planem, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej — zgodnie
z przepisami odrebnymi;

8) sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw:

a) do czasu realizacji nowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu dopuszcza sie
dotychczasowe zagospodarowanie i uzytkowanie terenu,

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektow budowlanych;

9) stawke procentows, na podstawie ktorej oblicza sie oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — w wysokosci 0%.

§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZP ustala sie
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1) przeznaczenie:
a) podstawowe: teren zicleni urzadzonej,
b) dopuszczalne: urzadzenia rekreacji;
2) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) obowigzek harmonijnego zagospodarowania terenu, zapewniajacego optymalne powigzania
funkcjonalno-przestrzenne pomigdzy réznymi terenami zaréwno w granicach obszaru objetego planem
jak i poza granicami tego obszaru,

b) zachowanie naturalnego charakteru zbiornika wody powierzchniowej,

¢) wykorzystanie zbiomika dla celow retencji irekreacji, z mozliwoscia budowy urzadzen zwiazanych
z rekreacja i obshugg zieleni urzadzone;j,

d) zakaz lokalizacji wolno stojgcych nosnikow reklamowych, zakaz nie dotyczy urzadzen reklamowych
w postaci szyldow oraz tablic informacyjnych zwigzanych bezposrednio z przeznaczeniem terenu;

3) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 90%,
b) nakaz maksymalnej ochrony istniejacej zieleni wysokiej,
c) maksymalna ochrona jakosci wody w zbiorniku wody powierzchniowe;j,

d) wyznaczenie strefy ochrony krajobrazu kulturowego o granicy przedstawionej na rysunku planu,
w ktorej ustala si¢ zakaz makroniwelacji, mogacej negatywnie oddzialywaé na zespdl podworski -
wpisany do rejestru zabytkéw, istniejacy poza obszarem planu — na dzialce ewidencyjnej nr 34/8,
(potozonej po przeciwleglej stronie drogi publicznej);

4) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
a) teren o dostepie ogolnym,

b) mozliwo$¢ budowy ciggéw pieszo — rowerowych, wkomponowanych w istniejaca zielen i istniejace
uksztattowanie terenu,

c) lokalizacja obicktow i urzadzen matej architektury o wysokich walorach estetycznych,

d) rozbiorka ogrodzenia istniejacego przy zbiormniku wody powierzchniowej oraz zakaz budowy nowych
ogrodzen;

5) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu — nie wystepuje potrzeba
ustalania;

6) szczegblne warunki zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia wich uzytkowaniu, wtym zakaz
zabudowy:

a) zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej,

b) obstuga z przylegtej drogi gminnej (dzialki ewidencyjnej nr 123/7), polozonej poza granicami obszaru
objetego planem, zgodnie z przepisami odrebnymi,

7) zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej - nakaz
realizacji nowych i przebudowywanych sieci infrastruktury technicznej jako podziemnych, z wylaczeniem
elementow sieci zwigzanych zobstugg terenu np. o$wietlenie, hydranty przeciwpozarowe, stacje
transformatorowe itp. oraz sieci i urzadzenia telekomunikacyjne, zgodnie z przepisami odrebnymi;

&) sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu:

a) do czasu realizacji nowego zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszego planu dopuszcza sig
dotychczasowe zagospodarowanie i uzytkowanie terenu,

b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych;

9) stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si¢ oplatg, oktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w wysokosci 0%.
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Rozdzial 3.
Przepisy koncowe

§ 10. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wéjtowi Gminy Golub - Dobrzyn.

§ 11. 1. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwala, o ktérej mowa w ust. 1 podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Golub— Dobrzyn.

Przewodniczacy Rady Gminy
Golub-Dobrzyn

Artur Kaszynski
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Zalacznik Nr 2 do uchwaty Nr X.69.2019
Rady Gminy Golub-Dobrzyn
z dnia 20 sierpnia 2019 .

Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

W trakcie wylozenia do publicznego wgladu, w dniach od 15 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 r. projektu
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokolowo, obejmujacego dziatke nr
48/3, wczasie dyskusji publicznej nad przyjetymi w projekcie planu rozwigzaniami, ktéra zostala
zorganizowana w dniu 28 lutego 2019 r. oraz w terminie 14 dni od dnia zakonczenia okresu wylozenia
planu — nie wplynely uwagi.
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Zalaeznik Nr 3 do uchwatly Nr X.69.2019
Rady Gminy Golub-Dobrzyn
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Rozstrzygnigcie Rady Gminy Golub-Dobrzyn o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji

z zakresu infrastruktury technicznej, nalezacych do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 1. poz. 60, 235, 730, 1009) okresla si¢ nastgpujacy sposob realizacji oraz
zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy:

1. Opis sposobu realizacji inwestycji publicznych:

1) realizacja inwestycji bedzie przebiega¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym m.in. ustawg Prawo
budowlane, ustawa o zamoéwieniach publicznych, o samorzadzie gminnych, gospodarce komunalnej io
ochronie srodowiska;

2) inwestycje w zakresic przesylania i dystrybucji, energii clektrycznej, budowy, rozbudowy i przebudowy
pozostale] infrastruktury technicznej 1komunikacyjnej realizowane beda w sposob okreslony
obowigzujacymi przepisami.

2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy,
ujetych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 1. poz. 869).

3. Prognozowane zrodta finansowania przez gming:
1) dochody wlasne;
2) dotacje;
3) pozyczki preferencyjne;
4) fundusze Unii Europejskiej;

5) porozumienia publiczno-prywatne.
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Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ktorego
ustanowienia uprawniono Rad¢ Gminy, zgodnie z ustawg z dnia 8 marca 1990 r. o0 samorzadzie gminnym
(Dz. U. 22019 r. poz. 5061 1309) iustawg zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 poz. 60, 235, 730, 1009).

Plan miejscowy sporzadzono na podstawie uchwaly Nr XI11/53/2011 Rady Gminy Golub-Dobrzyn z dnia
12 sierpnia 2011 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze wsi Sokolowo, obejmujacego dziatke nr 48/3.

Ustalenia planu nie naruszajg ustalen Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Golub-Dobrzyn, przyjetego uchwalag Nr XLV/200/2014 Rady Gminy Golub-
Dobrzyni z dnia 22 stycznia 2014 r., zmienionego uchwalg Nr XI11.68.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzy
z dnia 27 pazdziernika 2015 r.

Zgodnie z przepisami ustawy, w ramach uchwalenia planu Rada Gminy podejmuje réwniez:

Drozstrzygnigeie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego (zalgcznik Nr 2 do uchwaly),

2)rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji zzakresu infrastruktury
technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, stanowigce zatacznik do uchwaly. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym, z uwzglednieniem zapisow art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2019 ., poz. 755 i 730), rozstrzygniecie to dotyczy wytacznie zadan wilasnych gminy
z zakresu infrastruktury technicznej (zatagcznik Nr 3 do uchwaly).

Ustalenia planu sg zgodne z wynikami analizy, o ktérej mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przyjetej uchwatg Nr IX.61.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyn z dnia
12 lipca 2019r. wsprawie aktualnosci Studium uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Golub-Dobrzyn oraz miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Golub-Dobrzyn.

W planie miejscowym uwzgledniono:

I)wymagania ladu przestrzennego, wtym urbanistyki 1iarchitektury, walory architektoniczne
i krajobrazowe — ustalenia planu nie naruszaja tych wymogdw, przeznaczenie terenu wskazane w planie ma
charakter zwigzany z jego istniejacym zagospodarowaniem;

2)wymagania ochrony $rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntéw rolnych i lesnych
— sporzadzona do uchwalanego planu miejscowego prognoza oddzialywania na srodowisko zawiera opis
srodowiska przyrodniczego obszaru objetego planem miejscowym oraz proponuje rozwigzania
ograniczajace negatywne oddzialywanie na srodowisko, wywolane realizacja ustaleri projektu planu;

3)wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélezesnej — w planie
ustalono odpowiednie zasady ochrony dziedzictwa  kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej;

4)wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi imienia, atakze potrzeby o0s6b
niepetnosprawnych — ustalenia planu nie naruszaja zasad bezpieczenstwa ludzi i mienia;

5)walory ekonomiczne przestrzeni — niniejszy plan racjonalnie wykorzystuje przestrzen;

6)prawo wlasnosci — ustalenia planu miejscowego wyznaczajg granice korzystania z rzeczy i terenu oraz
nie naruszajg przy tym konstytucyjnej zasady ochrony prawa wilasnoéci, dzialalnosé realizowana w wyniku
ustalen planu miejscowego oraz jej oddzialywanie nie bedzie wykracza¢ poza granice obszaru objetego
planem miejscowym;

7)potrzeby obronnosci ibezpieczenstwa panstwa — plan reguluje potrzeby logistyczne w zakresie
obronnosci i bezpieczenstwa;

8)potrzeby interesu publicznego — w prowadzonej procedurze miejscowego planu uwzgledniono potrzeby
interesu publicznego zaréwno w zakresie racjonalnego zagospodarowania przestrzeni jak iw zakresie
formalno-prawnym zapewniajgc spoleczenstwu mozliwosé udziatu w prowadzonych czynnoéciach;
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9)potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci sieci szerokopasmowych —
w planie ustalono zasady budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury technicznej.

W trakcie czynnosci proceduralnych zapewniono udzial spoleczeristwa w pracach nad miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego poprzez wystosowanie ogloszenia o przystapieniu do
sporzadzenia projektu miejscowego planu. W tym czasie istniala mozliwosé skladania wnioskéw, w tym
réwniez za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej. W zwigzku z czym zostala zachowana jawnosé
i przejrzystosé procedury planistyczne;.

W niniejszym planie miejscowym okreslajac sposob zagospodarowania terenu zwazono na interes
publiczny iprawny. Sporzadzenie planu poprzedzono analizami ekonomicznymi, spotecznymi
i sSrodowiskowymi. Ustalenia planu miejscowego nie naruszajg rownowagi srodowiskowe]j oraz interesow
o0sob trzecich. W planie okreslono zasady obsiugi komunikacyjne;j.

Reasumujgc, uchwalany plan miejscowy spelnia wymogi okredlone wart. 1 ust. 2 - 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 22018 r. poz. 1945, z2019
poz. 60, 235, 730, 1009). Nalezy rowniez podkresli¢, ze niniejszy plan miejscowy spelnia wymogi
okreslone w art. 41 ust. 1 lit. b ustawy zdnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z2018r.
poz. 1398, 22019 r. poz. 730), ktérg wprowadzono zmiany do przepiséw ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 . poz. 60, 235, 730,
1009).

Wysokos¢ stawki procentowej, na podstawie, ktorej ustala sie oplate, o ktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, okre$lona w planie, dla
poszczegdlnych terendw wynosi 0%. Przyjeta stawka procentowa wynika zfaktu, iz teren objety
opracowaniem, stanowigcy wiasno$¢ Skarbu Panstwa i zarzadzany przez Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa, po uchwaleniu planu migjscowego zostanie nieodplatnie przekazany na rzecz gminy Golub-
Dobrzyn. Zgodnie ztrescig art. 24 ust. 5ustawy 2z 19 pazdziemika 19911 o gospodarowaniu
nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa (Dz. U. 22019 r. poz. 817, 1080) Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa moze nieodplatnie przekazaé¢ na wlasno$¢ jednostce samorzadu terytorialnego nieruchomosei
wchodzace wsklad Zasobu Wtlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa przeznaczone na cele zwigzane
z inwestycjami infrastrukturalnymi sluzacymi wykonywaniu jej zadan wlasnych. Przez inwestycje
infrastrukturalng rozumie¢ nalezy inwestycje, ktorg jednostka samorzadu terytorialnego zamierza realizowac
na nieruchomosci przekazanej przez KOWR w ramach zadan wiasnych, majacych charakter uzytecznosci
publicznej, to jest takich, ktore prowadza do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkafncow w drodze
swiadczenia ustug powszechnie dostgpnych. Wyznaczony w planie teren zabudowy ustlugowej oznaczony
symbolem U dotyczyé bedzie budowy swietlicy wiejskiej sluzgcej potrzebom mieszkancéw gminy, na
terenie oznaczonym symbolem KP przewiduje si¢ budowe parkingu, natomiast teren ZP stanowié bedzie
zielen og6lnodostepng. W zwigzku z powyzszym dla planowanych obszardéw nie przewiduje sie wzrostu
wartosci nieruchomosci, a zatem gmina nie uzyska dochodéw z tytutu oplaty planistycznej, nie przewiduje
sig rowniez wplywow z tytuhu podatku od nieruchomosci.

Procedura sporzadzania planu przebiegala zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009) wraz
z dokumentowaniem czynno$ci, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), wydanym na podstawie delegacji zawartej w art.16 ust. 2 ww. ustawy.

Projekt planu spetnia wymogi merytoryczne i formalne do jego uchwalenia.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W MIEJSCOWOSCI SOKOLOWO
W RAMACH ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ
| ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA OBSZARZE,
W KTORYM FUNKCJONOWALY ZLIKWIDOWANE PPGR”

na dziatce nr 48/3 i 48/15 obreb 0017 Sokotowo
jedn. ewidencyjna 040503_2 Gm. Golub-Dobrzyn

Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn
Opracowat: inz. Pawet Czarnecki,

zam. ul. Chabrowa 49, Sokotowo, 87-400 Golub-Dobrzyn

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres robét wchodzi:
Budowa placu zabaw z ogrodzeniem, montaz tawek i koszy na $émieci oraz utwardzenia terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- istniejace dziatki sg niezabudowane, przez dziatki przebiega infrastrukiura techniczna

3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- jw.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

= nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy przy robotach ziemnych

® nie wyposazenie pracownikow stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosciach

= poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostdw roboczych przy pracach na rusztowaniach.

= oparzenie pradem przy uzywaniu elektronarzedzi

= mozliwosé skaleczeri rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych przy robotach zbrojarskich

s mozliwo$¢ skaleczen rgk przy niestosowaniu rekawic ochronnych urazy nég przy chodzeniu po
zbrojeniu ptyt posadzkowych zakrytych $wiezym betonem przy robotach betoniarskich.

= zachlapanie oczu zaprawa przy murowaniu lub tynkowaniu

= pozostawienie elementéw niezabezpieczonych przed uiratg stabilnosci przy pracach ciesielskich

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdinie
niebezpiecznych.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przesirzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania
od podwykonawcow przestrzegania przepisdw prawa budowlanego i innych rozporzgdzen w tym
zakresie.
Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne niezbedne
badania lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przez osobe do tego upowazniona.
Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik , ktory

- Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy

- Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
Roboty szczegélnie niebezpieczne moga byé wykonywane wylgcznie przez pracownikéw specjalnie
w tym kierunku przeszkolonych

Wytyczne w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp




6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Ogrodzenie terenu z wykonaniem oddzielnej bramy dia pojazdéw i oddzielnej dla ruchu
pieszego
Szeroko$¢ drég komunikacyjnych dostosowaé do uzywanych $rodkéw transportu i
nasilenia ruchu
Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami (szczegdlnie strefy
wykopéw i montazu konstrukeji ) bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi
Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.
Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyze] 2.0m, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierkg skiadajgcg sie z deski kraweznikowe] 0.15m i poreczy
ochronnej na wysokosci 1.1m
Rusztowania budowlane winny:

- Byc¢ atestowane

- Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz

sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw

- Posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen

- Siatke zabezpieczajaca

- Zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowa

- Zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy
Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej
stanu bezpieczerstwa
Przejécia obok rusztowan winny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalne
wielkosci obcigzenia pomostow
Zabezpieczenie pracownikéw przy wykonywaniu prac na wysokosci
Zabronione jest przenoszenie ciezaréw przekraczajacych maksymalny udzwig
weiggarki
Zabronione jest przebywanie osdb pod zawieszonym ciezarem
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwsze] pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow
Jezeli roboty wykonywane s3a w odleglosci wiekszej niz 500m od punkiu pierwszej
pomocy , W migjscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka
Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

Wykonawca winien przed przystapieniem do robot:

« ustali¢ zasady dopuszczenia do pracy w wykopach oraz przy czynnym uzbrojeniu terenu,
e ustali¢ system kontroli nad prowadzeniem prac budowlanych,

e  wytyczy¢ wewnetrzne ciggi komunikacyjne na placu budowy,

sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfikacje obiektu budowlanego,
warunki prowadzenia robdt budowlano-montazowych i przepisy BHP.

Projektant:
inz. Paw zarn i

Nr upr. KUP/0054/PWBKb/16
w specjalnosci: konstr.-budowlanej




Krajowy Osrodek

Wsparcia Rolnictwa

Oddzial Terenowy w Bydgoszczy

BYD.WKUZ.GZ.4241.99.2022.MC.15 Bydgoszcz, 11.01.2024 r.

Pan

Marek Rytowicz

Wéjt Gminy Golub-Daobrzyn
Pl. 1000-lecia 25

87-400 Golub-Dobrzyn

Krajowy Os$rodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Bydgoszeczy,
w odpowiedzi na wnlosek oraz w nawigzaniu do prowadzonej korespondencii, w sprawie
nieodptatnego przekazania nieruchomosci, potozonej w obrebie Sokotowo, dz. nr 48/3
informuje, Ze wyraza zgode na dysponowanie przedmiotowa dziatka, w zvlvia_zku
z koniecznoscig zgtoszenia prac budowlanych w Starostwie Powiatowym w Golubiu-
Dobrzyniu, zwigzanych z budowg, placu zabaw.

Informujemy, ze niniejsza zgoda wydana jest wylacznie na powyisze potrzeby
i nie moze by¢ wykorzystana w zadnym innym celu.
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