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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Obowigzujgce polskie przepisy techniczno-budowlane.
Wiasciciel nieruchomosci, adres.

Gmina Trzebiechow

ul. Sulechowska 2, 66-132 Ttrzebiechow

Inwestor, prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Gmina Trzebiechow

Ul. Sulechowska 2; 66-132 Trzebiechéw

Adres zamierzenia budowlanego

jednostka ewidencyjna: gmina 080908_2 Trzebiechéw,
obreb ewidencyjny: 0009 Trzebiechéw,

dziatka ewidencyjna: 102/5, ul. Sportowa

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny/wykonawczy, obejmujgcy budowe
boiska wielofunkcyjnego wraz z pozostatg infrastrukturg towarzyszgcg. Cate zamierzenie
budowlane obejmuje jeden obiekt budowlany i bedzie realizowane w jednym etapie w
sposob ciggty.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI/TERENU.

Lokalizacja ogodlna inwestycji.

Teren objety opracowaniem obejmuje dziatke 102/5, obreb Trzebiechow. Catosé
zlokalizowana jest w zachodniej czesci wsi, strefie zabudowy mieszkaniowej. Dziatka
graniczy od strony wschodniej i potudniowej z drogami gminnymi, od strony pétnocnej i
zachodniej z dziatkami rolnymi.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka 102/5 objeta opracowaniem, jest niezabudowana, miejscowo porosnieta
nieregularnym drzewostanem i roslinnoscig niskg. Dziatka skomunikowana z siecig drog
publicznych przez istniejgce zjazdy na nieurzgdzone drogi gminne. Przy dziatce
przebiega sie¢ wodociggowa i elektroenergetyczna.

Dziatka niezabudowana, w uzytku ewidencyjnym RV, nie wymaga wytgczenia z produkciji
rolnej.

Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki.

Na podstawienie niniejszego opracowania nie przewiduje sie wykonywania rozbiorek.

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie wykonanie wycinki istniejgcych drzew,
bedgcych w kolizji z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym.

Przeznaczenie wg Miejscoweqo Planu Zagospodarowania Przestrzenneqo
Dziatka objeta opracowaniem, nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1. Obiekty budowlane i urzgdzenia z nimi zwigzane
Dla potrzeb rekreacji i sportu mieszkancoéw oraz szkoty podstawowej, projektuje sie
urzgdzenie boiska wielofunkcyjnego, o nawierzchni poliuretanowej wraz z oswietleniem.
W ramach projektowanej inwestycji zaplanowano:

-wycinke drzew(samosiejki sosny) bedgcych w kolizji z projektowanym zamierzeniem,
Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

-boisko poliuretanowe wraz z oswietleniem

-montaz elementéw matej architektury: trybunka, $mietniczki, stojak na rowery
Charakterystyczne parametry techniczne stanu projektowanego:

e powierzchnia zabudowy boiska: 1305 m?
e Wysokosc¢ stupdw opraw oswietlenia boisk: 9m

4.2 Uktad komunikacyjny
Projektowane zagospodarowanie terenu, wymaga wykonywania nowego potgczenia z
siecig drog publicznych. Planuj sie wykonanie nowego zjazdu na droge gminna o
nawierzchni nie urzgdzone;j.

4.3 Uksztattowanie terenu i zieleni.

Grunty z wykopow oraz humus z terenu pod zabudowg zostang wykorzystane
czesciowo, do uksztaltowania terenu bezposrednio przy boisku, w czesci zostang
zagospodarowane na terenie dziatki. Rzedne terenu na pozostatej czesci dziatki
pozostajg bez zmian. Po zakonczeniu inwestycji, teren dziatki zostanie uporzgdkowany.

4.4 Sieci, przytgcza, instalacje i urzgdzenia uzbrojenia terenu:

4.5.1 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode. Na istniejgcej komunalnej sieci wodociggowej,
istniejgce hydranty nadziemne, dla celow p. poz.

4.5.2 Przytgcze wodociggowe. Nie dotyczy.

4.5.3 Przytgcze kanalizacji sanitarnej. Nie dotyczy.

4.5.4 Przytgcze energetyczne. Ze wzgledu na projektowane oswietlenie boisk koniecznym jest
wykonanie przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
Przytgcze energetyczne do opracowania dostawcy energii.

4.5.5Przytgcze gazowe. Nie dotyczy.

4.5.6Wody opadowe. Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji deszczowej, planuje sie wody
opadowe z boiska, biezni i terenéw utwardzonych, poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne, sprowadzi¢ w teren zielony i zagospodarowac na wtasnym terenie.

4.5.7 Instalacje wewnetrzne zalicznikowe.

Planuje sie wykonanie wewnetrznej zalicznikowej instalacji elektroenergetycznej, do
zasilania boisk i terenu oraz instalacji monitoringu.

5.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSP. TERENU

Dziatka nr 654/3 o powierzchni 14876m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektow 0m?2
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw 1270m?
Wskaznik powierzchni zabudowy, w stosunku do powierzchni dziatki

objetej inwestycjg 8,5%

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej, w stosunku do tgcznej powierzchni dziafki
objetej inwestycjg 91,5%
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6.0.

6.1

CHARAKTERYSTYKA ZEWNETRZNA | EKOLOGICZNA OBIEKTU
Informacja o ochronie prawnej terenu.

6.1.1 Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie jest wpisany

do rejestru zabytkow.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych, kazdy kto odkryje przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac
wszelkie prace moggce uszkodzi¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i
miejsce odkrycia przy uzyciu dostepnych $rodkéw, niezwiocznie powiadomi¢ o tym
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jezeli to nie jest mozliwe Wdéjta Gminy
Trzebiechow. W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych
szczgtkow roslin lub zwierzat nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Wojewode Lubuskiego, a
jezeli to nie jest mozliwe Wojta Gminy Trzebiechow.

6.1.2Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

6.1.3Dziatka nie jest potozona w obszarze Natura 2000, oraz w obszarze krajobrazu

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

chronionego

Informacija o wptywie eksploatacji gérnicze;j.

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego.

Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r w sprawie okreSlania rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, nie zostatlo wyszczegdlnione w katalogu
przedsiewzieé, ktdérego realizacja wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestyciji.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego
srodowiska oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i okolicznych mieszkancéw.

Sposodb unieszkodliwiania odpadow.
W trakcie uzytkowania obiektu powstajgce odpady i sSmieci, bedg gromadzone w
pojemnikach na odpadki state, oznaczonym na projekcie zagospodarowania,

segregowane i wywozone przez koncesjonowane przedsiebiorstwo, w czasie
uniemozliwiajgcym ich nadmiernemu nagromadzeniu.
Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych. Obiekt nie emituje Zadnych

zanieczyszczen.

Emisja hataséw i wibracji. Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobem
uzytkowania nie emituje szczegoélnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych
Srodkéw zaradczych.

Wptyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt ze wzgledu na jego nie duzg wysokosé
(budynek niski) nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia, a ptytkie zagtebienie w
niewielkim stopniu naruszajg uktady korzeniowe drzew. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych zakitocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Warunki dotyczgce ochrony interesow 0sob trzecich

Projektowane obiekty, ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wywotujg ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie oraz nie
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7.0.

8.0.

bedg powodowa¢ zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Wszelki interes oséb
trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego zostat uwzgledniony i zachowany.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Projektowany obiekt catkowicie miesci sie w obrebie oddziatywania dziatki 102/5, bedgcej
przedmiotem opracowania. Majgc na uwadze przepisy odrebne, w tym ochrony
srodowiska, w zaden sposéb nie bedzie wplywata na ograniczenie zabudowy
i uzytkowania dziatek sgsiednich, jak réwniez nie bedzie ucigzliwa ponad miare dla
dziatek sgsiednich. Szczegdtowy opis oddziatywania obiektu wg pkt 6.

UWAGI KONCOWE.
Na catos¢ dokumentacji projektowej, sktadajg sie wszystkie czesci projektu oraz projekt
wykonawczy, w zwigzku z tym, catosS¢ nalezy rozpatrywac tgcznie. Przedmiar robot,
stanowi element pomocniczy dokumentacji projektowej. Wykonawca, kazdorazowo
dostarczy probki elementéw do wbudowania, w szczegodlnosci wykonczeniowych do
akceptacji przez zamawiajgcego.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbiezno$ci
w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem
opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Ponad
to, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie
skonsultowa¢ z inwestorem. Dopuszcza sie wykonanie elementéw zamiennych,
w stosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z inwestorem
i projektantem.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych inwestor musi otrzymaé pozwolenie
na wycinke drzew bedacych w kolizji z projektowanym zamierzeniem.

Obiekty budowlane, mogg by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobdw
budowlanych, oznakowanych znakiem CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami
Technicznymi  Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami.
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1. DANE OGOLNE.
Nieruchomos¢ nie zabudowana, potozona na skraju wsi.
INWESTOR: Gmina Trzebiechéw, ul. Sulechowska 32, 66-132 Trzebiechéw
Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej typu EPDM, wraz z pozostatg infrastrukturg
towarzyszaca.

2. STAN ISTNIEJACY
Dziatka 102/5 objeta opracowaniem, jest nie zabudowana i nieuzytkowanan, miejscowo
porosnieta nieregularnym drzewostanem i roslinnoscig niskg, w obrebie planowanej
zabudowy.

3. STAN PROJEKTOWANY
Dla potrzeb dziatalnosci szkoty podstawowej i spotecznosci lokalnej, projektuje sie
urzgdzenie boiska wielofunkcyjnego, o nawierzchni poliuretanowej wraz z oswietleniem.
Dla potrzeb projektowanej inwestycji zaplanowano:
-wycinke samosiejek drzew sosny,
-w czesci, zdjecie warstwy gruntu niebudowlanego, s$rednio: grubosci ok.35cm,
Projektowane elementy zagospodarowania terenu:
-boisko poliuretanowe wraz z oswietleniem,
-montaz pitkochwytéw,
-wykonanie terenéw utwardzonych,
-montaz elementow matej architektury: trybunka, $mietniczki, stojak na rowery,
-ogrodzenie wydzielanego terenu

4. SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 Boisko
Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o wymiarach o wymiarach 24mx46m (w granicach
obrzezy), wymiarach gtébwnych ptyty boiska 20,0mx40,0m. Po obwodzie boiska
zaplanowano strefy bezpieczenstwa
Technologia typu EPDM — nawierzchnia gtadka, wykonana tréjwarstwowo na
podbudowie, elastycznej warstwy mineralnej typu ET, Sredniej grubosci 35 mm.
Warstwa posrednia elastyczna z granulatu gumowego spoinowanego lepiszczem
poliuretanowym grubosci 11 mm.
Gorna warstwa (uzytkowa) wykonana natryskowo, metodg cisnieniowa, z
kolorowego granulatu EPDM, z lepiszczem PU, grubosci min. 7 mm.
Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska - jasnoczerwona (ceglasta), strefa
bezpieczenstwa zielona. Linie wydzielajgce poszczegdlne pola gry, szerokosci 5cm :
-pitka reczna — kolor biaty,
-pitka siatkowa — kolor zielony,
-koszykdwka — kolor granatowy,
Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM
Technologia typu EPDM — nawierzchnia gtadka, wykonana trojwarstwowo na podbudowie,
elastycznej warstwy mineralnej typu ET, sredniej grubosci 35 mm.
Warstwa posrednia elastyczna z granulatu gumowego spoinowanego lepiszczem
poliuretanowym grubosci 8 mm.
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Gorna warstwa (uzytkowa) wykonana natryskowo, metodg cisnieniowg, z kolorowego
granulatu EPDM, z lepiszczem PU, grubosci min. 7 mm.
Podstawowe parametry eksploatacyjne nawierzchni:

Grubosc¢ nawierzchni 13 £1 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 0,87 Mpa
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 63 +4 %
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie > 140 N
Odporno$é na uderzanie mm?/wyglgd powierzchni 55/0/bez zmian
Twardos¢ Shore’a typ A 62+5ShA
Przyczepnos¢ warstwy elastycznej ET 20,50
Scieralno$¢, aparat Tabera (g) 1,07

Dla warstwy ET:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie = 0,35 Mpa
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 2 15%

Nawierzchnia jednolita boiska, linie nanoszone na warstwe gotowg. Boisko ograniczone
obrzezem betonowym 6/20/100[cm], na tawie betonowej, z oporem, tgczna diugosc obrzezy
140m.

Laczna powierzchnia poliuretanowa: boiska, biezni: 1104m?2.

Catosc¢ uktadana na podbudowie mineralnej w postaci:

-warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 [mm] — 5cm;

-warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego frakcji 31,5-63 [mm] — 10cm;

-warstwa odsgczajgce z zageszczonego piasku (Is=>0,98) — grubosci do uzyskania
wymaganych poziomdw;

-grunt rodzimy po zdjeciu humusu, sredniej grubosci 35cm.

Odwodnienie boiska, poprzez spadki poprzeczne 1%, w ukfadzie kopertowym,
okreslone na zagospodarowaniu szczegotowym poza obrys boiska na przylegty teren
zielony.

Dokumenty wymagane dla nawierzchni poliuretanowej:

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna
ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, Ilub dokument
rownowazny.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

4.2 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej przy boisku.
Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej na podbudowie lekkiej. Kostka betonowa
bezfazowa typu cegietka 10/20[cm], grubos$ci 6cm, w kolorze szarym, powierzchnia 205m?.
Konstrukcja:
-grunt rodzimy zageszczony po zdjeciu humusu,
-zageszczone warstwy z piasku, do wymaganego poziomu
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 10cm
-kostka betonowa 6cm
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teren ograniczony obrzezem betonowym 8/30/100[cm] na tawie betonowej z oporem, tgczna
dtugosc¢ obrzezy: 153m.

4.3 Wyposazenie boiska i biezni.

4.3.1 Pitkochwyty. W obrebie boiska za bramkami, projektuje sie ustawienie dwoch
kompletow pitkochwytow. Kazdy pitkochwyt wysokosci 6m i dtugosci 40m. wykonany z
siatki bezweztowej polipropylenowej. Siatka rozwieszona na aluminiowych stupach
nosnych za pomocg akcesoriow montazowych. Stupy rozmieszczone w rozstawie
osiowym max co 2,5m. Stupy wykonane z profilu aluminiowego, wyciskanego. Wymiar
zewnetrzny stupa 80/80 [mm], grubos¢ Scianki profilu min. 3 mm. Stup musi posiadacé
specjalne uzebrowania wewnetrzne wzmacniajgce profil pod katem wytrzymatosci oraz
sztywnosci. Wzdtuz osi jednego boku, stup musi posiadaé specjalnie wyprofilowany
rowek, ktéry umozliwia mocowanie do niego siatek pitkochwytow za pomocg haczykow
PP. Stup lakierowany proszkowo na kolor zielony. Stupy mocowane w tulejach,
osadzonych w fundamencie betonowym. Tuleje wykonane z profilu stalowego
kwadratowego 90x90 mm, grubos¢ scianki 3 mm, dtugo$¢ 70 cm, cynkowane ogniowo.
Tuleje osadzone w stopie fundamentowej min. 50 x 50 cm, gtebokos¢ 80cm. Beton klasy
min. C16/20 (B20). Stopa fundamentowa zbrojona dwoma siatkami @ 12 mm, co 10cm.
Stupy skraje potgczone z przedskrajnymi zastrzatami. Zastrzaty wykonane z profilu
kwadratowego stalowego min. 40x40x3 mm, cynkowany ogniowo, malowany proszkowo
na kolor zielony. Z jednej strony zastrzat mocowany do stupa skrajnego na wysokosci ok.
5,5m; z drugiej do tulei stupa sgsiedniego. Zastrzat zabezpiecza skrajne stupy przed
ugieciem.

Siatka bezweztowa, polipropylenowa, wielko$¢ oczka 4,5x4,5 cm, grubos¢ splotu
linki 5mm, kolor zielony. Obszycie wzmacniajgce na brzegach. Odporna na warunki
atmosferyczne, w tym na promienie UV. Musi posiada¢ swiadectwo niepalnosci oraz byc¢
obojetna fizjologicznie (atest PZH).

4.3.2 Bramki do pitki recznej. Konstrukcja bramek: profil stalowy, zamkniety 80/80/2[mm],
osadzona w tuleji stalowej ocynkowanej 90/90/3[mm], wyposazona w patgk fi30mm do
podwieszenia siatki. Tuleje osadzone w fundamencie betonowym. Bramki oraz siatki
montowa¢ wg kary katalogowej producenta. Wymiary bramki w Swietle konstrukciji:
3000/2000[mm]. llos¢: 2 sztuki.

4.3.3 Stojaki do koszykowki. Tablica o wymiarach 180/105[cm] obsadzona w ramie stalowej,
montowana na wysiegnikach, catos¢ wsparta na dwoch stupach stalowych
(aluminiowych). Tablica wyposazona w obrecz cynkowang z siatkg tancuchowa. Stupy i
wysiegniki, z profilu zamknietego 100/100/5[mm]. Wysiegnik wraz z tablicg pozwalajgcy
na regulacje wysokosci. Stupy osadzone w tulejach stalowych, umozliwiajgcych
demontaz catosci. Tuleje osadzone w fundamencie betonowym. Wysokos¢ stupow
285cm. Na cato$¢ sktada sie zestaw czterech kompletdw.

4.3.4 Zestaw do siatkdwki. Stupki stalowe (aluminiowe) montowane w tulejach z regulacjg
wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym. Siatka catosezonowa.

Calosé¢ wyposazenia boisk montowana w tulejach, umozliwiajacych ich

demontaz. W kazdym zestawie przewidzie¢ dekle maskujace poszczegolne otwory.
Wyposazenie sportowe systemowe, musi posiada¢ wszelkie atesty.
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4.4 Elementy matej architektury.
W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania zaplanowano ustawienie:
4.4.1Stojak na rowery:
-ilos¢ stanowisk - 5
-dtugosé: ok.180cm
-wysokos¢: ok.40cm
Konstrukcja: stalowa, ocynkowana
Montaz: zabetonowanie kotew mocujgcych.
llos¢ sztuk: 1
4.4.2 Kosz na smieci:
-metalowy z ostong deszczu
-umozliwiajgcy tatwe oproznianie
Konstrukcja: stalowa, ocynkowana oraz malowana proszkowo w kolorze szarym,
Montaz: zabetonowanie kotew mocujgcych
llos¢ sztuk: 1

4.4.3Trybunka. Projektuje sie ustawienie trybuny statej, z siedziskami PVC. Trybuna
jednorzedowa, 20 miejscowa. Konstrukcja wykonana z profili stalowych, cynkowana
ogniowo. Siedziska PCV, w kolorze zielonym. Trybunka mocowana na state do podtoza
w obrebie nawierzchni z kostki betonowe;j.

4.5 Ogrodzenia.

4.5.10grodzenie boiska
Odcinki pomiedzy pitkochwytami wykona¢ uzupetnienie ogrodzenia boiska, systemowe z
siatki plecionej ocynkowanej i powlekanej wysokosci 4m, rozmiar oczka 50/50[mm],
Srednica drutu min. 3,5mm+powioka PVC. Konstrukcje ogrodzenia stanowig stupki,
projektowane z rury 60,3/5,0[mm] w rozstawie max. 2,8[m] spiete ryglem rura
48,3/4,0lmm]. Stupki i rygle okragte. Dodatkowo w celu usztywnienia ogrodzenia
wprowadza sie stezenia z drutu w ksztalfcie X", w skrajnych przestach i posrodku oraz
zastrzaty w koncach ogrodzenia, przy bramie wjazdowej i furtce. Do naciggu drutu
naciggowego stosowac napinacze. Max rozstaw drutu naciggowego 50cm.
Brama w ogrodzeniu.
Projektuje sie systemowg brame o nastepujgcych parametrach:
-brama przejazdowa — rozwierna, systemowa lub indywidualna,
-szeroko$¢ przejazdu min. 2600[mm]
-wysokos$¢ bramy 2000[mm)] £50[mm],
-konstrukcja stalowa bramy,
-wypetnienie panel zgrzewany ocynkowany, proszkowo malowany,
-wyposazenie skrzydta: zawiasy regulowane, zamek na klucz, klamka,
Zabezpieczenie antykorozyjne: stal cynkowana ogniowo, proszkowo malowana w kolorze
zielonym RAL 6010 (lub podobny). llo$¢: 1 sztuka.
W przejezdzie bramy zabetonowac krawezniki najazdowe 12x30x100[cm], na tawie
betonowej z oporem. llos¢: 1 sztuka.
Brama wyposazona w klamke i zamek patentowy, umozliwiajgcy zamykanie na klucz.
Kolor ogrodzen zielony RAL6010. Wszystkie stupy osadzone w fundamencie betonowym
na gtebokosci min.80cm. tgczna diugos¢ ogrodzenia 62m. Ogrodzenie montowane przy
obrzezu 8x30x100cm.
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4.5.2Uzupetniajce ogrodzenie terenu
Projektuje sie systemowe ogrodzenie panelowe o nastepujgcych parametrach
technicznych:
-wysoko$¢=1500[mm] £50[mm],
-szerokosc¢ paneli ok.2500[mm], w osiach stupéw,
-oczko 50/200 [mm],
-srednica pretéw min.4,5 [mm],
-zabezpieczenie antykorozyjne, pokrycie: ocynk+poliester, kolor zielony RAL 6010 lub
podobny),
-panel musi posiada¢ min. trzy przettoczenia,
-stupek z profila zamknietego: 60/40/2[mm], zamykane od gory daszkiem PVC
mrozoodpornym, rozstaw osiowy stupkoéw max do 2,6m. Stupki cynkowane, proszkowo
malowane w kolorze paneli,
-montaz paneli do stupkow przy pomocy obejm montazowych i Srub M8, lub zgodnie z
technologig zalecang przez producenta systemu.

Projektuje sie fundament stupow w formie stép fundamentowych, wylewanych z
betonu C12/15(B15), dla kazdego ze stupkoéw. Minimalne wymiary stopy, 40/40[cm], oraz
gtebokos¢ min80cm ponizej gruntu. Ogrodzenie montowane przy obrzezu 8x30x100cm,
jako przedtuzenie ogrodzenia boiska.

taczna dtugosc ogrodzenia 84m.

Furtka w ogrodzeniu.

Projektuje sie systemowg furtke o nastepujgcych parametrach:

-szerokosc przejscia min.1200[mm]

-wysoko$¢ furtki 1500[mm] £50[mm],

-konstrukcja stalowa,

-wypetnienie panel zgrzewany ocynkowany, proszkowo malowany,

-wyposazenie: zawiasy regulowane, zaslepki, zamek na klucz, klamka
Zabezpieczenie antykorozyjne: stal cynkowana ogniowo, proszkowo malowana w kolorze
zielonym RAL 6010 (lub podobny).

W przejsciu furtki zabetonowac¢ obrzeze betonowe 8x30x100[cm].

llos¢: 1 sztuka.

Furtka wyposazona w klamke i zamek patentowy, umozliwiajgcy zamykanie na klucz.
Kolor ogrodzen zielony RAL6010.

5.0 UWAGI KONCOWE.
Na catos¢ projektu sktada sie:
-projekt wykonawczy,
-przedmiar robot,
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem
opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

Ponad to, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie,
bezwzglednie skonsultowac z inwestorem. Rozbieznosci pomiedzy elementami dokumentaciji
projektowej, przedmiaru robot (element pomocniczy), zawsze bedg interpretowane na korzys¢
zamawiajgcego.
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Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce atesty,
aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa.

Dopuszcza sie wykonanie elementow zamiennych, w stosunku do dokumentaciji, o nie
gorszych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki elementéw do akceptacji przez
zamawiajgcego, dotyczy to w szczegolnosci nawierzchni i jej kolorystyki.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp,
oraz normami.
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CZESC Ill - BRANZA ELEKTRYCZNA
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1.0 Oswietlenie terenu i boisk
Zasilanie oswietlenia boisk/terenu zaplanowano ze ztgcza kablowego, wg. odrebnego
opracowania przez ENEA Operator Sp. z 0.0. przy granicy dziatki. Projektuje sie oswietlenie
boiska poprzez cztery maszty wysokosci 9m, na ktérych zaplanowano kierunkowe oprawy
oswietleniowe.

2.0 Zewnetrzna zasilajaca linia kablowa
Zewnetrzna linia kablowa 0,4kV ma za cel, rozprowadzenie energii elektrycznej od ztgcza
kablowego przy granicy dziatki do projektowanej rozdzieli elektrycznej, zlokalizowanego
przy ogrodzeniu boiska. Projektowang linie kablowg wykonaé¢ kablem YKY 4x10mm?,
uktada¢ wg trasy oznaczonej na zatgczonej mapie zagospodarowania.
Do utozenia kabli wykonac¢ row o gtebokosci 0,8m , nasypac warstwe piasku grubosci 0,1m.
Po utozeniu kabla przysypa¢ go warstwg piasku o grubosci 0,1 m, a nastepnie gruntem
rodzimym do wysokosci minimum 0,25 m nad gérng krawedz kabla. Przykry¢ folig koloru
niebieskiego o szerokosci 0,25m. Przy wyjsciu kabla z budynku i wejsciu do ztgcza,
pozostawiC zapas kabla w ilosci Tm. Na kablu w odstepach co 10 m stosowac opaski z
danymi kabla: typ, rok budowy, kierunek. Montaz stupow i opraw oswietleniowych wykonac
zgodnie z DTR danego urzadzenia i zaleceniami producenta. Catos¢ prac zwigzanych z
budowg kabla wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Dtugos¢ kabla 80m.

3.0 Rozdzielnia elektryczna.
Przy boisku we wskazanym miejscu na PZT, projektuje sie ztgcze kablowe, obudowa
konstrukcji z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego przystosowane do montazu
aparatury modutowej. Wielkos¢ szafy nalezy tak dobrac, aby umozliwiata zabudowanie
przewidzianej aparatury wg schematu zamieszczonego W niniejszym opracowaniu, a
mianowicie:
-wylgcznik gtowny (konserwacyjny),
-optyczny (LED) wskaznik obecnosci napiecia,
-zabezpieczenia nad prgdowe poszczegodlinych obwoddw,
-wlgczniki oswietlenia boisk,
-zegar astronomiczny,
-gniazda elektryczne,
Projektowana rozdzielnia o stopniu ochrony [IP54, =z tworzywa sztucznego
termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
samogasngcego, powierzchnia zewnetrzna profilowana uniemozliwiajgca naklejanie
plakatow, z zamkiem na wktadke typu Master Key. Obudowa bedzie skfada¢ sie z trzech
czesci. Pierwsza czesc: zasilanie ze ztgcza przy granicy dziatki oraz sterownie oswietleniem
terenu zewnetrznego. Czes$¢ druga: sterownie o$wietleniem boiska. Czes¢ trzecia: gniazda
elektryczne. Poszczegdlne czeéci zamykane na klucz. Wyjscie kabli do zasilania opraw
boisk YKY 4x6mm?, oprawy terenu zewnetrznego oraz zasilanie monitoringu YKY 3x4mm?.

4.0 Stupy oswietleniowe.
Oswietlenie boiska wykonaé¢ przy wykorzystaniu stupa/masztu stalowego o wysokosci 9m i
grubosci scianki 4mm, mocowanego do fundamentu prefabrykowanego. Do stupa mocowac
belke lub gtowice umozliwiajgcg montaz dwdch naswietlaczy z mozliwoscig kierunkowej ich
regulacji. Do oswietlenia wykorzystaC oprawy typu naswietlacz LED o mocy okoto 155W,
korpus z aluminium, szyba hartowana, IP65, 5700K, strumien oprawy 1910Ilm, przy
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skutecznosci 123Im/W i zywotnosci 100000h dla L80B10. Kierunek swiecenia opraw dobraé
w taki sposdb aby na catym boisku byto rownomierne natezenie oswietlenia.

Na tych samych stupach na wysokosci okoto 4,5m zabudowacC oprawy z optyka do
oswietlenia obszarowego. Stosowac¢ oprawy LED, temperaturze barwowej 4000K, klasa
ochrony Il, IP66 i mocy catej oprawy okoto 38W, przy strumieniu swiatta minimum 114Im/W.
Zywotno$¢  zrodta  Swiatta  80000h dla  L80B10. Oprawy mocowaé¢ na
wysiegnikach/uchwytach.

W latarniach stosowacC przewody typu YDY 3x2,5mm2. Kable tgczy¢ za pomocag
izolowanych ztgcz kablowych z wktadkami bezpiecznikowymi D01 4A.

We wskazanych latarniach nalezy wykonac¢ uziemienie przewodu PEN R<10Q.

5.0 Monitoring.
Na dwdch masztach oswietleniowych boisko na wysokosci okoto 7,0m nalezy zabudowaé
kamery monitoringu. Zastosowa¢ kamery tubowe megapikselowe IP o0 rozdzielczosci min
1920x1080p. Zastosowac kamery kierunkowe 1P66, IK10, podswietlanie IR LED min. 100m.
wraz z rejestracjg na karte SD, kamera z opcjg wykrywania ruchu. Kamera przystosowana
do pracy przy niskich temperaturach lub zabudowana dodatkowa grzatka z termostatem.
Z kazdej kamery doprowadzi¢ przewdd skretki teleinformatycznej kat. 6 do projektowanej
szafki sterowniczej. Stosowac specjalny kabel Zzelowy, przystosowany do uktadania
bezposrednio w ziemi.
Zasilanie kamer wykona¢ kablem YKY 3x4mm?. Zasilacz i inne dodatkowe
urzgdzenia/zabezpieczenia dla kamer zabudowa¢ na stupie w przystosowanej do tego
skrzynce/puszcze. Kamery mocowac do stupa za pomocg specjalnego uchwytu.

6.0 Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodéw oraz ostony
zewnetrzne urzgdzen i rozdzielnic.
Ochrona przed dotykiem posrednim dla projektowanej instalacji zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania.
Wszystkie czesci przewodzgce urzagdzen, instalacji i stupdw powinny by¢ potaczone z
przewodem PEN linii zasilajgcej przewodem DY 10mm?2. W zaznaczonych stupach nalezy
wykonac¢ uziemienie przewodu PEN. Przewdd PEN nalezy uziemic, rezystancja R<10Q.

7.0 Uwagi koncowe.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o albumy
przyjetych aparatéw elektrycznych i niniejszg dokumentacjg, a takze innymi projektami
sktadajgcymi sie na kompletne opracowania prac zwigzanych z projektowang inwestycjg.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami podanymi w zgodach i
uzgodnieniach branzowych, dostosowujgc sie w trakcie budowy do wszystkich wymagan
zawartych w w/w dokumentach.
Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowac¢ wylgcznie nowe materialty posiadajgce
aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa.
Dopuszcza sie zastosowanie innych elementow konstrukcji, osprzetu itp., niz uzyte w
niniejszym opracowaniu, pod warunkiem ich zgodnosci z normami, posiadaniem atestow
dopuszczajgcych do uzytkowania oraz niepogorszenia parametrow technicznych
okreslonych w tym opracowaniu.
Wszystkie prace budowalne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;.
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Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
Po zakonczeniu prac montazowych, przed zatgczeniem urzgdzen do ruchu, nalezy wykonac
niezbedne proby i pomiary celem stwierdzenia gotowosci urzgdzen instalacji do ruchu.

18



PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

WZORY ELEMENTOW WYPOSAZENIA

BRAMKA DO PItLKI RECZNEJ STOJAK DO KOSZYKOWKI PEKOCHWYT

STOJAK NA ROWERY
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OPRAWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

KAMERA MONITORINGU

KOSZ NA SMIECI

OPRAWA OSWIETLENIA BOISKA
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