Podsypka cementowo-piaskowa

PRZEKROJE POPRZECZNE

Klonowiec droga wewnetrzna

Skala 1:50
Przekroj A-A

4,00
2,00 L 2,00

71
Jezdnia

Opornik betonowy, szary 12x25
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm

Przekroj B-B

5,00
0,50 |, 2,00 L 2,00 |, 0,50
71 7
Pobocze Jezdnia Pobocze

Przekréj C-C

6,00

0,50

L 2,25 L 2,25 L 1,00

Opornik betonowy 12*25cm

7 7
Pobocze Jezdnia Zjazd

Opornik betonowy, szary 12x25
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x30+15x15 cm

Szczegot A Szczegot B

= Opornik betonowy 12*25cm
N )
A Podsypka cementowo-piaskowa
E 1:4 gr. 3cm

1:4 gr. 3cm

tawa betonowa z oporem

tawa betonowa z oporem

beton kl. C12/15 15*27*30cm

beton kl. C12/15 15*27*30cm

- Jezdnia, zjazdy - Pobocze
| | | | | | | 5 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 2] Warstwa $cieralna z z kruszywa tamanego
O] Warstwa wyréwnawcza z kruszywa 10 ;t: ,2;:%‘;?172%0","760/73”’02”’6
10 tamanego stabilizowanego mechanicznie 7,
o frakcja 0/31,5mm 10 Warstwa podfoza rodzimego

15 Warstwa podfoza rodzimego




