Przekrdj poprzeczny jezdni z poboczem obustronnym
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* Uwaga: Ze wzgledu na mozliwe odchytki
odtworzonego profilu poduznego jezdni od stanu
rzeczywistego, wynikajgce z pomiaru geodezyjnego
wykonanego na mapie Srednio co $rednio 30-35 m.b.
dopuszcza sie na budowie korekty przekroju
poprzecznego (zmniejszenie lub zwiekszenie
nachylenia poprzecznego jezdni o 0.5 %) , celem
lepszego dopasowania do istniejgcego przekroju
poprzecznego jezdni. Korekta przekroju poprzecznego
nie moze wptywaé negatywnie na odwodnienie jezdni.
Grubo$¢ utozenia pojedynczej nowej  warstwy
mineralno-bitumicznych nie moze by¢ mniejsza niz 3
cm. W przypadku, kiedy przekréj poprzeczny nie
pozwala na utozenie warstwy o gr. 3 cm zaleca sie
wykona¢ glebsze lokalne frezowanie istniejgcego

garbu, deformacji nawierzchni.
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Adres inwestyci: Dziatka nr ewid. 245 obreb 0002 Dtugie, gm. Lgota Wielka.
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w iloSci sre nio 1 5cm
rezowanie istniejacej nawierzchni mineralno bitumicznej do 0-2cm -
stniejgca podbudowa -
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