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Rem
ont przepustu żelbetowego.

Przepust z rur żelbetowych średnicy 400 m
m

,

 długość 7.0 m
.b.

Rzędna dna wlotu: 215.29, Rzędna dna wylotu:215.25
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O
czyścić cały przepust oraz istniejący wlot KD 500,

na dnie rowu ułożyć płytę chodnikową 50x50x7 cm

Budowa peronu autobusowego

wraz z wiatą przystankową
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Rem
ont istniejącego rowu przydrożnego

poprzez um
ocnienie skarp

korytkam
i typu krakow

skiego
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Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stadium:

Nazwa rysunku:

Branża:

1

Numer

rysunku:

06.2019

Data:

Skala rys.:

PB

DROGOWA

Zespół autorski:Imię i nazwisko: Podpis:

Adres inwestycji:

1: 500

Projekt zagospodarowania terenu

ST PROJEKT Jacek Staniek

Kąty 18, 29-100 Włoszczowa

NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Uprawnienia

Autor branży

drogowej:

 mgr inż. Jacek Staniek

 mgr inż. Kazmierz Mamos
 GP.IV.7342/40/94

Projektant branży

drogowej:

Gmina Lgota Wielka

ul. Radomszczańska 60

97-565 Lgota Wielka

Przebudowa drogi gminnej nr 112304E w miejscowości

Długie.

Działka nr ewid. 245 obręb 0002 Długie, gm. Lgota Wielka.

mgr inż. Kazmierz Mamos

upr. bud. nr UAN. V.8388/13/87

upr. proj. nr GP.IV.7342/40/94

w zakresie budowy dróg i mostów

Mapa tożsama z mapą

przyjętą w PODGiK Radomsko

pod nr P.1012.2019.272


