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Egig(\?nagtggr%vgﬁtowo-plaskowa 1:3 g Sm kostka betonowa 8 cm )
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm | Py |
podbudowa mrozoochronna z pospdtki stabilizowanej mechanicznie ocm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [10 cm
[Suma:[31 cm podbudowa mrozoochronna z pospotki stabilizowane;j mechamcznlelsuma_ 3(% gm 46
warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W ] _ bem
podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [20 cm
warstwa odsgczajaca z pospotki stabilizowane] mechanicznie ﬂ gm Sk Belonowv Vo KrakowsKi 70759750 5cm
tawa betonowa wym. 45x10 cm z betonu klas 12/1513 cm

Przekroj poprzeczny jezdni z chodnikiem obustronnym
wraz z poszerzeniami istniejgcej jezdni
km 0+341.70 do km 0+368.00

_s__ Granica pasa drogowego
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* Uwaga: Ze wzgledu na mozliwe odchytki
odtworzonego profilu poduznego jezdni od stanu
rzeczywistego, wynikajgce z pomiaru geodezyjnego
wykonanego na mapie Srednio co $rednio 30-35 m.b.
dopuszcza sie na budowie korekty przekroju
poprzecznego (zmniejszenie lub zwiekszenie
nachylenia poprzecznego jezdni o 0.5 %) , celem
lepszego dopasowania do istniejgcego przekroju
poprzecznego jezdni. Korekta przekroju poprzecznego
nie moze wptywaé negatywnie na odwodnienie jezdni.
Grubo$¢ utozenia pojedynczej nowej  warstwy
mineralno-bitumicznych nie moze by¢ mniejsza niz 3
cm. W przypadku, kiedy przekréj poprzeczny nie
pozwala na utozenie warstwy o gr. 3 cm zaleca sie
wykona¢ glebsze lokalne frezowanie istniejgcego

garbu, deformacji nawierzchni.
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Inwestor: ul. Radomszczanska 60
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Przebudowa drogi gminnej nr 112304E w miejscowosci
Nazwa inwestycii: Dtugie.

Adres inwestyci: Dziatka nr ewid. 245 obreb 0002 Dtugie, gm. Lgota Wielka.
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kostka Eetonowat . T 8 cm
podsypka cementowo-plaskowa 1: cm warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie [10 cm warstwa wiazaca (wvrownawcza) z betonu asfaltoweao AC 16 5cm Eggtg\?oﬁgtggr%véﬁtowo-Dlaskowa 13 g gm
podbudowa mrozoochronna z pospotki stabilizowanej mechanicznie 0 cm podbudowa z mieszanki niezwigzane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie 5 cm podbudowa z mieszanki niezwiazane] 0/31.5 stabilizowane] mechanicznie [10 cm
SUma: 131 om podbudowa z mieszanki niezwiazane] 0/63.0 stabilizowane] mechanicznie 120 cm podbudowa mrozoochronna z pospéiki stabilizowane] mechanicznie 0cm
warstwa odsgczajgca z pospotki stabilizowane] mechanicznie 15cm Suma 31 om
warstwa Scieralna z mieszanki AC 11 S 4 cm
wa_rs’;w_a,wgzqca éwyﬁrownawcza) z betonu asfaltowego AC 16 W
w ilo$ci $rednio 125 kg/m2 5cm
frezowanie istniejacej nawierzchni mineralno bitumicznej do 0-2cm -
istniejgca podbudowa -
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