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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: ozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);

- Przyjeto poziom cen dla Il kwartatu 2024r. na podstawie danych rynkowych oraz ogélnodostepnych publikacji dla tego kwartatu.

- Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR.

- Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjeto jako rynkowe na poziomie Il kwartatu 2024r. oraz jako $rednie dla catego kraju na podstawie
ogdlnodostepnych publikacii.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1/0119-01 réwninnym
0.220 km 0.220
RAZEM 0.220
2 Poszerzenia jezdni
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.8*0.35 m3 77.000
RAZEM 77.000
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
poz.2 m3 77.000
RAZEM 77.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.8 m2 220.000
RAZEM 220.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z pospotki stabilizowanej cementem C3/4 - grubos¢ warstwy po  |m?2
d.2|0109-03 zageszczeniu 10 cm
analogia
poz.8 m2 220.000
RAZEM 220.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2|0114-05 niu 15 cm
poz.8 m2 220.000
RAZEM 220.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 0.625
poz.8 m?2 220.000
RAZEM 220.000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.1*1000*1.0 m?2 220.000
RAZEM 220.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
poz.8 m?2 220.000
RAZEM 220.000
3 Krawezniki i obrzeza
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-02 kat.IlI-IV
p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16 m 608.000
RAZEM 608.000
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
(p0z.14+p0z.15+p0z.16)*0.077+(p0z.12+p0z.13)*0.018 m3 27.700
RAZEM 27.700
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
TYLKO ROBOCIZNA. INWESTOR POSIADA OBRZEZA. DOWOZ Z MIEJS-
CA SKEADOWANIA NA PLAC BUDOWY PRZEZ WYKONAWCE ROBOT
194 m 194.000
RAZEM 194.000
13/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(poz.1*1000+64+4*10)-poz.12 m 130.000
RAZEM 130.000
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
analogia
TYLKO ROBOCIZNA. INWESTOR POSIADA KRAWEZNIKI. DOWOZ Z
MIEJSCA SKEADOWANIA NA PLAC BUDOWY PRZEZ WYKONAWCE RO-
BOT
111+64 m 175.000
RAZEM 175.000
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
analogia
TYLKO ROBOCIZNA. INWESTOR POSIADA KRAWEZNIKI. DOWOZ Z
MIEJSCA SKEADOWANIA NA PLAC BUDOWY PRZEZ WYKONAWCE RO-
BOT
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
60 m 60.000
RAZEM 60.000
16/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
(poz.1*1000-111)-poz.15 m 49.000
RAZEM 49.000
4 Chodnik
17/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
(poz.23+p0z.24)*0.20 m3 49.600
RAZEM 49.600
18/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
poz.17 m3 49.600
RAZEM 49.600
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.23+poz.24 m2 248.000
RAZEM 248.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z pospotki stabilizowanej cementem C3/4 - grubos$¢ warstwy po  |m?2
d.4/0109-03 zageszczeniu 10 cm
analogia
po0z.23+p0z.24 m2 248.000
RAZEM 248.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.4/0114-07 geszczeniu 8 cm
po0z.23+p0z.24 m2 248.000
RAZEM 248.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.4/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.23+poz.24 m?2 248.000
RAZEM 248.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
analogia
TYLKO ROBOCIZNA. INWESTOR POSIADA KOSTKE BETONOWA W KO-
LORZE SZARYM. DOWOZ Z MIEJSCA SKEADOWANIA NA PLAC BUDOWY
PRZEZ WYKONAWCE ROBOTKE
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
((poz.1*1000*1.5)-82)-p0z.23 m?2 58.000
RAZEM 58.000
5 Zjazdy
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
(poz.30+poz.31)*0.37 m3 57.350
RAZEM 57.350
26|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
poz.25 m3 57.350
RAZEM 57.350
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.30+poz.31 m2 155.000
RAZEM 155.000
28/KNR 2-31 Podbudowa z pospotki stabilizowanej cementem C3/4 - grubos$¢ warstwy po  |m?2
d.5/0109-03 zageszczeniu 10 cm
analogia
poz.30+poz.31 m2 155.000
RAZEM 155.000
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-05 niu 15 cm
poz.30+poz.31 m2 155.000
RAZEM 155.000
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30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
analogia
TYLKO ROBOCIZNA. INWESTOR POSIADA KOSTKE BETONOWA W KO-
LORZE CZERWONYM. DOWOZ Z MIEJSCA SKEADOWANIA NA PLAC BU-
DOWY PRZEZ WYKONAWCE ROBOTKE
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
6 Jezdnia
32|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.6/1004-06
poz.34+p0z.1*1000*0.06 m?2 1346.400
RAZEM 1346.400
33|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6/1004-07
poz.32 m2 1346.400
RAZEM 1346.400
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.6/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.36+p0z.1*1000*0.06 m?2 1333.200
RAZEM 1333.200
35|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6/1004-07
poz.34 m2 1333.200
RAZEM 1333.200
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.6/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
poz.1*1000*6.0 m?2 1320.000
RAZEM 1320.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.6/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.36 m2 1320.000
RAZEM 1320.000
7 Pobocza
38|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.7|1402-05
poz.1*1000*0.75 m?2 165.000
RAZEM 165.000
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.7/0204-05 zageszczeniu 7 cm
poz.38 m?2 165.000
RAZEM 165.000
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.7/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
poz.38 m2 165.000
RAZEM 165.000
8 Roboty towarzyszace
41|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8/1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.8/1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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