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2.

INFORMACJE OGOLNE

2.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.

.Przebudowa drogi gminnej nr 112304E w miejscowosci Dtugie,,.

2.2INWESTOR

Inwestorem planowanych robo6t jest Gmina Lgota Wielka z/s ul. Radomszczanska
60 , 97-565 Lgota Wielka.

2.3WYKONAWCA

ST PROJEKT Jacek Staniek, Katy 18, 29-100 Wtoszczowa.

2.4PODSTAWA OPRACOWANIA

e)

Podstawe do opracowania projektu stanowig:

umowa pomiedzy inwestorem Gmina Lgota Wielka a jednostkg projektowg
firmg ST PROJEKT Jacek Staniek

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1440 t. j.);
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177/2003 poz.1729) z péz. zm. (Dz.U.
2016 poz. 314)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) z péz. zm. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 647
2016.05.25)

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego.



3.STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 112304E w
miejscowosci Dtugie. Projektowana przebudowa obejmuje droge gminng klasy D-
dojazdowej. Pas drogowy, dziatka nr ewid. 245 obreb 0002 Dtugie posiada w stanie
istniejacym jezdnie o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokosci 4.5-5.0 m.b.. Na
czesci projektowanego odcinka znajduje sie chodnik prawostronny oraz lewostronny.
Droga na kroétkich odcinkach posiada rowy przydrozne. Na pozostatej czesci
odwodnienie jezdni nastepuje powierzchniowo na pobocza i tereny przydrozne. Zjazdy
do posesji czesciowo utwardzone kruszywem, kostka betonowa.

Ruch kotowy na drodze odbywa sie dwukierunkowo z matym natezeniem ruchu

natomiast ruch pieszych odbywa sie za pomoca jednostronnego chodnika i poboczy.

Na drodze wystepuje oznakowanie pionowe brak oznakowania poziomego.

Cata inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym.

4.STAN PROJEKTOWANY

4.1ZALOZENIA PROJEKTOWE

Cate zadanie obejmuje przebudowe drogi gminnej na odcinku 631.50 m.b..
Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 8.2 m.b. do 15.8
m.b.. Projektuje sie przebudowe drogi gminnej polegajagcg na wzmocnieniu i
poszerzeniu istniejgcej jezdni do szerokosci 6.0 m.b., wzdtuz przebudowywanej jezdni
projektuje sie obustronny chodnik z kostki betonowej usytuowany wzdtuz krawedzi
jezdni. Dodatkowo projektuje sie pobocza utwardzone, zjazdy utwardzone z kostki
betonowej, remont istniejgcych przepustéw oraz wykonanie terenéw zielonych-
trawnikédw. Wykonanie jezdni o szerokosci 6,0 m.b. wynika ze struktury rodzajowej na
przedmiotowych odcinku. W stanie istniejgcym stan jezdni oraz jej szerokos¢ 5.0 m.b.
nie pozwalajg na bezpieczne wymijanie sie dwdch pojazdow ciezarowych. Pojazdy
ciezarowe podczas wymijania sie muszg wykorzystywa¢ do tego manewru pobocza.

W  zwigzku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ wykonania przedmiotowej



przebudowy polegajgcej na budowie jezdni o szerokosci 6,0 m.b. (dwa pasy ruchu po

3.0 m.b.).

L.p. | Parametr Stan istniejgcy Zatozenia projektowe

1. Kategoria drogi Droga gminna Droga gminna

2. Klasa drogi Droga dojazdowa - D Droga dojazdowa- D

3. Predkosc¢ Projektowa | - V=30km/h

4. Ditugo$¢ nawierzchni | 631.50 m.b. 631.39m.b.

asfaltowej

5. Nawierzchnia jezdni | Beton asfaltowy Beton asfaltowy

6. Szerokos¢ jezdni Zmienna (4.5-5.0 m.b.) 6.0 m.b.

7 Szerokos¢ poboczy Pobocza gruntowe Czesciowo chodniki
zmiennej obustronne i pobocza
szerokosci/chodniki gruntowe ulepszone

8. Przekrdj poprzeczny: | jednostronny jednostronny

4.2PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE:

Z uwagi na planowang przebudowe drogi gminnej nr 112304E w miejscowosci Dtugie

projektuje sie oznakowanie pionowego w nastepujgcej kolejnosci:

likwidacje 2 szt. znaku D-1 ,droga z pierwszenstwem”

likwidacje znaku A-30 ,inne niebezpieczenstwo”

Wstawienie 2 szt. znaku A-12 a "zwezenie jezdni - dwustronne”

Wstawienie 8 szt. znaku D-6 "przejscie dla pieszych”

Wstawienie 2 szt. znaku D-6 "przejscie dla pieszych”- znaki aktywne
Wstawienie 1 szt. znaku D-15 "przystanek autobusowy"

wstawienie 1 szt. znaku A-2 ,niebezpieczny zakret w lewo" wraz ze znakiem B-
33 ,ograniczenie predkosci do 30 km/h”.

wstawienie 1 szt. znaku A-1 ,niebezpieczny zakret w prawo" wraz ze znakiem
B-33 ,ograniczenie predkosci do 30 km/h”.

likwidacje znaku B-20 ,stop”

wstawienie 3 szt. znaku D-53 ,koniec strefy ruchu”

wstawienie 3 szt. znaku D-52 ,strefa ruchu"

wstawienie 2 szt. znaku B-34 ,Koniec ograniczenia predkosci”

likwidacja tablicy T-6a "tabliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z




pierwszenstwem przez skrzyzowanie (umieszczana na drodze z
pierwszenstwem)"

wstawienie tablicy T-6a - 2 szt. "tabliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg
drogi z pierwszenstwem przez skrzyzowanie (umieszczana na drodze z
pierwszenstwem)" wraz ze znakiem D-1 ,droga z pierwszenstwem” — 2 szt.
Wstawienie 1 szt. znaku A-12 a "zwezenie jezdni - dwustronne”

Wstawienie na jednym stupku wraz z istniejgcym znakiem A-7 ,ustgp
pierwszenstwa” tablicy T-6¢ "tabliczka wskazujgca rzeczywisty przebieg drogi z
pierwszenstwem przez skrzyzowanie (umieszczana na drodze z

podporzadkowanej”)

4.3PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME:

Z uwagi na planowang przebudowe drogi gminnej nr 112304E w miejscowosci Diugie

projektuje sie oznakowanie poziome:

namalowanie oznakowania poziomego P-10 (przejscie dla pieszych) - 4 szt.
namalowanie oznakowania poziomego P-14 (Linia warunkowego zatrzymania

ztozona z prostokagtéw ) przed przejsciem dla pieszych- 5 szt.

Lokalizacja wszystkich projektowanych znakéw pionowych i poziomych zostata

przedstawiona na rys. nr 2.

5.0PIS ZASTOSOWANYCH ZNAKOW.

5.1ZNAKI PIONOWE:

Oznakowanie pionowe stosowac¢ wielkosci mate, dla znakéw A-7, D-6
zastosowaé znaki wielkosci srednie oraz folie odblaskowg Il generaciji,
natomiast dla pozostatych znakéw nalezy zastosowac folie odblaskowg |
generacji.

Wysokos¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi 2,20 m,



Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi min. 0,50 m od krawedzi
jezdni,

Konstrukcje wsporcze do umocowania znakéw nalezy wykona¢ z materiatow
trwatych o przekroju kotowym lub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane o]
Srednicy 1,5” ocynkowane ogniowo),

Konstrukcje wsporcze znakdéw muszg zapewni¢ ich catkowitg stabilnosc¢ przez
caly okres trwania oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich
konstrukcje wsporcze muszg by¢ wykonane przez producenta posiadajgcego
aprobate techniczng oraz swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania,
wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Drog i Mostéw) w Warszawie [
certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenstwa ,B”
wydany przez ITS ( Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich
lokalizacji w zakresie kilku metrow, ktére wynikajg z koniecznosci ich
przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z

istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

5.2ZNAKI POZIOME:

Oznakowanie wykonaé przy uzyciu farb akrylowych biatych posiadajgcych
aktualne aprobaty techniczne.

6.Uwagi koncowe

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to rok 2021 r.

Termin waznosci organizacji: na czas nieokreslony.



