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1. Czesc ogblna
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét obejmujacych wszyst-

kie czynnosci majace na celu wykonanie instalacji oswietlenia terenu.
1.2.  Nazwa zamdwienia

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 717/9, obr. ewidencyjny 6, M. Stupsk.
1.3.  Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga, mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nie-
wielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg, speinione przy zastosowaniu metod wykona-
nia wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

14.  Przedmiot i zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robét obejmujacych:
*  Oswietlenie terenu.

15.  Okreslenia podstawowe, definicje

*  Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczeristwa, wielkosci charakterystycznych a tak-
ze co do nazewnictwa, symboliki, znakow | sposobéw oznaczania, metod badar i préb oraz odbioréw i rozliczer:

* Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Za-
wiera ustalenia techniczne co do wymagari podstawowych wyrobu oraz metodyke badari dla potwierdzenia tych wyma-
gan;

*  Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnosc z kryteria-
mi okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacj techniczna, dla dane-
go materiatu lub wyrobu;

*  Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona, jednostke badajaca, (certyfikujaca), stwierdzajacy zgod-
nosSc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja, tech-
niczng, dla badanego materiatu lub wyrobu;

*  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie re-
alizacji robét (budowy);

*  Dziennik budowy - opatrzony pieczecia organu administracji paristwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzeri zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbio-
row Robot, przekazywania poleceri i innej korespondencii technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg, i Projektan-
tem;

* Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora;

*  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

*  Odbidr instalacji - zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i teletechniczne zostaly
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujacymi normami stanowiacymi podstawe do przeka-
zania instalacji do eksploatacji;

¢ Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej - poprzez wpis
do dziennika budowy, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem Budowy;

*  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;;

* Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje urzadzer elektrycznych:

* Czgsc czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalaci elektrycznej lub urzadzenia, ktdry
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spefnia funkcji przewodu ochronne-
go (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescia czynna);

*  Pofaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjalu;

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych w wybra-

ne miejsce;

* Rura osfonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chroniacy przed oddzialywaniem czynnikéw zewnetrznych,
wewnarz ktdrego umieszczony jest przewdd instalacji elektrycznej lub teletechnicznej;

* Osprzgt instalacyjny do kabli i przewoddw - zesp6t materiatow dodatkowych, stosowanych przy ukfadaniu przewodow,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy cia-
gow rownolegtych przewoddw itp.

*  Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,

rury instalacyjne,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koricowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciagowe, dfawice, ziaczki i szyny, zaciski

ochronne itp.);

O 0O O 0O O o
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1.6.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, prze-
ksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej;
Odbiorniki energii elekirycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng, forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczna,itp.);
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy bu-
dowy, przy bezposrednim dotyku;
Oprawa o$wietleniowa - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z nstalacja, elektryczna jednego
lub kilku Zrodet Swiatta, ochrony Zrédet Swiatta przed wplywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym
dziataniem Zrédita Swiatta, a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietinych (bryla fotometryczna, luminacja),
utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiane Zrodet Swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza,
odbty$nika, rastra, abazuru;
Stopieri ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed totykiem elementéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat stalych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazéw, a ktdra, zapewnia
odpowiednia obudowa;
Obwdd instalacii elektrycznej - zespét elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédiem energii elek-
trycznej za pomocg, chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych
przewodow elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wehodza, przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz
wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, Zwiagzane
z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem);
Przygotowanie podioza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacja;
Czgsc dostepna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu reki
ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym czlowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez ko-
rzystania ze srodkow pomocniczych np. drabiny, stupofazow itp.), ktdra podczas normalnej pracy nie jest pod napie-
ciem, jednak moze sig pod nim znalez¢ w momencie zakiécenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elek-
troenergetycznej, parametrw, charakterystyk lub ukladu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszko-
dzenia izolacji itp.);
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeri lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzer, do ktérego dostep posiadaja,
jedynie osoby upowaznione;
Napiecie dotykowe Ud (Zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewo-
dzaca czgscia, ktdra moze byc (nie jest) dotknieta przez czlowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja sie stopy;
Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej, na ktorych mo-
Ze sig pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla;
Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow pomiedzy dwo-
ma dowolnymi punktami;
Przewdd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia, lub izolowany od
ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduije;
Uziemienie - zespt Srodkéw i urzadzen stuzacych polaczeniu przewodzacej czesci z ziemia, poprzez odpowiednia, in-
stalacje;

Informacje o terenie budowy
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony $rodowiska natu-
ralnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie | wokdt terenu budowy
oraz bedzie unikaC uszkodzeri lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy,
a szczegalnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spefniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne przeznaczone do demon-
tazu nalezy pozbawic napigcia poprzez ich trwate odiaczenie od Zradet napiecia. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymy-
wat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypeinieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoricze-
nia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe wszelkie $rodki
niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna,

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw budowlanych
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu wykona-
nia i okreslenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla projektowanych rozwiazan.
Dopuszcza sig zamieszczenie rozwiazar w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

spetniania tych samych wtasciwosci technicznych, ‘ _ : ‘
przedstawienia zamiennych rozwigzar na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie ak-
ceptacji projektanta).
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2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzeri elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy stosowac przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

» dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

* wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Migdzynarodows, Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotycza-
cych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

»  oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

* wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dia wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa,

*  wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja, projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona,

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzer elektroenergetycz-
nych w obiekcie budowlanym.

2.2. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3", odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113.
22.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang, z uplastycznionego
PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych mecha-
nicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dosta-
tecznie wytrzymate na dziatajace na nie obciazenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa, wygtadzajaca,
ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu
(PCW) o sSrednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczo-
nych przed ich uszkodzeniem.

2.2.4. Kable

Kable powinny spefnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero-
lub pigciozytowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczal-
nego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50mm?.

Bebny z kablami nalezy przechowywac w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.25.  Zrédta $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego stosowac ZrGdia $wiatta i opra-
wy spetniajace wymagania PN-83/E-06305.

Ze wzgledu na wysoka skutecznosc Swietina, trwatosc i statos¢ strumienia Swietinego w czasie oraz oddawanie barw, zale-
ca sie stosowanie wysokopreznych lamp sodowych, rteciowych lub rteciowych z halogenkami.

Oprawy powinny charakteryzowac sig szerokim ograniczonym rozsylem $wiatta. Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac
nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej IP54 i klasa,
ochronnosci |.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny byc przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powie-
trza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.2,6.  Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, projektowa, dla konkretnego obiektu.

Stupy powinny przeniesc obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla 11 i Ill strefy wia-
trowej, zgodnie z PN-75/E-05100.

Kazdy stup powinien posiadac w swej gornej czesci odpowiedniej Srednicy rure stalowa, dia zamocowania wysiegnika ruro-
wego i ostony stozkowej.

W dolnej czgsci stupy powinny posiadac jedna lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.

Whneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowej, posiadaja-
cej podstawy bezpiecznikowe 25A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub piec¢ zaciskéw do podiaczenia
dwdch zyt kabla o przekroju do 50mm?.

Stalowe stupy winny by¢ wykonane ze stali profilowej i stali rurowej w catosci ocynkowane;.

Ich powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ oczyszczone i powleczone warstwa, ochronna, z bitizolu o grubosci min. 120pm.
Strona zewnetrzna po oczyszczeniu Il stopnia powinna by¢ ocynkowana.
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Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-
03200. Spoiny nie moga wykazywa¢ pekniec, a otwory na elementy faczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.
Skiadowanie stupdw na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekia-
dek z drewna miekkiego.
2.2.7.  Wysiegniki

Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacia, projektowa, lub SST. Jezeli dokumentacja projektowa nie prze-
widuje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywac z rur stalowych bez szwu o znaku R 35 i $rednicy zewnetrznej od 60,3 do 76,1
mm. Grubos¢ Scianki rury nie powinna przekracza¢ 8mm.

Ramiona Iub ramie wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich wysieg powinien by¢ zawarty
0d 1,0 m do 4,0 m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupdw o$wietleniowych uzywanych do o$wietlenia drdg.

Wysiegniki powinny byc¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i asfaltowymi wewnatrz rur, tak jak stupy.

Sktadowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.
2.2.8. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, projektowa dla konkretnego wysiegnika i stupa oswietleniowe-
go.

2.2.9. Tabliczka bezpiecznikowo - zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo - zaciskowa, nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa, lub ST.

Tabliczka powinna posiadac odpowiednia ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub piec zaciskow przystosowa-
nych do podtaczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 50mm?.

2.2.10. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ Klasy co najmniej Ill i odpowiadac wymaganiom
PN-B-11111.

2.2.11. Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowac wszelkie rodzaje kitw speinia-
jace wymagania BN-80/6112-28.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robot montazowych moga, by przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace warunki:

*  sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;

*  sgwlasciwie oznakowane i opakowane oraz

o spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

©  producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zasto-
sowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobdw lub fir-
mowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wyma-
ganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie ,K"),
korice przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametrow (ciagtosc zyt, przekrdj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdinie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

2.4.  Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wyma-
ganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie ,K"),
korice przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametrow (ciagto$c zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegéinie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

3. Wymagania dotyczace narzedzi, maszyn i sprzetu
3.1. Narzedzia
Uzywane w trakcie prac narzedzia musza by¢ sprawne i spetnia¢ wymogi przepisow bhp.
Stosowane elektronarzedzia musza mie¢ moc dostosowana, do istniejacych zabezpieczer elektrycznych.

Zabrania si¢ prowizorycznego podtaczania elektronarzedzi, odbiornikow ruchomych i recznych — co bedzie skutkowac
wstrzymaniem robot budowlanych.

3.2.  Urzadzenia elektroenergetyczne na placu budowy

Wykonawca zobowiazany jest do posiadania wiasnej rozdzielnicy budowlanej z 3-fazowym licznikiem kWh dla rozliczenia
energii elektrycznej na potrzeby budowy.
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3.3. Rozdziat energii

Rozdzielnica budowlana

Miejsce podtaczenia rozdzielnicy budowlanej wskaze Inwestor. Z rozdzielnicy zasilane beda, elektronarzedzia, odbiorniki ru-
chome lub reczne stuzace do wykonania zadania remontowego.

Oprzewodowanie

Oprzewodowanie powinno by¢ wykonane tak, aby w potaczeniach przewoddw i kabli nie wystepowaly zadne naprezenia
mechaniczne. W celu unikniecia uszkodzen kable i przewody nie powinny by¢ uktadane w miejscach przejs¢ lub przejazdéw. W
przypadku, gdy jest to konieczne powinny by¢ zastosowane dodatkowe $rodki ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi i
przed mozliwoscig, styku z czesciami sprzetu budowlanego.

Aparatura taczeniowa

Odbiorniki energii elektryczne] powinny by¢ zasilane z rozdzielni wyposazonych w: urzadzenia zabezpieczajace przed pra-
dern przetezeniowym, Srodki ochrony przed dotykiem posrednim, odpowiednig, ilo$¢ gniazd wtyczkowych z/u.

Po podtaczeniu i przed wiaczeniem do ruchu rozdzielni budowlanej nalezy przediozyc inspektorowi nadzoru robét elektrycz-
nych protokdt z jej przegladu, zawierajacy miedzy innymi protokoly badari rezystancii izolacji przewoddw i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

4. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu

Wykorzystywane Srodki transportowe musza, posiada¢ gabaryty dostosowane do wielkosci powierzchni manewrowych, aby
nie uszkodzic istniejacych budynkow, budowli i elementéw ogrodzenia. W przypadku wystapienia ww. uszkodzen, wykonawca
usunie je na wiasny koszt.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét elektrycznych

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja, projektowa, specyfikacja, techniczna wykonania i odbioru robét
elektrycznych, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp.

Do wykonania robét nalezy zastosowac materialy wskazane w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét, zastosowanie
materialow zamiennych lub nie spetniajacych wymogéw okreslonych w niniejszej specyfikacji, bez uzgodnienia z inwestorem,
zostang wymienione na wlasciwe na koszt wykonawcy.

Instalacje

Budowe instalacji wykonac poprzez:

*  wytyczenie tras kablowych,

* wykonanie przepustow przez sciany i sufity,

*  ulozenie przewoddw zasilajacych i sygnatowych,

*  montaz o$wietlenia ogéinego,

* uruchomienie, programowanie i sprawdzenie dziatania systemow,
*  przeprowadzenie wymaganych badari i porniardw,

wykonanie wymaganych protokotéw z badan.

Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane wraz z przedstawicielem Inwestora. Linie kablowe trasowaé w sposéb
wykluczajacy pozniejsze uszkodzenie innych instalacji i sieci.

Zachowac odlegtos¢ min. 10cm przewoddw niskopradowych (teletechnicznych) od silnopradowych przewodéw instalacii
elektrycznych / linie WLZ, by zminimalizowac zaktdcenia elektromagnetyczne /EMC/.

Przepusty wykonac metoda, dowolna, Bruzdy pod rury ostonowe wykonywa¢ w poblizu innych instalacji recznie z zachowa-
niem niezbednych srodkéw ostroznosci.

Ukfadanie przewodéw i kabli

Przewody uktadac w przygotowanych wczesniej bruzdach, na uchwytach (niepalnych) lub wciagaé do rur ostonowych (unie-
palnionych). Zachowac okreslone przez producenta przewoddéw/kabli minimalne promienie giecia (min. 10-cio krotna $rednica ka-
bla). Typy i przekroje przewoddw i kabli dostosowac do wymagari producentéw urzadzer.

Montaz osprzetu

Nalezy montowac je w koricowej fazie robdt, aby uniknagé uszkodzeri i zabrudzen.

6. Warunki kontroli i odbioru wyrobéw oraz robdt budowlanych

Wszystkie prace zanikajace, w szczegdlnosci instalacie podtynkowe przed tynkowaniem, inne fragmenty instalacji ktére be-
da, niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu rob6t montazowych oraz linia kablowa przed zasypaniem ro-
wu kablowego, tp. ( zgtoszone do odbioru ), zostana odebrane przez przedstawicieli inwestora, co bedzie potwierdzone wpisem
do dziennika budowy. Nie spefnienie powyzszego warunku skutkowac bedzie nie odebraniem wykonanego elementu i konieczno-
scia jego odkrycia na koszt wykonawcy, bez wzgledu na jakos$¢ wykonania prac.

Wykonawca ma obowigzek dostarczyc inwestorowi dokumenty stwierdzajace speinienie warunkéw okreslonych w pozycji ll,
nie pdZniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania prac z uzyciem danych materiatow. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co
do jakosci stosowanych wyrob6w inwestor ma prawo wstrzymac roboty wykonywane z ich zastosowaniem. Powyzsze dziatanie
nie bedzie skutkowac przedtuzeniem terminu wykonania prac | wszelkie z tym zwiazane konsekwencje obciaza, wykonawce.

Przedstawiciele inwestora na biezaco beda, kontrolowa¢ jakos¢ wykonywanych prac i stosowanych materialéw oraz urza-
dzer. W przypadku wystapienia odstepstw od zatozonej jakosci prac lub wyrobéw, wykonawca zostanie powiadomiony o tym w
formie pisemnej (wpisem do dziennika budowy lub odrebnym pismem). Przedstawione zalecenia sa dia wykonawcy wiazace i nie
zastosowanie sie do nich moze by¢ przyczyna nie odebrania robot.

Inwestor nie dopuszcza mozliwosci odebrania robét o niezgodnym z wymaganiami specyfikacji standardzie lub wykonanych
Z nieusuwalnymi usterkami, na zasadzie obnizenia wartosci wykonanych prac.
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Karta gwarancyjna powinna zawierac okreslenie gwaranta (nazwe wykonawcy), okres trwania gwarancji, ogéine warunki od-
powiedzialnosci gwaranta za wykonane prace i zamontowane urzadzenia, okreslenie przypadkéw wytaczenia odpowiedzialnosci,
terminy i warunki gwarancji na urzadzenia montowane przez wykonawce, sposéb zglaszania i termin usuwania ewentuanych
usterek i wad powstatych lub ujawnionych w trakcie uzytkowania obiektu.

6.1. Badania i pomiary.

6.1.1. Badania odbiorcze instalacji

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiarow lub
badari, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie badari lub pomiaréw. Kazda instalacja elektryczna w
budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujacym niezbedny zakres pomiarow, w celu spraw-
dzenia czy speinia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna prze-
prowadzac komisja skiadajaca sig z co najmniej dwdch osob, dobrze znajacych wymagania stawiane badanym instalacjom.

Badania odbiorcze instalacji moga przeprowadzaé wylacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacyjne, potwierdzone
przez jednostke uznajaca, Zakres badari odbiorczych obejmuie:

* ogledziny instalacji i urzadzeri,

* badania (pomiary i préby) instalacji,

*  proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na
podstawie dostarczonych protokotéw. Protokoly z badari (pomiaréw i préb), sprawdzer i odbioréw czesciowych nalezy przediozy¢
komisji w trakcie odbioru. Komisja moze by¢ jednocze$nie wykonawca, ogledzin, badari i préb, z tym, ze z badari i préb powinny
zostac wykonane oddzielne protokoly. Po zakoriczeniu badar odbiorczych komisja sporzadza protokét koricowy. Protokot nalezy
przediozy¢ do odbioru koricowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokdt ten powinien zawierac co najmniej na-
stepujace dane:

*  numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,
nazwe i adres obiektu,
imiona i nazwiska cztonkdéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
date wykonania badari odbiorczych,
ocene wynikow badan odbiorczych,
decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacii,
ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
podpisy cztonkdw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustaleri zawartych w protokole.

6.1.2.  Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac przed przystapieniem do prob i po odiaczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

*  spetniaja wymagania bezpieczeristwa odpowiednich norm wyrobu,

zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

*  nie majg widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczeristwa.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
sposobu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
doboru przewodow z uwagi na obcigzalnos$¢ pradowa, i spadek napiecia,
doboru oraz nastawienia urzadzeri zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
doboru urzadzeri i Srodkdw ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych,
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,
ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
wykonania pofaczen obwoddw,
przytaczenia tacznikow 1-biegunowych do przewodéw fazowych,
umieszczenia schematow, napiséw ostrzegawczych lub innych informacji w miejscu dozoru lub obstugi,
oznaczenia obwoddw, urzadzeri zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym,
tacznikow, zaciskow itp.

6.1.3.  Pomiary i proby instalacji elektrycznych

Przed przystapieniem do pomiaréw i prob nalezy usuna¢ wszystkie wady, bledy montazowe i usterki wykryte w trakcie ogle-
dzin instalacji. Pomiary i préby przeprowadza sig w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i $rodki
ochrony:

*  speiniaja wymagania okreslone w odpowiednich normach,

*  odpowiednio zabezpieczaja osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji,

*  nie maja uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

* sadobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Zakres pomiaréw i préb obejmuje:
sprawdzenie ciggtosci przewodow,
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
pomiar rezystancji izolacji kabli,
pomiar impedancji petli zwarcia,
sprawdzenie biegunowosci,
sprawdzenie kolejnosci faz,
proby funkcjonalne i operacyjne,
pomiary dynamiczne parametréw instalacji wedtug norm szczegétowych.
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Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakoriczona sporzadzeniem protokétu z przeprowadzo-
nych badar i pomiardw. Protokét musi zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:
nazwe i oznaczenie badanej linii ( zasilajacej, sterujacej lub sygnatowej )
nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
miejsce jego zainstalowania,
rodzaj wykonanych pomiardw,
nazwisko osoby wykonujacej pomiary,
date wykonania pomiardw,

Spis uzytych przyrzadéw i ich numery,
liczbowe wyniki pomiardw,
uwagi i wnioski.

Oceng koricowg, badan odbiorczych nalezy uznac za dodatnia wowczas, gdy wyniki wszystkich badari w zakresie ogledzin,
porniarow i prob sa dodatnie. Jezeli w trakcie badari stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtérzy¢ wszystkie badania,
na ktore usterka mogta mie¢ wptyw.

Podpisanie przez przedstawicieli inwestora protokotu odbioru robét nie zwalnia wykonawcy z obowiazku usuniecia wad
ukrytych lub nieujawnionych podczas odbioru wystepujacych w przedmiocie umowy.

7. Opis sposobu odbioru rob4t budowlanych

Odbidr koricowy robét przeprowadzi komisja przy udziale przedstawicieli wykonawcy.

NajpdZniej na dzieri odbioru wykonawca dostarczy:

»  karty gwarancyjne na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia,

* deklaracje zgodnosci WE dla rozdzielnic n/n, zgodnie z Dyrektywa, 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Za-
tacznik 111B,
oswiadczenie o zakoriczeniu rohot i gotowosci instalacji elektrycznych do eksploatacii,
instrukcje eksploatacii i obstugi: (w jezyku polskim) poszczegdinych systeméw (SAP, przywotawcza),
protokoty z przeprowadzonych badari i pomiardw instalacji elektrycznych,
protokoty pomiardw torow transmisyjnych instalacji okablowania strukturainego,
certyfikat na instalacje okablowania strukturalnego,
inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna linii kablowej,

Warunkiem rozpoczecia odbioru robot bedzie dostarczenie kompletnej dokumentacii.

Podczas odbioru robot sprawdzeniu podiegac bedzie dokumentacja odbiorowa, poprawnos$¢ dziatania zamontowanych
urzadzeri, jakos¢ wykonanych prac oraz czy:

*  punkty Swietine sg zataczane zgodnie z zalozeniami projektowymi,

*  systemy: SSP, Oddymiania klatki schodowej, dziataja prawidtowo.

W przypadku odbiorow czesciowych robét (stanowiacych podstawe do wystawienia faktury czesciowej ) zostana one prze-
prowadzone przez zespét inspektoréw nadzoru po dostarczeniu przez wykonawce protokotéw okreslajacych wartosé robét podle-
gajacych rozliczeniu w podziale na poszczegéine branze.

W przypadku wystapienia usterek, niesprawnosci zamontowanych urzadzen i osprzetu, zastosowania niewtasciwych mate-
riatow lub wystapienia innych wad w przedmiocie zamdwienia, zostang one opisane wraz ze sposobem i terminem usuniecia
wskazanym przez wykonawce. Za date przeprowadzenia odbioru uznaje sig dzieri usuniecia wszystkich wad wystepujacych
w przedmiocie zamowienia. Jezeli ta data przekroczy termin wykonania prac, bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar za nie-
terminowe wykonanie prac, traktowanych jako kompletny przedmiot zaméwienia.

8. Podstawa rozliczenia robot

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na pod-
stawie:

*  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiaja-

cego lub

*  ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaitowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgled-
niaja rowniez:

*  przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

*  obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowe;j obstugi,

*  Ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowari przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci

do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuie),

* usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstalych w czasie robot,

»  uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

*  Usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposéb podany w specyfikaci technicznej szczegétowej,

* likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaitowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowari niezbednych do wykonania robét
na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

9. Dokumenty odniesienia.
*  Dokumentacja techniczna.
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Ustawa -Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz.
881, nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) z péZniejszymi zmianami.

Ustawa -Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004
nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. 0 normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386) z péZniejszymi zmianami.

Ustawa -Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz. 1229: Dz. U.
2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz.
7171 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr
49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875) z péZniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz.
452) z pdZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie MSWIA z dn. z dn.21-04-2006r. DzU Nr 80 poz. 563 "W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw" z poZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie MSWIA z dn. 22-04-1998r. w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga,
by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. DzU Nr 55 poz. 362 z pozniej-
Szymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz.
1156) z p6Zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy kt6-
rych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554) z poz-
niejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1138) z péZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpie-
czeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650) z p6Zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzednia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urza-
dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.912) z poZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 288) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.p0z.401) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgod-
nosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) - utraci moc z chwila wydania przepisu z dele-
gacji ustawy o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wy-
magan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu noty-
fikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, poz. 2039).

Rozporzadzenie Ministra tacznosci z dn. 4wrzednia 1997r w sprawie wymagar technicznych i eksploatacyjnych dla
urzadzen, linii i sieci telekomunikacyjnych zakladanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych charakterystyk
PN-HD_60364-4-41_2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed poraze-
niem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-HD_60364_5_54_2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektryczne-
go. Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - CzeS¢ 6: Sprawdzanie
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