Rodos 7.0.14 [13183]
Kosztorys inwestorski

Drogi wewnetrzne na osiedlu budynkéw wiclor__c_)fi_zinnych w m. Trzebusz
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D-04.01.01 JKNNRG fProﬁlowanieizagqszczanie mechaniczne podfoza pod warstwy konstrukcyjne ym2° 1.521,9!
1 0103/03 Enawierzchniwgruncie kategorii II-VI i

[ Nr | Specyfikacja | Podstawa fOpis o o [m | Tlosé T
| techniczna i I ]
] | L ROBOTYPRZYGOTO WCZE I ROZBIORKOWE ‘ bl I
1 | D-01.01.01 [KNNR I [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie lkm | 0,186]
} 0111/01 [réwninnym Py
i |
H I H o . 4 2 i
2 “ D-01.02.01 |KNNR 1 ;'Mechaniczne karczowanie zywoplotu z uprzatnigciem terenu po karczunku 'ha ;0,009
0102/04 | Lo
. D-01.02.01 KNR gWykopanie starszych krzewéw w célﬂ;rzeszidzenia z wykonéniem- zabiegow | szt i 301
{ 2-21  |agrotechnicznych w gruntach kategorii II-II1. ! l
| 0106/01 | . |
4 ‘w D-01.02.01 |KNNR 1 ;Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o drednicy 40-85c¢m z I szt 14|
| 0101/07 Il uprzatnieciem terenu o !
| | L] |
5 f D-01.02.04 | KNR |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w i m 74,2|
| 225  |gruncie [ ]
; 0307/04 | L }
6 I. D-01.02.04 | KNR  [Rozebranie ogrodzenia z siatki na cokole betonowym j m ]’ 242
225 | |
| 0307/04 | |
7 | D-01.02.04 |KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z piyt JOMB betonowych grubodci 15cm ze spoinami : m2! 16,11
| 0805/04 |wypetionymi zaprawg cementows z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez | ! l
| iwykonawce l} | |
| | i
i i i | !
8 [' D-01.02.04 |KNNR 6 {Rozebranie nawierzchni chodnikow z pyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm ' m2 | 239,5!
i 0805/07 |na poadsypee cementowo-piaskowe;j z Wywozem gruzu w miejsce wybrane przez | i |
| iwykonawce | :
! | L !
9 { D-01.02.04 |KNNR 6 !!Rozebranie obrzeZy 0 wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej z wywozem f m 192,1!
| 0806/07 {gruzu w miejsce Wwybrane przez wykonawce ! i
| < ! |
10 ' D-01.02.04 | KNNR 6 ;Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z ; m : 115{
] 0806/02 rIwywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawcg |
j
N ————— e e e U | SHRA e
11 ‘;r D-01.02.04 |KNNR 6 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci | | 15f
,’ 0802/04 |4cm z wywozem destruktu w miejsce wybrane przez wykonawce l! i ‘
. | [
12 | D-01-02-04 |KNNR 6 ’Remonty czastkowe nawierzchni chodnika j na podsypce cementowo-piaskowej z | m2 , 102§
‘l 1106/03 'wypetnieniem spoin piaskiem - przelozenie i | ‘
’ ! i |
13 | D-01.02.02 |KNNR 1 4Usuni¢cie za pomocy spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do | m2 ! 592,33
‘ 0113/01 !ISCm z wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawce | } i
| H |
A R R S W TR N
14 | D-02.01.01 KNNR 1 {Wykopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparko-tadowarka z wywozem i mBT 559,065!
0213/01 furoblcu W miejsce wybrane przez wykonawce, glgbokos¢ kopania érednio 40 cm | | |
! ! |
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16 ' D-04.05.01 {KNNR 6 ;'Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem C 1,5/2,0 po m2 | 30!
0111/02 jzag‘;szczeniu - 10cm (chodnik) L !
17 | D-04.05.01 |KNNR 6 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem C 1,5/2,0po  |m2 -
| 0111/02 |zaggszezeniu - 15¢m jezdnia, parking) |
f |
. | ;
18 | D-04.04.02 KNNR 6 [Podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie C90/3 # 0-31,5 |m2| 1.491,9
0113/02 |mm stabilizowanego mechanicznie grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm .' f
‘ | |
19 ' D-04.04.02 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie C90/3# [m2] 30
| 0113/05 |0-31,5 mm warstwa gérna, grubod¢ warstwy po zageszczeniu 10cm - chodnik } | |
J i g i
o of o HENAWIERZCHNIA =~ "~ ©5 7 ¢ o T L S TN
20 f D-05.03.23 |KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce m2 953,4]
! 0502/03 !cementowo-piaskowcj gr3 cm wypelnieniem spoin piaskiem - kolor szary jezdnia i ;
1 [ |
- — : ! i
21 ; D-05.03.23 | KNNR 6 !Nawierzchnia z kostki brukowe;j betonowej grubosci 8cm na podsypce m2' 5385

0502/03 ;cementowo-piaskowej gr 3 cm Wwypetnieniem spoin piaskiem - kolor szary z
l liniami podziatu w kolorze grafit- zatoki postojowe
|

|
|
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Nr Specyfikacja | Podstawa |Opis Jm  Tlodé Cer
techniczna jednost
22 | D-05.03.23 |KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce m2 30
0502/03 |cementowo-piaskowej gr 3 cm wypelnieniem spoin piaskiem -w kolorze szarym
- chodnik
. IV. KRAWEZNIKI , OPORNIKI , OBRZEZA
23 D-08.01.01 |KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace +12 cm o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem | m 2759
! 0403/03 ltawy betonowej C 12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowe;. |
Krawezniki spoinowane. (na tukach tukowe prefabrykowane) |
24| D080L01 |KNNR 6 Kraweaniki betonows wjazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem lawy . m 3082
0403/03 betonowej zwyklej z betonu C 12/15 , na podsypce cementowo-piaskowe;.
‘Krawezniki spoinowane .
s D08.0301 | KNNR 6 ‘Obrzera betonowe o wymiarach 30x8om na tawie betonowe z oporem zbetonu | m 25
0404/05 |C 12/15
D-06.00.00. | . V.ROBOTY WXKONCZENIOWE o
26 | D-06.01.01 |KNNR 1 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-M-pobocza | m2 800
0502/01
27 | D-06.01.01 |KNNR 1 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto z nadaniem spadkéw ) skarp i dna | m2 800
0503/03 |wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-IIT _
i
58 | D-06.01.01 |KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboéci warstwy humusu 10cm z m2 | 800
0507/01 |obsianiem trawa i zawatowaniem, nadanie spadkow. :
29 | D-03.02.01 KNR  |Regulacja pionowa wlazow kanatowych szt | 2
: 231 ’
1406/03 | e !
30 ‘ D-03.02.01 KNR Regulacja zaworéw wodociggowych Cszt 2‘
! 2-31 ; i
| 1406/04 |
31§ D-01.03.04 KNR  |Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych o $rednicy do 110mm ,mo 20
i 5-10 ;
0303/02 |
i Razem|
Podatek VAT 23% |
’ % ‘ ‘ Ogolem kosztorys; ‘ }




