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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 411 na odcinku Nysa — Podkamien”.

Poczatek budowy Sciezki pieszo-rowerowej rozpoczyna sie od km 1+455,80, a
konczy w km 3+084,96. Roboty budowlane konczy¢ bedg sie w km 3+095,58.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej budowy
Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkie nr 411 miedzy miastem Nysa a
miejscowoscig Podkamien.

Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robdt budowlanych:

« Budowe bitumicznej Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku ok. 1,65 km —
zgodnie z zatgcznikiem mapowym,

« przebudowe i budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,

« odwodnienie drogi poprzez: renowacje i odbudowe rowow przydroznych
oraz zapewnienie odwodnienia terenow przylegtych,

» dostosowanie projektowanych obiektéw budowlanych do korzystania przez
osoby niepetnosprawne,

» urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewow
znajdujacych sie w pasie drogi,

» budowe elementdw bezpieczenstwa ruchu,

« przebudowe urzadzen niezwigzanych z gospodarkg drogowa.

4. Stan istniejacy
4.1 Informacje ogéine

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
nyskim, w gminie Nysa. Budowa S$ciezki pieszo-rowerowej odbywacC bedzie sie
czeSciowo na terenach miasta Nysa i czeSciowo na terenie miejscowosci Podkamien.
Teren przez ktory przebiega przedmiotowy odcinek to przewaznie tereny rolne. Sciezka
pieszo-rowerowa prowadzona bedzie przewaznie poza obszarem zabudowanym (za
wyjatkiem poczatku i konca opracowania). Teren, na ktdrym planowana jest inwestycja
przebiega przez teren ptaski, rowninny.

Droga wojewddzka nr 411 petni wazng role w uktadzie drogowym wojewoddztwa
opolskiego. Umozliwia rozprowadzenie ruchu z kierunku Opola i Brzegu, a takze
Wroctawia poprzez Nyse w strone przejs¢ granicznych w Gtuchotazach (Mikulovice i
Zlaté Hory) oraz dalej w strone miasta Jesenik i Sumperk oraz w atrakcyjne turystycznie
rejony Jesenikdw.

W stanie istniejgcym, DW 411 jest drogg jednojezdniowg klasy G o dwdch pasach
ruchu. Droga wojewoddzka posiada przekrdj drogowy o szerokosci jezdni w zakresie
6,0-7,0m, z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami przydroznymi. Okoto km
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1+454 zlokalizowane jest skrzyzowanie o ruchu okreznym drogi wojewddzkiej nr 411
(ul. Zwyciestwa) z drogg gminng — ul. Krasifnskiego. W obszarze ronda i przy dojazdach,
droga posiada przekroj uliczny.

Sciezke pieszo-rowerowg projektuje sie poza korpusem drogowym DW411, po jej
zachodniej stronie.

Inwestycja realizowana bedzie po dziatkach przeznaczonych na komunikacje i po
dziatkach prywatnych. Nie przewiduje sie wyburzen budynkdw mieszkalnych i siedlisk.

Dokumenty planowania przestrzennego zwigzane z projektowanym Zamierzeniem
Budowlanym:

- Uchwata Nr XXXVII/566/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 pazdziernika 2009
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
miejskiego Gminy Nysa w rejonie ulicy Zwyciestwa,

- Uchwata Nr XXI/348/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 r. w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulicy Zwyciestwa w Nysie,

- Uchwata Nr XXIV/416/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 pazdziernika 2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
miejskiego gminy Nysa dla dzielnicy Srednia Wies,

5. Stan projektowany
5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiektem objetym budowg jest s$ciezka pieszo-rowerowa wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 411 zaliczajacej sie do drog klasy technicznej G. Przeznaczeniem
obiektu jest prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego poruszajgcego sie lokalnie
pomiedzy miejscowosciami Nysa i Podkamien.

5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przedmiotowa $ciezka pieszo-rowerowa jest obiektem liniowym o nawierzchni
bitumicznej. Zjazdy publiczne na gminne drogi wewnetrzne zaprojektowano o
nawierzchni bitumicznej. Pozostate zjazdy indywidualne i publiczne objete do
przebudowy zaprojektowano o nawierzchni z powierzchniowego utrwalenia.

Do obramowania Sciezek pieszo-rowerowych nalezy zastosowac oporniki
betonowe 15x25x100cm, wtopione (od strony rowu drogowego) oraz wyniesione 2
centymetry ponad nawierzchnie Sciezki (od strony pdl). Wszystkie obrzeza betonowe
nalezy posadowi¢ na tawie z betonu cementowego C12/15 o grubosci 15cm.

Sciezka pieszo-rowerowa jest obiektem ogdlnodostepnym petnigcym funkcje
komunikacyjne.

5.3 Powigzanie z innymi drogami

Z uwagi na charakter terenu przylegtego w stanie istniejgcym dostep do drogi
jest zapewniony poprzez zjazdy indywidualne i publiczne.

Z drogag wojewodzkg nr 411 powigzania w formie zjazdu publicznego posiadaja
drogi gminne wewnetrzne w km:
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- 14+898,00 - dz. nr 3/4, 34, 9/2,
- 2+500,50 - dz. nr 7,
- 24+821,15 - dz. nr 446.

5.4 Parametry techniczne projektowanej drogi

Podstawowe parametry budowanej Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej
nr411:

« Szerokos$¢ jezdni Sciezki pieszo-rowerowej: 3,00 m,

» Rodzaj nawierzchni: bitumiczna

» Pochylenie poprzeczne - spadek jednostronny : 2,00%, w kierunku rowu
drogowego.

Podstawowe parametry istniejgcej drogi wojewodzkiej nr 411:

» Klasa drogi: G 1x2,

» Szerokos$¢ jezdni: 6,50-7,00 m,

« Szeroko$¢ poboczy ok. 1,25 m,

» Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

» Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi:
o ha odcinkach prostych - spadek daszkowy : 2,00%,
o na tukach poziomych - pochylenie jednostronne

5.5 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

W ramach przedmiotowego opracowana wykonano budowe samodzielnej Sciezki
pieszo-rowerowej dwukierunkowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411. Projektowana
Sciezka bedzie zlokalizowana poza korpusem drogi wojewddzkiej wzdiuz rowu
drogowego. Projektuje sie Sciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 3,0 m.

Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego
poruszajgcego sie lokalnie pomiedzy miejscowosciami Nysa a Podkamien.

Przedmiotowa odcinek Sciezki przebiega przez obszar nie zabudowany, za
wyjatkiem poczatkowego i koicowego odcinka o dtugosci ok. 70m, ktore zlokalizowane
sg na terenie zabudowanym.

Bezpieczenstwo uzytkowania spetniono poprzez zaprojektowanie geometrii
uktadu drogowego w zakresie wysokosciowym (réwnoS¢ podtuzna i poprzeczna) oraz
sytuacyjnym, a takze konstrukcji nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne (Dz. U. Nr43, poz.430 z dn. 14 maja 1999r.).

Usytuowanie Sciezki pieszo-rowerowej wzgledem jezdni spetnia warunki art. 46
ust 2 tj. odlegtosC Sciezki pieszo-rowerowej od krawedzi jezdni nie powinna byc
mniejsza niz 3,5m w przypadku drogi klasy G. Sciezke pieszo-rowerowg nha
przewazajgcej czesci odcinka poprowadzono ok. 6m od krawedzi jezdni drogi
wojewddzkiej nr 411.

Poczatek projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej rozpoczyna w km: 1+455,80
DW411 (km lokalny 0+000) gdzie projektowang Sciezke dowigzano do chodnika
istniejgcego. Sciezke pieszo-rowerowq zaprojektowano po prawej (zachodniej) stronie
drogi wojewddzkiej. Sciezke pieszo-rowerowg zakonczono w miejscowosci Podkamien w
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km 3+084,96 (km lokalny 1+625,92) drogi wojewddzkiej nr 411. Catkowita dtugos¢
projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej wynosi 1625,96m.

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane dzieki projektowanym spadkom
podtuznym i poprzecznym. Wody opadowe i roztopowe bedg sptywac bezposrednio do
trawiastego rowu przydroznego po skarpach. Z rowu przydroznego, wody opadowe i
roztopowe trafig do odbiornika, ktérym jest: istniejgca kanalizacja deszczowa — km
1+549,90.

Droga wojewddzka nr 411 w przekroju poprzecznym posiada jezdnie szerokoSci
6,5-7,0m, z obustronnymi poboczami i rowami drogowymi. W ramach inwestycji
zakfada sie renowacje i odbudowe zachodniego rowu przydroznego i odtworzenie
poboczy gruntowych ulepszonych.

Dno rowow przydroznych zaprojektowano o szerokosci 0,40m. Skarpy rowdow
przydroznych zaprojektowano w nachyleniu 1:1,5. Skarpy o nachyleniu 1:1,5 nalezy
umocni¢ poprzez humusowanie gr. 20cm z obsianiem trawa.

Projektuje sie pobocze gruntowe o szerokosci 1,25m i nawierzchni z kruszywa
tamanego koloru jasnego.

Projekt zaktada przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych. Powigzania z
drogami poprzecznymi, ktdre zostaty objete biezacym opracowaniem zostaty
wymienione w punkcie 5.3.

W kilometrze 1+898,00, 2+500,50 i 2+821,15 drogi wojewddzkiej nr 411
wystepujg zjazdy publiczne na gminne drogi wewnetrzne. Poprawiono przejezdnosc¢
pojazdow relacji skretnych poprzez zwiekszenie szerokosci jezdni drog wewnetrznych,
zwiekszenie promieni relacji skretnych, a takze poprawiono warunki widocznosci.

Pod zjazdami zaprojektowano zarurowania na rowie drogowym z rur HDPE o
Srednicy ®600mm-— zgodnie z planem sytuacyjny i profilem podtuznym. Dno i skarpy
rowow przydroznych w rejonie wlotu i wylotu z przepustow przewidziano umocni¢ na
dtugosci 0,5 m brukiem kamiennym 13-16cm spoinowanym zaprawg cementowa.

Dostosowanie parametréw drogi do parametréw drogi klasy G oraz budowa
Sciezki pieszo-rowerowej, przebudowa rowow oraz inne roboty zwigzane z inwestycjg
spowodujg, iz nieuniknione bedzie wejscie z infrastrukturg drogowag na dziatki
sgsiadujace z istniejgcym pasem drogowym. Jednakze wejScia te beda niewielkie, w
porownaniu do powierzchni zajmowanej w stanie obecnym przez droge wojewddzka
(istniejgce granice pasa drogowego).

5.6 Zapewnienie dostepu do drogi publicznej

W celu zapewnienia dojazdow do przecietych projektowang drogg terendw i
posesji prywatnych projektuje sie zjazdy indywidualne i publiczne.

5.7 Odwodnienie drogi

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie urzadzen wodnych, w tym
w szczegolnosci:
- likwidacje i wykonanie odcinkéw rowdw przydroznych wraz z rozbidrkg i
wykonaniem przepustow i zarurowan w ciggu tych rowdw.
Celem planowanych do wykonania urzadzen wodnych i robédt jest umozliwienie
realizacji przedsiewziecia polegajgcego na budowie Sciezki pieszo-rowerowe;j.
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Dla potrzeb odprowadzania wod opadowych i roztopowych z powierzchni
objetego zakresem opracowania uktadu drogowego, przewidziano wykonanie odcinkéw
rowow przydroznych, zakonczonych wylotem do istniejgcej kanalizacji deszczowej — km
1+549,90.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane dzieki projektowanym spadkom
podtuznym i poprzecznym. Wody opadowe i roztopowe bedg sptywac bezposrednio do
trawiastego rowu przydroznego po skarpach.

Aby zminimalizowa¢ negatywne oddziatywanie eksploatowanej drogi na wody
podziemne i powierzchniowe, zaprojektowano rowy trawiaste stanowigce urzadzenia
podczyszczajace.

5.8 Kolizje z urzadzeniami obcymi

W obrebie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,
- kable sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia,
- kable sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia,
- kable sieci elektroenergetycznej wysokiego napiecia,
- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napiecia,
- kable sieci teletechnicznej,

W przypadku wystgpienia kolizji z ktorgkolwiek tych sieci zostang one
przebudowane lub zabezpieczone w niezbednym zakresie (wg. odrebnych branz).

5.9 Obciazenie ruchem

W roku 2015 na odcinku DK41-NYSA (pkt pomiarowy 16240) zanotowano
nastepujacy Sredni dobowy ruch oraz strukture rodzajowg

; Samochody | Samochody o
POJ,a zdy motocykle Samochody | Samochody ciezarowe ciezarowe  z | autobusy C|agn|k|
ogotem osobowe dostawcze b . rolnicze
ez przyczep | przyczepami
W roku 2015
Liczba
pojazdow 6797 |88 6191 218 68 136 82 14
[poj./dobg]
Struktura
rodzajowa 100% |1,29% 91,08% 3,21% 1,00% 2,00% 1,21% ]0,21%
Prognoza ruchu - liczba pojazdow [poj./dobe]
Samochody Samochody
Pojazdy Samochody | Samochody ciezarowe . Ciaggniki
Rok ; motocykle ciezarowe  z|autobusy 4
ogotem osobowe dostawcze bez . rolnicze
przyczepami
przyczep
2015 | 6797 88 6191 218 68 136 82 14
2016 16948 88 6335 220 69 140 82 14
2017 | 7107 88 6487 222 69 144 82 14
2018 | 7263 88 6637 224 70 148 82 14
2019 7413 88 6780 226 71 152 82 14
2020 |7561 |88 6921 228 71 156 82 14
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2021 7717 |88 7070 230 72 161 82 14
2022 7870 |88 7217 232 73 165 82 14
2023 8021 |88 7361 234 73 169 82 14
2024 8169 |88 7502 236 74 173 82 14
2025 8320 |88 7646 238 75 177 82 14
2026 8474 |88 7793 240 75 181 82 14
2027 8630 |88 7943 242 76 186 82 14
2028 8783 |88 8089 244 76 190 82 14
2029 8939 |88 8238 246 77 194 82 14
2030 |9098 |88 8390 248 78 199 82 14
2031 |9253 |88 8538 250 78 203 82 14
2032 9410 |88 8688 252 79 208 82 14
2033 9571 |88 8841 254 80 212 82 14
2034 9727 |88 8990 256 80 217 82 14
2035 |9885 |88 9141 258 81 221 82 14
2036 | 10046 |88 9295 260 81 226 82 14
2037 110209 |88 9451 262 82 230 82 14
2038 10368 |88 9602 264 82 235 82 14
2039 10521 |88 9748 266 83 240 82 14
2040 |10667 |88 9888 268 84 244 82 14
2041 10816 |88 10030 270 84 248 82 14
2042 (10967 |88 10174 272 85 253 82 14

5.10 Rozpoznanie isthiejgcego podioza gruntowego.

Podtoze badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania
gtebokosci 2,0 — 3,0 m budujg utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed reprezentowany jest przez holocenskie osady akumulacji rzeczno-
zastoiskowej. Litologicznie sg to piaski, pospétki i zwiry z otoczakami, gliny i piaski
gliniaste. Powierzchnia terenu przykryta jest glebg lub wspdtczesnymi nasypami
antropogenicznymi.

W podtozu badanego terenu wystepuja grunty nasypowe i rodzime,
ktore podzielono na warstwy geotechniczne o zrdznicowanych parametrach
fizyko-mechanicznych:

Warstwa Ia to nasypy niebudowlane ztozone z mieszaniny pytdw, piaskow
gliniastych, piaskdw, kamieni, gruzu ceglanego i humusu. Majg
one w przewadze charakter gruntdw spoistych o konsystencji
twardoplastycznej, lokalnie charakter gruntéw niespoistych. Sg to
grunty bardzo wysadzinowe i lokalnie watpliwe (gruz ceglany).
Nasypy niebudowlane nie odpowiadajg wymaganiom budowlanym.

Warstwa Ib to nasypy budowlane zbudowane z mieszaniny piaskow $rednich
i piaskow gliniastych. Majg one charakter gruntow mato
wysadzinowych (ze wzgledu na domieszki z gruntéw spoistych)

Warstwa Ilal to grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste i gliny
warstwowane piaskiem oraz jako gliny pylaste z wktadkami pytow.
Majg one konsystencje twardoplastyczng o $rednim stopniu
plastycznosci IL = 0,20. Sg to grunty bardzo wysadzinowe.

Warstwa IIa2 to grunty rodzime spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste,
gliny i gliny pylaste warstwowane piaskiem. Majg one konsystencje
P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 na Str.
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plastyczng o Srednim stopniu plastycznosci IL = 0,35. Sg to grunty
bardzo wysadzinowe.

Warstwa IIbl to grunty rodzime niespoiste reprezentowane przez piaski Srednie
z wkiadkami piaskdéw gliniastych. S one wilgotne, Srednio
zageszczone o Srednim stopniu zageszczenia ID = 0,50. Jak
wykazaty badania wskaznika piaskowego sg to grunty mato
wysadzinowe.

Warstwa IIb2 obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako pospotki, zwiry i
otoczaki z wkitadkami piaskéw gliniastych. Sg one wilgotne, a
ponizej zwierciadla wody gruntowej nawodnione, zageszczone o
Srednim stopniu zageszczenia ID = 0,70. Sg to grunty mato
wysadzinowe (ze wzgledu na wkiadki piaskéw gliniastych) co
potwierdzity badania wskaznika piaskowego..

W podtozu dokumentowanego terenu pod warstwg gleby lub pod warstwami
nasypow (warstwy Ia i Ib) nawiercono grunty mato Scisliwe i nosne reprezentowane
przez twardoplastyczne grunty spoiste (warstwa IIal) oraz srednio zageszczone piaski i
zageszczone  pospotki, zwiry i otoczaki (warstwy IIb1-IIb2). Lokalnie nawiercono
Srednio nosne i $rednio SciSliwe grunty spoiste o konsystencji plastycznej (warstwa
IT1a2).

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje sie na gtebokosci 1,3 — 2,1
m p.p.t. na poczatkowym odcinku projektowanej Sciezki rowerowej. Na odcinku tym
panujg przecietne warunki wodne. Na pozostatej czesci terenu wody gruntowej nie
stwierdzono.

Uwzgledniajgc rodzaj obiektu oraz stwierdzone proste warunki gruntowe.
Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (poz.463).”, dla przedmiotowego terenu proponuje sie przyjac
proste warunki gruntowe i pierwszg kategorie geotechniczng.

W rejonie projektowanych drég stwierdzono bardzo wysadzinowe i mato
wysadzinowe grunty. Biorgc pod uwage wysadzinowo$¢ gruntdw i warunki wodne
podioze zaliczy¢ nalezy do grup nosnosci G4 - Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

W pracach projektowych przyjeto wzmocnienie i doprowadzenia podtoza do
grupy nosnosci G1 — wg. Pkt. 5.14.

5.11 Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robét ziemnych nalezy
przyjmowac zgodnie z normg PN-5-02205:1998.

5.12 Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, nalezy zdjg¢ warstwe
humusu o grubosci ok. 20 cm.

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 411 na Str.
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Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety,
aby umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu. Odstoniete podczas wykonywania wykopow
zrodta wody nalezy ujg¢ za pomocg rowow lub drendw. Wody opadowe i zZrddlane
nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robét.

5.13 Nasypy

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, nalezy zdjg¢ warstwe
humusu o grubosci ok. 20 cm.

W ramach prac wykonczeniowych nasypy nalezy umocni¢ warstwg humusu
grubosci 20 cm z obsianiem mieszankg traw.

5.14 Wzmocnienie podioza pod konstrukcja nawierzchni

Dolne warstwy konstrukcyjne nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza majg za
zadanie doprowadzi¢ podtoze nawierzchni do grupy nosnosci G1 ktore powinno
charakteryzowac sie wartoSciami wskaznika zageszczenia Is min. 1,00 i wtdrnym
modutem odksztatcenia:

« E2 min. 80 MPa — dla podtoza pod $ciezke pieszo-rowerowa,
e E2 min. 100 MPa — dla podfoza pod zjazdami publicznymi.

W przypadku gdy wartosci te nie zostang spetnione, warstwe mrozoochronng
nalezy wykonac o wiekszej grubosci.

W celu doprowadzenia podioza do grupy nosnosci G1 zaprojektowano
odpowiednio dolne warstwy konstrukcji nawierzchni oraz warstwy ulepszonego podtoza.

Grubosci poszczegolnych warstw przedstawiono w pkt. 5.15.

5.15 Bilans robét ziemnych

BILANS ROBOT ZIEMNYCH — SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA

Pow. Pow. Obj. Catk. obj. | Catk. obj.
wykopu |nasypu |wykopu | Obj. nasypu |wykopu ¥ |nasypu? |Obj. netto
Pikieta [m?] [m?] [m’] 2 [m?] [m’] [m’] [m’]

0+000,00 1,56 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+020,00 0,00 1,11 14,11 9,92 14,11 9,92 4,19
0+040,00 0,00 1,57 0,00 26,84 14,11 36,76 -22,65
0+060,00 0,01 0,86 0,05 24,31 14,16 61,07 -46,91
0+080,00 0,93 0,09 9,34 9,49 23,50 70,56 -47,06
0+100,00 161 1,09 25,37 11,88 48,87 82,44 -33,58
0+120,00 2,99 0,14 46,27 12,49 95,14 94,94 0,20
0+140,00 2,70 0,16 57,17 3,03 152,31 97,97 54,34
0+155,00 2,36 0,30 37,92 3,47 190,23 101,44 88,80
0+180,00 1,99 0,47 54,29 9,59 244,53 111,02 133,50
0+200,00 1,93 0,38 39,13 8,54 283,66 119,57 164,09
0+220,00 2,47 0,25 43,96 6,32 327,62 125,89 201,74
0+240,00 2,28 0,49 47,46 7,35 375,08 133,24 241,84
0+260,00 1,99 0,41 42,63 9,01 417,71 142,24 275,47
0+280,00 0,60 1,40 25,91 18,09 443,63 160,34 283,29
0+300,00 0,62 0,62 12,22 20,22 455,85 180,56 275,29
0+320,00 1,83 0,43 24,45 10,57 480,30 191,13 289,16
0+340,00 1,22 0,31 30,46 7,43 510,75 198,57 312,18
P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 na Str.

Tadeusz Hoszowski odcinku Nysa — Podkamien” 11




PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

0+360,00 1,19 0,38 24,06 6,89 534,81 205,46 329,35
0+380,00 2,33 0,38 35,20 7,54 570,00 213,01 357,00
0+400,00 1,68 0,38 40,11 7,53 610,12 220,53 389,58
0+420,00 2,06 0,35 37,34 7,31 647,46 227,84 419,62
0+450,00 2,46 0,27 67,72 9,40 715,18 237,25 477,93
0+460,00 1,98 0,36 22,18 3,14 737,36 240,39 496,97
0+480,00 1,24 1,27 32,22 16,21 769,58 256,60 512,97
0+495,00 1,09 1,84 17,45 23,29 787,03 279,90 507,13
0+520,00 0,99 1,52 25,91 42,06 812,94 321,96 490,98
0+540,00 2,62 0,35 36,05 18,79 848,98 340,75 508,24
0+560,00 1,42 0,22 40,36 5,78 889,35 346,53 542,82
0+580,00 2,22 0,15 36,38 3,74 925,73 350,27 575,46
0+600,00 1,05 0,43 32,73 5,81 958,46 356,08 602,38
0+610,00 0,78 0,84 9,16 6,37 967,61 362,44 605,17
0+640,00 1,55 0,36 34,99 18,05 1002,61 380,50 622,11
0+660,00 1,67 0,36 32,23 7,20 1034,83 387,70 647,13
0+680,00 1,20 0,60 28,71 9,55 1063,54 397,25 666,29
0+700,00 2,30 0,41 35,01 10,08 1098,56 407,33 691,23
0+720,00 1,39 0,39 36,92 8,06 1135,48 415,38 720,10
0+740,00 1,51 0,47 29,07 8,63 1164,54 424,01 740,54
0+765,00 1,26 0,63 34,65 13,76 1199,20 437,77 761,43
0+780,00 1,02 0,81 17,09 10,83 1216,29 448,60 767,68
0+800,00 0,96 0,57 19,81 13,83 1236,10 462,43 773,67
0+820,00 1,39 0,35 23,55 9,25 1259,65 471,68 787,97
0+840,00 0,82 0,41 22,16 7,68 1281,81 479,36 802,45
0+860,00 1,19 0,42 20,13 8,36 1301,94 487,72 814,22
0+880,00 1,40 0,36 25,87 7,78 1327,81 495,50 832,31
0+900,00 2,44 0,17 38,38 5,23 1366,19 500,73 865,46
0+915,00 1,58 0,46 30,19 4,69 1396,38 505,42 890,95
0+940,00 1,46 0,46 38,09 11,46 1434,46 516,88 917,58
0+960,00 1,25 0,56 27,12 10,19 1461,58 527,07 934,51
0+980,00 2,39 0,34 36,34 8,99 1497,92 536,06 961,86
1+000,00 1,76 0,40 41,49 7,36 1539,40 543,42 995,99
1+020,00 1,39 0,44 31,54 8,36 1570,94 551,78 1019,17
1+050,00 0,83 1,26 33,27 25,55 1604,21 577,33 1026,89
1+060,00 0,97 0,65 9,00 9,55 1613,21 586,88 1026,33
1+080,00 1,34 0,44 23,11 10,82 1636,32 597,70 1038,62
1+100,00 1,63 0,33 29,69 7,63 1666,01 605,32 1060,68
1+120,00 2,63 0,22 42,60 5,51 1708,60 610,83 1097,77
1+140,00 1,06 0,46 36,93 6,86 1745,53 617,69 1127,83
1+160,00 1,20 0,54 22,66 10,00 1768,19 627,69 1140,50
1+180,00 1,90 0,42 31,00 9,53 1799,20 637,23 1161,97
1+200,00 1,27 0,96 31,65 13,79 1830,85 651,01 1179,84
1+220,00 0,88 1,98 21,47 29,45 1852,32 680,47 1171,85
1+240,00 0,55 2,38 14,30 43,64 1866,62 724,11 1142,51
1+260,00 1,46 0,37 20,06 27,52 1886,68 751,63 1135,05
1+280,00 1,06 0,66 25,13 10,29 1911,81 761,92 1149,89
1+300,00 1,76 0,32 28,19 9,83 1940,00 771,75 1168,25
1+320,00 2,13 0,22 38,89 5,48 1978,89 777,22 1201,66
1+340,00 1,47 0,35 35,96 5,73 2014,85 782,95 1231,89
1+365,00 1,77 0,60 40,51 11,81 2055,35 794,77 1260,59
1+380,00 1,55 0,49 24,94 8,12 2080,30 802,88 1277,41
1+400,00 1,29 0,38 28,42 8,65 2108,72 811,53 1297,19
1+420,00 1,62 0,30 29,07 6,82 2137,79 818,35 1319,44
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1+445,00 1,15 1,11 34,63 17,63 2172,42 835,98 1336,43
1+460,00 2,23 0,11 25,39 9,11 2197,80 845,09 1352,71
1+480,00 2,03 0,16 42,62 2,68 2240,42 847,78 1392,65
1+500,00 2,24 0,13 42,74 2,93 2283,16 850,70 1432,46
1+520,00 1,86 0,38 41,01 5,09 2324,17 855,80 1468,37
1+540,00 1,52 0,51 33,61 8,94 2357,78 864,74 1493,04
1+560,00 1,75 0,38 32,71 8,90 2390,49 873,63 1516,86
1+580,00 1,66 0,40 34,14 7,71 2424,63 881,34 1543,28
1+600,00 1,01 0,77 26,45 11,68 2451,08 893,03 1558,05
1+625,91 0,75 1,05 22,40 24,24 2473,48 917,27 1556,21

1) w objeto$¢ wykopu wliczono :

- objetos¢ wykopow wraz z korytowaniem pod projektowane drogi w gruntach
nieskalistych,

- objetosc¢ dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni $ciezki (tzn. przyjeto, ze dolne warstwy
bedg wykonywane z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym. W przypadku
zastosowania dolnej warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
objetos¢ wykopu nalezy odpowiednio zmniejszyc).

w objetos¢ wykopu nie wliczono :

- objetos¢ zdjetego humusu,

2) w objetos¢ nasypu nie wliczono :

- objetosc¢ dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni $ciezki (tzn. przyjeto, ze dolne warstwy
bedg wykonywane z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym. W przypadku
zastosowania dolnej warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
objeto$¢ nasypu nalezy odpowiednio zwiekszy¢).

w objetos¢ nasypu wliczono :
- uzupetnienia nasypu po zdjeciu humusu

5.16 Konstrukcje nawierzchni

Do projektowania nawierzchni Sciezki rowerowej przyjeto kategorie obcigzenia
ruchem KR1. Natomiast do projektowania nawierzchni zjazddéw publicznych przyjeto
kategorie obcigzenia ruchem KR3.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” stanowigcy zatgcznik do zarzgdzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r..
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» Projektowana konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — C1,5/2 < 4,0MPa

Gorne warstwy konstrukcyjne nawierzchni \?vg:'zgvsv(\:(
warstwa Scieralna z AC11S, 50/70 4 cm
warstwa wigzgca AC16W, 50/70 5cm
warstvx{a podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem 20 cm
C90/3 i CBR=60%

Dolne warstwy konstrukcyjne nawierzchni i warstwy | Grubos$c
ulepszonego podtoza warstwy
Dla grupy nos$noséci podtoza G4

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 31 cm

Podtoze G4

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony poprzez zaprojektowanie konstrukciji

nawierzchni drogi o grubosci wynoszacej:
- dla G4 - 60cm (warunek mrozoodpornosci dla G4 - 60cm),

» Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych i
indywidualnych oraz konstrukcja sciezki pieszo-rowerowej

wzmochnionej w obrebie zjazdu

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — C1,5/2 < 4,0MPa

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3;‘;2:;‘;
warstwa Scieralna z AC11S, 50/70 4 cm
warstwa wigzgca AC16W, 50/70 5cm
warstwa podbudowy AC22P, 50/70 7 cm
warstV\{a podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem 20 cm
C90/3 i CBR>80%

Dolne warstwy konstrukcyjne nawierzchni i warstwy | Grubos$c
ulepszonego podtoza warstwy
Dla grupy nos$noséci podtoza G4

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 31 cm

Podtoze G4
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+ Projektowana konstrukcja nawierzchni pobocza ulepszonego

. Grubosc¢
Warstwy konstrukcyjne warstwy
podtoze ulepszone z kruszywa ‘tamanego stabilizowanego
o 20 cm
mechanicznie 0/31,5mm

5.17 Komunikacja publiczna
Na analizowanym odcinku nie wystepujg przystanki komunikacji publiczne;j.
5.18 Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
W celu umozliwienia korzystania z obiektu osobom niepethosprawnym przewiduije sie:
- budowe obnizonych kraweznikdw oraz pochylni w rejonie potgczen Sciezki

rowerowej ze zjazdami i drogg wojewddzka.

5.19 Raport tyczenia trasy

Linia trasowania: Sciezka pieszo-rowerowa

Parametry stycznej

Dtugosc: 0.472 Kierunek: S 71°50'20.5399" E
Parametry tuku

Delta: 73° 03' 35.5947" Typ: W PRAWO

Promien: 15.000

Dtugosc: 19.127 Styczna: 11.112

Strzatka: 2.947 Sieczna: 3.667

Cieciwa: 17.857 Kierunek: S 35°18'32.7427" E

Parametry stycznej

Diugosc: 70.294 Kierunek: S01°13'15.0547" W
Parametry tuku

Delta: 12° 18' 02.2595" Typ: W PRAWO

Promien: 200.000

Dtugosc: 42.937 Styczna: 21.551

Strzatka: 1.151 Sieczna: 1.158

Cieciwa: 42.855 Kierunek: S 07°22'16.1844" W

Parametry stycznej
Diugos¢: 225.107 Kierunek: S13°31'17.3142" W

Parametry stycznej
Dilugosc: 80.370 Kierunek: S 14° 39' 58.8457" W

Parametry stycznej
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Diugos¢: 281.476 Kierunek: S 13°48'16.2443" W
Parametry stycznej
Dtugos¢: 206.246 Kierunek: S 14° 03'55.9789" W
Parametry stycznej
Diugos¢: 112.758 Kierunek: S 14°13'09.9105" W
Parametry stycznej
Diugos¢: 160.367 Kierunek: S 14° 20' 25.8477" W
Parametry stycznej
Dtugosc: 154.943 Kierunek: S 14° 04' 45.7579" W
Parametry stycznej
Diugos¢: 166.069 Kierunek: S 14° 18'50.0559" W
Parametry tuku
Delta: 02° 58' 50.8507" Typ: W LEWO
Promien: 500.000
Diugosc: 26.012 Styczna: 13.009
Strzatka: 0.169 Sieczna: 0.169
Cieciwa: 26.009 Kierunek: S 12°49'24.6305" W
Parametry stycznej
Dtugosc: 49.549 Kierunek: S 11°19'59.2052" W
Parametry tuku
Delta: 22° 21' 24.8420" Typ: W LEWO
Promien: 50.000
Diugosc: 19.510 Styczna: 9.881
Strzatka: 0.949 Sieczna: 0.967
Cieciwa: 19.387 Kierunek: S 00°09'16.7842" W
Parametry stycznej
Diugos¢: 10.687 Kierunek: S11°01'25.6368" E
Linia trasowania: DW411
Parametry stycznej
Diugos¢: 15.457 Kierunek: S 13°41'46.3908" E
Parametry tuku
Delta: 07° 37' 05.9880" Typ: W PRAWO
Promien: 120.000
Dtugosc: 15.956 Styczna: 7.990
Strzatka: 0.265 Sieczna: 0.266
Cieciwa: 15.944 Kierunek: S 09° 53'13.3968" E

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski

.Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 411 na
odcinku Nysa — Podkamien”

Str.
16



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

Dtugosc:
Promien:
Kat theta:
X:

Y:
Cieciwa:

Dilugosc:

Dtugosc:

Dilugosc:

Dilugosc:

Delta:

Promien:
Dtugosc:
Strzatka:
Cieciwa:

Dtugosc:

83.333

120.000

19° 53' 39.7244"
82.334

9.562

82.888

Parametry stycznej

Dtuga styczna:

Krotka styczna:

P:
K:
A:
Kierunek:

320.906

Parametry stycznej

Kierunek:

284.191

Parametry stycznej

Kierunek:

220.828

Parametry stycznej

Kierunek:

547.347

Parametry tuku
03° 12' 42.0558"

1800.000
100.898
0.707
100.885

Parametry stycznej

Kierunek:

Typ:

Styczna:
Sieczna:
Kierunek:

2.003

Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

Diugosc:
Promien:
Kat theta:
X:

Y:
Cieciwa:

Delta:

Promien:
Dtugosc:
Strzatka:
Cieciwa:

36.492

220.000

04° 45' 06.6825"
36.467

1.008

36.480

Parametry tuku
10° 04' 05.5145"

220.000
38.659
0.849
38.609

Dtuga styczna:

Krotka styczna:

P:
K:
A:
Kierunek:

Typ:
Styczna:

Sieczna:
Kierunek:

Parametry krzywej przejsciowej: clothoid

Dtugosc:
Promien:
Kat theta:
X:
Y:

36.492

220.000

04° 45' 06.6825"
36.467

1.008

Dtuga styczna:

Krotka styczna:

P:
K:
A:

55.910

28.101

2.401

41.500

100.000

S 07°11'30.5176" W

S 13°48'59.3216" W

S 13° 56' 28.8258" W

S 14° 03' 41.5364" W

S 14°14' 09.0746" W

W LEWO

50.462
0.707
S 12° 37' 48.0467" W

S11°01'27.0188" W

24.337

12.172

0.252

18.242

89.600

S 09° 26' 25.1234" W

W LEWO

19.379
0.852
S01°14'17.5791" W

24.337
12.172
0.252

18.242
89.600

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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Cieciwa: 36.480 Kierunek: S 06° 57' 49.9653" E

Parametry stycznej
Dilugosc: 42.269 Kierunek: S 08°32'51.8607" E

5.20 Raport geometrii profilu

Sciezka pieszo-rowerowa

Pikieta Nachylenie stycznej wyjsciowej Dlugos¢ tuku
0+000.000 0.87%
0+047.625 -0.50% 20.534m

Pikieta poczatku krzywej

. . 0+037.358 Rzedna: 196.639m

pionowe;j:

Pikieta punkiu przecigcia 0+047.625 Rzedna: 196.728m
stycznych pionowych: ’ ' :
Pikieta korica krzywej 0+057.892 Rzedna: 196.676m
pionowe;j:

Punkt wysoki: 0+050.392 Rzedna: 196.695m
Nachylenie stycznej 0.87% Nachylenie stycznej -0.50%
wejsciowej: 21 wyjéciowey: oee
Zmiana: 1.37% K

Diugosc krzywej: 20.534m

0+097.584 1.11% 24.157m
Informacie o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 0+085.505 Rzedna: 196.538m
pionowej: ' ' '
Pikieta punklu przecigcia 4 497 584  Rzedna: 196.478m
stycznych pionowych: ’ ' :
Pikieta korica krzywej 0+109.662 Rzedna: 196.612m
pionowe;j:

Punkt niski: 0+093.005 Rzedna: 196.520m
Nachylenie stycznej -0.50% Nachylenie stycznej 111
wejsciowej: Y wyjéciowey: e
Zmiana: 1.61% K

Diugosc krzywej: 24.157m

0+150.468 4.01% 8.699m
Informacie o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 0+146.117 Rzedna: 197.017m
pionowej: ' ' '
Pikieta punklu przeciecia 4 450 468  Rzedna: 197.065m
stycznych pionowych: ’ ' :
Pikieta korica krzywej 0+154.816 Rzedna: 197.240m
pionowe;j:

Punkt niski: 0+146.117 Rzedna: 197.017m
P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 411 na Str.
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Nachylenie stycznej Nachylenie stycznej

AN 1.11% SN 4.01%
wejsciowej: wyjsciowej:
Zmiana: 2.90% K:
Diugosc krzywej: 8.699m
0+166.183 -4.00% 8.007m
Informacie o krzywej pionowej:(ftuk wypukly) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 0+162.180 Rzedna: 197.535m
pionowej: ' ' '
Pikieta punklu przecigcia 4 466 183 Rzedna: 197.696m
stycznych pionowych: ’ ' :
Pikieta korica krzywej 0+170.187 Rzedna: 197.536m
pionowe;j:
Punkt wysoki: 0+166.190 Rzedna: 197.616m
Nachylenie stycznej 4.01% Nachylenie stycznej -4.00%
wejsciowej: 7 wyjéciowey: e
Zmiana: 8.01% K:
Diugosc krzywej: 8.007m
0+174.019 0.30% 4.300m
Informacie o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 0+171.870 Rzedna: 197.469m
pionowej: ' ' '
Pikieta punkiu przecigcia 0+174.019 Rzedna: 197.383m
stycznych pionowych: ’ ' :
Pikieta korica krzywej 0+176.170 Rzedna: 197.389m
pionowe;j:
Punkt niski: 0+175.867 Rzedna: 197.389m
Nachylenie stycznej -4.00% Nachylenie stycznej 0.30%
wejsciowej: Y wyjsciowey: ove
Zmiana: 4.30% K:
Diugosc krzywej: 4.300m
0+262.446 2.00% 13.572m
Informacie o krzywej pionowej: (fuk wklesty) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 0+4255.660 Rzedna: 197.630m
pionowej: ' ' '
Pikieta punkiu przecigcia 0+4262.446 Rzedna: 197.651m
stycznych pionowych: ’ ' :
Pikieta korica krzywej 0+4269.232 Rzedna: 197.786m
pionowej:
Punkt niski: 0+255.660 Rzedna: 197.630m
Nachylenie stycznej 0.30% Nachylenie stycznej 2 00%
wejsciowej: PE wyjsciowey: e
Zmiana: 1.70% K:
Diugosc krzywej: 13.572m
0+278.931 -0.49% 7.476m
P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 na Str.

Tadeusz Hoszowski odcinku Nysa — Podkamien” 19



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

Pikieta poczatku krzywej

. . 0+275.194 Rzedna: 197.906m

pionowe;j:

Pikieta punktu przeciecia 0+278.931 Rzedna: 197.980m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta kohca krzywe; )

pionowej: 0+282.670 Rzedna: 197.962m
Punkt wysoki: 0+281.193 Rzedna: 197.966m
Nachylenie stycznej 5 00% Nachylenie stycznej -0.49%
wejsciowej: Y wyjéciowe: e
Zmiana: 249% K:

Dtugosc krzywej: 7.476m

0+314.867 0.65% 17.200m
Informacie o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 0+4306.267 Rzedna: 197.846m
pionowej: ' ' '
Pikieta punktu przeciecia 0+314.867 Rzedna: 197.803m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywe 0+4323.467 Rzedna: 197.860m
pionowej:

Punkt niski: 0+313.652 Rzedna: 197.828m
Nachylenie stycznej -0.49% Nachylenie stycznej 0.65%
wejsciowej: Y wyjéciowe: oo
Zmiana: 1.15% K:

Dtugosc krzywej: 17.200m

0+367.483 1.93% 19.064m
Informacie o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 0+4357.950 Rzedna: 198.085m
pionowej: ' ' '
Pikieta punktu przecigcia 357 483 Rzedna: 198.148m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywe 0+4377.014 Rzedna: 198.331m
pionowe;j:

Punkt niski: 0+357.950 Rzedna: 198.085m
Nachylenie stycznej 0.65% Nachylenie stycznej 1.93%
wejsciowej: U7 wyjéciowe: oo
Zmiana: 1.27% K:

Dtugosc krzywej: 19.064m

0+396.246 -4.00% 5.922m
Informacie o krzywej pionowej:(ftuk wypukly) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 0+4393.284 Rzedna: 198.645m
pionowej: ' ' '
Pikieta punktu przeciecia 0+4396.246 Rzedna: 198.702m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta kohca krzywe; 0+399.206 Rzedna: 198.583m
P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 411 na Str.
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pionowej:

Punkt wysoki: 0+395.209
Nachylenie stycznej o
wejsciowej: 1.93%
Zmiana: 5.93%
Diugosc krzywej: 5.922m
0+401.934 0.50%

Pikieta poczatku krzywej

. . 0+399.686
pionowe;j:
Pikieta punKtu przecigcia 0+401.934
stycznych pionowych:
P.ikieta k9r’10a krzywej 0+404.183
pionowe;j:
Punkt niski: 0+403.683
Nachylenie stycznej ) o
wejsciowej: 4.00%
Zmiana: 4.50%
Dtugosc krzywej: 4.497m
0+428.655 3.31%

Pikieta poczatku krzywej

. c 0+424.434
pionowej:

Pikieta punkiu przeciecia 4 450 g55,
stycznych pionowych:

Pikieta k9r’10a krzywej 0+432.873
pionowej:

Punkt niski: 0+424.434
Nalc’h)'/lenie. stycznej 0.50%
wejsciowej:

Zmiana: 2.81%
Dlugosé krzywej: 8.439m
0+439.207 -2.00%

0+447.872 0.86%

Pikieta poczatku krzywej

. . 0+443.588
pionowe;j:
Pikieta punktu przeciecia 04447 872
stycznych pionowych: '
Pikieta konca krzywej
pionowej: 0+452.156
Punkt niski: 0+449.587
Nachylenie stycznej -2.00%

wejsciowe;j:

Rzedna: 198.663m
Nachylenie stycznej ) o
wyjsciowej: 4.00%
K:

4.497m
Rzedna: 198.564m
Rzedna: 198.474m
Rzedna: 198.485m
Rzedna: 198.484m
Nachylenie stycznej o
wyjsciowej: 0-50%
K:

8.439m
Rzedna: 198.587m
Rzedna: 198.608m
Rzedna: 198.747m
Rzedna: 198.587m
Naghyleni? stycznej 3319,
wyjsciowej:
K:

8.567m
Rzedna: 198.870m
Rzedna: 198.784m
Rzedna: 198.821m
Rzedna: 198.810m
Nachylenie stycznej 0.86%

wyjsciowej:
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Zmiana 2.86% K
Diugosc krzywej: 8.567m
0+509.267 -0.39% 18.706m

Pikieta poczatku krzywej

. . 0+499.914 Rzedna: 199.230m
pionowe;j:
Pikieta punktu przeciecia )
stycznych pionowych: 0+509.267 Rzedna: 199.310m
Pikieta konca krzywej 0+518.620 Rzedna: 199.273m
pionowe;j:
Punkt wysoki: 0+512.757 Rzedna: 199.285m
Nachylenie stycznej 0.86% Nachylenie stycznej -0.39%
wejsciowej: PP wyjéciowey: e
Zmiana: 1.25% K:
Diugosc krzywej: 18.706m
0+562.109 2.22% 26.148m
Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 0+4549.034 Rzedna: 199.154m
pionowej: ' ' '
Pikieta punktu przeciecia )
stycznych pionowych: 0+562.109 Rzedna: 199.103m
Pikieta konca krzywej 0+575.182 Rzedna: 199.394m
pionowe;j:
Punkt niski: 0+552.942 Rzedna: 199.147m
Nachylenie stycznej -0.39% Nachylenie stycznej 5 500,
wejsciowej: PP wyjéciowe: eere
Zmiana: 2.62% K:
Dtugosc krzywej: 26.148m
0+616.390 -0.50% 2.724m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukly) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 0+615.028 Rzedna: 200.280m
pionowej: ' ' '
Pikieta punktu przeciecia )
stycznych pionowych: 0+616.390 Rzedna: 200.311m
Pikieta konca krzywej 0+617.752 Rzedna: 200.304m
pionowe;j:
Punkt wysoki: 0+617.252 Rzedna: 200.305m
Nachylenie stycznej 5 900, Nachylenie stycznej -0.50%
wejsciowej: e wyjéciowey: oure
Zmiana: 2.72% K:
Dtugosc krzywej: 2.724m
0+630.423 0.30% 12.000m
Informacje o krzywej pionowej: (fuk wklesty)
P.H.U. ARCUS 2 .Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 411 na Str.
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Pikieta poczatku krzywej

. - 0+624.423 Rzedna: 200.271m
pionowe;j:
Pikieta punktu przecigcia 594 453 Rzedna: 200.241m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywej 0+636.423 Rzedna: 200.259m
pionowe;j:
Punkt niski: 0+631.923 Rzedna: 200.252m
Nachylenie stycznej -0.50% Nachylenie stycznej 0.30%
wejsciowej: PE wyjsciowe: oure
Zmiana: 0.80% K:
Dtugosc krzywej: 12.000m
0+716.513 1.00% 20.999m
Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 0+4706.014 Rzedna: 200.467m
pionowej: ' ' '
Pikieta punktu przeciecia 0+716.513 Rzedna: 500.499m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywej 0+727.012 Rzedna: 200.604m
pionowe;j:
Punkt niski: 0+706.014 Rzedna: 200.467m
Nachylenie stycznej 0.30% Nachylenie stycznej 1.00%
wejsciowej: PE T wyjéciowe: e
Zmiana: 0.70% K:
Dtugosc krzywej: 20.999m
0+752.909 0.30% 10.499m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukly) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 0+747.659 Rzedna: 200.810m
pionowej: ' ' '
Pikieta punktu przeciecia 0+4752.909 Rzedna: 500.863m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywej 0+758.159 Rzedna: 200.879m
pionowe;j:
Punkt wysoki: 0+758.159 Rzedna: 200.879m
Nachylenie stycznej 1.00%% Nachylenie stycznej 0.30%
wejsciowej: Y wyjéciowe: oure
Zmiana: 0.70% K:
Dtugosc krzywej: 10.499m
0+913.175 4.00% 11.090m
Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 0+4907.628 Rzedna: 201.327m
pionowej: ' ' '
Pikieta punktu przeciecia . 913 175  Rzedna: 201.344m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywe 0+918.718 Rzedna: 201.565m
pionowe;j:
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Punkt niski: 0+907.628
Nalc’hylenig. stycznej 0.30%
wejsciowe;j:

Zmiana: 3.70%
Dtugosc krzywej: 11.090m
0+927.157 -4.00%

Pikieta poczatku krzywej

. C 0+923.161
pionowej:

Pikieta punklu przeciecia ) g57 157
stycznych pionowych:

Pikieta korica krzywej 0+931.154
pionowej:

Punkt wysoki: 0+927.157
Nachylenie stycznej 4.00%
wejsciowej:

Zmiana: 8.00%
Dtugos$¢ krzywej: 7.994m
0+937.982 0.51%

Pikieta poczatku krzywej

i C 0+932.346
pionowej:

Pikieta punkiu przeciecia ) g37 ggo
stycznych pionowych:

Pikieta k_c_mca krzywej 0+943.623
pionowej:

Punkt niski: 0+942.338
Nalc'h)'/leni? stycznej -4.00%
wejsciowe;:

Zmiana: 4.51%
Dtugos$¢ krzywej: 11.277m
0+980.356 -0.51%

Pikieta poczatku krzywej

) . 0+967.504
pionowe;j:
Pikieta punktu przeciecia 0+980.356
stycznych pionowych: '
Pikieta kohca krzywe; 0+993.208
pionowej: '
Punkt wysoki: 0+980.356
Nachylenie stycznej 0.51%
wejsciowej: D
Zmiana: 1.03%
Dtugosc krzywej: 25.704m

Rzedna: 201.327m
Nachylenie stycznej 4.00%
wyjsciowej:
K:

7.994m
Rzedna: 201.743m
Rzedna: 201.903m
Rzedna: 201.743m
Rzedna: 201.823m
Nachylenie stycznej -4.00%
wyjsciowej:
K:

11.277m
Rzedna: 201.695m
Rzedna: 201.470m
Rzedna: 201.499m
Rzedna: 201.496m
Nachylenie stycznej 0.51%
wyjsciowej:
K:

25.704m
Rzedna: 201.622m
Rzedna: 201.688m
Rzedna: 201.622m
Rzedna: 201.655m
Naghyleni? stycznej -0.51%
wyjsciowej:
K:
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1+019.128 1.77% 22.829m

Pikieta poczatku krzywej

pionowe;; 1+007.712 Rzedna: 201.547m
Pikieta punktu przecigcia 1+019.128 Rzedna: 201.488m
stycznych pionowych: ’ ' :
Pikieta korica krzywej 1+030.542 Rzedna: 201.690m
pionowe;j:

Punkt niski: 1+012.853 Rzedna: 201.534m
Nachylenie stycznej -0.51%% Nachylenie stycznej 1.77%%
wejsciowej: ~ wyjsciowey: e
Zmiana: 2.28% K:

Diugosc krzywej: 22.829m

1+042.270 -0.50%

1+122.835 1.20% 85.077m
Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 1+080.296 Rzedna: 201.708m
pionowej: ' ' '
Pikieta punktu przeciecia 1+122.835 Rzedna: 201.495m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywej 1+165.372 Rzedna: 202.006m
pionowej:

Punkt niski: 1+105.295 Rzedna: 201.645m
Nachylenie stycznej -0.50% Nachylenie stycznej 1209
wejsciowej: PE wyjéciowe: evre
Zmiana: 1.70% K:

Dtugosc krzywej: 85.077m

1+202.202 0.54% 9.860m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukly) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 1+197.272 Rzedna: 202.389m
pionowej: ' ' '
Pikieta punktu przeciecia 1+4202.202 Rzedna: 202.449m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywej 1+207.132  Rzedna: 202.476m
pionowej:

Punkt wysoki: 1+207.132 Rzedna: 202.476m
Nachylenie stycznej 120 Nachylenie stycznej 0549
wejsciowej: Y wyjéciowe: e
Zmiana: 0.66% K:

Diugosc krzywej: 9.860m

1+336.706 2.49% 29.175m
Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 14322116 Rzedna: 203.101m
pionowej: ' ' '
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Pikieta punktu przeciecia

) i 1+336.706 Rzedna: 203.181m

stycznych pionowych:

Pikieta korica krzywej 1+351.291 Rzedna: 203.544m
pionowe;j:

Punkt niski: 1+322.116 Rzedna: 203.101m
Nachylenie stycznej 0.54% Nachylenie stycznej 5 499
wejsciowej: T wyjéciowey: e
Zmiana: 1.95% K:

Diugosc krzywej: 29.175m

1+362.173 -0.62%

1+378.719 0.50% 16.791m
Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 1+4370.324 Rzedna: 203.764m
pionowej: ' ' '
Pikieta punktu przeciecia 1+4378.719 Rzedna: 203.712m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywej 1+387.115 Rzedna: 203.754m
pionowej:

Punkt niski: 1+379.615 Rzedna: 203.735m
Nachylenie stycznej -0.62% Nachylenie stycznej 0.50%
wejsciowej: e wyjéciowe: oure
Zmiana: 1.12% K:

Diugosc krzywej: 16.791m

1+433.780 4.29% 3.784m
Informacje o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 1+431.887 Rzedna: 203.978m
pionowej: ' ' '
Pikieta punktu przeciecia 1+433.780 Rzedna: 503.988m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywej 1+435.671 Rzedna: 204.069m
pionowej:

Punkt niski: 1+4431.887 Rzedna: 203.978m
Nachylenie stycznej 0.50% Nachylenie stycznej 4,999
wejsciowej: PE wyjéciowe: evre
Zmiana: 3.79% K:

Diugosc krzywej: 3.784m

1+442.415 -4.34% 8.621m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukly) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 1+438.104 Rzedna: 204.173m
pionowej: ' ' '
Pikieta punktu przeciecia 4, 445 415  Rzedna: 204.358m
stycznych pionowych: ' ' '
Pikieta konca krzywej 1+446.725 Rzedna: 204.171m
pionowej:

Punkt wysoki: 1+4442.388 Rzedna: 204.265m
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Nachylenie stycznej Nachylenie stycznej

AN 4.29% AN 4.34%
wejsciowej: wyjsciowej:
Zmiana: 8.63% K:
Diugosc krzywej: 8.621m
1+454.618 0.47% 14.434m
Informacie o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 1+447.404 Rzedna: 204.141m
pionowej: ' ' '
Pikieta punkiu przecigcia 1+454.618 Rzedna: 203.828m
stycznych pionowych: ’ ' :
Pikieta korica krzywej 1+461.838  Rzedna: 203.862m
pionowe;j:
Punkt niski: 1+460.416 Rzedna: 203.859m
Nachylenie stycznej -4.34%, Nachylenie stycznej 0.47%
wejsciowej: T wyjsciowey: e
Zmiana: 4.82% K:
Diugosc krzywej: 14.434m
1+589.496 2.94% 37.018m
Informacie o krzywej pionowej: (tuk wklesty) ____________________________
Pikieta poczatku krzywej 1+4570.983 Rzedna: 204.379m
pionowej: ' ' '
Pikieta punkiu przecigcia 1+589.496 Rzedna: 204.467m
stycznych pionowych: ’ ' :
Pikieta korica krzywej 1+608.001 Rzedna: 205.012m
pionowe;j:
Punkt niski: 1+570.983 Rzedna: 204.379m
Nachylenie stycznej 0.47% Nachylenie stycznej 2 949,
wejsciowej: T wyjéciowey: e
Zmiana: 247% K:
Diugosc krzywej: 37.018m

1+625.923

6. Rozbiorki elementow zagospodarowania pasa drogowego

Projekt przewiduje rozbidrki nastepujacych elementéw:
» frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni
» wszelkich typdw nawierzchni zjazdéw
= elementdw obramowan nawierzchni takich jak krawezniki, oporniki
i obrzeza betonowe
= przepustdw zlokalizowanych pod istniejgcymi zjazdami

Wszystkie  materiaty  przewidziane do rozbidrki Wykonawca  robdt
zagospodaruje we wilasnym zakresie stosujgc zasade, ze w pierwszej
kolejnosci materiaty te zostang przekazane do odzysku a w przypadku braku takiej
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mozliwosci do unieszkodliwiania (traktujac sktadowanie jako
ostateczno$¢). W  przypadku  przekazywania  tych  materiatdw  innym
podmiotom nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze podmioty te winny posiada¢ odpowiednie
zezwolenia na transport i przejmowanie odpaddw.

7. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.
8. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko. Ilo$¢ pojazdow
oraz intensywno$¢ ruchu nie spowoduje wzrostu i przekroczenia norm hatas
i zanieczyszczenia Srodowiska.

Odwodnienie drogi zapewni system spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni i
Sciezek. Dla zapewnienia ochrony gleby oraz wdd podziemnych i powierzchniowych
zastosowano rowy trawiaste, stanowigce urzadzenia podczyszczajgce. Projektowany
system odwodnienia nie bedzie oddziatywat na wody podziemne.

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do S$rodowiska spetniaC bedzie
parametry okreSlone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srddladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wad lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach parku krajobrazowego,
rezerwatu przyrody ani na ustanowionych obszarach europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000. Najblizsze z ww. obszaréw chronionych znajduje sie :

- ok. 2,0km od planowanej inwestycji w kierunku zachodnim jest to
Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu,

- ok. 2,9km od planowanej inwestycji w kierunku potudniowym sg to Obszar
siedliskowy Natura 2000 ,Przetek nad Biatg Gluchotaska”

- ok. 3,0km od planowanej inwestycji w zachodnim sg to Obszar ptasie Natura
2000 ,,Zbiornik Nyski”.

Inwestycja nie koliduje z ustanowionymi pomnikami przyrody. Najblizszy pomnik
przyrody zlokalizowany jest ok. 190m od planowanej inwestycji.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach korytarzy ekologicznych
okreSlonych przez Instytut Biologii Ssakow Polskiej Akademii Nauk. Najblizszy korytarze
ekologiczne czyli ,Dolina Nysy Ktodzkiej” (kod: KPd-18A), znajduje sie w odlegtosci
odpowiednio ok.2,7km od planowanej inwestycji.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umozliwiajg dostep do
budynkéw stuzbom ratowniczym.
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10.0Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c
Prawa budowlanego

Dane techniczne charakteryzujgce wptywu obiektu na Srodowisko i obszar
oddziatywania.

Realizacja planowanego przedsiewziecia polegajgcego na budowie $ciezki pieszo-
rowerowej przyczyni sie do zmniejszenia negatywnego oddziatywania drogi
wojewodzkiej na Srodowisko w jej sasiedztwie — m.in. poprzez rozsegregowanie ruchu
pieszego i rowerowego od ruchu samochodowego. Wspomniane rozsegregowanie
wptynie korzystnie na ptynno$¢ poruszania sie pojazdéw samochodowych po istniejacej
jezdni drogi wojewddzkiej.

Efektem ptynnosci jazdy bedzie zmniejszenie ilosci emitowanych zanieczyszczen do
powietrza oraz hatasu.

Substancje zanieczyszczajgce powietrze bedg stanowity produkty uboczne ze
spalania paliw, a wsrdd nich substancje szkodliwe dla cztowieka: tlenek wegla,
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pyt zawieszony oraz weglowodory alifatyczne i one
beda wskazywaty graniczny obszar oddziatywania.

Realizacja analizowanej inwestycji stwarza¢ moze niekorzystne oddziatywanie na
wody powierzchniowe, podziemne oraz $rodowisko gruntowo-wodne. Zrddiem
zanieczyszczen beda gtownie sptywy opadowe i roztopowe z przebudowanej drogi, a
takze chemikalia uzywane do przeciwdziatania zimowej S$liskosci na jezdni oraz
wymywany materiat zastosowany do budowy drogi.

Aby zminimalizowa¢ negatywne oddziatywanie eksploatowanej drogi na wody
podziemne i powierzchniowe, zaprojektowano rowy trawiaste stanowigce urzadzenia
podczyszczajace.

W trakcie realizacji inwestycji, a takze podczas eksploatacji przebudowanej drogi
powstawa¢ bedg minimalne ilosci odpaddw, ktorych zagospodarowanie nie stanowi
zagrozenia dla Srodowiska. Bedg to w szczegdlnosci odpady rozbidrkowe. W trakcie
eksploatacji odpady o analogicznym charakterze bedg powstawal przy okresowych
remontach. W toku codziennej eksploatacji powstanie niewielka ilos¢ odpaddéw typu
komunalnego.

Podczas realizacji przedsiewziecia mogg wystgpi¢ czasowe ucigzliwosci wynikajgce z
prac budowlanych zwigzanych ze wzrostem zapylenia oraz emisjg spalin z transportu
materiatdw budowlanych i sprzetu. Emisje te bedg miaty charakter niezorganizowany i
bedg trwaty tylko do zakonczenia prac budowlanych. Negatywne oddziatywanie na
Srodowisko zminimalizuje wifasciwa organizacja zaplecza technologicznego oraz
prowadzonych prac.

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie poza istniejgcymi i
proponowanymi obszarami sieci NATURA 2000.

Obszar oddziatywania obiektu

W mysl art. 20 Prawa budowlanego, nalezy okresli¢ obszar odziatywania obiektu, tj.
terenu wyznaczonego w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
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Dla przedmiotowego terenu gmina posiada obowigzujgce Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego (wymienione na str. 5-6).

Na podstawie analizy oddziatywania inwestycji (na powierzchnie ziemi, krajobraz,
klimat, wody powierzchniowe i podziemne, jako$¢ powietrza atmosferycznego, rosliny,
zwierzeta, siedliska przyrodnicze, ekosystemy), ktora przeprowadzona zostata na etapie
decyzji srodowiskowej, nie stwierdzono dla planowanego przedsiewziecia koniecznosci
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, o ktorym mowa w art. 135 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672).

Zgodnie z przedstawiong analizg, wody opadowe i roztopowe, z uwagi na swoj
sktad nie wptyng negatywnie na wody gruntowe, znajdujgce sie ponizej urzadzenia
wodnego.

Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze wszystkie wptywy planowanego
przedsiewziecia zwigzane z klimatem Srodowiskowym takie jak zanieczyszczenie
powietrza, gleby czy hafas ograniczg sie do nowych granic pasa drogowego.

W zwiazku z powyzszym zasieg oddziatywania planowanej rozbudowy
ograniczy sie do nieruchomosci gruntowych, na ktdérych planowana jest
przedmiotowa inwestycja w nowych liniach rozgraniczajacych terenu.

Dziatki w obszarze oddziatywania obiektu:

Jednostka ewidencyjna: 160705_4

Obreb: 0002 Gérna Wies

Arkusz mapy 63: 3/4; 3/19; 3/283; 3/24; 3/25; 7; 9/2; 9/4; 9/29; 9/30; 34; 35;
Jednostka ewidencyjna: 160705_5

Obreb: 0001 Biata Nyska

46; 47; 446;

Obreb: 0016 Podkamien

50;

11.Informacje uzupetniajace

. Teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w terenie objetym ochrong,
terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody oraz nie oddziatujg na obszary
objete programem NATURA 2000.

. W omawianym terenie nie udokumentowano ztéz surowcoéw kopalnych,
. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie szkod gorniczych.
. Punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy odtworzyc.

Podpis projektanta

Katowice, dnia 30.04.2021
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