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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta miedzy: Zarzad Drég Wojewddzkich
w Opolu, 45-231 Opole ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice,
ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej
nr 411 na odcinku Nysa — Podkamien”.
Poczatek budowy $ciezki pieszo-rowerowej rozpoczyna sie od km 1+455,80, a kohczy
w km 3+084,96. Roboty budowlane konczy¢ bedg sie w km 3+095,58.

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektroenergetycznej przebudowy
sieci SN w ramach realizacji inwestycji ,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi
wojewddzkiej nr 411 na odcinku Nysa — Podkamien”.
Zakres opracowania obejmuje:
- demontaz linii kablowej
- utozenie nowych tras linii kablowej
- zabezpieczenie rurami ochronnymi linii kablowych.

4. Stan istniejacy
4.1 Informacje ogélne
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
nyskim, w gminie Nysa. Budowa Sciezki pieszo-rowerowej odbywa¢ bedzie
sie czesciowo na terenach miasta Nysa i czeSciowo na terenie miejscowosci
Podkamien. Teren przez ktory przebiega przedmiotowy odcinek to przewaznie tereny
rolne.
W stanie istniejgcym na przedmiotowym terenie wystepuje sie¢ kablowa
Sredniego napieci wtasnosci Tauron Dystrybucja S.A. kolidujgca z projektowanym
ciggiem rowerowym.

5. Stan projektowany

5.1 Informacje ogdlne.
Przebudowe sieci elektroenergetycznej wykonano tylko w niezbednym zakresie
umozliwiajgcym prawidtowg realizacje zadania.
Kabel $redniego napiecia typu 3 x YHAKXS 1x120mm? zostanie przebudowany poza
miejsca kolizji z wykorzystaniem muf kablowych oraz wstawek nowego kabla typu
3 x XRUHAKXS 1x120mm2. Kabel $redniego napiecia typu 3 x XRUHAKXS 1x240mm?
zostanie przebudowany poza miejsca kolizji z wykorzystaniem muf kablowych oraz
wstawek nowego kabla typu 3 x XRUHAKXS 1x240mm2.
Przebudowy dokonano w oparciu o warunki techniczne usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej nr TD/OOP/OME/K/WT/RR/17/2020 z dnia 10.02.2021r. wydane
przez Tauron Dystrybucja S.A.

Z uwagi na budowe ciggu pieszo-rowerowego w bliskiej odlegtosci od
istniejgcych stupow sieci sredniego napiecia wykonawca na etapie budowy wykona
obliczenia ochrony przeciwporazeniowej dla tych stupow i w razie koniecznosci
rozbuduje istniejgce uziemienia lub wykona nowe zgodnie ze standaryzacjg Tauron
Dystrybucja S.A. , aby warunki ochrony przeciwporazeniowej zostaty spetnione.
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5.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Projektowane przebudowy sieci elektroenergetycznej sg wymuszone zmianami
w ukfadzie drogowym w stosunku do stanu istniejgcego. Po przebudowie
ich przeznaczenie nie zmieni sie.
5.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Projektuje sie nowe linie kablowe. Funkcja sieci rozdzielczej nie zmienia
sie w stosunku do stanu istniejgcego i w dalszym ciggu =zasila¢ bedzie
dotychczasowych odbiorcéw w energie elektryczng.

5.4 Rozwigzania projektowe
Sieci Sredniego napiecia

Kable

Zastosowano kable elektroenergetyczne jednozytowe z zytg aluminiowg o izolacji
z polietylenu usieciowanego z zytg powrotng miedziang koncentryczng, uszczelniong
wzdtuznie i promieniowo, z powtokg z polietylenu termoplastycznego typu:

3x XRUHAKXS 1x120/25mm?.

3x XRUHAKXS 1x240/25mm?.

Mufy SN
Zastosowano mufy kablowe SN typu CHMP(H)SV 3-1 24kV 95-240

Ostony rurowe
Zastosowano ostony rurowe koloru czerwonego dla kabli SN wykonane
z polietylenu wysokiej gestosci HDPE typu:
- SRS 160 — na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami
- A160PS — na istniejgcej linii kablowej

Tasmy ostrzegawcze SN
Zastosowano tasme ostrzegawczg do oznaczenia trasy kabli koloru czerwonego.

Zabezpieczenie wlotow przepustow
Do zabezpieczenia wlotéw przepustéw rurowych nalezy zastosowac dtawice
czopowe.

Wykaz dziatek na ktérych wystepuje przebudowa kabli SN

Stan istniejgcy km | Stan  projektowany
1+800 — 1+900 km 1+800-1+900
Numery dziatek 35; 3/24; 3/25; % | 35; 3/24; 3/25; Y4; 34;
34; 9/2 9/2
Stan istniejgcy km Stan projektowany
2+210 — 2+240 2+210 — 2+240
Numery dziatek 9/30 9/30
Stan istniejgcy km Stan projektowany
2+380 — 2+750 2+380 — 2+750
Numery dziatek 9/30; 9/4; 7; 46 9/30; 9/4; 7; 46
P.H.U. ARCUS 2 .Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 Str.

Tadeusz Hoszowski na odcinku Nysa — Podkamien” 5



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

5.5 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wszystkie roboty powinny odbywac¢ sie w skoordynowaniu z innymi branzami
oraz nie powinny powodowacC trudnosci w ruchu drogowym. W tym przypadku
niezbedna moze okazaé sie czasowa organizacja ruchu, ktéra powinna by¢ uzgodniona
z Zarzadcg drogi oraz odpowiednimi stuzbami w tym z Policjg (jesli konieczne).
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje i uzgodni
z wiascicielem/uzytkownikiem przebudowywanych urzgdzen harmonogram robot
z uwzglednieniem jak najkrotszych czaséw wytgczen.

Montaz linii kablowych

Kable SN nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypac kolejng warstwag
piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15
cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm
i szerokosci, co najmniej 20 cm; zastosowac folie koloru czerwonego dla kabli SN;

kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 5m oraz przy mufach
i w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania),

- na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla
- na zewnetrznej powtoce kabli, w odstepach nie wiekszych niz 1m, wyttoczone byly
w sposoéb trwaty:

a) symbol kabla,

b) napiecie znamionowe,

c) liczba i przekrdj zyt roboczych,

d) rok produkciji,

e) znacznik biezgcej dtugosci kabla,

f) identyfikacja producenta.
- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych
punktéw terenu powinny by¢é oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi
na powierzchni terenu,
- gtebokos¢ utozenia kabli SN mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni
kabla powinna wynosi¢, co najmniej 80 cm w terenie zabudowanym i przebiegajgce
przez nieuzytki rolnicze oraz 90cm dla kabli przebiegajgcych przez uzytki rolnicze,
- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszgcym 1 — 3%
dtugosci wykopu.

Zasady wykonywania przepustéw kablowych

przepusty kablowe pod drogami projektowanymi nalezy wykonac¢ wyprzedzajgco
przed rozpoczeciem robot ziemnych metoda wykopu otwartego, natomiast pod drogami
istniejgcymi metodg przecisku lub przewiertu.

Gtebokos¢ utozenia przepustow kablowych powinna byé taka, aby odlegtosc
mierzona od dna rowu odwadniajgcego do gornej powierzchni przepustu wynosita,
co najmniej 0,5 m, natomiast odlegtos¢ mierzona od powierzchni drogi do goérnej
powierzchni przepustu powinna wynosi¢ min. 0,8m,
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dtugo$¢ przepustu kablowego winna by¢ taka, aby odlegtosS¢ pozioma mierzona
od konca przepustu do krawedzi rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m,
a w przypadku braku rowu odwadniajgcego 0,5 m mierzona od konca przepustu
do krawedzi jezdni.

Konhce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi.

6. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

7. Charakterystyka energetyczna obiektu
Charakterystyka energetyczna sieci po przebudowie nie zmieni sie w stosunku
do stanu istniejgcego.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na srodowisko. Po wykonaniu
robot teren nalezy uporzgdkowac.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

10. Warunki ochrony przeciwporazeniowej
Zgodnie ze stanem istniejgcym

11. Warunki techniczne wykonania robét
Organizacja robét i organizacja ruchu na czas budowy

Szczegodtowy podziat Robot na etapy przedstawi Wykonawca Kontraktu
w zaleznosci od przyjetej technologii robdt, mozliwosci technicznych i efektywnosci
postepdw prac. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i wynikajgce z niego zajetosci
czasowe poszczegolnych odcinkbw Wykonawca powinien sporzgadzi¢ i uzgodnic
z odpowiednimi instytucjami (w tym z Policjg).

12. Informacja bioz
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
- wykonywanie prac ziemnych,
- praca pod lub w poblizu linii pod napigciem,
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét, szczegolnie niebezpiecznych:
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika budowy
i brygadziste
- szkolenie okresowe BHP
- zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi
w przedsiebiorstwach specjalistycznych
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej takich jak:
o hetmy ochronne- fartuchy, rekawice
wykonywanie prac na polecenie pisemne
inne srodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych
wedtug instrukcji wewnetrznych obowigzujgcych w przedsiebiorstwach

(@)
(@)
(@)
o specjalistycznych.
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13. Harmonogram prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonawca powinien
opracowac:

» szczegOtowy harmonogram robot i wytgczen, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnosé,
terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz
niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

« harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;

* zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot
nalezy uwzglednié:

« warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw rob6t na odcinkach
przylegajacych do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia
nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkéd w réwnoczesnym
wykonywaniu robét na tych odcinkach;

» warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach
obiektu juz wykonanego przy poézniejszym wykonywaniu dalszych robét;

» potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonywaniu roboét, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikow i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

Szczegdtowy harmonogram robot opracowany przez Wykonawce powinien
uwzglednia¢ minimalizacje wytgczen linii z uwzglednieniem czaséw uzgodnionych
z Tauron Dystrybucja S.A.

Ponizej przedstawiono proponowang kolejnos¢ robot w celu jak najkrétszych
wytaczen linii spod napiecia:

1. Wytyczyc¢ trase linii kablowej,

2. Wykona¢ wykop otwarty pod linie kablowe. Dopuszcza sie stosowanie
technologii przewiertu lub przecisku jesli warunki terenowe na to pozwolg,

Utozyc¢ linie kablowe wraz z rurami ochronnymi,
Wykonac¢ pomiary

Wytgczy¢ linie spod napiecia,

Zabudowa¢ mufy kablowe,

Zatgczy¢ ponownie linie pod napiecie,
Zdemontowac przebudowany fragment linii.

Uwaga' W przypadku fragmentow prowadzenia kabli nowoprojektowanych
po istniejgcych trasach kablowych, nalezy w uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja S.A.
dokonaC wytgczenia spod napiecia istniejgcych linii na czas wykonywania wykopow
i uktadania kabli.

W przypadku okazania sie, ze state wytgczenie ktérego$ z ciggéw kablowych
bedzie niemozliwe, Wykonawca powinien zapewni¢ zasilania rezerwowe w postaci
agregatow pradotworczych.

ONDO W

14. Informacje uzupetniajace

- Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie z ustaleniami wiascicieli
istniejgcego uzbrojenia;

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢é nadzor wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

- Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
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Osoby wykonujgce prace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia
do prowadzenia robot.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopdéw kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikow.
Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikow, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzgdzen.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzgdzi harmonogram
prowadzenia robot i uzgodni go z inwestorem.

Z uwagi na budowe ciggu pieszo-rowerowego w bliskiej odlegtosci od
istniejgcych stupdw sieci Sredniego napiecia wykonawca na etapie budowy
wykona obliczenia ochrony przeciwporazeniowej dla tych stupow i w razie
koniecznosci rozbuduje istniejgce uziemienia lub wykona nowe, aby warunki
ochrony przeciwporazeniowej zostaty spetnione.

15.Spis norm i wytycznych
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Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie
doboru przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pragdem
elektrycznym.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie

Rozporzagdzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r.

(Dziennik Ustaw nr 81 poz.473 z 1990r.)

PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
PN-E-05100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji oraz przewodami
w ostonie izolacyjne;j

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona Przeciwporazeniowa

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Rozporzgdzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r.

(Dziennik Ustaw nr 81 poz.473 z 1990r.)

PN-EN 13201 Oswietlenie drog

Standardy techniczne Tauron Dystrybucja S.A.

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 Str.
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16. Zestawienie materiatéw do zabudowy

Sie¢ SN wl. Tauron Dystrybucja SA

LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC UWAGI
1. Kabel typu:
- 3 x XRUHAKXS Ix 120/25 mm® 12/20kV 436 m
- 3 x XRUHAKXS Ix 240/25 mm® 12/20kV 111m
2. Mufa kablowa typu:
- przelotowa CHMSV 95-240 6 szt
3. | Rury ochronne
- SRS 160 120 mb
- A160PS 160 64 mb
4. | Tasma ostrzegawcza koloru czerwonego grubosci, co najmnie;j
. L . o 547 m
0,5 mm i szerokos$ci, co najmniej 20 cm
5. | Zabezpieczenie wlotu rur ochronnych
- masa plastyczna na bazie kauczuku lub dtawice czopowe wg. Potrzeb.
6. | Pozostaty osprzet niezbedny do prawidlowego wykonania wg. Potrzeb.
przebudowy
7. | Przekopy kontrolne 1 trasowanie kabli 1 kpl
8. | Wykonanie niezbednych préb 1 pomiaréw w tym pomiar 1 kpl
wyladowan niezupetnych dla kazdej przebudowywanej linii
9. | Wykonanie pomiar6w ochrony przeciwporazeniowej i
AU SO . 1kpl
ewentualna rozbudowa istniejacego uziemienia lub jego budowa
17. Zestawienie materialéw do demontazu
Sieci SN wl. Tauron Dystrybucja S.A.
LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC UWAGI
1. |[Dem.3 x XRUHAKXS Ix 120/25 mm” 12/20kV 393m
2. |Dem. 3xXRUHAKXS1x240/25 mm® 12/20kV 115m

Zabudowane urzadzenia winny posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci z normami.
Zestawienie materiatow obejmuje materiaty i urzadzenia podstawowe.
Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag
technologiczny, wi¢c dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen réwnowaznych co do ich cech i parametrow,
a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyroboéw zastosowanych
w dokumentacji.

P.H.U. ARCUS 2
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 Str.
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18.Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynieréw
budownictwa:

1.1 mgr inz. Michat Zarnotal Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07

1.2 mgr inz. Michat Zarnotal Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby

1.3 mgr inz. Krzysztof Nowak Uprawnienia budowlane nr: UW-136/82

1.4 mgr inz. Krzysztof Nowak Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby

P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 Str.
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1.1 mgrinz. Michat Zarnotal Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07

S L A S K A

\ OKREGOWA
N

>\ Z B A
%{/iNZYN\EHOW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2013/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje_
Panu(i) Michatowi Zarnotal
Mgr inz. - kierunku elektrotechnika
ur. dnia 10 lutego 1981 w Jedrzejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2013/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Michat Zarnotal posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK

Otrzymujg;
1, Pan(i) Michat Zarnotal Z Jr 5
Zarczyce Duze 51 A oo -
28-366 Matogoszcz Mgr inz. Zbigniew Dzi€rzewicz
2l Okregowa Rada Izby . w4l
4 S:a?jmzlgsr(ulrélsupc?g\f\ﬂ;nego Mgr inz. Boleslaw Jurkiewicz
4, ala. 3.
Mgr inz. Tadeusz Lipin
P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 Str.
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych  funkcji  technicznych ~w  budownictwie ~ Pan(i)  Michat  Zarnotal
jest uprawniony(a) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
-i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejousowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczern.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

WODBNICZACY
SKEEGZOVEVEJ KOMISJI KWALIFIKACYJINEJ
SLASKIEJ OKRE 1 ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

s

mgr inz. Zbigniew Dzierzewgicz

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 Str.
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1.2.  mgrinz. Michat Zarnotal Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby.

® POLSKA

1 Z B A

e ;

== INZIYNIEROW
BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]nym:

SLK-4ZH-BYC-2JI *

Pan Michat Zarnotal o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5223/08

adres zamieszkania ul. Barska 8/7, 41-500 Chorzéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoc3 numerd weryfikaoyinego zaswiadczenia na
stronia Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiaiciwe] Okragowe] lzby Indyniardw
Budownictwa.

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 Str.
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1.3. mgr inz. Krzysztof Nowak Uprawnienia budowlane nr: UW-136/82

Katowice g4,, 15 marca 19 82 o

Wojewédzki Zarzqd

rbanistyki | Architektury
ul. Jagiellonska nr 25
40-032 KATOwICE
-

Nr ewid, 136 / 82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Nalpodstawie § 4 ust, 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

KRZYSZTOR J A &
Obywatel ... N o

magister inZynier elektryk

urodzony dnia 20 stycznia

1949 r, w Siemianowicach  Zlaskichl....

_posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

KRZY.%ZT_OF‘ N O WA K

Obywatel ...

e J€ST UpOWazniony do:

1) sporzadzania projektow instalacii elektrycznych,

2) w budownictwie oséb fizycznych — do kicrowania, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow instalacji oraz
oceniania i badania stanu techniggnego instalacji elektryczynch.

mgr Inz. arch. Michat Dothun

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 Str.
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1.4.

mgr inz. Krzysztof Nowak Zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby

® POLSKA

1 Z B A

e ;

== INZIYNIEROW
BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]nym:

SLK-Z7G-76L-BSS *

Pan Krzysztof Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8781/03

adres zamieszkania ul. Gromadzka 36B, 40-771 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoc3 numerd weryfikaoyinego zaswiadczenia na
stronia Polskie] Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiaiciwe] Okragowe] lzby Indyniardw
Budownictwa.

P.H.U. ARCUS 2
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19.Spis decyzji, warunkow technicznych i uzgodnien:
1. Wywiad branzowy nr TD/OOP/OMD/UB/KW/615/2020 wydany przez Tauron
Dystrybucja S.A. z dnia 16.12.2020.

2. Warunki techniczne usuniecia kolizji nr TD/OOP/OME/K/WT/RR/17/2020
wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 10.02.2021.

3. Protokot narady koordynacyjnej GK,6630.95.2021r.

4. Uzgodnienie Tauron Dystrubucja S.A.

P.H.U. ARCUS 2 .Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 Str.
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TAURDN Dystrybucja s.n.
Oddzial w Opoly

ul., Waryriskiego 1, 45-047 Opole

C0-20-1 19N =

|nfﬂ'lnia:*ﬂ8326060615 - ) - .\ i :n._r._r|-||n / ! ELUI;_?'@“R

Adres do kerespondencji: MO SEQ- L€ V52 exsI0dpag n DYSTRYBUC JA
ul. Oleska 3, 45-057 Opole WS vngAnsha nounw
Info@lauran-dvstrvbucja,pl

Nysa, dnia 16-12-2020r 1039935789 P.H. U “ARCUS-2"

Sygnatura: TD/OOP/OMD/2020-12-16/0000002 H°sz°ms;'eﬁf:a“§;
nr barcodu 1016096751/304 PP e
nr. uzg. branz.:TD/OOP/OMD/UB/KW/615/2020 atowice

dotyczy: potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb budowy $ciezki rowerowej wzdiuz drogi
wojewddzkiej Nr 411 na odcinku Nysa-Podkamier.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2020 . (data wplywu do Wydziatu Dokumentaciji
w Nysie dnia 14.12.2020 r.) w sprawie jw. informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej inwestycji
z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN oraz kabli SN i nN,

wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowadé

Dostarczony zatacznik mapowy, Rys Nr D 2.2. nie zawiera namiaru geodezyjnego calej trasy
istniejacego odcinka kablowego 15 kV. Trasg przedmiotowego kabla elektroenergetycznego
naniesiono orientacyjnie.

Jednoczeénie informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z obcq linia kablowa nN
oswietlenia ulicznego. Istniejaca linia kablowa jest wiasnoscia Urzedu Miejskiego w Nysie.
Zatem o podanie warunkéw przebudowy lub zabezpieczenia wiw linii nalezy wystapic

do Urzedu Miejskiego w Nysie, 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15, tel 77 4080500,

W przedmiotowym obszarze oddzialywania inwestycji moga znajdowaé sie nie wykazane
urzadzenia i sieci elektroenergetyczne oswietlenia nalezace do spotki TAURON Nowe
Technologie S. A. lub sieci elektroenergetyczne nalezace do innych przedmiotéow.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.
W zwigzku z wystepujacymi kolizjami z urzadzeniami energetycznymi bedacymi wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Opole wniosek zostal przekazany do Wydziat Eksploatacii,
tel. 77 8897313 w celu wydania warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON
Dystrybucja S. A.

Panadto informujemy, e na danym terenie moga znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

NIP: 611 020 28 60, REGDN: 230179216

3 Kapital zallado, X
TAURON D g, wy (wplacony): 560,575
ul. desﬁrsv:: 2:; A i?“ Rejonowy dia Hmkumg]wmieg: i
31-035 Kraktw Wydzial Gospodarczy Hrajowego Rejestry Sadowego

ped numerem KRS 0000073321

Www tauron dystrybucia pl
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Zalgcznik:
1) 2 egz. map z wrysowanymi sieciami elektroenergetycznymi,

sprawe prowadzi:
Krzysztof Wodecki tel. 77 8887319

Rozdzielnik:
Wydziat Eksploatacji OME3,
Wydziat Dokumentacji OMD3 Nysa

Z powazaniem

Cddziat |
Wydziat [

Fein

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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K.
TAURON Dystrybucja 5.A. \-‘ \

Oddziat w Opolu

il 46 32 6080616 ’ TAURON

Adres do korespondencji: DYSTRYBUCJA
ul. Dleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl
Nysa, dn. 10-02-2021 Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu—
Ul. Oleska 127
TD/OOP/OME/K/MWT/RR/17/2020 45-231 Opole

barcode: 1016096751

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJ!I SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

»Budowa $ciezki rowerowej wzdluz dogi wojewédzkiej nr 411 na odcinku Nysa-Podkamieri”

z istniejgca infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych
urzadzeni elekiroenergetycznych, stanowigcych skfadnik maijgtku TAURON Dystrybucja S.A.

1. Przebudowa dotyczy kolidujgcych urzgdzen elektroenergetycznych SN naniesionych na zalgczniku
mapowym do uzgodnienia branzowego sygn. TD/OOP/OMD/UB/MWK/615/2020

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

a) przeniesienia kolidujacych odcinkéw linii kablowych Sredniego napigcia poza obszar kolizji.
Na wstawki stosowaé kable typu 3x XRUHAKXS 12/20kV o min przekroju zyly jak w kablach
przektadanych.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych i projektowanych elementéw uzbrojenia terenu oraz
$ciezki rowerowe]j wykonaé w rurach ostonowych koloru czerwonego o minimainym przekroju
160mm.

Nie dopuszcza sie prowadzenia kabli wzdiuz kraweznikéw w odleglosci mniejszej niz 0,5m

b) dostosowania obostrzen oraz ochrony przeciwporazeniowej dla linii napowietrznej SN

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé¢ w sposdb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.
4. Na caly zakres prac nalezy opracowat kompletng dokumentacje techniczng
i prawna skiadajacy sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
5. Przy opracowaniu dokumentaciji technicznej nalezy korzystac¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.
Do projektu nalezy dolgczyé harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylaczenia.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢
cigglosé zasilania istniejacych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotwoércze.

@NO

NIP; 611 020 2B 60, REGON: 230179218
Kapitat zaktadowy (wplaconyk: 560.575.920,52 zt

TALROMN Dystrybucja SA =ad Rejonowy dla Krakowa Sradimiescia

ul. Podgorska 25A ¥ Wydzial Gospodarczy Krajowegn Rejestiu Sadowega

31-035 Hrakow pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja.pl
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9. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywat¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkow ostroznosci pod

10.nadzorem stuzb energetycznych TD S.A. Region SN i nN Nysa, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakoficzeniu realizacji calego zakresu prac zgtosic je do
koricowego odbioru technicznego.

11.Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzer wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

12.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

13.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sig
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

14.Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupeinych.

15.Po zakorczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Paristwowych Zasobow Geodezyjnych.

16.Do odbioru prac przedtozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byc
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektronicznej.

17.Ninigjsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia/ Umowy,

w ktdrej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomigedzy stronami.

18.Warunkiem rozpoczecia robo6t jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TD S.A.

19.Wazno$¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

20.0soba do kontaktu Robert Rogoz telefon 77 889 7313
e-mail: robert.rogoz@tauron-dystrybucja.pl

Z powazanigm

Kopia:
1. OME
2. P.H.UARCUS-2 HOSZOWSKI TADEUSZ
40-599 Katowice ul. Zeliwna 36;

Rafat Kubas

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski

,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411
na odcinku Nysa — Podkamien”
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Termin zakonczenia narady ustalono na dzien 19.05.2021r, godz.9:00.
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Starostwo Powiatowe w Nysie , Wydzial Geodezji | Kartografii

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Numer kancelaryjny: GK.6630.95.2021
Stwierdza sig, ze niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za posrednictwem
drodkow komunikacji elektronicznej.

ul. Parkowa 4, 111 pigtro, pokdj.304.

Lokalizacja przedmiotu narady: Gmina: Nysa , miasto Nysa obreb Gérna Wies dz. 3/4,3/19,3/23,3/24,3/25,7,9/2,0/4

9/29,9/30,34,35 - ark. 63, miejscowosci: Biata Nyska dz.46,47,446,50, Podkamien dz.50.

Opis przedmiotu narady: Sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna.

Whioskodawea: P.H.U"A_:*cus-l"ﬂusznwskiTadeusz
40-599 KATOWICE, ul. ZELIWNA 36, Polska

Przewodniczyey narady: starszy inspektor I'wona Pecikiewicz-Wojda

Uczestnicy narady:

Tadeusz Hoszowski

T.p Mazwa podmicy Imig 1 nazwizko uczestnika Uzgodniono Podpis
{ miepotrzchne skresli€)
1. | Sterostwo Powliatowe w Nysic Iwona Pecikiewicz-Wojda 7 uwaganmi
Wydziat Geodegji i Kartografii
F3 Wodociagi 1 Kanatizacia 5p. z o.0. AKWA | JTolanta Walach bez uwag
Nysa
3 TAURON Dystrybucia 5.4 Oddziat w Opol | Krzysztof Wodeck: T UWagami
Wydzial Dokumentucyi Nysa
4. | Pulska Spolka Gazownictva Sp. Andrze] Zubel 2 uwagami
z 0.0, Oddzial Zakiad Gazowniczy Opole
Gazownia Nysa
5: Operator Gazociggdw Prassylowych Gaz — | [wona nie dotyczy
System §.A. Oddzial w Swierklanach Pogoda-Golaszewska
[ NETTA S.A. Marek Perlinski 2 uwagami
7. ORANGE Polske S A, = wwagami / bez uwag / nie
dotyczy
B. Myska Energetyka Cicplna Spifka z 0.0. Nysa = uwagami / bez uwag / nie
dotyczy
9. | Generalna  Dryrekoje Drdg  Krajowych | £ uwagami { bez uwag / nie
Autostrad Oddzial w Opolu Rejon w Nysie dotyczy
10, | Zarzqd Drog Wojewddzkich w Opolu Oddzial | Marek Krgoichwost nie dotyczy
terenowy w Grodkowie
11 | Starostwo Powiatowe w Nysie Wydzial Krystyna Stonoga nie dotyczy
Drogownictwa
12 | Urzad Miejski w Nysic £ wwagnmi { bez uwag / nic
dotyczy,
L UPp. -w LA
ing. I+ iy Stronalz2
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z uwagami / bez uwag / nic
dotyczy

Stanowiska Uczestnikdw Narady:

Lp.1

Znajdujgee sig w poblizu projektowanc] trasy punkty geodezyjne bedgee pod ochrang #abezpieczyé przed zniszezeniem, uszkodzeniem

i preemieszczeniem. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia nalezy zlecié na whasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego odtworzenie wiw punkidw geodezyjnych,

Lp.6

"Uzgodaiono. Zachowaé ostroznest a prace popreedzié wykopami kontrolnymi. Miejsca zblizen | skrzyzowan zabezpieczyé rurg ochronng
0.5m poza obrgb. Zachowaé nomatywne odlegloge]”

Lp3

Uzgodniono z uwagami:

L} Inwestor-Wykonawea w terminie 14 dni przed preystapieniem do pracy spisze notatke
sluzbowg w TAURON Dystrybucjn .S.A. Jednostka Terenowa Mysa na wylgezenie linii
kablowych i zabuduje na nich oslony rurowe w migjscach skreyzowan i zblizef
 projektowanymi mediami i ich clementami,

2) Dokladng lokalizacjg kabli okreslié na podstawie przekopéw kontrolnych:
Kategorycznie zabraniamy si¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglodei mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla,

3) Realizowa¢ zalecenia pisma nr; TD/OOOMD/UB/K W/615/2020,
nr barcode: 1016096751/304 z dnia 16.12.2020 r

4) Realizowa¢ warunki techniczne usunigcia koligji sieci elektroenergetyeznej, pismo
nr: TDHOOPOME/KWT/RRA 772021 r. z dnia 10.02.2021 r.

3) Wystgpic do TAURON Dystrybucja S. A. Oddzial Opole, Jednostka Terenowa Nysa
o nadzorelek troenergetyczny, (branzowy)

Lp.d
W razie kolizji przedmiotowych inwestycji 2 siecig gazows , szezepotows warunki nalezy uzgodnicé w Gazowni w Nysie,

Przedsiawiciele podmiotow oznaczonych Lp:7,8,9,12 nie uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej mimo zawiadomienia
Nr GK.6631.8.202] z dnia 12.05.2021r, ktére zostalo przeslane poczty elekironiczna na adres email.

Przedstawiciele podmiotéw ozhaczonych Lp:2,3,4,5,6,10,11 preestali swoje stanowiska- uwagi zgodnie z zawiadomieniem
Nr GK.6631.8.2021 z dnia 12,05.2021r . Uwagi zostaly zamieszczone w niniejszym protokole na stronie 1§ 2.

Zup, SPAROSTY

reikiewicz-Wojda
£ INSPEKTOR

sode2ji | Kanografii

Zafgeznikiem do niniejszego protokolu jest czesé graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Strona2z2

P.H.U. ARCUS 2 ,Budowa Sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 411 Str.
Tadeusz Hoszowski na odcinku Nysa — Podkamien” 24



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

TAURGN Dystrybuda 5.4, ’
Oddziat w Opolu \

w0 )N
ul. Waryriskiego 1, 45-047 Opole ’
Adres do korespondencji: TAU HON

ul, Ofeska 3, 45-052 Opole DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucia.pt
Infolinia: +48 32 606 0616

Nysa, dnia 02-06-2021 r. P.H.U. ARCUS-2
HOSZOWSKI TADEUSZ
TD/OOP/OME/2021-06-02/0000005 1039587434 u. Zeliwna 36

barcode: 1041791993 40-599 Katowice

£

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego

Odpowiadajac na pismo z dnia z dn. 07-05-2021 r. (data wptywu do TD S.A. dn. 10-05-2021 .}
oraz pdzniejsza korespondencje informujemy, ze dostarczony projekt techniczno-wykeonawczy zostat
sprawdzony w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi usunigcia kolizji nr
TD/OOP/OME/WT/RR/17/2020 z dnia 10-02-2021 1.

Tytut: Budowa sciezki rowerowe] wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 411 na odcinku
Nysa — Podkamien. Branza elektroenergetyczna.

Biuro projektowe:  P.H.U. ARCUS-2 HOSZOWSKI TADEUSZ ul. Zeliwna 36 40-599 Katowice

Projektant: mgr inz. Michat Zarnotal upr.bud. SLK/2013/POOE/07

Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole
Data opracowania projektu: 04-2021r.

Do przediozone] dokumentacji (projekt architektoniczno-budowlany) wnosimy nastepujgce uwagi:
1. Dokumentacje projektows nalezy uzupehit o

+ odniesienie w opisie technicznym do linii napowietrznej SN bedacej w zblizeniu do

projektowanej sciezki rowerowej,

+ wykaz dziatek na ktorych znajdg sie przektadane kable TD S A,

+ mape ewidencyjng z naniesionym projektowanym kablem,

= opinie z narady koordynacyjnej.
2. Skorygowac typy kabla w zestawieniach materialow.

Projekt budowlano-wykonawczy zostanie uzgodniony po uwzglednieniu przedstawionych uwag.
Dokumentacja wina by¢ opracowana z uwzglednieniem ,Wytycznych w sprawie wymagan, oblegu
oraz procesu odbiorowego dokumentacji projektowej dla zadar inwestycyjnych nN | SN" obowigzujgcej

wTDSA
Z powazaniem
k.o
1. OME
NIB: 611 020 28 &0, REGON: 230175216
Kapitat zekladowy twptaconyl S60.689.734,52 2t Rafal Kubas
TAURCH Dystrybucja SA Reestracia: Sad Rejonowy dla Krakowa Sridmiescia
ul, Podigdesha 258 ¥i Wydzal Gospodarczy Krajowago Rejestru Sgdoweps
31-035 Krakiw pod numerem KRS: 0000073321 tauran-dysirybucjapl
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1. Spis rysunkow:

EN-1.1 Orientacja

EN-2.1 Plan sytuacyjny

EN-2.2 Plan sytuacyjny

EN-3.1 Schemat jednokreskowy
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