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OŚWIADCZENIE 

 
 

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,  
ja niżej podpisany oświadczam, że projekt p.n.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa – Podkamień” został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Jestem wpisany na listę członków stosownej izby opłaciłem składki i posiadam 
stosowną aktualną polisę OC. 

Oświadczam, iż wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i może 
służyć celom, do których została stworzona. 

 
 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katowice, dnia 09.07.2021 

 
 
 
 
 

PROJEKTANT: 
inż. Adam Wiej 

nr upr. DT-WBT/02389/02 
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1. A. CZĘŚĆ OPISOWA   
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1. Podstawa opracowania 
 

Umowa zawarta między: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole 
ul. Oleska 127 a firmą: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice,  ul. Żeliwna 36. 

 
 

2. Przedmiot umowy 
 

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa – Podkamień”. 

Początek budowy ścieżki pieszo-rowerowej rozpoczyna się od km 1+455,80 
a kończy w km 3+084,96. Roboty budowlane kończyć będą się w km 3+095,58.  

 
 

3. Przedmiot i zakres opracowania 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży telekomunikacyjnej 
dla inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na 
odcinku Nysa – Podkamień". 

W zakresie telekomunikacyjnym zaprojektowano: 
- budowę telekomunikacyjnego kanału kablowego. 

 
 

4. Stan istniejący 
 

4.1 Informacje ogólne 
 
 W zakresie opracowania występuje telekomunikacyjna infrastruktura własności 
ORANGE POLSKA S.A. nie kolidująca z zamierzeniem inwestycyjnym. 
 

 
5. Stan projektowany 

 
 

5.1 Podstawowe zasady budowy telekomunikacyjnego kanału 
kablowego. 

 
W pasie  drogowym  przebudowywanego odcinka drogi projektuje się 

telekomunikacyjny kanał telekomunikacyjny (TKK) w postaci rurociągu kablowego 
układanego bezpośrednio w ziemi o profilu: 

a) Rura RHDPEk-S110mm  lub  rura RHDPEp110/6,3mm (RK), 
b) Rura mikrokanalizacji o średnicy zewnętrznej 40mm wraz z zabudowanymi  

7 mikrorurami o średnicy wewnętrznej 8mm (RM), 
c) Rura RHDPE fi 40/3,7mm (RS). 

W przypadku przepustów pod drogami lub przejść pod wjazdami rurociąg projektuje się  
o profilu: 
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a) Rura RHDPEp110/6,3 (RK), 
b) Rura mikrokanalizacji o średnicy zewnętrznej 40mm wraz z zabudowanymi  

7 mikrorurami o średnicy wewnętrznej 8mm (RM), 
c) Rura RHDPE fi 40/3,7mm (RS), 
d) Rura osłonowa RHDPEp 125/7,1mm do zabezpieczenia rur wymienionych  

w punktach b) i c) (RO). 

Na trasie kanału projektuje się studnie kablowe typu SKR-2 (2 szt.), SK-2 (1 szt.) 
i SKR-1 (11 szt.) z ramami pokrywami typu ciężkiego klasy C. Należy stosować jako 
zabezpieczenie antywłamaniowe pokrywy ryglowane. 

Kanał przeznaczony będzie do zabudowy kabli teletechnicznych 
światłowodowych i miedzianych, umożliwiających budowę i rozbudowę sieci 
szerokopasmowych poprzez jednostki administracji publicznej oraz operatorów 
telekomunikacyjnych.  

Kanał o długości 1609m zabudować zgodnie z załącznikiem graficznym. 
 

 W połowie głębokości ułożenia ciągu TKK należy umieścić taśmę ostrzegawczą  
w kolorze pomarańczowym o szerokości minimum 10 cm i z napisem "UWAGA KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY". Na całej trasie rurociągu TKK należy umieścić kabel 
sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8. 

Ciągi rur TKK powinny być układane tak aby zapewnić ich przykrycie nie 
mniejsze niż 0,8 m a pod drogami min. 1,0m. Przepusty pod drogami wykonać metodą 
bezwykopową, np. przecisku. 
Połączenia rur RK mogą być wykonywane w studniach jak i zakopywane w ziemi. 
Połączenia rur RM i RS należy wykonywać w studniach kablowych. 

Dno wykopu - przed ułożeniem rurociągu kablowego - musi być wolne od kamieni, 
gruzu  
i innych zanieczyszczeń. Na tak przygotowane dno należy nasypać warstwę piasku  
o grubości 10 cm. Po ułożeniu rurociągu należy go zasypać 10 cm warstwą piasku. 

Dalej wykopy zasypywać warstwami po 20 cm, z ubijaniem każdej warstwy.  

Warstwa zasypowa powinna wynosić minimum 80cm od górnej rzędnej ciągu TKK. 

W pasie drogowym grunt powinien być zagęszczony zgodnie z wymaganiami Zarządcy 
drogi. 

 
5.2. Zestawienie podstawowych wyrobów 
 

Budowa kanału kablowego 

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOŚĆ 

1. Rura RHDPEp 125/7,1mm m 74,0 

2. Rura RHDPEp 110/6,3mm m 74,0 

3. Rura RHDPEk-S110mm   m 1535,0 

4. Rura RHDPE 40/3,7mm m 1609,0 
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5. Multirura 40/3,7mm wraz z 7xmikrorurka m 1609,0 

6. Studnia SKR-2 kpl. 2 

7. Studnia SK-2 kpl. 1 

8. Studnia SKR-1 kpl. 11 

9. 
Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 m 

1609,0 

10. Taśma ostrzegawcza 
 

m 1609,0 

 

 
 

6. Charakterystyka energetyczna obiektu 
 

Nie dotyczy. 
 

 
7. Wpływ inwestycji na środowisko 

 
 Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Ilość pojazdów 
oraz intensywność ruchu nie spowoduje wzrostu i przekroczenia norm hałas 
i zanieczyszczenia środowiska. 

Odwodnienie drogi zapewni system spadków podłużnych i poprzecznych jezdni  
i ścieżek. Dla zapewnienia ochrony gleby oraz wód podziemnych i powierzchniowych 
zastosowano rowy trawiaste, stanowiące urządzenia podczyszczające. Projektowany 
system odwodnienia nie będzie oddziaływał na wody podziemne. 

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do środowiska spełniać będzie 
parametry określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód 
lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 
wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) 

Projektowane prace nie przewidują prac w granicach parku krajobrazowego, 
rezerwatu przyrody ani na ustanowionych obszarach europejskiej sieci ekologicznej 
Natura 2000. Najbliższe z ww. obszarów chronionych znajduje się : 

- ok. 2,0km  od planowanej inwestycji w kierunku zachodnim jest to 
Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

- ok. 2,9km  od planowanej inwestycji w kierunku południowym są to Obszar 
siedliskowy Natura 2000 „Przełęk nad Białą Głuchołaską” 

- ok. 3,0km  od planowanej inwestycji w zachodnim są to Obszar ptasie Natura 
2000 „Zbiornik Nyski”. 

Inwestycja nie koliduje  z ustanowionymi pomnikami przyrody. Najbliższy pomnik 
przyrody zlokalizowany jest ok. 190m od planowanej inwestycji.  

Projektowane prace nie przewidują prac w granicach korytarzy ekologicznych 
określonych przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Najbliższy korytarze 
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ekologiczne czyli „Dolina Nysy Kłodzkiej” (kod: KPd-18A), znajduje się w odległości 
odpowiednio ok.2,7km od planowanej inwestycji.  
 
 

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
 

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umożliwiają dostęp do 
budynków służbom ratowniczym. 

 
 

 
9. Uwagi końcowe 

 
 Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 
414 i późniejszymi zmianami), ROZPORZĄDZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia 
26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864), 
zgodnie z niniejszym projektem, Wytycznymi technicznymi i prawnymi dla 
projektowania, budowy i utrzymania telekomunikacyjnych kanałów kablowych (TKK)  
w związku z budową sieci szerokopasmowych dla Aglomeracji Opolskiej, oraz 
ZARZĄDZENIEM Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad  
i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, 
kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, jakim 
te linie powinny odpowiadać. (M.P. nr 13, poz. 95), a także ZARZĄDZENIEM Ministra 
Łączności z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie  
i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów  
w razie zbliżenia się lub skrzyżowania (M.P. nr 59, poz. 567). 
 
Do protokołu odbioru końcowego wykonawca przekaże właścicielowi sieci uaktualnioną 
kablową dokumentację powykonawczą oraz protokół pomiarów kabli i uziomu. 
     Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru 
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, który należy dołączyć do 
protokołu końcowego odbioru robót. 
Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczególnie między innymi za 
zabezpieczenie wykopów, ich oznakowanie i organizację ruchu. 
 
 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

P.H.U. ARCUS 2 
Tadeusz Hoszowski 

„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa 
– Podkamień" 

Str. 
9 

 

10.    Informacje uzupełniające 
  

Wszelkie roboty ulegające zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego projektu, 
podlegają nadzorowi i odbiorowi. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii 
i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 
 

 

Katowice, dnia 09.07.2021r 

 
Podpis Projektanta 

 
 
 
 
 
......................................................................... 
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12. .Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej wydane przez 
ORANGE POLSKA S.A.: 
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B. INFORMACJA BIOZ 
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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ w ramach projektu budowlanego  
„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa – 

 Podkamień”. 
 
W skład opracowania wchodzą następujące roboty: 

• Budowa kanału technologicznego 
• Przebudowa sieci elektroenergetycznych  
• Zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu 

 
Zakres prowadzonych najważniejszych robót: 

1. Zabezpieczenie terenu robót przed wstępem niepowołanych osób 
2. Usunięcie humusu 
3. Przekopy kontrolne 
4. Wytyczenie trasy projektowanych sieci  
5. Roboty rozbiórkowe  
6. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci 

6.1. Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych  
6.2. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych  

7. Przebudowa przepustów 
8. Roboty ziemne – wykopy i wzmocnienie podłoża gruntowego 
9. Podbudowy z kruszyw 
10. Roboty asfaltowe 
11. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
12. Roboty wykończeniowe 

 
 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
W granicach opracowania nie znajdują się budynki przeznaczone do wyburzenia. 
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są następujące sieci: 
- kanalizacja deszczowa, 
- kanalizacja sanitarna, 
- kable sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, 
- kable sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, 
- kable sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia, 
- napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia, 
- kable sieci teletechnicznej, 
 
W przypadku wystąpienia kolizji z którąkolwiek tych sieci zostaną one przebudowane 
lub zabezpieczone w niezbędnym zakresie. 

 
   



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

P.H.U. ARCUS 2 
Tadeusz Hoszowski 

„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa 
– Podkamień" 

Str. 
16 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Szczególną uwagę należy zwrócić na  

1. Roboty wykonywane w sąsiedztwie linii energetycznych  
2. Roboty rozbiórkowe obiektów 
3. Roboty wykonywane przy komorach i studniach kanalizacyjnych 
4. Prace związane z wycinką drzew 

 
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. Skala  
i rodzaje  zagrożeń 
Roboty drogowe będą prowadzone częściowo „pod ruchem”, dlatego szczególną uwagę 
należy zwrócić na właściwe zabezpieczenie robót według uprzednio opracowanych  
i zatwierdzonych projektów tymczasowych zmian istniejącej organizacji ruchu.  
Należy również zwrócić uwagę na zabezpieczenie przed wstępem na teren budowy 
przez osoby nieupoważnione. 
Podczas realizacji robót budowlanych miejscami, w których mogą wystąpić zagrożenia 
są między innymi: 
- Wykonywanie wykopów pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie 

głębokości oraz prace montażowe w wykopach stanowią zagrożenie przysypania 
ziemią, 

- Głębokie wykopy – budowa obiektów inżynierskich, budowa kanalizacji deszczowej, 
- Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych  

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszych niż 3,0 m dla linii 
o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV. 

 
Przewidywane zagrożenia 

1. Zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów lub skarp  
w rejonie budowanych obiektów inżynierskich, 

2. Uderzenie pniem lub konarem wycinanych drzew, 
3. Wpadnięcie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia (np. łyżką koparki); 
4. Obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się, 
5. Porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu przewodów 

energetycznych, 
6. Potrącenie robotników przez pojazdy samochodowe. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 
 

Szkolenie należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 28 .05.1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 
BHP. 
Kadra inżynieryjno-techniczna powinna ukończyć podstawowe i okresowe kursy  
w zakresie BHP dla osób kierujących pracownikami, uwzględniające czynniki i 
zagrożenia charakterystyczne dla tego typu prac. Pracownicy pracujący na 
stanowiskach robotniczych powinni zostać objęci szkoleniem okresowym w zakresie 
BHP. Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownictwo powinno przeprowadzić 
instruktaż pracowników na placu budowy ze wskazaniem miejsc i robót szczególnie 
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niebezpiecznych. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik ma obowiązek zgłoszenia bezpośrednio 
swojemu przełożonemu (brygadzista, majster, kierownik), a następnie powiadomienie 
odpowiednich służb ratunkowych (STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE, 
GAZOWE, ENERGETYCZNE). 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
Wszystkie miejsca mogące stwarzać zagrożenia muszą zostać wygrodzone oraz 
dodatkowo oznakowane tablicami informacyjnymi takimi jak: „GŁĘBOKIE WYKOPY”, 
„ROBOTY NA WYSOKOŚCIACH”, „WYCINKA DRZEW”. Oznakowanie będzie także 
dotyczyło miejsc wymagających zabezpieczenia przed wstępem osób trzecich. Prace 
szczególnie niebezpieczne powinny być prowadzone w obecności kierowników 
poszczególnych robót oraz pod nadzorem technicznym przedstawicieli właścicieli sieci. 
 
Dla zapobieżenia zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

1. Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych; 
2. Opracować i zatwierdzić do realizacji projekty tymczasowych zmian istniejącej 

organizacji ruchu – na czas prowadzonych robót. 
3. Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy dotyczącą: dojścia pracowników 

do stanowiska pracy, dostawy materiałów budowlanych, zejścia do budynków 
oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 
poszkodowanych na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

4. Wykonać umocnienie konstrukcją rozporową ścian wykopów i zabezpieczającą 
skarpy. Typ konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju gruntu, czasu 
utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i innych 
obciążeń w sąsiedztwie wykopów. 

5. Przy wykopach płytszych (do 1,0 m) i gruncie spoistym wykonać ściany 
pochylone z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu; 

6. Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna 
wykopu; 

7. Zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli i obiektów  
(np. budynków, ogrodzeń, drzew, itp.); 

8. Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp  
i umocnień; 

9. Prace przy skrzyżowaniach z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 
odpowiadających za dany rodzaj sieci; 

10. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za sporządzenie dla inwestycji Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Szczegółowy zakres planu BIOZ 
powinien spełniać wymagania przedstawione w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
7. Przepisy związane 
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,  
w szczególności: 
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1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych  (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401); 

2. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych; 

3. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych; 

4. Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i przemysłu Materiałów Budowlanych  
z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. 
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1. Spis rysunków: 

 

T-01 Mapa orientacja 
T-02 Plan sytuacyjny z projektowanym kanałem teletechnicznym 
 

 


