Pl H " U ] ,,ARCUS 2" NIP 634-001-89-47 tel./fax +48 032 205-36-40

HOSZOWSKI TADEUSZ UL. ZELIWNA 36 40-599 KATOWICE

Inwestor: ZARZAD WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
UL. OLESKA 127, 45-231 OPOLE
Zadanie: Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewoédzkiej
nr 411 na odcinku Nysa - Podkamien
Stadium: INZYNIERIA RUCHU
Czest: DOCELOWA ORGANIZACIA RUCHU
Projektant: inz. Michat Hoszowski UPR.BUD. SKL/0810/POOD/05
specjalno$¢ drogowa bez ograniczen.
Sprawdzajacy: mgr inz. Jarostaw Lewczuk UPR.BUD. SLK/5744/PWOD/14
specjalno$¢ drogowa bez ograniczen.
Data: kwiecien 2021 r.

Egzemplarz

NR




PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU
Opis techniczny

Spis tresci

A. CZESC OPISOWA .....cocvvirsmsssssssssssssssssssssssssnsssssssssnsssssssssnssnssssssnsnssssssnsses 3
1. INWESTOR ..cciiiiiiiiiiiis e rrei s s e s e s e s s e e ar s s s s s nrn e s s s s nnne s s s ennnnnnsannns 4
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA ......uiiiiiiiriieesseern s srssas s errnn s s e esn s s s ennnnnns 4
3. NAZWA PROJEKTU .. iiiiiriieieeiiiie s s eerie e s eeris s s s e s e e s s s e nnnn s s s e nnnnes 4
4.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA ......coiiiiiiriiiieeinins s sesnns s s sesnnnssenes 4
5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE........cccccoviirrirnnnenenennnnnnns 5

5.1 Lokalizacja 0dCinKa .......coceuuiiiiiiiiiiricr e e 5
) (o] 04 F= Ty [T e[ ) [ [ 5
5.2 Dane dotyczace przedmiotu ZamOWIENIa.......uuvveeereerreeerrriiiieee e e e eeeesennnns 5
6.  PROJEKT STALE] ORGANIZACII RUCHU......cvuueiiiiiiiiei e 9
6.1 Droga WojewOdzka Nr 411 .....cuuuiiiiiiiiiiieeiiiriiisss e e e e e eessrrr e e e e e e e e eananas 9
6.2 Zestawienie oznakowania PIONOWEJO .......ceeeruirerruirerrnirreernssrsnserrneeennnns 9
6.3 Zestawienie oznakowania poZIOMEJO .......veveruirerrniierrnisrernersrsnassennnseeens 10
6.4 Zestawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego ........coeeeevvveeenns 10
6.5 Wymogi dla 0Znakowania ........cccceiiiiiiiiiiii e 10
7. TERMIN WPROWADZENIA.......ccoiitiriiniininiise e 10

B. CZESC FORMALNO PRAWNA .....ccoimuummmmsmmnssmmassnnnssmnssssnnsssnsssnnsssnnsssnnssnns 11
SPIS NOFM | PIZEPISOW: ...veveiiieieisie st 12
SPIS UZGODNIEN: ...ttt s 13

C. CZESC GRAFICZNA .....coicumrmnsmmnsmnnsssnnssmnsssmnsssnssssnnsssnssssnssssnnsssnsssnnnssnnns 14
(@D 2 R O 1< o) = Ty = PP 16
OD-02.1 Istniejgca 0rganizacja FUChU.......cccvuuiiieiiieiii e e e e e e ena e 17
OD-02.2 Istniejgca 0rganizacja FUChU.......cccuuuvieereiiiiee e e e s e e e enae e 18
OD-03.1 Docelowa 0rganizacja FUChU ........ceuuiieeriiieeneeserr s eess s esn s eenesennneeeens 19
OD-03.2 Docelowa 0rganizacja FUChU ........ccuuiiiriiieiiie e e s ern e e e eens 20

P.H.U. ,ARCUS 2" ,Budowa s$ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 na S’;r.

Hoszowski Tadeusz odcinku Nysa — Podkamien”



PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU
Opis techniczny

A. CzZESC OPISOWA
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1. INWESTOR

Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu, 45-231
Opole ul. Oleska 127, a firma: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice,
ul. Zeliwna 36.

3. NAZWA PROJEKTU

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania :

,Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411 na
odcinku Nysa — Podkamien”

Poczatek budowy Sciezki pieszo-rowerowej rozpoczyna sie od km
1+455,80, a konczy w km 3+084,96. Roboty budowlane konczy¢ bedg sie w
km 3+095,58.

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu na
drodze wojewoddzkiej nr 411, w zwigzku z realizacjg inwestycji polegajacej na
budowie Sciezki rowerowej na odcinku Nysa-Podkamien.

Projekt organizacji ruchu obejmuje swym zakresem:

- inwentaryzacje istniejgcego oznakowania,

- projekt docelowej organizacji ruchu.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie nastepujgcych
materiatdw i przepisow:

- projektu budowlanego,

- inwentaryzacji urzadzen drogowych,

- Ustawy ,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. /Dz. U.

Nr 98, poz. 602 z dnia 19 sierpnia 1997 r. - z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem / Dz. U. Nr 177 poz.
1729,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach z dnia 3 lipca 2003 r — Dziennik Ustaw nr 220
poz. 2181,
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- Zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE
5.1 LOKALIZACJA ODCINKA

INFORMACIE OGOLNE

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
nyskim, w gminie Nysa. Budowa Sciezki pieszo-rowerowej odbywaé bedzie sie
czeSciowo na terenach miasta Nysa i czeSciowo na terenie miejscowosci Podkamien.
Teren przez ktory przebiega przedmiotowy odcinek to przewaznie tereny rolne.
Sciezka pieszo-rowerowa prowadzona bedzie przewaznie poza obszarem
zabudowanym (za wyjatkiem poczatku i konca opracowania). Teren, na ktérym
planowana jest inwestycja przebiega przez teren ptaski, rowninny.

Droga wojewoddzka nr 411 peini wazng role w uktadzie drogowym
wojewodztwa opolskiego. Umozliwia rozprowadzenie ruchu z kierunku Opola i
Brzegu, a takze Wroctawia poprzez Nyse w strone przej$é granicznych w
Gtuchotazach (Mikulovice i Zlaté Hory) oraz dalej w strone miasta Jesenik i Sumperk
oraz w atrakcyjne turystycznie rejony Jesenikdw.

W stanie istniejgcym, DW 411 jest drogg jednojezdniowg klasy G o dwdch
pasach ruchu. Droga wojewddzka posiada przekrdj drogowy o szerokosci jezdni w
zakresie 6,0-7,0m, z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami przydroznymi.
Okoto km 1+454 zlokalizowane jest skrzyzowanie o ruchu okreznym drogi
wojewodzkiej nr 411 (ul. Zwyciestwa) z drogg gminng — ul. Krasinskiego. W obszarze
ronda i przy dojazdach, droga posiada przekrdj uliczny.

Sciezke pieszo-rowerowg projektuje sie poza korpusem drogowym DW411, po
jej zachodniej stronie.

Inwestycja realizowana bedzie po dziatkach przeznaczonych na komunikacje i
po dziatkach prywatnych. Nie przewiduje sie wyburzen budynkéw mieszkalnych i
siedlisk.

5.2 DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robdt budowlanych:
» Budowe bitumicznej Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku ok. 1,65 km —
zgodnie z zatgcznikiem mapowym,
« przebudowe i budowe zjazddw publicznych i indywidualnych,
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« odwodnienie drogi poprzez: renowacje i odbudowe rowdw przydroznych
oraz zapewnienie odwodnienia terendw przylegtych,

» dostosowanie projektowanych obiektéw budowlanych do korzystania
przez osoby niepetnosprawne,

» urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewow
znajdujacych sie w pasie drogi,

» budowe elementdw bezpieczenstwa ruchu,

« przebudowe urzadzen niezwigzanych z gospodarkg drogowa.

Podstawowe parametry budowanej Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 411:
« Szerokos$¢ jezdni Sciezki pieszo-rowerowej: 3,00 m,
e Rodzaj nawierzchni: bitumiczna
e Pochylenie poprzeczne - spadek jednostronny : 2,00%, w kierunku
rowu drogowego.

Podstawowe parametry istniejgcej drogi wojewodzkiej nr 411:

« Klasa drogi: G 1x2,

» Szerokos$¢ jezdni: 6,50-7,00 m,

« Szeroko$¢ poboczy ok. 1,25 m,

» Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

» Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi:
o ha odcinkach prostych - spadek daszkowy : 2,00%,
o na tukach poziomych - pochylenie jednostronne

Zagospodarowanie terenu

W ramach przedmiotowego opracowana wykonano budowe samodzielnej
Sciezki pieszo-rowerowej dwukierunkowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 411.
Projektowana $ciezka bedzie zlokalizowana poza korpusem drogi wojewddzkiej
wzdtuz rowu drogowego. Projektuje sie Sciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 3,0 m.

Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego
poruszajgcego sie lokalnie pomiedzy miejscowosciami Nysa a Podkamien.

Przedmiotowa odcinek Sciezki przebiega przez obszar nie zabudowany, za
wyjatkiem poczatkowego i koncowego odcinka o dtugosci ok. 70m, ktére
zlokalizowane sg na terenie zabudowanym.

Bezpieczenstwo uzytkowania spetniono poprzez zaprojektowanie geometrii
uktadu drogowego w zakresie wysokosciowym (réwno$¢ podituzna i poprzeczna) oraz
sytuacyjnym, a takze konstrukcji nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne (Dz. U. Nr43, poz.430 z dn. 14 maja
1999r.).

Usytuowanie Sciezki pieszo-rowerowej wzgledem jezdni spetnia warunki art.
46 ust 2 tj. odlegtosC Sciezki pieszo-rowerowej od krawedzi jezdni nie powinna byc
mniejsza niz 3,5m w przypadku drogi klasy G. Sciezke pieszo-rowerowg na
przewazajacej czeSci odcinka poprowadzono ok. 6m od krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej nr 411.
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Poczatek projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej rozpoczyna w km: 1+455,80
DW411 (km lokalny 0+000) gdzie projektowang Sciezke dowigzano do chodnika
istniejgcego. Sciezkg pieszo-rowerowg zaprojektowano po prawej (zachodniej)
stronie drogi wojewddzkiej. Sciezke pieszo-rowerowg zakonczono w miejscowosci
Podkamien w km 3+084,96 (km lokalny 1+625,92) drogi wojewddzkiej nr 411.
Catkowita dtugosc projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej wynosi 1625,96m.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane dzieki projektowanym
spadkom podtuznym i poprzecznym. Wody opadowe i roztopowe bedg sptywac
bezposrednio do trawiastego rowu przydroznego po skarpach. Z rowu przydroznego,
wody opadowe i roztopowe trafig do odbiornika, ktorym jest: istniejgca kanalizacja
deszczowa — km 1+549,90.

Droga wojewddzka nr 411 w przekroju poprzecznym posiada jezdnie
szerokosci 6,5-7,0m, z obustronnymi poboczami i rowami drogowymi. W ramach
inwestycji zaktada sie renowacje i odbudowe zachodniego rowu przydroznego i
odtworzenie poboczy gruntowych ulepszonych.

Dno rowdw przydroznych zaprojektowano o szerokosci 0,40m. Skarpy rowow
przydroznych zaprojektowano w nachyleniu 1:1,5. Skarpy o nachyleniu 1:1,5 nalezy
umocni¢ poprzez humusowanie gr. 20cm z obsianiem trawg. W przypadku
koniecznosci zwiekszenia nachylenia skarp do wartosci nie wiekszej niz 1:1, skarpy te
nalezy umocni¢ ptytami gzurowymi utozonymi na podsypce piaskowej.

Projektuje sie pobocze gruntowe o szerokosci 1,25m i nawierzchni z kruszywa
tamanego koloru jasnego.

Projekt zaktada przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych. Powigzania
z drogami poprzecznymi, ktdre zostaty objete biezgcym opracowaniem zostaty
wymienione w punkcie 5.3.

W kilometrze 1+898,00, 2+500,50 i 2+821,15 drogi wojewddzkiej nr 411
wystepujg zjazdy publiczne na gminne drogi wewnetrzne. Poprawiono przejezdnosc¢
pojazdow relacji skretnych poprzez zwiekszenie szerokosci jezdni drdg
wewnetrznych, zwiekszenie promieni relacji skretnych, a takze poprawiono warunki
widocznosci.

Pod zjazdami zaprojektowano zarurowania na rowie drogowym z rur HDPE o
Srednicy ®600mm-— zgodnie z planem sytuacyjny i profilem podtuznym. Dno i skarpy
rowow przydroznych w rejonie wlotu i wylotu z przepustow przewidziano umocni¢ na
dtugosci 0,5 m brukiem kamiennym 13-16cm spoinowanym zaprawg cementowa.

Dostosowanie parametréw drogi do parametrow drogi klasy G oraz budowa
Sciezki pieszo-rowerowej, przebudowa rowdw oraz inne roboty zwigzane z inwestycjg
spowodujg, iz nieuniknione bedzie wejscie z infrastrukturg drogowa na dziatki
sgsiadujgce z istniejgcym pasem drogowym. Jednakze wejscia te bedg niewielkie, w
porownaniu do powierzchni zajmowanej w stanie obecnym przez droge wojewddzka
(istniejgce granice pasa drogowego).

Powiazania z publiczng siecig drogowa

Z uwagi na charakter terenu przylegtego w stanie istniejgcym dostep do drogi
jest zapewniony poprzez zjazdy indywidualne i publiczne.
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Z drogg wojewddzka nr 411 powigzania w formie zjazdu publicznego posiadajg
drogi gminne wewnetrzne w km:

- 1+898,00 - dz. nr 3/4, 34, 9/2,

- 2+500,50 - dz. nr 7,

- 24+821,15 - dz. nr 446.

Odwodnienie drogi wojewoddzkiej:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie urzadzen wodnych, w
tym w szczegdlnosci:

- likwidacje i wykonanie odcinkéw rowdw przydroznych wraz z rozbidrka i
wykonaniem przepustdw i zarurowan w ciggu tych rowow.

Celem planowanych do wykonania urzadzen wodnych i robot jest umozliwienie
realizacji przedsiewziecia polegajgcego na budowie Sciezki pieszo-rowerowe;j.

Dla potrzeb odprowadzania wdd opadowych i roztopowych z powierzchni
objetego zakresem opracowania uktadu drogowego, przewidziano wykonanie
odcinkéw rowdw przydroznych, zakonczonych wylotem do istniejgcej kanalizacji
deszczowej — km 1+549,90.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane dzieki projektowanym
spadkom podtuznym i poprzecznym. Wody opadowe i roztopowe bedg sptywac
bezposrednio do trawiastego rowu przydroznego po skarpach.

Aby zminimalizowa¢ negatywne oddziatywanie eksploatowanej drogi na wody
podziemne i powierzchniowe, zaprojektowano rowy trawiaste stanowigce urzadzenia
podczyszczajace.

Komunikacja publiczna

Na analizowanym odcinku nie wystepujg przystanki komunikacji publicznej.

Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

W celu umozliwienia korzystania z obiektu osobom niepetnosprawnym przewiduje
sie:

- budowe obnizonych kraweznikdw oraz pochylni w rejonie potgczen Sciezki
rowerowej ze zjazdami i drogg wojewddzka.
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6. PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

6.1 DROGA WOJEWODZKA NR 411

Przedmiotowa droga wojewddzka przebiega przewaznie poza obszarem
zabudowanym, za wyjatkiem poczatkowego i koicowego odcinka o dtugosci ok. 70m,
ktore zlokalizowane sg na obszarze zabudowanym.

Pozostawia sie istniejgce oznakowanie poziome i pionowe wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 411. Oznakowanie wzdtuz drogi wojewddzkiej polegac bedzie
gtdwnie na uzupetnieniu stupkéow prowadzacych, lub ich korekty wzgledem
rzeczywistego kilometrazu.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe ciggu pieszo-rowerowego
szerokosci 3,00m. Z uwagi na szerokosS¢ Sciezki pieszo-rowerowej postanowiono, ze
Sciezka bedzie wspodlnie uzytkowana przez pieszych i rowerzystdw na catej jej
szerokosci (tzn. Sciezka nie bedzie rozdzielona na czeSci osobne dla pieszych i
rowerzystow). Na poczatku i koncu Sciezki zastosowano znaki C13/16 oraz C13a/16a.

W km 2+835 drogi wojewddzkiej nr 411 zaprojektowano znak ostrzegawczy A-
24 ,Rowerzysci” ostrzegajacy o zblizaniu sie do miejsca w ktérym rowerzysci beda
wigczac sie do ruchu ogdinego.

Na poboczu drogi wojewoddzkiej nr 411 dla przekroju drogowego nalezy
rozmiesci¢ stupki prowadzace U-1a — stupki samodzielne na poboczu. Stupki
prowadzace U-1a nalezy umieSci¢ na poboczu ulepszonym w odlegtosci 1,0 m.
Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci, jezeli jest to konieczne ze wzgledu na
warunki lokalne, jednak nie mniej niz 0,5m od krawedzi.

Na stupkach prowadzacych umiejscowionych w hektometrach umiesci¢ nalezy
informacje o kilometrazu (znaki kilometrowe U-7) i hektometrazu (znaki
hektometrowe U-8).

6.2 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol Tlos¢ Symbol Tlos¢
[sztuk] [sztuk]
A-18b 2 D-42 1
A-24 1 E-17a 1
C-13/16 2 E-18a 1
C-13a/16a 2 T-2 1
T-3 1

P.H.U. ,ARCUS 2"
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6.3 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Symbol Jednostka m?2
[sztuki]
P-23 37 0,662 24,50
P-26 37 0,698 25,83
Suma 51

6.4 ZESTAWIENIE URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Symbol [sztuk]

U-1a 24

6.5 WYMOGI DLA OZNAKOWANIA

Elementy oznakowania muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

- grupa wielkosci znakéw: Srednie,

— stupki z rur stalowych ocynkowanych Srednicy 70 mm, malowane farbg
poliwinylowg, modyfikowang w kolorze jasnoszarym,

— stupki pod znaki nalezy wykonac w sposéb trwaty,

- tarcze znakdéw z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na
odginanie reka, mocowane do stupkow w sposob wykluczajgcy obrot
tarczy wokot stupka,

- elementy mocujgce z materiatdw ocynkowanych,

- typy folii odblaskowej uzytej na lica znakdw: typ 2

- folie odblaskowe muszg posiada¢ aprobate IBDiM,

- oznakowanie poziome wykonac jako: grubowarstwowe

7. TERMIN WPROWADZENIA
2022 - 2024 rok.

Podpis projektanta

Katowice, kwiecien 2021 r.
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B. CZESC FORMALNO PRAWNA
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SPIS NORM I PRZEPISOW:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. nr 43 poz. 430, z dnia 14 maja 1999 r,

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach z dnia 3 lipca 2003 r — Dz. U. nr
220 poz. 2181,

[3] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Zatgczniki 1-4 do nru 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003r. Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. nr 177 poz. 1729,

[6] Ustawy ,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. /Dz. U. Nr 98,
poz. 602 z dnia 19 sierpnia 1997 r. - z pdzniejszymi zmianami,
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C. CzZESC GRAFICZNA
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Spis rysunkow:

OD-01 Orientacja

OD-02.1 Istniejgca organizacja ruchu
OD-02.2 Istniejgca organizacja ruchu
OD-03.1 Docelowa organizacja ruchu
OD-03.2 Docelowa organizacja ruchu
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