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PRZEDMIAR ROBOT
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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45432130-4 Pokrywanie podtdg

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/WIATA NA POJEMNIKI DO ODPADOW 1 20
1.1|Roboty ziemne i przygotowawcze 1 7
1.2|Roboty fundamentowe 8 10
1.3|Elementy konstrukcyjne 11 11
1.4|Podloza pod posadzki 12 15
1.5|Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 16 20
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 WIATA NA POJEMNIKI DO ODPADOW
11 45111200-0 |Roboty ziemne i przygotowawcze
1/STB KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 60 | m2
d.1.1/01.01 |0126-01 cm za pomocg spycharek
0126-02
53,0 m?2 53,000
RAZEM 53,000
2|STB KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- |m3
d.1.1/01.01 |0218-05 nymi 1.20 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
0,50*[0,60+0,20+0,20]*[0,60+0,20+0,20]*13 6,500
A (obliczenia pomocnicze) =========
6,500
6,500*90% m3 5,850
RAZEM 5,850
3|STB KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna |m3
d.1.1{01.01 |0310-02 do 1,5 migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu III)
6,500*10% m3 0,650
RAZEM 0,650
4/STB KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem m3
d.1.1/01.01 |0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll - piasek z
analogia dowozu
5,850+0,650-0,832-4,030 m3 1,638
RAZEM 1,638
5/STB KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty  |m3
d.1.1/01.01 |0236-01 sypkie kat. I-ll
1,638 m3 1,638
RAZEM 1,638
6/STB KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.1.1{01.01 |0212-07 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach
0214-04 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 15 km
53,000%0,25+5,850+0,650 m3 19,750
RAZEM 19,750
7/STB Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1.1{01.01 |wycena indy-
widualna
19,750 m3 19,750
RAZEM 19,750
1.2 45223500-1 |Roboty fundamentowe
8/STB KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/01.01 |1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
0,10*0,80*0,80*13 m3 0,832
RAZEM 0,832
9|STB KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do |m3
d.1.2|01.01 |0204-01 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
0,40*0,80*0,80*13+0,30*0,30*0,60*13 m3 4,030
RAZEM 4,030
10|STB KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- t
d.1.2|01.01 |0290-04 nych budowli
4,030*40/1000 t 0,161
RAZEM 0,161
1.3 45223500-1 |Elementy konstrukcyjne
11|STB KNR 2-05 Hale typu lekkiego - KONSTRUKCJA STALOWA WYKO- |t
d.1.3/01.01 |0101-02 NANIE, DOSTAWA | MONTAZ
0,48*7,85*4*11,0*5/1000 t 0,829
0,48*7,85*4*2,70*3/1000 t 0,122
0,48*7,85*4*10,20*3/1000 t 0,461
RAZEM 1,412
14 45432130-4 |Podto za pod posadzki
12|STB KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grunto- |m3
d.1.4/01.01 |1101-07 wym
53,0 53,000
A (obliczenia pomocnicze) s========
53,000
53,000*0,20 m3 10,600
RAZEM 10,600
13|STB KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.4/01.01 |1101-01
53,000*0,10 m3 5,300
RAZEM 5,300
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14|STB KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |mz2
d.1.4/01.01 |0607-02 nowej
Krotnos¢ = 2
53,000 m?2 53,000
RAZEM 53,000
15|STB KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 10 cm zatarte na gtadko z zbr. |m2
d.1.4|01.01 |1003-02 rozpr.
53,000 m?2 53,000
RAZEM 53,000
15 45261000-4 |Wykonywanie pokry ¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
16|STB KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z m2
d.1.5/01.01 |1008-01 blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowana meto-
da tradycyjna
5,20*10,20 m?2 53,040
RAZEM 53,040
17|STB NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-|m?2
d.1.5/01.01 |0541-02 winieciu ponad 25 cm
0,25*10,20*2 m?2 5,100
0,25*5,20*2 m?2 2,600
RAZEM 7,700
18|STB KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - ptokragte o |m
d.1.5/01.01 |0524-01 $r. 125 mm
10,20 m 10,200
RAZEM 10,200
19/STB KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.1.5/01.01 |0531-03
3,50*2 m 7,000
RAZEM 7,000
20|STB KNR 2-03 Zaluzje z blach trapezowych na konstrukcji stalowej - OBU- |mz2
d.1.5/01.01 |0308-04 DOWA WIATY
30,74 m?2 30,740
RAZEM 30,740
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