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Data:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4771
od ronda w Święciechowie do wiaduktu w Wilkowicach

Wykonawca projektu Zamawiający

Skala:

Nr rysunku:

Stadium:

Zarząd Dróg Powiatowych
Pl. Kościuszki 4
64-100 Leszno

Podpis:

P.B/W

1:50

Przekroje normalne

grudzień
 2019

Wiesław Kostórkiewicz

1760/94/Lo

Biuro Usług Drogowych-Projektowanie, Nadzory
Mirosława Kostórkiewicz

ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

Projektant:

Nr uprawnień:

Obiekt:

Tytuł rysunku:

Przekrój A - A'

pas zieleni pobocze jezdnia pas zieleni ścieżka rowerowa pas zieleni

zmienna 1,00 6,10 1,00 2,50 zmienna

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S50/70 gr. 5 cm
Istniejąca nawierzhcnia

Pobocze utwardzone destruktem asfaltowym
grubości 5 cm

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm

Krawężnik betonowy 15x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 15cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC5S50/70 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamnaego
stab. mechanicznie gr. 10 cm
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S50/70 gr. 5 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC5W50/70 gr. 3 cm
Istniejąca nawierzchnia

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cmWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AC5S50/70 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamnaego
stab. mechanicznie gr. 10 cm
Warstwa drenujaca z pospółki
Rura drenażowa PVC d=160mm

Pobocze utwardzone destruktem asfaltowym
grubości 5 cm Pobocze gruntowe grubości 5 cm

Warstwa drenująca z pospółki

1,00 1,00

Ø0,16

Przekrój B - B'

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S50/70 gr. 5cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC5W50/70 gr. 3 cm
Geosiatka do naw. bitumicznych z włókna
szklanego o wytrzymałości na rozciąganie min 100-200kN/m
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC16P50/70 gr 7cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stab. mech. 0/63mm gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.10cm

odmulenie i profilowanie rowu

Obrzeże betonowe 8x30x100
Ława betonowa C12/15
z oporem gr. 10cm
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Krawężnik betonowy lekki najazdowy 15x22x100
Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 11cm

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S50/70 gr. 5cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC5W50/70 gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC16P50/70 gr 7cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stab. mech. 0/63mm gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.10cm

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S50/70 gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa łamanego
stab. mech. 0/63mm gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm
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