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Nazwa obiektu budowlanego | Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegréw — Ruchna
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 4229W
Wegrow — Ruchna od km 1+303.00 do km 2+629.00. Dlugo$¢ odcinka wynosi
1326.00 m.

Opracowanie przedstawia rozwigzania branzy drogowe;.

Zakres opracowania

e Wycinka drzew i krzakéw

e Roboty rozbidrkowe (konstrukcja drogi, przepusty)

e Budowa wpustéw deszczowych z wylotami do rowdw przydroznych
e Budowa przepustow

e Roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne

e Ustawienie kraweznikow, obrzezy

e Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, $ciezki rowerowej, zjazdéw, poboczy
¢ Budowa/przebudowa rowdw przydroznych

e Humusowanie oraz umocnienie skarp, rowdw i poboczy

e Nasadzenia drzew

e Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

e Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2. Stan istniejacy

Przebudowywany odcinek drogi Nr 4229W jest drogg powiatowg klasy Z. Przebiega
ona przez teren zabudowany na odcinku ok. 50 m i teren niezabudowany na odcinku
ok. 1 280 m. Obecnie istniejgca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng szerokosci 6.0
m, pobocza gruntowe zmiennej szerokosci oraz rowy przydrozne. Pod korong drogi
znajduja si¢: przepusty rurowe, ktore zostang przebudowane. Lokalnie wzdtuz drogi
znajduja si¢ zjazdy na przylegle dziatki oraz drzewa réznego gatunku. Pod
pojedynczymi zjazdami wystepuja przepusty. W miejscu planowanych robot wystepuja:
linia energetyczna, linia teletechniczna, wodociag, kanalizacja sanitarna, gazociag,

ropociag.



Szerokos$¢ istniejacego pasa drogowego wynosi 15.0 m + 18.0 m.

Roboty rozbiorkowe obejmuja:

e konstrukcje drogi na catym odcinku drogi
e przepusty pod korong drogi.

Dla potrzeb dokumentacji wykonano otwory badawcze w celu okreslenia rodzaju
gruntéw wystepujacych w podtozu. W trakcie wykonywania wiercen przeprowadzono
makroskopowe oznaczanie rodzaju 1 wilgotnosci gruntéw. Na podstawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych podloze gruntowe zakwalifikowano
do grupy G4. Warunki wodne okreslono jako zte. W podlozu wystepuja proste warunki

gruntowe zaliczone do I kategorii geotechniczne;.

Stan projektowany

Poczatek opracowania znajduje si¢ w miejscowosci Wegrow w km 1+303.00,
a koniec w miejscowosci Ruchna w km 2+629.00. Dlugo$¢ odcinka wynosi 1 326.00 m.

W ramach przedsiewziecia zaprojektowano nawierzchnie jezdni z betonu
asfaltowego, szerokosci 6.0 m na dlugosci 1326 m, zjazdy bitumiczne na dziatki
sgsiednie oraz pobocza z kruszywa niezwigzanego szerokosci 1.0 m + 2.0 m. Na
zjazdach nalezy wykona¢ tuki o promieniach min. R=3m lub skosy 2:3 m.

Na catej dlugosci odcinka drogi zaprojektowano lewostronng $ciezke rowerowa z
betonu asfaltowego szerokosci 2.0 m za poboczem z kruszywa niezwigzanego. Pod
korong drogi zaplanowano przebudowe dwoch przepustow rurowych o srednicy 80 cm
oraz jednego przepustu stalowego z blachy falistej. Wzdluz rowdéw w miejscach
wystepowania zjazdow zaprojektowano przepusty rurowe o srednicy P40 cm PEHD z
umocnieniem wlotu i1 wylotu brukiem. Na odcinkach wskazanych na planie
sytuacyjnym, gdzie brak jest miejsca na normatywny réw, zaprojektowano koryta
krakowskie.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez istniejace przebudowywane rowy
przydrozne oraz poprzez projektowane wpusty deszczowe z wylotem do rowdow
przydroznych (czesciowo umocnionych). Tereny poza utwardzeniami zostang
zahumusowane i obsiane trawa.

Profil podluzny drogi zaprojektowano tak, aby spadki podluzne umozliwialy
sprawne odprowadzenie wody oraz dowigzano sie do istniejacych rzednych na
przyjetym poczatku i na koncu opracowania. Odwodnienie bedzie realizowane poprzez

istniejace przebudowywane rowy przydrozne oraz poprzez projektowane wpusty



deszczowe z wylotem do rowdéw przydroznych (czesciowo umocnionych). Spadki i
pochylenia skarp zostang wyregulowane. R6znice zalaman niwelety wieksze od 0.7 %
wyokraglono tukami pionowym wypuklymi lub wklestymi o odpowiednich
promieniach.

Od strony S$ciezki rowerowej, jezdnia obramowana zostanie krawegznikami
15x30x100 cm. Nawierzchnia S$ciezki rowerowej zostanie zamknigta obrzezami
obnizonymi o 1 cm ponizej nawierzchni. Spadek na nalezy wykona¢ 2% w kierunku
rowu.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

e Kklasa techniczna drogi — Z

e predkos¢ projektowa — 60 km/h (teren zabudowany 50 km/h)
e kategoria ruchu — KR2

e nos$nos¢ — 115 kN/o$

e kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — I

e grupa nosnosci podioza — G4

e warunki wodne — zte

e szerokos¢ pasa drogowego — 15.0 m + 18.0 m

e szerokos$¢ jezdni — 6.0 m (spadek 2% daszkowy, na tuku jednostronny 3%)
o szerokos¢ Sciezki rowerowej — 2.0 m (spadek 2% do rowu)

e szerokos¢ pobocza — 1.0 m =+ 2.0 m (spadek 8% poza jezdnig)
e szerokos¢ zjazdow — wg planu sytuacyjnego (spadek £5%)

e pochylenie nieumocnionych skarp — 1:1.5

Konstrukcja drogi

4 cm — warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70

8 cm — warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70

20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm Coos3
15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CBR>25%, k>8m/dobe

20 cm — ulepszone podtoze z CBGM 0/22.4 mm (klasa Ci.512.0)

Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego

4 cm — warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70
5 cm — warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70

15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm Coos3



15 cm — podbudowa pomocnicza z CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4)

Konstrukcija $ciezki rowerowej

4 cm — warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70
4 cm — warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70
15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm Coos3

15 cm — podbudowa pomocnicza z CBGM 0/22.4 mm (klasa Cs/4)

Konstrukcja pobocza

10 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm Cooy3

Konstrukcja pobocza pomiedzy kraweznikiem, a Sciezka rowerowa

15 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 4/31.5 mm Cooy3
~ cm — geowldknina, wytrzymalo§¢ na rozcigganie min. 10 kN/m,

wodoprzepuszczalno$¢ min. 70 1/m?s

Kolizje, urzadzenia obce

Nie przewiduje si¢ przebudowy urzadzen podziemnych. W przypadku wystapienia
kolizji nie przewidzianych w danym opracowaniu, nalezy zgltosi¢ problem do Inwestora
i Zarzadcy danej sieci. Istniejacy gazociag w miejscu skrzyzowania z przykanalikami
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

W wypadku wystapienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach
podziemnych Wykonawca robdt drogowych ma obowigzek zglosi¢ ten fakt
do wlasciciela sieci.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty geodezyjne
zlokalizowane wzdluz inwestycji, a w przypadku kolizji z nimi przenies¢ je we
wlasnym zakresie. W przypadku zniszczenia, powinien odtworzy¢ punkty we wlasnym

zakresie.

Gospodarka zielenia

Uporzadkowanie pasa drogowego bedzie wymagato wycinki drzew znajdujacych si¢
w pasie drogowym oraz nasadzen kompensacyjnych.

Tereny potozone za poboczami nalezy oczysci¢ z zakrzaczen.



