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Inżynieria ruchu
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Kwiecień 2022 r.

Projektant:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 2.1
Oznakowanie pionowe i poziome

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Węgrów - Ruchna

(województwo mazowieckie, powiat węgrowski, miasto Węgrów, gmina 
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 ÷ km 2+629)

Zarząd Powiatu Węgrowskiego
07-100 Węgrów

ul. Przemysłowa 5

mgr inż. Dariusz Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania/granica 
oddziaływania/istniejący pas 
drogowy
- oś zjazdu
- krawężnik
- krawężnik obniżony
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- obrzeże
- rowy
- przepust
- wpust deszczowy
- koryto krakowskie
- jezdnia bitumiczna
- chodnik z kostki brukowej
- zjazd bitumiczny
- ścieżka rowerowa bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
- drzewa do wycinki
- drzewa do nasadzenia

- znaki do usunięcia

- znaki pionowe projektowane

- znaki poziome projektowane

- UBR projektowane
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Inżynieria ruchu

SOR

Kwiecień 2022 r.

Projektant:

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 2.2
Oznakowanie pionowe i poziome

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Węgrów - Ruchna

(województwo mazowieckie, powiat węgrowski, miasto Węgrów, gmina 
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 ÷ km 2+629)

Zarząd Powiatu Węgrowskiego
07-100 Węgrów

ul. Przemysłowa 5

mgr inż. Dariusz Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania/granica 
oddziaływania/istniejący pas 
drogowy
- oś zjazdu
- krawężnik
- krawężnik obniżony
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- obrzeże
- rowy
- przepust
- wpust deszczowy
- koryto krakowskie
- jezdnia bitumiczna
- chodnik z kostki brukowej
- zjazd bitumiczny
- ścieżka rowerowa bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
- drzewa do wycinki
- drzewa do nasadzenia

- znaki do usunięcia

- znaki pionowe projektowane

- znaki poziome projektowane

- UBR projektowane
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U-11a
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Projektant:
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 2.3
Oznakowanie pionowe i poziome

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Węgrów - Ruchna

(województwo mazowieckie, powiat węgrowski, miasto Węgrów, gmina 
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 ÷ km 2+629)

Zarząd Powiatu Węgrowskiego
07-100 Węgrów

ul. Przemysłowa 5

mgr inż. Dariusz Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania/granica 
oddziaływania/istniejący pas 
drogowy
- oś zjazdu
- krawężnik
- krawężnik obniżony
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- obrzeże
- rowy
- przepust
- wpust deszczowy
- koryto krakowskie
- jezdnia bitumiczna
- chodnik z kostki brukowej
- zjazd bitumiczny
- ścieżka rowerowa bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
- drzewa do wycinki
- drzewa do nasadzenia

- znaki do usunięcia

- znaki pionowe projektowane

- znaki poziome projektowane

- UBR projektowane
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U-11a
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Rys. 2.4
Oznakowanie pionowe i poziome

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Węgrów - Ruchna

(województwo mazowieckie, powiat węgrowski, miasto Węgrów, gmina 
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 ÷ km 2+629)

Zarząd Powiatu Węgrowskiego
07-100 Węgrów

ul. Przemysłowa 5

mgr inż. Dariusz Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania/granica 
oddziaływania/istniejący pas 
drogowy
- oś zjazdu
- krawężnik
- krawężnik obniżony
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- obrzeże
- rowy
- przepust
- wpust deszczowy
- koryto krakowskie
- jezdnia bitumiczna
- chodnik z kostki brukowej
- zjazd bitumiczny
- ścieżka rowerowa bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
- drzewa do wycinki
- drzewa do nasadzenia

- znaki do usunięcia

- znaki pionowe projektowane

- znaki poziome projektowane

- UBR projektowane
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Tytuł rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 2.5
Oznakowanie pionowe i poziome

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Węgrów - Ruchna

(województwo mazowieckie, powiat węgrowski, miasto Węgrów, gmina 
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 ÷ km 2+629)

Zarząd Powiatu Węgrowskiego
07-100 Węgrów

ul. Przemysłowa 5

mgr inż. Dariusz Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania/granica 
oddziaływania/istniejący pas 
drogowy
- oś zjazdu
- krawężnik
- krawężnik obniżony
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- obrzeże
- rowy
- przepust
- wpust deszczowy
- koryto krakowskie
- jezdnia bitumiczna
- chodnik z kostki brukowej
- zjazd bitumiczny
- ścieżka rowerowa bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
- drzewa do wycinki
- drzewa do nasadzenia

- znaki do usunięcia

- znaki pionowe projektowane

- znaki poziome projektowane

- UBR projektowane
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P-7d
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U-11a
L=...



N

 2+100  2+200

2%
2%

8%
8%

2%

przepust Ø40 cm
L=11 m

1.
00

6.
00

1.
23 2.
00

rura dwudzielna
L=2 m

rura dwudzielna
L=2 m

rura dwudzielna
L=2 m

rura dwudzielna
L=2 m rura dwudzielna

L=2 m

12 13
14

15 16 17

P-1a
L=1151.7

P-7c
L=1053

Skala:

Branża:

Stadium:

Data:

1:500

Inżynieria ruchu

SOR

Kwiecień 2022 r.
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Tytuł rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 2.6
Oznakowanie pionowe i poziome

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Węgrów - Ruchna

(województwo mazowieckie, powiat węgrowski, miasto Węgrów, gmina 
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 ÷ km 2+629)

Zarząd Powiatu Węgrowskiego
07-100 Węgrów

ul. Przemysłowa 5

mgr inż. Dariusz Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania/granica 
oddziaływania/istniejący pas 
drogowy
- oś zjazdu
- krawężnik
- krawężnik obniżony
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- obrzeże
- rowy
- przepust
- wpust deszczowy
- koryto krakowskie
- jezdnia bitumiczna
- chodnik z kostki brukowej
- zjazd bitumiczny
- ścieżka rowerowa bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
- drzewa do wycinki
- drzewa do nasadzenia

- znaki do usunięcia

- znaki pionowe projektowane

- znaki poziome projektowane

- UBR projektowane
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U-11a
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Tytuł rysunku:
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Rys. 2.7
Oznakowanie pionowe i poziome

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Węgrów - Ruchna

(województwo mazowieckie, powiat węgrowski, miasto Węgrów, gmina 
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 ÷ km 2+629)

Zarząd Powiatu Węgrowskiego
07-100 Węgrów

ul. Przemysłowa 5

mgr inż. Dariusz Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania/granica 
oddziaływania/istniejący pas 
drogowy
- oś zjazdu
- krawężnik
- krawężnik obniżony
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- obrzeże
- rowy
- przepust
- wpust deszczowy
- koryto krakowskie
- jezdnia bitumiczna
- chodnik z kostki brukowej
- zjazd bitumiczny
- ścieżka rowerowa bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
- drzewa do wycinki
- drzewa do nasadzenia

- znaki do usunięcia

- znaki pionowe projektowane

- znaki poziome projektowane

- UBR projektowane
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Projektant:
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Tytuł rysunku:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rys. 2.8
Oznakowanie pionowe i poziome

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Węgrów - Ruchna

(województwo mazowieckie, powiat węgrowski, miasto Węgrów, gmina 
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 ÷ km 2+629)

Zarząd Powiatu Węgrowskiego
07-100 Węgrów

ul. Przemysłowa 5

mgr inż. Dariusz Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania/granica 
oddziaływania/istniejący pas 
drogowy
- oś zjazdu
- krawężnik
- krawężnik obniżony
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- obrzeże
- rowy
- przepust
- wpust deszczowy
- koryto krakowskie
- jezdnia bitumiczna
- chodnik z kostki brukowej
- zjazd bitumiczny
- ścieżka rowerowa bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
- drzewa do wycinki
- drzewa do nasadzenia

- znaki do usunięcia

- znaki pionowe projektowane

- znaki poziome projektowane

- UBR projektowane

1

P-7d
L=...

U-11a
L=...



 2+600

A = 134,16
KKP km

 2+546,36

Koniec opracow
ania km

 2+629.00

A= 134,16

L= 45,00

t[g]= 3,5808

Xs= 22,50

Ys= 400,21

H= 0,21

To= 61,14

2%
2%

8%
8%

2%

przepust Ø40 cm

L=18 m

6.00

km
 2+614.00

przepust Ø40 cm

L=3 m

1.
00

6.
00

1.
23 2.
00

rura dwudzielna

L=2 m

rura dwudzielna

L=2 m

rura dwudzielna

L=2 m

Koniec budow
y row

u km
 2+627.50

Koniec koryta krakow
skiego km

 2+621.00

Początek koryta krakow
skiego km

 2+570.00

R
uchna R

uc
hn
a

P-7d
L=8

km
 2+622.50

2.
15

km
 2+620.00

2.00

P-23

P-23

P-14
L=3

P-7d
L=18
P-1e
L=14

P-4
L=3

P-11
p=3+6

P-7c
L=15

P-7d
L=3P-4

L=1

P-7c
L=12

P-4
L=10

P-1e
L=8

P-14
L=3 P-4

L=6.5

P-7c
L=167

P-6
L=54

P-1b
L=90.8

Skala:

Branża:

Stadium:

Data:

1:500

Inżynieria ruchu

SOR

Kwiecień 2022 r.

Projektant:

Inwestor:

Tytuł rysunku:
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Rys. 2.9
Oznakowanie pionowe i poziome

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Węgrów - Ruchna

(województwo mazowieckie, powiat węgrowski, miasto Węgrów, gmina 
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 ÷ km 2+629)

Zarząd Powiatu Węgrowskiego
07-100 Węgrów

ul. Przemysłowa 5

mgr inż. Dariusz Zbieć

LEGENDA
- zakres opracowania/granica 
oddziaływania/istniejący pas 
drogowy
- oś zjazdu
- krawężnik
- krawężnik obniżony
- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- obrzeże
- rowy
- przepust
- wpust deszczowy
- koryto krakowskie
- jezdnia bitumiczna
- chodnik z kostki brukowej
- zjazd bitumiczny
- ścieżka rowerowa bitumiczna
- pobocze z kruszywa 0/31.5
- pobocze z kruszywa 4/31.5
- drzewa do wycinki
- drzewa do nasadzenia

- znaki do usunięcia

- znaki pionowe projektowane

- znaki poziome projektowane

- UBR projektowane
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