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Rys. 3.1
Profil podłużny

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Węgrów - Ruchna
(województwo mazowieckie, powiat węgrowski, miasto Węgrów, gmina 

Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 ÷ km 2+629)

Zarząd Powiatu Węgrowskiego
07-100 Węgrów

ul. Przemysłowa 5

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/BD/0576/10

LEGENDA
- niweleta drogi
- elementy trasy
- rów lewostronny
- rów prawostronny

- skrzyżowanie lewostronne

- skrzyżowanie prawostronne

- umocnienie rowu płytami
  ażurowymi
- umocnienie rowu darniną
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Rys. 3.2
Profil podłużny

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Węgrów - Ruchna
(województwo mazowieckie, powiat węgrowski, miasto Węgrów, gmina 

Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 ÷ km 2+629)

Zarząd Powiatu Węgrowskiego
07-100 Węgrów

ul. Przemysłowa 5

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/BD/0576/10

LEGENDA
- niweleta drogi
- elementy trasy
- rów lewostronny
- rów prawostronny

- skrzyżowanie lewostronne

- skrzyżowanie prawostronne

- umocnienie rowu płytami
  ażurowymi
- umocnienie rowu darniną
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Rys. 3.3
Profil podłużny

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Węgrów - Ruchna
(województwo mazowieckie, powiat węgrowski, miasto Węgrów, gmina 

Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 ÷ km 2+629)

Zarząd Powiatu Węgrowskiego
07-100 Węgrów

ul. Przemysłowa 5

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/BD/0576/10
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- niweleta drogi
- elementy trasy
- rów lewostronny
- rów prawostronny

- skrzyżowanie lewostronne

- skrzyżowanie prawostronne

- umocnienie rowu płytami
  ażurowymi
- umocnienie rowu darniną
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Rys. 3.4
Profil podłużny

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Węgrów - Ruchna
(województwo mazowieckie, powiat węgrowski, miasto Węgrów, gmina 

Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 ÷ km 2+629)

Zarząd Powiatu Węgrowskiego
07-100 Węgrów

ul. Przemysłowa 5

mgr inż. Dariusz Zbieć
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/BD/0576/10
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- niweleta drogi
- elementy trasy
- rów lewostronny
- rów prawostronny

- skrzyżowanie lewostronne
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  ażurowymi
- umocnienie rowu darniną


