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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowaniem objeto przebudowe drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow — Ruchna
od km 14+303.00 do km 2+629.00.

Dokumentacja zawiera stalg organizacje ruchu po przebudowie ww. odcinka drogi.

2. Dane wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu o:

[1] Mapy zasadnicze w skali 1:500

[2] Inwentaryzacje oznakowania istniejacego

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie

[4] Zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach

[5] Prawo o ruchu drogowym.

3. Stan istniejacy, charakterystyka drogi i warunki ruchu

Przebudowywany odcinek drogi Nr 4229W jest droga powiatowa klasy Z. Przebiega
ona przez teren zabudowany na odcinku ok. 50 m i teren niezabudowany na odcinku
ok. 1 280 m. Obecnie istniejagca droga posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6.0 m,
pobocza gruntowe zmiennej szerokosci oraz rowy przydrozne. Pod korong drogi znajduja
si¢: przepusty rurowe, ktére zostang przebudowane. Lokalnie wzdluz drogi znajduja si¢
zjazdy na przylegle dzialki oraz drzewa réznego gatunku. Pod pojedynczymi zjazdami
wystepuja przepusty. W miejscu planowanych robot wystepuja: linia energetyczna, linia
teletechniczna, wodociag, kanalizacja sanitarna, gazociag, ropociag.

Szerokos$¢ istniejacego pasa drogowego wynosi 15.0 m + 18.0 m.



Na drodze wystepuje ruch pojazdéw rolniczych, samochoddéw osobowych
i dostawczych, samochodéw ciezarowych oraz komunikacja zbiorowa. Po przebudowie
droga bedzie stanowi¢ potaczenie drogi wojewoddzkiej Nr 637 z droga wojewddzka Nr

696.
SDR 2022 drogi powiatowej wynosi okoto 1500 poj./dobe.

4. Stan projektowany

W ramach przedsigwzigcia planuje si¢ wykona¢ nawierzchni¢ jezdni z betonu
asfaltowego, szerokosci 6.0 m na dlugosci 1 326 m, zjazdy bitumiczne na dziatki sgsiednie
oraz pobocza z kruszywa niezwigzanego szerokosci 1.0 m + 2.0 m. Na calej dlugosci
odcinka drogi zaprojektowano lewostronng S$ciezke rowerowa z betonu asfaltowego
szerokosci 2.0 m. Pod korong drogi zaplanowano przebudowe dwoch przepustow rurowych
o $rednicy 80 cm oraz jednego przepustu stalowego z blachy falistej. Odwodnienie bedzie
realizowane poprzez istniejace przebudowywane rowy przydrozne oraz poprzez
projektowane wpusty deszczowe z wylotem do rowow przydroznych (czesciowo

umocnionych). Tereny poza utwardzeniami zostang zahumusowane i obsiane trawa.

5. Oznakowanie

5.1. Oznakowanie pionowe

Droga powiatowa posiada oznakowanie pionowe jednakze wystepuje ono
w niedostatecznym zakresie. Docelowe oznakowanie pionowe zamieszczono
na rysunkach Rys. 2.1 + Rys. 2.9.

Znaki powinny by¢ wielkosci $redniej, folii odblaskowej typu II. W przypadku
znakow umieszczanych na poboczu nalezy ustawiaé¢ je w odleglosciach min. 0.5 m
od krawedzi pobocza do krawedzi tarczy znaku, a przypadku znakow umieszczanych
nad $ciezka rowerowa nalezy ustawia¢ je w odleglosciach od 0.5 m do 2.0 m od
krawedzi jezdni do krawedzi tablicy znaku. Znaki nalezy zawiesza¢ na wysokosci min.
2.0 m od dolnej krawedzi znakéw do poziomu pobocza oraz min. 2.5 m od dolnej
krawedzi znakéw do poziomu Sciezki rowerowej. Do mocowania znakéw nalezy uzy¢
sztyc ocynkowanych. Zamocowanie znakow powinno zapewnia¢ ich statecznosc.
Odlegtos¢ projektowanych znakéw od siebie powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 m w

terenie zabudowanym i nie mniej niz 20 m poza terenem zabudowanym.



5.2. Oznakowanie poziome

Droga powiatowa nie posiada oznakowania poziomego. Na catej dtugosci odcinka
wymalowano linie segregacyjne oraz linie krawedziowe na odcinku gdzie nie wystepuje
kraweznik zgodnie z [4]. Oznakowanie poziome wykonane bedzie jako

grubowarstwowe — masa chemoutwardzalna.

5.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Droga powiatowa nie posiada urzadzen bezpieczenstwa ruchu (z wyjatkiem
zabezpieczenia przepustu w km 1+320.00). Po przebudowie drogi nalezy ustawié
bariery sprezyste N2W3A nad przepustem w km 2+397.00 oraz balustrady U-11a
(h=1.2 m) w miejscach wskazanych na rysunkach Rys.2. W miejscach wskazanych na
Rys.2 nalezy ustawi¢ stupki krawedziowe U-1a.

Termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu przewiduje si¢ bezposrednio
po zakonczeniu robdt drogowych zwigzanych z rozbudowa drogi powiatowej

(grudzien 2023 r.).
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