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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna
warstwa Scieralna KR1-2 - AC 11 S 50/70 podbudowa pomocnicza - CBGM 0/22.4 mm (klasa Ca3/4)

(wojewddztwo mazowieckie, powiat wegrowski, miasto Wegrdw, gmina
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 + km 2+629)

warstwa wigzgca KR1-2 - AC 16 W 50/70 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza - kruszywo niezwigzane 0/31.5 mm Cgo/3 kruszywo niezwigzane 4/31.5 mm Tytul rysunku:

Charakterystyczne przekroje

warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana CBR225%, k=8m/dobe 4 tawal/opor z betonu klasy C12/15 pE—

Zarzad Powiatu Wegrowskiego
07-100 Wegrow
ul. Przemystowa 5

Rys. 4.1

ulepszone podtoze - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0) humus obsiany trawg

warstwa $cieralna KR1-2 - AC 8 S 50/70

Projektant:

geowtoknina - wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 10 kN/m, wodoprzepuszczalno$é min. 70 I/m?s

mgr inz. Dariusz Zbie¢ Skala: 1:50
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej Branza: Drogowa
MAZ/BD/0576/10 !
Stadium: PW

Data: Czerwiec 2022 r.
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warstwa $cieralna KR1-2 - AC 11 S 50/70

warstwa wigzgca KR1-2 - AC 16 W 50/70

podbudowa zasadnicza - kruszywo niezwigzane 0/31.5 mm Coo0/3

warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana CBR225%, k=8m/dobe
ulepszone podtoze - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0)

warstwa $cieralna KR1-2 - AC 8 S 50/70

podbudowa pomocnicza - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kruszywo niezwigzane 4/31.5 mm

tawa/opor z betonu klasy C12/15

humus obsiany trawg

geowltdknina - wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 10 kN/m, wodoprzepuszczalno$¢ min. 70 I/m?s

15 cm |humus obsiany trawg

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna

(wojewddztwo mazowieckie, powiat wegrowski, miasto Wegrdw, gmina
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 + km 2+629)

Tytut rysunku: .
Charakterystyczne przekroje

Inwestor: Zarzad Powiatu Wegrowskiego
07-100 Wegrow
ul. Przemystowa 5

Rys. 4.2

mgr inz. Dariusz Zbie¢ Skala: 1:50

upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Branza: Drogowa
MAZ/BD/0576/10 9

Stadium: PW

Data: Czerwiec 2022 r.




-0.06 -0.02.

+0.06

-0.06

Przekrdj normalny
km 2+356.00 + km 2+424.36

0.00

-0.06

15 cm |humus obsiany trawg

-0.22

258 200 8 100 15, 600
$ciezka rowerowa kruszywo 4/31.5 mm, jezdnia
‘- 15 cm |humus obsiany trawg
Przekrdj normalny
km 2+469.36 + km 2+501.36
+0.03 +0.09
-0.09 -0.05 -0.09 0.00_ +0.09
K: i=8%
St N
o7 A
&40 N X4 S
40,

15 cm |humus obsiany trawg

258 200 B 100 A5, 600 B
Sciezka rowerowa kruszywo 4/31.5 mm jezdnia
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ulepszone podtoze - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0)
[ | warstwa scieralna KR1-2 - AC 8 S 50/70

warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwigzana CBR225%, k=8m/dobe

podbudowa pomocnicza - CBGM 0/22.4 mm (klasa Ca3/4)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kruszywo niezwigzane 4/31.5 mm

tawa/opor z betonu klasy C12/15

humus obsiany trawg

geowlodknina - wytrzymato$é na rozcigganie min. 10 kN/m, wodoprzepuszczalno$é min. 70 I/m3s

15 cm |humus obsiany trawg

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna

(wojewddztwo mazowieckie, powiat wegrowski, miasto Wegrdw, gmina
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 + km 2+629)

Tytut rysunku: .
Charakterystyczne przekroje
Inwestor: Zarzad Powiatu Wegrowskiego
07-100 Wegréw Rys 4.3
ul. Przemystowa 5
Projektant:
mgr inz. Dariusz Zbie¢ Skala: 1:50

upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Branza: Drogowa
MAZ/BD/0576/10 9

Stadium: PW

Data: Czerwiec 2022 r.
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podbudowa zasadnicza - kruszywo niezwigzanego
0/31.5 mm Coo0/3 - gr. 20 cm
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CBR225%, k=8m/dobe - gr. 15 cm
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zasypka przepustu - kruszywo niezwigzane

rura przepustowa PEHD @80 cm

fundament z kruszywa naturalnego 1s=0.98
-gr.20cm

warstwa wyréwnawcza z betonu C12/15

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna

(wojewddztwo mazowieckie, powiat wegrowski, miasto Wegrdw, gmina
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 + km 2+629)

Tytut rysunku: .
Charakterystyczne przekroje
Inwestor: Zarzad Powiatu Wegrowskiego
07-100 Wegréw Rys 4.4
ul. Przemystowa 5
Projektant:
mgr inz. Dariusz Zbie¢ Skala: 1:50

upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Branza: Drogowa
MAZ/BD/0576/10 9

Stadium: PW

Data: Czerwiec 2022 r.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna

(wojewddztwo mazowieckie, powiat wegrowski, miasto Wegrdw, gmina
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 + km 2+629)

Tytut rysunku: .
Charakterystyczne przekroje
Inwestor: Zarzad Powiatu Wegrowskiego
07-100 Wegréw Rys 4.5
ul. Przemystowa 5
Projektant:
mgr inz. Dariusz Zbie¢ Skala: 1:50

upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Branza: Drogowa
MAZ/BD/0576/10 9

Stadium: PW

Data: Czerwiec 2022 r.
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CBR=25%, k=8m/dobe - gr. 15 cm

ulepszone podtoze
- CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0) - gr. 20 cm
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geowtoknina gr. 5 mm (min 5 kN)
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna

(wojewddztwo mazowieckie, powiat wegrowski, miasto Wegrdw, gmina
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 + km 2+629)

Ttk Charakterystyczne przekroje
Inwestor: Zarzad Powiatu Wegrowskiego
07-100 Wegrow Rys 4.6
ul. Przemystowa 5
Projektant:

mgr inz. Dariusz Zbie¢ Skala: 1:50
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej Branza: Drogowa

MAZ/BD/0576/10

Stadium: PW

Data: Czerwiec 2022 r.




geomembrana przeciwwodna z HDPE

przewidywane zamulenie

rura przepustowa stalowa owalna 195x132 cm

geowtoknina gr. 5 mm (min 5 kN)

fundament z kruszywa naturalnego 1s=0.98
-gr.20 cm

geowtoknina gr. 5 mm (min 5 kN)

warstwa wyréwnawcza z betonu C12/15

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna

(wojewddztwo mazowieckie, powiat wegrowski, miasto Wegréw, gmina
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 + km 2+629)

Tytut rysunku: )
Charakterystyczne przekroje
Inwestor: Zarzad Powiatu Wegrowskiego
07-100 Wegréw Rys . 4 . 7
ul. Przemystowa 5

Projektant:

mgr inz. Dariusz Zbie¢ Skala: 1:50

upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10

do proj ia bez o iczen w specjalnosci drogowej Branza: Drogowa

MAZ/BD/0576/10

Stadium: PW

Data: Czerwiec 2022 .
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o Nazwa i adres obiektu budowlanego:
- - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna

warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70

8 cm

warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70

20 cm

podbudowa zasadnicza
- krusz. niezwigz. 0/31.5 mm Co0/3

15cm

warstwa mrozoochronna
- mieszanka niezwigzana
CBR=25%, k=8m/dobe

20 cm

ulepszone podtoze
- CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0)

(wojewddztwo mazowieckie, powiat wegrowski, miasto Wegrdw, gmina
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 + km 2+629)

Tytut rysunku: , .
Szczegdty konstrukcyjne

Inwestor:

Zarzad Powiatu Wegrowskiego
07-100 Wegrow
ul. Przemystowa 5

Rys. 4.8

Projektant:

mgr inz. Dariusz Zbie¢ Skala: 1:10
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej Branza: Drogowa
MAZ/BD/0576/10 !
Stadium: PW

Data:

Czerwiec 2022 r.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna

(wojewddztwo mazowieckie, powiat wegrowski, miasto Wegrdw, gmina
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 + km 2+629)

Tytut rysunku: , .
Szczegdty konstrukcyjne

Inwestor:

Zarzad Powiatu Wegrowskiego
07-100 Wegrow
ul. Przemystowa 5

Rys. 4.9

Projektant:

mgr inz. Dariusz Zbie¢ Skala: 1:10
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej Branza: Drogowa
MAZ/BD/0576/10 !
Stadium: PW
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/ J/ / / Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna
‘S s ‘S s ‘S s . o . - .
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76 + k 76 + Ttk Szczegdty konstrukcyjne
koryto krakowskie koryto krakowskie
Inwestor: Zarzad Powiatu Wegrowskiego
5cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm [podsypka cementowo-piaskowa 1:4 07-100 Wegréw RyS . 4- 1 0
ul. Przemystowa 5
Projektant:
15 cm [tawa z betonu klasy C12/15 15 cm [tawa z betonu klasy C12/15 mgr inz. Dariusz Zbie¢ Skala: 110
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
;1;;35%0;27;: bez ograniczen w specjalnosci drogowej Branza: Drogowa
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna

(wojewddztwo mazowieckie, powiat wegrowski, miasto Wegrdw, gmina
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 + km 2+629)

Tytut rysunku: , .
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Projektant:
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Schemat podtgczenia przykanalikow od wpustow
deszczowych do rowu przydroznego

200 123 300
(o]
drogi
i=2%
[ i
@160mm PVC SN-8 lite i=10%
3
Studnia inspekcyjna @425mm z
wpustem i osadnikiem H=1.0m
200 123 300
umochienie brukiem na betonie ﬁ
C12/15 0 wym. 1.0x1.0m 9
i=2%
7, \®

)
Ay

Obudowa wylotu przykanalika

¢ 173160mm PVC SN-8 lite i=10%

@160mm do rowu

Studnia inspekcyjna @425mm z
wpustem i osadnikiem H=1.0m

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna

(wojewddztwo mazowieckie, powiat wegrowski, miasto Wegréw, gmina

Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 + km 2+629)

Tytut rysunku:
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Rys. 4.12

Projektant:
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upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
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Data:

Czerwiec 2022 .




Studnia inspekcyjna @425mm
z wpustem ulicznym kI.D400 i osadnikiem H=1.0m
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Dno z ptyty PP dogrzewane do rury karbowanej

lub zaslepka DN425 z uszczelka

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna

(wojewddztwo mazowieckie, powiat wegrowski, miasto Wegréw, gmina
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 + km 2+629)

Tytut rysunku: L. . L
Studnia inspekcyjna z wpustem zeliwnym klasy D400
Inwestor: Zarzad Powiatu Wegrowskiego
07-100 Wegrow RyS 413
ul. Przemystowa 5
Projektant:
mgr inz. Dariusz Zbie¢ Skala: Schemat
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do proj ia bez o iczen w specjalnosci drogowej Branza: Drogowa

MAZ/BD/0576/10

Stadium: PW

Data: Czerwiec 2022 .
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4229W Wegrow - Ruchna

(wojewddztwo mazowieckie, powiat wegrowski, miasto Wegrdw, gmina
Liw, droga powiatowa Nr 4229W km 1+303 + km 2+629)

Tytut rysunku: , .
Szczegdty konstrukcyjne
Inwestor: Zarzad Powiatu Wegrowskiego
07-100 Wegrow RyS 414
ul. Przemystowa 5
Projektant:
mgr inz. Dariusz Zbieé Skala: 1:100
upr. bud. nr MAZ/0017/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej Branza: Drogowa

MAZ/BD/0576/10

Stadium: PW

Data: Czerwiec 2022 r.




