
Przekrój normalny
km 1+305.00 ÷ km 1+329.00

 i=2%

0.00 -0.06-0.06

600
jezdnia

 i=2%

+0.06

1:1.5

 i=8%

-0.02-0.06

min. 100 15
kruszywo 4/31.5 mm

 humus obsiany trawą 15 cm

8 200 8
ścieżka rowerowa

 i=8%

 kruszywo niezwiązane 4/31.5 mm 15 cm

 geowłóknina - 
 wytrzymałość na rozciąganie min.  
 10 kN/m, wodoprzepuszczalność   
 min. 70 l/m²s

25

 i=8%

-0.14

1:1.5 1:1.5
40

 humus obsiany trawą 15 cm

100
pobocze

 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70

 warstwa mrozoochronna
 - mieszanka niezwiązana
 CBR≥25%, k≥8m/dobę

 4 cm

 8 cm

 20 cm

 15 cm

 ulepszone podłoże
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0) 20 cm

 i=2%

Przekrój normalny
km 1+425.00 ÷ km 1+599.00

 i=2%

0.00 -0.06-0.06

600
jezdnia

 i=2%

+0.06

 i=8%

-0.02-0.06

100 15
kruszywo 4/31.5 mm

 humus obsiany trawą 15 cm

8 200 8
ścieżka rowerowa

 i=8%

85

 i=8%

-0.14

1:1.5 1:1.5
40

 humus obsiany trawą 15 cm

100
pobocze

 i=2%

Przekrój normalny
km 1+329.00 ÷ km 1+424.00
km 2+570.00 ÷ km 2+620.00

 i=2%

0.00 -0.06-0.06

600
jezdnia

 i=2%

+0.06

 i=8%

-0.02-0.06

100 15
kruszywo 4/31.5 mm

 humus obsiany trawą 15 cm

8 200 8
ścieżka rowerowa

 i=8%

65

 i=8%

-0.14

1:1.5 1:1.5
40

 humus obsiany trawą 15 cm

100
pobocze

 i=2%

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70

 warstwa ścieralna - AC 8 S 50/70 4 cm

 4 cm

 15 cm
 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 15 cm
 podbudowa pomocnicza
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4)

 warstwa ścieralna KR1-2 - AC 11 S 50/70

 warstwa wiążąca KR1-2 - AC 16 W 50/70

 podbudowa zasadnicza - kruszywo niezwiązane 0/31.5 mm C90/3

 ulepszone podłoże - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0)

 warstwa ścieralna KR1-2 - AC 8 S 50/70

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 kruszywo niezwiązane 4/31.5 mm

 geowłóknina - wytrzymałość na rozciąganie min. 10 kN/m, wodoprzepuszczalność min. 70 l/m²s

 ława/opór z betonu klasy C12/15

 humus obsiany trawą

 warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązana CBR≥25%, k≥8m/dobę

 podbudowa pomocnicza - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4)
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Przekrój normalny
km 1+600.00 ÷ km 1+710.00

 i=2%

0.00 -0.06-0.06

600
jezdnia

 i=2%

+0.06

 i=8%

-0.02-0.06

100 15
kruszywo 4/31.5 mm

 humus obsiany trawą 15 cm

8 200 8
ścieżka rowerowa

 i=8%

105

 i=8%

-0.14

1:1.5 1:1.5
40

 humus obsiany trawą 15 cm

100
pobocze

 i=2%

Przekrój normalny
km 1+710.00 ÷ km 1+729.85

 i=2%

0.00 -0.06-0.06

600
jezdnia

 i=2%

+0.06

 i=8%

-0.02-0.06

100 15
kruszywo 4/31.5 mm

 humus obsiany trawą 15 cm

8 200 8
ścieżka rowerowa

 i=8%

105

 i=8%

-0.14

1:1.5 1:1.5
40

 humus obsiany trawą 15 cm

100
pobocze

 i=2%

Przekrój normalny
km 1+729.85 ÷ km 2+356.00
km 2+546.36 ÷ km 2+570.00

 i=2%

0.00 -0.06-0.06

600
jezdnia

 i=2%

+0.06
-0.02-0.06

100 15
kruszywo 4/31.5 mm

8 200 8
ścieżka rowerowa

 i=8%  i=8%

-0.14

1:1.5 1:1.5
40

 humus obsiany trawą 15 cm

100
pobocze

 i=2%

1:1.25÷1:1.5
 i=8%1:1.25÷1:1.5 40

25

 humus obsiany trawą 15 cm

 warstwa ścieralna KR1-2 - AC 11 S 50/70

 warstwa wiążąca KR1-2 - AC 16 W 50/70

 podbudowa zasadnicza - kruszywo niezwiązane 0/31.5 mm C90/3

 ulepszone podłoże - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0)

 warstwa ścieralna KR1-2 - AC 8 S 50/70

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 kruszywo niezwiązane 4/31.5 mm

 geowłóknina - wytrzymałość na rozciąganie min. 10 kN/m, wodoprzepuszczalność min. 70 l/m²s

 ława/opór z betonu klasy C12/15

 humus obsiany trawą

 warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązana CBR≥25%, k≥8m/dobę

 podbudowa pomocnicza - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4)
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Przekrój normalny
km 2+356.00 ÷ km 2+424.36

 i=2%

0.00 -0.06-0.06

600
jezdnia

 i=2%

+0.06
-0.02-0.06

100 15
kruszywo 4/31.5 mm

8 200 8
ścieżka rowerowa

 i=8%
 i=8%

-0.22

1:1.5 1:1.5
40

 humus obsiany trawą 15 cm

pobocze

 i=2%

1:1.5

 i=8%

1:1.5 40

25

 humus obsiany trawą 15 cm

200

Przekrój normalny
km 2+469.36 ÷ km 2+501.36

0.00-0.09

600
jezdnia

 i=3%

+0.03
-0.05-0.09

100 15
kruszywo 4/31.5 mm

8 200 8
ścieżka rowerowa

 i=8%

100
pobocze

 i=2%

1:1.25÷1:1.5
 i=8%1:1.25÷1:1.5 40

25

 humus obsiany trawą 15 cm

 warstwa ścieralna KR1-2 - AC 11 S 50/70

 warstwa wiążąca KR1-2 - AC 16 W 50/70

 podbudowa zasadnicza - kruszywo niezwiązane 0/31.5 mm C90/3

 ulepszone podłoże - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0)

 warstwa ścieralna KR1-2 - AC 8 S 50/70

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 kruszywo niezwiązane 4/31.5 mm

 geowłóknina - wytrzymałość na rozciąganie min. 10 kN/m, wodoprzepuszczalność min. 70 l/m²s

 ława/opór z betonu klasy C12/15

 humus obsiany trawą

 warstwa mrozoochronna - mieszanka niezwiązana CBR≥25%, k≥8m/dobę

 podbudowa pomocnicza - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4)

 i=3%  i=3%

+0.09 +0.12

1:1.5 1:1.5
40

 humus obsiany trawą 15 cm
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 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70
 - gr. 4 cm

 rura przepustowa PEHD Ø80 cm

 zasypka przepustu - kruszywo niezwiązane

 podbudowa zasadnicza  - kruszywo niezwiązanego
 0/31.5 mm C90/3  - gr. 20 cm

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70
 - gr. 8 cm

 fundament z kruszywa naturalnego Is=0.98 
 - gr. 20 cm

 i=2%  i=2%

oś drogi
129.53

 i=0.5%

oś przepustu
127.75

rura 
przepustowa

kruszywo naturalne 
gr. 20 cm

100

R40

20

Przepust pod koroną drogi - km 1+322.00

127.79

balustrada szczeblinkowa
U-11a, h=1.2m

600

 i=2%

100 
kruszywo 

niezwiązane
200 - ścieżka rowerowa 158

beton C12/15

gr. 20 cm

20

20

50

30

fundament 
ściany czołowej
z betonu C30/37

warstwa wyrównawcza
z betonu C12/15

ściana czołowa
z betonu C30/37
275x400

50
40

10

80
100

 i=4%

 ulepszone podłoże
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0) - gr. 20 cm

 warstwa mrozoochronna  - mieszanka niezwiązana
 CBR≥25%, k≥8m/dobę - gr. 15 cm

 warstwa wyrównawcza z betonu C12/15

80
74

31
27

5
 i=8%

1:1.5

umocnienie brukiem 
na betonie C12/15

 i=8%

127.72

100

54

1250
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 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70
 - gr. 4 cm

 rura przepustowa PEHD Ø80 cm

 zasypka przepustu - kruszywo niezwiązane

 podbudowa zasadnicza  - kruszywo niezwiązanego
 0/31.5 mm C90/3  - gr. 20 cm

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70
 - gr. 8 cm

 fundament z kruszywa naturalnego Is=0.98 
 - gr. 20 cm

 i=2%  i=2%

oś drogi
132.74

 i=0.5%

oś przepustu
131.42

rura 
przepustowa

kruszywo naturalne 
gr. 20 cm

20

100

R40

Przepust pod koroną drogi - km 1+965.00

131.45

balustrada szczeblinkowa
U-11a, h=1.2m

600

 i=2%

100 
kruszywo 

niezwiązane
200 - ścieżka rowerowa 15810

beton C12/15

gr. 20 cm

20

20

30

ściana czołowa
z betonu C30/37
224x400

fundament 
ściany czołowej
z betonu C30/37

warstwa wyrównawcza
z betonu C12/15

10

100

50
40

80

 warstwa wyrównawcza z betonu C12/15

 i=4%

80
24

31

 i=8%

22
4

1:1.5

umocnienie brukiem 
na betonie C12/15

 i=8%

131.39

50

1200

100
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 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70
 - gr. 4 cm

 rura przepustowa stalowa owalna 195x132 cm

 zasypka przepustu - kruszywo niezwiązane

 podbudowa zasadnicza  - kruszywo niezwiązanego
 0/31.5 mm C90/3  - gr. 20 cm

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70
 - gr. 8 cm

 fundament z kruszywa naturalnego Is=0.98 
 - gr. 20 cm

 i=2%  i=2%

oś drogi
134.10

 i=0.5%

oś przepustu
131.61

rura 
przepustowa

kruszywo naturalne 
gr. 20 cm

Przepust pod koroną drogi - km 2+397.00

131.65

balustrada szczeblinkowa
U-11a, h=1.2m

600

 i=2%

100 
kruszywo 

niezwiązane
200 - ścieżka rowerowa 15816

beton C12/15

gr. 20 cm

bariera N2W3A
słupki poza przepustem

 ulepszone podłoże
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0) - gr. 20 cm

 warstwa mrozoochronna  - mieszanka niezwiązana
 CBR≥25%, k≥8m/dobę - gr. 15 cm

 warstwa wyrównawcza z betonu C12/15

131.58

200

1:1.5

 i=8%

fundament 
ściany czołowej
z betonu C30/37

warstwa wyrównawcza
z betonu C12/15

ściana czołowa
z betonu C30/37
368x1300

10
50

288
30

45

11

13
2

45

 i=4%

10
50

23
8

30

warstwa wyrównawcza
z betonu C12/15

fundament 
ściany czołowej
z betonu C30/37

ściana czołowa
z betonu C30/37
318x500

bariera N2W3A
słupki poza przepustem

geomembrana przeciwwodna z HDPE

100

wyłożenie dna rury gliną
wyłożenie dna rury gliną

 geowłóknina gr. 5 mm (min 5 kN)

 geowłóknina gr. 5 mm (min 5 kN)
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260

20
20

195 13
2

 geowłóknina gr. 5 mm (min 5 kN)

 fundament z kruszywa naturalnego Is=0.98 
 - gr. 20 cm

 geowłóknina gr. 5 mm (min 5 kN)

przewidywane zamulenie

geomembrana przeciwwodna z HDPE

 warstwa wyrównawcza z betonu C12/15

 rura przepustowa stalowa owalna 195x132 cm
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612

pobocze jezdnia

10

 i=2%
 i=8%

Szczegół C - połączenie jezdni, pobocza i rowu

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 4 cm

1:1.25÷1:1.5

1:1.25÷1:1.5 40

pobocze - kruszywo niezwiązane 
0/31.5 mm C90/3

 humus obsiany trawą 15 cm

4
8

20
15

20

 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70

 warstwa mrozoochronna
 - mieszanka niezwiązana
 CBR≥25%, k≥8m/dobę

 8 cm

 20 cm

 15 cm

 ulepszone podłoże
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0) 20 cm

4
8

20

 i%

Szczegół A

30

 ława z betonu klasy C12/15

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 krawężnik betonowy 15x30x100 cm 30 cm

 5 cm

 15 cm

15
5

15

15 5

12

jezdnia

1515

20

 warstwa mrozoochronna
 - mieszanka niezwiązana
 CBR≥25%, k≥8m/dobę

 10 cm

 ulepszone podłoże
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0) 20 cm

 kruszywo niezwiązane 4/31.5 mm 15 cm

 geowłóknina - 
 wytrzymałość na rozciąganie min.  
 10 kN/m, wodoprzepuszczalność   
 min. 70 l/m²s

15

5

15

ścieżka rowerowa

1
5

15
5

10

1013

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70

 warstwa ścieralna - AC 8 S 50/70 4 cm

 4 cm

 15 cm
 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 15 cm
 podbudowa pomocnicza
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4)

 ława z betonu klasy C12/15

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 obrzeże betonowe 6x20x100 cm 20 cm

 5 cm

 10 cm

30

 ława z betonu klasy C12/15

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 obrzeże betonowe 8x30x100 cm 30 cm

 5 cm

 10 cm

 kruszywo niezwiązane 4/31.5 mm 15 cm

 geowłóknina - 
 wytrzymałość na rozciąganie min.  
 10 kN/m, wodoprzepuszczalność   
 min. 70 l/m²s

Szczegół B

 i=8%

 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70

 warstwa mrozoochronna
 - mieszanka niezwiązana
 CBR≥25%, k≥8m/dobę

 4 cm

 8 cm

 20 cm

 15 cm

 ulepszone podłoże
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0) 20 cm

 i=8%

1
30

10

15
5

10

13

1:1.5

 i=8%

15

 humus obsiany trawą 15 cm

 2%  2%

4
4

15
15
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612

pobocze jezdnia

10

 i=2%
 i=8%

Szczegół D - połączenie jezdni, pobocza i rowu

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 4 cm

1:1.25÷1:1.5

1:1.25÷1:1.5 40

pobocze - kruszywo niezwiązane 
0/31.5 mm C90/3

 humus obsiany trawą 15 cm

4
8

20
15

20

 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70

 warstwa mrozoochronna
 - mieszanka niezwiązana
 CBR≥25%, k≥8m/dobę

 8 cm

 20 cm

 15 cm

 ulepszone podłoże
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0) 20 cm
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nawierzchnia bitumiczna

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

krawężnik betonowy 
15x30x100 cm
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15x30x100 cm

96 96
krawężnik betonowy 15x30x100 cmkrawężnik betonowy 15x30x100 cm

-(1÷2) cm
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jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

15 15
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 ława z betonu klasy C12/15

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 koryto krakowskie

 5 cm

 15 cm

Szczegół G - koryto krakowskie

35

40

76 76

4040

 ława z betonu klasy C12/15

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

 koryto krakowskie

 5 cm

 15 cm

612

pobocze jezdnia

10

 i=2%
 i=8%

Szczegół F - umocnienie rowu i skarp darniną
km 2+499.00 ÷ km 2+562.00 str. L
km 2+460.71 ÷ km 2+501.00 str. P

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 4 cm

1:n

1:n 40

pobocze - kruszywo niezwiązane 
0/31.5 mm C90/3

4
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 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70

 warstwa mrozoochronna
 - mieszanka niezwiązana
 CBR≥25%, k≥8m/dobę

 8 cm

 20 cm

 15 cm

 ulepszone podłoże
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C1.5/2.0) 20 cm

 darnina ~ cm
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 ława z betonu C12/15

 płyta ażurowa 8 cm

 15 cm
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pobocze jezdnia

10

 i=2%
 i=8%

Szczegół H - umocnienie rowu i skarp płytami ażurowymi
km 2+460.71 ÷ km 2+487.28 str. L

 warstwa ścieralna - AC 11 S 50/70 4 cm

1:n

1:n 40

pobocze - kruszywo niezwiązane 
0/31.5 mm C90/3
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wpust deszczowy

umocnienie brukiem na betonie 
C12/15 o wym. 1.0x1.0m

Ø160mm PVC SN-8 lite i=10‰

Studnia inspekcyjna Ø425mm z 
wpustem i osadnikiem H=1.0m

Obudowa wylotu przykanalika 
Ø160mm do rowu 

 i=2% i=8%

oś 
drogi

Schemat podłączenia przykanalików od wpustów 
deszczowych do rowu przydrożnego

 i=2%

300123200

wpust deszczowy

Studnia inspekcyjna Ø425mm z 
wpustem i osadnikiem H=1.0m

 i=8%  i=2%

oś 
drogi

123

 i=2%

300200

1:1.25÷1:1.5 1:1.25÷1:1.5
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Studnia inspekcyjna Ø425mm 
z wpustem ulicznym kl.D400 i osadnikiem H=1.0m

H
=1
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425mm wewnątrz studni

Dokładne zagęszczenie 
piaskiem do Is=1.0

Dokładne zagęszczenie 
piaskiem do Is=1.0

0,00- 0,01
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 warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 4 cm

 warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 5 cm

 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3 15 cm

 podbudowa pomocnicza
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4) 15 cm
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Zjazd przez ścieżkę rowerową
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obrzeże 
8x30x100 cm

obrzeże 
8x30x100 cm

200

 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3 15 cm

 podbudowa pomocnicza
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4) 15 cm

300
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0

123

10
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 i=2% i=10%

obrzeże 
8x30x100 cm

konstrukcja drogi

8

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70

 warstwa ścieralna - AC 8 S 50/70 4 cm

 4 cm

 15 cm
 podbudowa zasadnicza 
 - krusz. niezwiąz. 0/31.5 mm C90/3

 15 cm
 podbudowa pomocnicza
 - CBGM 0/22.4 mm (klasa C3/4)

 i=±5%

 warstwa wiążąca - AC 16 W 50/70

 warstwa ścieralna - AC 8 S 50/70 4 cm
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