Załącznik nr zał. 4a do SWZ


Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I


MEBLE BIUROWE NA WYMIAR DO POMIESZCZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE I POMIESZCZEŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W MOSINIE

I. Meble do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Mosinie ul. Dworcowa 3
A. Pokój 110
1. Szafa na dokumentację – 6 szt.
- wymiary: wys. 2900 / szer. 800 / gł. 400 mm
- odstęp między pólkami min. 329 mm
- dolna część zamykana drzwiami rozwiernymi do wysokości 1845 mm
- górna część zamykana drzwiami rozwiernymi – wysokość frontu 950 mm
- szafy przytwierdzone górą do ściany
- cokół wys. 100 mm
2. Zabudowa sejfu – 1 szt.
- wymiary: wys. 2900 / szer. 740 / gł. 600 mm
- dolna część zamykana do wysokości 1520 mm
- górna część wys. 1380 mm z półkami
- obie części zamykane zamkiem baskwilowym
3. Biurka – 3 szt.
- wymiary: dł. 1420 / szer. 800 / wys. 780 mm
- blat biurka: gr. 36 mm
- blenda z przodu biurka cofnięta względem blatu o 150 mm
- blenda dzielona na pasy poziome o szerokości od dołu: 150/485/100 mm
- pod biurkiem kontener na kółkach
- pod blatem półka wysuwna pod klawiaturę
4. Kontener na kółkach – 3 szt.
   - wymiary: wys. 580/ szer. 400/ głęb. 500
- szuflady 3 szt. różnej głębokości zamykane zamkiem centralnym
        5. Dostawka do biurka – 3 szt.
- wymiary: dług. 1100/ szer420/ wys. 780 mm
- blat pogrubiony do 36 mm
- pod blatem 3 półki w odstępach ca 200 mm
         6. Materiał do poz. 1 – 5
- płyta laminowana wiąz Largo
- tył szaf – płyta HDF grub. 3 mm
- zamki baskwilowe przy frontach dolnych i górnych
- uchwyty – łuk 128 satyna
- obrzeże grub. 1 mm na krawędziach o grub. 18 mm
- obrzeże grub. 2 mm na krawędziach o grub. 36 mm
- wszystkie meble wyposażone w nóżki z możliwością regulacji wysokości
- okucia szuflad – boki metalowe na rolkach, kolor szary
- zawias puszkowy, nakładany kąt rozwarcia 95 stopni


B. HOLL
1.Lada do obsługi klientów – 1 szt.
- kształt lady – litera „C”
- wymiary w obrysie (pole do zabudowy) dług. 2650/ szer. 1900/ wys. 1200 mm
- promień łuku zewnętrznego – 1325 mm
- promień łuku wewnętrznego – 625 mm
- odcinek prosty od strony WC – dług. 570 mm
- nadstawka – wys. 460 mm, szer. blatu nadstawki – 320 mm
- blat biurka na wysokości 740 mm, szerokość blatu – 700 mm
- blat biurka i nadstawki – grubość 36 mm
- cokół lady wys. 150 mm, cofnięty względem frontu biurka ca 50 mm
- blenda biurka (front) w kształcie łuku (kolor do uzgodnienia)
- front nadstawki w kształcie łuku, kolor jak blenda biurka
- nadstawka wysunięta względem frontu biurka ca 50 mm
- pod blatem biurka półka pod klawiaturę
- w nadstawce półki na dokumentację – ilość i długość do uzgodnienia
- nad częścią prostą i częściowo łukiem nadstawki – pleksji matowe dla osłony ekranu monitora, wysokość ok. 800 mm, długość ca 1100 mm
2. Kontener na kółkach – 1 szt.
   - wymiary: wys. 580/ szer. 400/ głęb. 500
   - szuflady 3 szt.  różnej głębokości zamykane zamkiem centralnym
3. Materiał do poz. 1 – 2
- płyta laminowana wiąz Largo
- front lady (elementy w kształcie walca ) - laminat grub. 0,8 mm
- uchwyty łuk 128 satyna
- okucia szuflad – boki metalowe na rolkach, kolor szary
- obrzeże grub. 1 mm na krawędziach o grub. 18 mm
- obrzeże grub. 2 mm na krawędziach o grub. 36 mm
- lada wyposażona w nóżki z możliwością regulacji wysokości
- pleksji matowe, grub. 3 mm

C. POKÓJ 223 i 224
1. Regał aktowy otwarty
- wymiary: wys. 2900/ szer. 800/ głęb. 320 mm    -  16 szt.
-                  wys. 2900/ szer. 900/ głęb. 320 mm -    2 szt.
-                  wys. 2900/ szer. 650/ głęb. 320 mm  -   4 szt.
-                   wys.1400/ szer. 800/ głęb. 320 mm   -  5 szt. (ustawione na szafkach met.)
-                   wys. 2750/ szer. 800/ głęb. 320 mm  -   5 szt.
- odległość między półkami ca 250 do 260 mm ( 10 rzędów półek)
- nóżki regulacyjne H 100 mm
- regały stojące pod ścianą przytwierdzone górą do ścian
- regały wewnętrzne – dwa rzędy skręcone ze sobą tyłami
- całość ustawiona tak aby gwarantowała stabilność
- przed ustawieniem regałów o wys. 1450 mm należy szafki metalowe ustawić w linii

2. Materiał do poz. 1
- płyta laminowana kol. szary
- tył HDF grub. 3 mm
- obrzeże grub. 1 mm na krawędziach o grub. 18 mm
- nóżki H 100 mm z możliwością regulacji wysokości
		      - obrzeże grub. 1 mm

D. SALA ŚLUBÓW
1. Obudowa komina – 1 szt.
- powierzchnia do obudowy – wys. 2820/ szer. 2200 mm
- przeniesienie gniazd z prądem na powierzchnie obudowy
- wzór obudowy – do uzgodnienia (pasy pionowe z płyty laminowanej lub lamelki)
 - obudowa wykonana w sposób gwarantujący niewidoczność wkrętów
- szer. zabudowy – 3100 mm
- wieszaki w dwóch rzędach na przemian co 300 mm
- górny rząd wieszaków z możliwością zawieszenia nakrycia głowy
2. Listwa przypodłogowa
- długość listwy  -  30 mb
- wymiary: wys. całkowita 130/ szer. 50 mm
- kształt listwy – odwrócona litera „L”
- montaż listwy na klej do istniejącego cokołu z marmuru
- ze względu na dużą krzywiznę ścian, po zamontowaniu listwy należy wypełnić szczeliny między górną częścią listwy a ścianą
3. Szatnia (garderoba)
- zabudowa ściany płytą z wieszakami na garderobę
- wymiary zabudowy:
- szerokość zabudowy – 3100 mm
- od wys. 400 mm do wys. 2000 mm od posadzki
		     4. Materiał do poz. 1 -3
- płyta laminowana grub. 18 mm w szatni, grub. 10 mm lub 18 mm na kominie
- kolor płyty – dąb odwieczny lub dąb pradawny
- krawędzie płyty wykończone obrzeżem grub. 1 mm
- płyta laminowana biała na podkład na kominie (grub. 10 lub 18 mm)
- klej montażowy do luster na przyklejenie listwy przypodłogowej
- wieszak podwójny i potrójny (na czapki) kolor satyna

E. Pomieszczenia UM Pl. 20 Października 1
1. Szafa zamykana drzwiami:
- rozwiernymi :
- wymiary wys. 3200/szer. 1300/ głęb. 400 mm – 2 szt.
- przesuwnymi:
- wymiary wys. 3200/szer. 2800/ głęb. 430 mm – 1 szt.
- podział szaf na wysokość: dolna część do wysokości ca 2000 mm, górna wys. ca 1200
- wewnątrz półki w odstępach min.  360 mm
- u podstawy nóżki H 100 mm z możliwością regulacji wysokości
- drzwi przesuwne szer. ca 700 mm z możliwością blokowania zamkiem patentowym
- tył szaf – HDF 3 mm
- szafy z drzwiami rozwiernymi zamykane zamkiem baskwilowym
2. Biurko - 3 szt.
- wymiary: dług. 1400 / szer. 800 / wys. 760 mm
- blat grub. 36 mm
- blenda pod biurkiem – szer. 350 mm
- u podstawy nóżki z możliwością regulacji wysokości
- pod blatem półka na klawiaturę
3. Kontener na kółkach – 3 szt.
- wymiary: wys. 690/szer. 400/ głęb. 500
- szuflady 4 szt. różnej głębokości, zamykane zamkiem centralnym
4. Półka nad grzejnikiem – szt. 1
-wymiary: na długość grzejnika, głębokość ca 300 mm grub. 36 mm
                5. Materiał poz. 1 – 4
- płyta laminowana grub. 18 mm, kolor wiąz largo
- obrzeże grubości 1 mm na krawędziach o grub. 18 mm
- obrzeże grub. 2 mm na krawędziach o grub. 36 mm
- nóżki przy szafach H 100 mm z możliwością regulacji wysokości
- nóżki przy biurkach wys. 10 mm z możliwością regulacji wysokości
- uchwyt łuk 128 satyna
- okucia szuflad – boki metalowe na rolkach, kolor szary
- okucia drzwi przesuwnych - części widoczne w kol. aluminium mat
- zamek centralny przy szufladach
- zamki przy drzwiach przesuwnych


II. Meble do pomieszczeń Straży Miejskiej w Mosinie ul. Dworcowa 3
A. Szatnia
1. Szafa na garderobę - 6 szt.
- wymiary: wys. 2100 / szer. 700 / głęb. 570 mm
- w szafie nad drążkiem półka 1 szt.
- drążek na ubrania 1 szt. (wytrzymały na duże obciążenia)
- front zamykany na zamek baskwilowy
- uchwyt łuk 128 satyna
- cokół o wys. 70 mm
- nóżki 10 mm z możliwością regulacji wysokości
- tył z płyty HDF
- szafy ustawione w szeregu
B. Pokój 325
1. Regał zamykany drzwiami rozwiernymi – 1 szt.
- wymiary: wys. 2100 / szer. 800 / głęb. 400 mm
- w regale 5 rzędów półek na segregatory
- front zamykany zamkiem baskwilowym
2. Regał otwarty - 2 szt.
- wymiary i wyposażenie – jak regał zamykany
3. Szafa na garderobę – 2 szt.
- wymiary: wys. 2100 / szer. 700 / głęb. 620 mm
- wyposażenie i sposób zamknięcia 
- w szafie nad drążkiem półka 1 szt.
- drążek na ubrania 1 szt. (wytrzymały na duże obciążenia)
- front zamykany na zamek baskwilowy
- uchwyt łuk 128 satyna
- cokół o wys. 70 mm
- nóżki 10 mm z możliwością regulacji wysokości
- tył z płyty HDF
- szafy ustawione w szeregu
4. Biurko – 1 szt.
- wymiary: dług. 1700 / szer. 750 / wys. 750 mm
- blat grub. 36 mm, lewy narożnik wyoblony – R 100 mm
- pod biurkiem półka na klawiaturę
- blenda szer. 350 mm
- nogi biurka z płyty laminowanej pogrubionej do 36 mm
5. Kontener na kółkach z szufladami - 1 szt.
- wymiary: wys. 580/ szer. 400/ głęb. 500
- szuflady 3 szt różnej głębokości zamykane zamkiem centralnym
6. Materiał do poz. A i B
- płyta laminowana grub. 18 mm, kolor Jabłoń Locarno
- obrzeże grub. 1 mm na krawędziach o grub. 18 mm
- obrzeże grub. 2 mm na krawędziach o grub. 36 mm
- nóżki wys. 10 mm z możliwością regulacji wysokości
- tył szaf – płyta HDF 3 mm
- uchwyt łuk 128 satyna
- zamek centralny przy szufladach
- okucia szuflad - boki na rolkach metalowe szare

UWAGI KOŃCOWE
1. Prace obejmują:
- zakup odpowiedniego materiału, zgodnego ze specyfikacją
- wykonanie mebli
- transport, wniesienie do pomieszczeń
- ustawienie w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę
			       2. Gwarancja na nowe meble (zgodnie z ofertą Wykonawcy) – minimum 24 miesiące od 
                     dnia odbioru.
                3. Transport i montaż w miejscu przeznaczenia tj. ul. Dworcowa 3 oraz ul. Plac 20 
				Października 1 w Mosinie
