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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych i zewnetrznych instalacji
sanitarnych budowy bazy magazynowo-transportowej ZGK Bolestaw wraz z infrastrukturg techniczng
Zlokalizowanych na dziatkach 1043/4 oraz 1043/11 przy ul. Wyzwolenia w Bolestawiu dz nr: 1043/4, 1043/11;
J- ewid.: 121203_2 Bolestaw; obreb: 0001 Bolestaw.

1.2.  Podstawa opracowania

* Projekt architektoniczno - budowlany budynku
* Konsultacje miedzy branzowe

 Wytyczne Inwestora

* Technologia myjni

 Obowigzujace normy i przepisy

* Literatura fachowa

1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg nastepujgce instalacje:

* instalacja wodociggowa zimna i ciepfa

 instalacja hydrantowa

* instalacja kanalizacji technologicznej

 instalacja kanalizacji sanitarnej

* instalacja kanalizacji deszczowej z powierzchni dachowych i utwardzonych do skrzynek
rozsaczajacych na wody opadowe

* instalacja grzewcza

* instalacja wentylacji grawitacyjnej

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Projektowany budynek magazynowy oraz myjni nalezy do budynkdw niskich. Obiekty sg o jedne;
kondygnacji nadziemne;j.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA DLA CELOW UZYTKOWYCH | TECHNOLOGICZNYCH

3.1, Zasilanie w wode

Zrédtem wody dla budynku magazynu i myjni jest istniejaca sie¢ wodociagowa zlokalizowana od
strony zachodniej terenu inwestycji. Granica projektowanej instalacji zaczyna sie¢ za zestawem
wodomierzowym. Za zestawem wodomierzowym projektuje sie zawor antyskazeniowy DN50 typu BA firmy
Hawle.

Zakres opracowanie obejmuje doprowadzenie wody od studni wodomierzowej do przyboréw
sanitarnych magazynu i do granicy myjni. Szczeg6towe rozprowadzenie wody uzytkowej po terenie myjni wg
dostawcy technologii myjni. Zestaw wodomierzowy zostanie zlokalizowany w studni wodomierzowej przy
granicy dziatki. Szczeg6towy dobdr wielkoSci przytacza oraz zestawu wodomierzowego wg innego
opracowania.

3.2. Instalacja zewnetrzna

Instalacja zewnetrzna za studnig wodomierzowg bedzie doprowadza¢ wode do magazynu, myjni oraz
w przyszto$ci do budynku biurowego. Instalacja za studnig wykonana bedzie o $rednicy @63 PE100 SDR11, a
odgatezienia do magazynu i myjni projektuje sie o Srednicy @40 x 3,7 PE100 SDR11.



Na zewnatrz budynku gteboko$¢ posadowienia nowo projektowanej instalacji wodociggowej nalezy
dostosowa¢ na budowie do projektowanego terenu zachowujgc gteboko$¢ przykrycia min 1,5 m od
powierzchni terenu.

Instalacja wodociggowa w stosunku do innych instalacji prowadzona bedzie w sposéb bezkolizyjny.

3.3. Instalacja wewnetrzna dla magazynu

3.3.1.  Przygotowanie C.W.U.

Dla zapewnienia wymagane;j ilosci cieptej wody dla celéw sanitarnych pomieszczeh przy magazynie
projektuje sie lokalne podumywalkowe pogrzewacze elekiryczne Ariston Andris 6 UR 1,5kW / 230V lub
rownowazne.

3.3.2. Rodzaj materiatu

Instalacje wykona¢ z przewoddéw wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowg firmy KAN-therm
ultraPRESS lub réwnowazne.

3.3.3. Prowadzenie rurociggow

Do przybordw podejscia wykona¢ w $cianach oraz w warstwach pod posadzkowych. Przewody
mocowac w sposdb trwaty z jednoczesnym zachowaniem spadku 0,3% w kierunku zrédta wody. Podej$cia do
armatury czerpalnej prowadzi¢ na wysokosci od 0,6 do 0,8m nad posadzka pomieszczen.

3.3.4.  Proby i rozruch instalacji wodociggowe;j
Wykonane instalacje nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na 1 MPa, ptukaniu i dezynfekcii.

3.3.5. lzolacja termiczna

Instalacje wodng nalezy izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Lp. Srednica przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

3.4. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL wykonania i odbioru instalacii
wodociggowych i kanalizacyjnych

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA DLA CELOW P.POZ.

4.1. Zasilanie w wode

Zrodtem wody dla celéw p.poz dla zabezpieczenia wewnetrznego i zewnetrznego bedzie istniejaca
siec wodociggowa zlokalizowana od strony zachodniej terenu inwestycji. Zabezpieczenie dla celow
zewnetrznych bedzie realizowane przy wykorzystaniu istniejgcego hydrantu przy granicy inwestycji oraz za
pomocq projektowanego hydrantu nadziemnego DN80. Granica projektowanej instalacji zaczyna sie za
zestawem wodomierzowym. Za zestawem wodomierzowym projektuje sie zawor antyskazeniowy DN100 typu
BA firmy Hawle lub rownowazny.



Zakres opracowanie obejmuje doprowadzenie wody do projektowanego zewnetrznego hydrantu DN80
oraz do projektowanego wewnetrznego hydrantu DN50 zlokalizowanego w magazynie. Zestaw wodomierzowy
dla instalacji hydrantowej zostanie zlokalizowany w studni wodomierzowej przy granicy dziatki. Szczegdtowy
dobdr wielko$ci przytacza oraz zestawu wodomierzowego wg innego opracowania.

4.2. Instalacja zewnetrzna

Instalacja zewnetrzna za studnig wodomierzowg wykonana bedzie o $rednicy @110 PE100 SDR11, a
odgatezienia do magazynu projektuje sie o $rednicy @63 PE100 SDR11.

Na zewnatrz budynku gteboko$¢ posadowienia nowo projektowanej instalacji wodociggowej nalezy
dostosowa¢ na budowie do projektowanego terenu zachowujgc gteboko$¢ przykrycia min 1,5 m od
powierzchni terenu.

Instalacja wodociggowa w stosunku do innych instalacji prowadzona bedzie w sposéb bezkolizyjny.

4.3. Uwagi koricowe

Cato$¢ robot wykonaC zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL wykonania i odbioru instalacii
wodociggowych i kanalizacyjnych

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1.  Opis instalacji

Scieki sanitarne z budynku magazynu oraz $cieki technologiczne z myjni poprzez separator substancii
ropopochodnych, a nastepnie poprzez projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
odprowadzane bedg do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarne;.

Na zewnatrz budynku gteboko$¢ posadowienia projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
dostosowa¢ na budowie do projektowanego terenu zachowujgac gteboko$¢ przykrycia min 1,0 m od
powierzchni terenu.

Instalacja kanalizacji w stosunku do innych instalacji prowadzona bedzie w sposob bezkolizyjny.

5.2. Prowadzenie instalacji i montaz

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie prowadzi¢ o $rednicy i spadku zgodnym z cze$cig
rysukowg tzn. profilami. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekow.

Na zewnatrz budynku gteboko$¢ posadowienia nowo projektowanej instalacji kanalizacji nalezy
dostosowa¢ na budowie do projektowanego terenu zachowujgc gteboko$¢ przykrycia min 1,0 m od
powierzchni terenu.

Instalacja kanalizacyjna w stosunku do innych instalacji prowadzona bedzie w sposéb bezkolizyjny.

5.3.  Rozwigzania materiatowe

Projektowany system rurociggéw PVC SEWER LOCK z PVC-U lub réwnowaznych litych o
jednorodnej $ciance produkowanych zgodnie z normg PN-EN 1401-1, o sztywnosci obwodowej min. SN12
kN/m? wg obliczen statycznych z ugieciem diugotrwatym max.6%, o $rednicach i nominalnych grubosciach
Scianek 200x7,5 mm, 250x9,3 mm, 315x11,5 mm, 400x14,6 mm, posiadajg Krajowa Oceng Techniczng ITB.



System posiada uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujagcym z PP z
witoknem szklanym trwale mocowane w wydtuzonym kielichu rury w trakcie procesu termoformowania kielich,
zgodne z PN-EN 681-2 WH.

System kanatow wykonany w klasie sztywnosci min. SN12 zgodnie z warunkami obliczen statycznych
z ugieciem dtugotrwatym max 6% w odcinkach o dtugosci 3 i 6 m. Ksztattki wykonane w szeregu SDR 34 i
posiadajg sztywno$¢ obwodowg 8 kN/m? Ksztattki z uszczelka wargowa olejoodporng z elastomeru
termoplastycznego TPE-V z pierScieniem z polipropylenu (PP) zgodng z normg PN-EN 681-2 WH Iub
uszczelke EPDM na state mocowang w kielichu zgodng z normg PN-EN 681-1. System rury i ksztattek o
wytrzymato$ci na szczelnos¢ cisnienia 2,5 bar.

Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe parametry
techniczne i umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Rury odporne sg na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -10 °C i posiadajg znakowanie
krysztatlem lodu* wg normy ISO 11173. Rury PVC-U sg cechowane znakiem ,UD” potwierdzajacym
mozliwo$¢ uktadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli. Rurociggi z wydtuzonym
kielichem posiadajg certyfikat GIG dopuszczajacy do stosowania na terenach szkéd gérniczych.

Rury odporne sg na ptukanie wodg w tescie stacjonarnym na cisnienie 22 MPa (220 bar), natomiast
ksztattki wtryskowe na cisnienie 18 MPa (180 bar) zgodnie z wytycznymi WIS 4-35-01:2008.

Nie dopuszcza sie stosowania réznych surowcéw produktow w jednym systemie. Zastosowanie
materiatow do realizacji projektu wymaga zatwierdzenia kart materiatowych z tabelg réwnowaznosci

wszystkich projektowanych parametrow.
5.4. Wykopy

Wykopy pod kanalizacje oraz studzienki, niezaleznie od rodzaju gruntu powinny by¢ wykonane w
szalunku petnym z wyprasek, zabezpieczonych balami rozporowymi i rozporami. Roboty ziemne obejmujg;

- Zdjecie warstwy humusu (lokalnie)

- Wykopy pod utozenie kanalizacji opadowej ( przykanaliki, wpusty uliczne i studnie rewizyjne)
- Wyprofilowanie i zageszczenie podtoze pod podsypke

- Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki kolektorow i przykanalikow z piasku

- Zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu do poziomu spodu konstrukcji ~ nawierzchni (poza
jezdnig do pierwotnego poziomu terenu). Wykopy zasypywa¢  warstwami 20 — 30 cm gruntem tatwo
zageszczanym

Na czas prowadzenia rob6ot Wykonawca musi zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie i odwodnienie
wykopow.

5.5.  Studzienki rewizyjne

Do budowy bezcisnieniowej kanalizacji nalezy zastosowac studzienki z polipropylenu PP-B o Srednicy
1000PRO mm lub réwnowaznej. Studzienka powinna sktadac sie z nastepujacych elementow:
» podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) przelotowa w Srednicach kro¢cow
» zwienczenie zeliwne z pokrywg w klasie D400 wg PN-EN 124 oraz stozek betonowy z pokrywa beto-
nowg w klasie A15 wg PN-EN 124.

Kinety dodatkowo moga by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana w kielichu lub
facznik kulowy umozliwiajacy regulacje katow, w przypadku nasuwki +7,5° i w przypadku ztaczki kulowej +
15°.

Studzienki powinny posiada¢ odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620. Szczel-
nos$¢ potaczen powinna wynosic¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.



6. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z POWIERZCHNI DACHOWYCH | UTWARDZONYCH

6.1.  Opis instalacji

Wody opadowe z powierzchni dachowej i utwardzonej odprowadzane bedg poprzez instalacje
kanalizacji deszczowej do zespotu szkrzynek rozsaczajacych STORMBOX lub réwnowaznych.

Na zewnatrz budynku gtebokos¢ posadowienia projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy
dostosowa¢ na budowie do projektowanego terenu zachowujac gteboko$¢ przykrycia min 1,0 m od
powierzchni terenu.

Instalacja kanalizacji w stosunku do innych instalacji prowadzona bedzie w sposob bezkolizyjny.

6.2. Odwodnienie dachu

Odwodnienie potaci dachowych dla budynku biurowego realizowane bedzie poprzez system rynien,
pionow spustowych, a nastepnie wody opadowe bedg odprowadzane do zewnetrznej instalacji kanalizacji
opadowej. Wody opadowe z powierzchni dachowej magazynu oraz myjni odprowadzane bedg na teren
nieutwardzony.

6.3. Odwodnienie terenu

Dla odprowadzenia Sciekow opadowych z terenu utwardzonego przewiduje sie wykonanie wpustow
ulicznych z kregdw betonowych o $rednicy 0,50 m z osadnikiem h=0,5m. Z wpustdéw ulicznych Scieki
deszczowe zostang wyprowadzone przykanalikami DN 200 PVC-U klasy S SDR 34 SN 12. Jako element
odbierajgcy wody opadowe z nawierzchni jezdni zastosowano ruszt zeliwny klasy D 400 wg normy PN-EN
124/2000 montowany tuz przy krawezniku jezdni, osadzony na studni pierscieniu odcigzajagcym. Na kazdym
zatamaniu trasy przebiegu kanalizacji opadowe] przewidziano zastosowanie studzienek rewizyjnych
betonowych 1000 PRO lub réwnowaznych z wtazem typu ciezkiego. Lokalizacje wpustéw ulicznych i studni
pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Szczegdtowe rozmieszczenie wpustow ulicznych wg
projektu drogowego.

6.4. Prowadzenie instalacji i montaz

Instalacje kanalizacji opadowej projektuje sie prowadzi¢ o $rednicy i spadku zgodnym z czescig
rysukowg tzn. profilami. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekow.

Na zewnatrz budynku gteboko$¢ posadowienia nowo projektowanej instalacji kanalizacji nalezy
dostosowa¢ na budowie do projektowanego terenu zachowujgc gteboko$¢ przykrycia min 1,0 m od
powierzchni terenu.

Instalacja kanalizacyjna w stosunku do innych instalacji prowadzona bedzie w sposéb bezkolizyjny.

6.5. Rozwigzania materiatowe

Projektowany system rurociggéw w systemie PVC SILVER LOCK z PVC-U lub réwnowaznych litych o
jednorodnej Sciance produkowanych zgodnie z normg PN-EN 1401-1, o sztywno$ci obwodowej min.SN12
kN/m2 wg obliczen statycznych z ugieciem dtugotrwatym max.6%, o Srednicach i nominalnych grubosciach
Scianek 160x6,3 mm, 200x7,5 mm, 250x9,3 mm, 315x11,5 mm, 400x14,6 mm, posiadajg Krajowa Oceng
Techniczng ITB.

System posiada uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pier§cieniem stabilizujgcym z PP z
witoknem szklanym trwale mocowane w wydtuzonym kielichu rury w trakcie procesu termoformowania kielich,
zgodne z PN-EN 681-2 WH.

Scieralno$¢ rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys. cykli wynosi ponizej 0,1 mm, a po 200 tys.
cykli ponizej 0,2 mm, a powyzsze dane potwierdzone badaniem wg normy 295-3:2012 przez niezalezny
Instytut lub 0,8mm po 400 tys cykli.

System kanatdéw wykonany w klasie sztywnosci min.SN12 zgodnie z warunkami obliczen statycznych
z ugieciem dtugotrwatym max 6% w odcinkach o dtugosci 3 i 6 m. Ksztattki wykonane w szeregu SDR 34 i
posiada¢ sztywno$¢ obwodowg 8 kN/m2. Ksztattki z uszczelkq wargowg olejoodporng z elastomeru
termoplastycznego TPE-V z pierscieniem z polipropylenu (PP) zgodng z normg PN-EN 681-2 WH lub



uszczelke EPDM na state mocowang w kielichu zgodng z normg PN-EN 681-1. System rury i ksztattek o
wytrzymato$ci na szczelnos¢ cisnienia 2,5 bar.

Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe parametry
techniczne i umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Rury odporne sg na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -10 °C i posiadajq znakowanie
krysztatem lodu * wg normy ISO 11173. Rury PVC-U sg cechowane znakiem ,UD” potwierdzajacym
mozliwo$¢ uktadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli. Rurociggi z wydtuzonym
kielichem posiadajg certyfikat GIG dopuszczajacy do stosowania na terenach szkod gérniczych.

Rury odporne sg na ptukanie wodg w tescie stacjonarnym na cisnienie 22 MPa (220 bar), natomiast
ksztattki wiryskowe na cisnienie 18 MPa (180 bar) zgodnie z wytycznymi WIS 4-35-01:2008. System pofaczen
uszczelkowych rur i ksztattek odporny na ptukanie w warunkach wysokiego ci$nienia do 250bar.

Nie dopuszcza sie stosowania réznych surowcéw produktow w jednym systemie. Zastosowanie
materiatow do realizacji projektu wymaga zatwierdzenia kart materiatowych z tabelg réwnowaznosci

wszystkich projektowanych parametrow.

6.6. Wykopy

Wykopy pod kanalizacje oraz studzienki, niezaleznie od rodzaju gruntu powinny by¢ wykonane w
szalunku petnym z wyprasek, zabezpieczonych balami rozporowymi i rozporami. Roboty ziemne obejmujg;

- Zdjecie warstwy humusu (lokalnie)

- Wykopy pod utozenie kanalizacji opadowej ( przykanaliki, wpusty uliczne i studnie rewizyjne)
- Wyprofilowanie i zageszczenie podtoze pod podsypke

- Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki kolektorow i przykanalikow z piasku

- Zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu do poziomu spodu konstrukcji  nawierzchni  (poza
jezdnig do pierwotnego poziomu terenu). Wykopy zasypywa¢  warstwami 20 - 30 cm gruntem fatwo
zageszczanym

Na czas prowadzenia rob6ot Wykonawca musi zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie i odwodnienie
wykopow.

6.7.  Studzienki rewizyjne

Do budowy bezcisnieniowej kanalizacji nalezy zastosowac studzienki z polipropylenu PP-B o Srednicy
1000PRO mm lub réwnowazne;j.
Studzienka powinna sktadac sie z nastepujacych elementéw:
» podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) przelotowa w $rednicach kro¢cow
» zwienczenie zeliwne z pokrywg w klasie D400 wg PN-EN 124 oraz stozek betonowy z pokrywa beto-
nowg w klasie A15 wg PN-EN 124.

Kinety dodatkowo mogg by¢ wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowana w kielichu lub
tacznik kulowy umozliwiajacy regulacje katdw, w przypadku nasuwki +£7,5° i w przypadku ztaczki kulowej +
15°,

Studzienki powinny posiada¢ odporno$¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620. Szczel-
nos$¢ potaczen powinna wynosic¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.

6.8. Separator substancji ropopochodnych

Dla oddzielenia substancji ropopochodnych z terenu utwardzonego zastosowano przed
wprowadzeniem wod do skrzynek rozsaczajacych separator substancji ropopochodnych z komorg szlamowg
np. OKSYDAN-PB 25/125-2,5 firmy Oksydan lub réwnowazny. Separator zbudowany jest z walcowego
monolitycznego zbiornika wykonanego z Zelbetu petnigcego role osadnika wewnatrz ktdrego znajduje sie



hydrocyklon stozkowy stanowiacy separator koalescencyjny. Scieki do separatora doptywaja dwudzielnym
kanatem wlotowym. Zamontowana przegroda w zbiorniku separatora uniemozliwia odptyw wyflotowanych
substancji olejowych a oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody.

Separator opcjonalnie projektuje sie wyposazy¢ w szafe sterowniczg monitorujgcg za pomocq
czujnikéw poziom przepetnienia, poziom oleju oraz osadu.

6.9. Rozwigzania materiatowe

Instalacja kanalizacji opadowej wykonana bedzie z rur grubo$ciennych PVC-U @160x4,7 klasa S
(SDR 34) Lite np firmy Wavin.
6.10. Prowadzenie instalacji i montaz

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu wad.
Gteboko$¢ posadowienia projektowanej instalacji kanalizacji nalezy dostosowa¢ na budowie do istniejacego
terenu zachowujac gteboko$¢ przykrycia min 1,0 m od powierzchni terenu. Na kazdym zatamaniu trasy
przebiegu kanalizacji opadowej przewidziano zastosowanie studzienek rewizyjnych. Do obliczen przeptywu
obliczeniowego przyjeto wartos¢ miarodajnego natezenia deszczu | = 132 dm®/s ha dla ktérej zaprojektowano
kanalizacje opadowa.

6.11. Obliczenie wielkosci odprowadzanych sciekdéw opadowych

llos¢ Sciekdw opadowych obliczono metodg statych natezen deszczowych z uwzglednieniem wspdtczynnika
opbznienia.

Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

_6,63VHc

O ¢ (067 =164,01/sxha

gdzie:

H =585 mm - przyjety $redni opad w Polsce

¢ =10- przyjete prawdopodobienstwo wystapienia deszczu (dla p=10% - deszcz wystepujacy raz na
10)

t =15 min — przyjety czas trwania deszczu miarodajnego

Obliczenie wspdiczynnika opdznienia sptywu

»=21=0,83
Fn

gdzie:

F = 2,13 ha - powierzchnia zlewni

n =4[] - przyjety wspdlczynnik dla zlewni o mniejszym spadku
Obliczenie ilosci wod deszczowych wg wzoru: Qs =W x g x F x @ [I/s]

Teren zielony:

Qq = 25,73 [dm3/s]

q - natezenie deszczu = 164 [dm3/s*ha],

F — powierzchnia terenu zielonego = 1,26 [ha],

W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego = 0,15 [],
® - wspotczynnik opoznienia sptywu = 0,83 [-]

Dach budynku magazynu, budynek biurowo-magazynowy:
Qq=6,76 [I/s]

q - natezenie deszczu = 164 [l/s*ha],

F — powierzchnia dachu = 0,0497 [ha],



W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego = 1,0 [-],
O - wspotczynnik opoznienia sptywu = 0,83 [-]

Teren utwardzony:

Qq = 110,25 [I/s]

q - natezenie deszczu = 164 [I/s*ha],

F — powierzchnia terenu utwardzonego = 0,81 [ha],

W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego = 1,0 [-],
® - wspotczynnik opoznienia sptywu = 0,83 [-]

Laczna ilosé wod opadowych Q,,=0,143 [ m¥/s]

Obliczenie zdolnosci chtonnej skrzynek rozsaczajacych STORMBOX
Projektowana szerokos¢ 10 skrzynki 6,0m

Projektowana wysokos$¢ 2 skrzynki 1,2m

Projektowana dtugo$¢ 30 skrzynki 36,0m

Projektowana objetos¢ 250,56 m3

Pojemnos¢ netto skrzynek rozsaczajacych 241,26 m3

llo§¢ wod rozsaczana przez skrzynki

Qs= ks x Fr= 0,035 [m3/s]

gdzie:

ke = 1,157x10* [m/s] - (piasek $redni) zbiormik w poblizu otworu geotechnicznego profil numer 05 - brak
wystepowania

wod gruntowych

F=306,72 [m?] - powierzchnia czynna skrzynek rozsaczajacych

Obliczenie pojemnosci retencyjnej skrzynek rozsaczajacych

Vi = (Qop - Qr) X T x 60 = 388,8 [m’]

gdzie:

Q,,=0,143,0 [m* /s] - faczna ilos¢ wod doptywajacych do skrzynek rozsaczajacych
Q: =0,035 [m¥s] - zdolno$¢ chionna gruntu przylegtego do skrzynek rozsaczajacych
T=60,0 [min] - czas trwania deszczu

Obliczenie czasu zdolnosci chtonnej objetosci skrzynek rozsaczajacych.
Tzow= Vr/ Q= 3,08 [h]
6.12. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL wykonania i odbioru instalacii
wodociggowych i kanalizacyjnych

7. INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

7.1.  Opis instalaciji

Scieki z myjni samochodowej odprowadzane beda poprzez kanalizacje technologiczng do
sepraratora substancji ropopochodnych. Za separatorem odbiornikiem $ciekéw bedzie projektowana
kanalizacja sanitarna. Szczegdtowy projekt instalacji kanalizacji technologicznej wg dostawcy technologii

myjni. )
7.2. Separator substancji ropopochodnych

Dla oddzielenia substancji ropopochodnych z myjni zastosowano przed wprowadzeniem sciekéw do
kanalizacji sanitarnej separator substancji ropopochodnych OKSYDAN-P 3-1,2 Oksydan lub réwnowazny.



Separator opcjonalnie projektuje sie wyposazy¢ w szafe sterowniczg monitorujacq za pomocg czujnikéw
poziom przepetnienia, poziom oleju oraz osadu.

7.3. Rozwigzania materiatowe

Instalacja kanalizacji opadowej wykonana bedzie z rur grubosciennych PVC-U @160x4,7 klasa S
(SDR 34) Lite np firmy Wavin.

7.4. Prowadzenie instalacji i montaz

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu wéd.
Gteboko$¢ posadowienia projektowanej instalacji kanalizacji nalezy dostosowa¢ na budowie do istniejacego
terenu zachowujac gteboko$¢ przykrycia min 1,0 m od powierzchni terenu. Na kazdym zatamaniu trasy
przebiegu kanalizacji opadowej przewidziano zastosowanie studzienek rewizyjnych. Do obliczen przeptywu
obliczeniowego przyjeto wartos¢ miarodajnego natezenia deszczu | = 132 dm®/s ha dla ktérej zaprojektowano
kanalizacje opadowq

7.5.  Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych

8. INSTALACJA GRZEWCZA

Dla pomieszczen w obrebie magazynu projektuje sie elekiryczne grzejniki. Szczegotowe rozwigzanie wg
projektu instalacji elektryczne;.

9. INSTALACJAWENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Pomieszczenie magazynu, biuro oraz wezet sanitarny wentylowane bedzie za pomocg wywietrzakdw
dachowych. Nawiew powietrza Swiezego realizowany bedzie poprzez doptyw swiezego powietrza poprzez
bramy wjazdowe oraz nawietrzaki Scienne z grzatkami elektrycznymi.



10. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW | NORM

1. Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pOzniejszymi zmianami — w tym zmiany
wprowadzone w dniu 11.07.2003) — Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r.

3. Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

4. Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz. U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353

5. Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229 z pbzniejszymi zmianami

6. Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 1853 obwieszczenie ministra gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. z
pozniejszymi zmianami rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaC bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne
stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie

7. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

9. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

10. BN-83/8836-02 Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do faczenia rur polietylenowych. Metody badan.

12. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

13. PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

14. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiardw.

15. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

16. BN-91/M-54910 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w  potaczeniach
wodociggowych.

17. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

18. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

19. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

20. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed powtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANYCH NA DZIALKACH 1043/4
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Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis: INWESTOR:
Zaktad Gospodarki Komunalnej Bolestaw sp. z 0.0.
reprezentowany przez: Prezez Zarzadu - Robert Nielaba, Prokurent - Andrzej Jarzap;
Projektowat: | mgr inz. MAP/0422/ ul. Osadowa 1 32-329 Boleslaw
Krzysztof Grabowiecki| POOS/09
Sprawdzit: |mgrinz. MAP/0213/ Temat
Piotr Kania P00S/11 BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANYCH NA DZIALKACH 1043/4
ORAZ 1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W BOLESLAWIU
FIRMA dz . 104304, 1043/11; ] ewid.: 121203 2 Boleslaw; obreb: 0001 Bolestaw;
PROJEKTOWO WYKONAWCZA
30417 KRAKOW Stadium:  Projekt budowlany
ul. Lagiewnicka 48c/2
tel: 692-360-377 Branza: Sanitarna
Data: Nazwa . N . . Skala: Nrrys.:
; Profil kanalizacji sanitarnej cz. 1
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