200"/ ‘

Zestawienie powierzchni - magazyn

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

Poziom 0
0.1 WC 1,50
0.2 tazienka 2,11
0.3 biuro 4,08
04 magazyn 288,50
296,19 m?

RZECZOZNAWCA DS. HIGIENICZNO-SANITARNYCH

RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN POZAROWCH

UWAGI:

1. Poziom poréwnawczy parteru budynku magazynu +0,00= 312,5 m n.p.m.

2. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem zagospodarowania terenu i projektami
branzowymi.

3. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszelkie rozbiezno$ci i pytania dotyczace
poszczegoinych elementéw budynku jak réwniez ich rozwiazan w projektach branzowych, nalezy
przedstawi¢ przed przystapieniem do realizacji robét.

4. Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego.

5. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie

6. Dopuszcza sie wymiane proponowanych materiatow i rozwigzan projektowych na inne o niegorszych
parametrach technicznych, estetycznych i uzytkowych, po uzyskaniu akceptacji gtéwnego projektanta
przed ich zastosowaniem.

7. Projekt zawiera rozwigzania techniczne spetniajace wymagania okre$lone przepisami na dzien
sporzadzenia niniejszego opracowania.

8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i skorygowa¢ na budowie i w stanie surowym; wymiary elementow
dostosowac do wymiaréw producenckich w zakresie okien, drzwi i innych elementéw gotowych i/lub
prefabrykowanych.

9. Powierzchnie wewnetrzne podano w $wietle $cian z wykoriczeniem, wymiary okien podano w $wietle
otworu montazowego w murze, wymiary drzwi podano w $wietle przejécia liczonym zgodnie z §9 WT

10. Wszelkie instalacje, zwody, piony prowadzi¢ w obudowanych szachtach zgodnie z wymagana klasg
odporno$ci pozarowe;.

11. Nalezy zapewni¢ wszystkie wymogi zgodnie z dokumentacja techniczng konkretnego modelu zbiornika
na olej napedowy.

12. Projekt budowlany nie zawiera szczegotowych rozwigzan wykonawczych. Uzupetnienie i
uszczegdtowienie projektu moze zosta¢ zawarte w ramach wykonania projektu wykonawczego.

13. W sprawach nie uszczegétowionych w niniejszym projekcie nalezy stosowac kolejno przepisy: ustawe
prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89, poz. 414), rozporzadzenie ministra infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami), polskie normy, zasady wiedzy i sztuki
budowlanej.

14. Wszelkie zmiany do projektu musza zosta¢ wprowadzone w trybie przewidzianym w §36 i/lub §36a
ustawy Prawo Budowlane za zgoda gtéwnego projektanta. Realizacja mozliwa wytgcznie na podstawie
rysunkéw zamiennych dostarczonych przez jednostke projektowa.

. KLU o PRACOWNI ARCHITEKIONICZNA KLU

inwestycja: BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANYCH NA
DZIALKACH 1043/4 ORAZ 1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W
BOLEStAWIU
adres: dz nr: 1043/4, 1043/11; j. ewid.: 121203_2 Bolestaw; obreb: 0001 Bolestaw;
inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej Bolestaw sp. z 0.0. | Projektant:
reprezentowany przez: Prezez Zarzadu - Robert
Nielaba, Prokurent - Andrzej Jarzap;
ul. Osadowa 1 32-329 Bolestaw
jednostka . Pracownia Architektoniczna KLU - mgr inz. arch.
projektowa: Klaudia Urbanowska
ul. 20tu Straconych 45d, 32-300 Olkusz
518 891 537, arch.klaudiaurbanowska@gmail.com
SZM1 P1 Dm projektant: mgr inz. arch. Klaudia Urbanowska MPOIA/026/2019
Plyta warstwowa PIR 12 cm| |Podbudowa 20 cm| | Kratownica stalowa 40 cm sorawdzaiacy: . :
Folia PE 0 cm | Kontrlaty/Pustka powietrzna 10cm prawdzajacy: | mgrinz. arch. Anita Kaczmarczyk MPOIA/098/2018
SWMI Ptyty styropianowe twarde 10 cm| | Ptyta warstwowa PIR 12 cm branza: hitekt dzaj
Tynk wewnetrzny 1em 0 yd )I/( % o I Y architektura sprawdzajacy
Beton komérkowy 12 cm V\? sat ZKa L i 9 cm studium: projekt budowlany
Tynk wewnetrzny 1cm L Warstwa wierzchnia cm T
ala. 05.06.2022
skala: 1:100, 1:1
nrrys.: A.02.1
tytut rysunku: Rzut parteru - magazyn
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢

w cato$ci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody autora.
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| | UWAGI:
| | | | 1. Poziom poréwnawczy parteru budynku magazynu +0,00= 312,5 m n.p.m.
| | 2. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem zagospodarowania terenu i projektami

| \ | ! branzowymi.
3 S | | ‘ ! | 3. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszelkie rozbiezno$ci i pytania dotyczace
I | | poszczegoinych elementéw budynku jak réwniez ich rozwiazan w projektach branzowych, nalezy

| | \ | przedstawi¢ przed przystapieniem do realizacji robét.

‘ | \ ‘ \ l 4. Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego.

5. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
| | | \ | | budownictwie
Kominek wentviacyin | | 6. Dopuszcza sie wymiane proponowanych materiatow i rozwigzan projektowych na inne o niegorszych
| yiacyl \ \ parametrach technicznych, estetycznych i uzytkowych, po uzyskaniu akceptacji gtéwnego projektanta
‘ A | \ ‘ \ | przed ich zastosowaniem.
b ‘ @ | Ogniwa 7. Projekt zawiera rozwigzania techniczne spetniajace wymagania okre$lone przepisami na dzien
| | e | fotowoltaiczne wg sporzadzenia niniejszego opracowania.
. | . | projektu 8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i skorygowa¢ na budowie i w stanie surowym; wymiary elementow

| branzowego dostosowac do wymiaréw producenckich w zakresie okien, drzwi i innych elementéw gotowych iflub

‘ prefabrykowanych.

|

\ 9. Powierzchnie wewnetrzne podano w $wietle $cian z wykoriczeniem, wymiary okien podano w $wietle

| otworu montazowego w murze, wymiary drzwi podano w $wietle przejécia liczonym zgodnie z §9 WT

10. Wszelkie instalacje, zwody, piony prowadzi¢ w obudowanych szachtach zgodnie z wymagana klasg
odporno$ci pozarowe;.

11. Nalezy zapewni¢ wszystkie wymogi zgodnie z dokumentacja techniczng konkretnego modelu zbiornika
| na olej napedowy.
\

\

\

12. Projekt budowlany nie zawiera szczegotowych rozwigzan wykonawczych. Uzupetnienie i
uszczegdtowienie projektu moze zosta¢ zawarte w ramach wykonania projektu wykonawczego.

13. W sprawach nie uszczegétowionych w niniejszym projekcie nalezy stosowac kolejno przepisy: ustawe
- @ prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89, poz. 414), rozporzadzenie ministra infrastruktury w

> \ sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
I I i ] I ] ] I . ] I I ] n I ] ] I I ] ] I ] ] . 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami), polskie normy, zasady wiedzy i sztuki
T \ ‘ ‘ budowlanej.
| RS | | | | 14. Wszelkie zmiany do projektu musza zosta¢ wprowadzone w trybie przewidzianym w §36 i/lub §36a
2 \ \ ustawy Prawo Budowlane za zgoda gtéwnego projektanta. Realizacja mozliwa wytgcznie na podstawie
‘ ‘ b ‘ ‘ rysunkéw zamiennych dostarczonych przez jednostke projektowa.
@ @ @ @ d:) . Kl_U o PRACOWNIA ARCHTEKIONICZR KU
|
inwestycja: BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANYCH NA
DZIALKACH 1043/4 ORAZ 1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W
BOLESLAWIU
adres: dz nr: 1043/4, 1043/11; j. ewid.: 121203_2 Bolestaw; obreb: 0001 Bolestaw;
inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej Bolestaw sp. z 0.0. | Projektant:
reprezentowany przez: Prezez Zarzadu - Robert
Nielaba, Prokurent - Andrzej Jarzap;
ul. Osadowa 1 32-329 Bolestaw
jednostka ‘ Pracownia Architektoniczna KLU - mgr inz. arch.
projektowa: Klaudia Urbanowska
ul. 20tu Straconych 45d, 32-300 Olkusz
518 891 537, arch.klaudiaurbanowska@gmail.com
SZM1 P1 Dm projektant: mgr inz. arch. Klaudia Urbanowska MPOIA/026/2019
Plyta warstwowa PIR 12 cm| |Podbudowa 20 cm| | Kratownica stalowa 40 cm sorawdzaiacy: . .
SWMT Folia PE 0 cm| | Kontrtaty/Pustka powietrzna 10 cm P i ICY: | mgrinz. arch. Anita Kaczmarczyk MPOIA/098/2018
Tynk wewnetrzny 1em EMY jt)ll(ro%igr_}owe twarde ;g cm| | Plyta warstwowa PIR 12cm branza: architektura sprawdzajacy
Beton komérkowy 12 cm V\? sat ZKa L i 9 cm studium: projekt budowlany
Tynk wewnetrzny 1em arstwa wierzchnia cm o
ata: 05.06.2022
skala: 1:100
nrrys.. A.02.2
tytut rysunku: Rzut dachu - magazyn
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢

w cato$ci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody autora.




UWAGI:
1. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem zagospodarowania terenu i projektami
branzowymi.
2. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszelkie rozbiezno$ci i pytania dotyczace
poszczegdlnych elementéw budynku jak réwniez ich rozwigzan w projektach branzowych, nalezy
przedstawi¢ przed przystapieniem do realizacji robét.
3. Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
} } budownictwie
4. Dopuszcza sie wymiane proponowanych materiatéw i rozwiazan projektowych na inne o niegorszych
parametrach technicznych, estetycznych i uzytkowych, po uzyskaniu akceptacji gtéwnego projektanta
przed ich zastosowaniem.
5. Projekt zawiera rozwigzania techniczne spetniajace wymagania okre$lone przepisami na dzien
sporzadzenia niniejszego opracowania.
6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i skorygowa¢ na budowie i w stanie surowym; wymiary elementow
dostosowa¢ do wymiaréw producenckich w zakresie okien, drzwi i innych elementéw gotowych iflub
prefabrykowanych.
7. Nalezy zapewni¢ wszystkie wymogi zgodnie z dokumentacja techniczng konkretnego modelu zbiornika
na olej napedowy.
8. Projekt budowlany nie zawiera szczegétowych rozwigzan wykonawczych. Uzupetnienie i
uszczegdtowienie projektu moze zosta¢ zawarte w ramach wykonania projektu wykonawczego.
9. W sprawach nie uszczegétowionych w niniejszym projekcie nalezy stosowac kolejno przepisy: ustawe
prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89, poz. 414), rozporzadzenie ministra infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia

rama konstrukcyjna 2002 . (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami), polskie normy, zasady wiedzy i sztuki
| 9 stalowa wg. proj. \ budowlanej.
H © konstrukcji = 10. Wszelkie zmiany do projektu musza zosta¢ wprowadzone w trybie przewidzianym w §36 illub §36a
‘ sodwalina ‘ &N ustawy Prawo Budowlane za zgoda gtdwnego projektanta. Realizacja mozliwa wytgcznie na podstawie

I fundamentowa gr. 15 cm‘ rysunkow zamiennych dostarczonych przez jednostke projektowa.
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‘ | ¢ KLU o PRACOWNIA ARCHITENTONICZNA KLU

‘ ‘ inwestycja: BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW
H lo 30 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANYCH NA
" ™ Tleren projekiowany” B e e U R R N/ 4000 <3125 s > nrrys’.:’ DZIALKACH 1043/4 ORAZ 1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W
e D 1‘§R’ Ko Tj i |- BOLESLAWIU
t istnigjacy — = ;
L N e adres: dz nr: 1043/4, 1043/11; j. ewid.: 121203_2 Bolestaw; obreb: 0001 Bolestaw;
o . inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej Bolestaw sp. z 0.0. | Projektant:

reprezentowany przez: Prezez Zarzadu - Robert
Nielaba, Prokurent - Andrzej Jarzab;
ul. Osadowa 1 32-329 Bolestaw

jednostka _ Pracownia Architektoniczna KLU - mgr inz. arch.
@ @ projektowa: Klaudia Urbanowska
ul. 20tu Straconych 45d, 32-300 Olkusz
518 891 537, arch.klaudiaurbanowska@gmail.com

projektant: mgr inz. arch. Klaudia Urbanowska MPOIA/026/2019
SZM1 P1 Dm sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Anita Kaczmarczyk
Ptyta warstwowa PIR 12 cm | Podbudowa 20 cm| | Kratownica stalowa 40 cm — gr inz. At Zmarczy MPOIA/098/2018

Folia PE 0 cm| | Kontrtaty/Pustka powietrzna 10 cm branza: architektura sprawdzajacy
SWM1 Ptyty styropi d 10 Piyt I\ PIR 12 i
Tynk wewnetrzny 1cm | Pty styropianowe twarde cm| | Plyta warstwowa cm studium: projekt budowlany
. Posadzka DST 20 cm

Beton komorkowy 12 cm Warstwa wierzchni 9 data: 05.06.2022
Tynk wewnetrzny 1cm L_Warstwa wierzchnia cm Ve.

skala: 1:100

nrrys.. A02.3

I

tytut rysunku: Przekroj M1-M1 - magazyn

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢
w cafosci lub w cze$ci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody autora.




‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ptyty warstwowe
6.95 logniwa foto_ ——dachowe
o IR Y N I I A R T —
Ve e e ... ... .
‘ ptyty warstwowe|
Scienne
‘ | | | | RAL 9006 UWAGH:
M 1. Poziom poréwnawczy parteru budynku magazynu +0,00= m n.p.m.
‘ | | | | | 2. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem zagospodarowania terenu i projektami
i branzowymi.
3. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszelkie rozbiezno$ci i pytania dotyczace
‘ | | | | | poszczegoinych elementéw budynku jak réwniez ich rozwiazan w projektach branzowych, nalezy
1 przedstawi¢ przed przystapieniem do realizacji robét.
‘ | | | | | 4. Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego.
- 5. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie
‘ | | | | | i _ 6. Dopuszcza si¢ wymiane proponowanych materiatéw i rozwigzan projektowych na inne o niegorszych
t. istniejac _ _ B - parametrach technicznych, estetycznych i uzytkowych, po uzyskaniu akceptacji gtéwnego projektanta
\@'1-70;09ng%57 mn.p.m 7—~|‘ N «I 777777777777777777777777 = |» 7777777777777777777777777777 [ e «I sl I przed ich zastosowaniem.
—_— — —_— “ 7. Projekt zawiera rozwigzania techniczne spetniajace wymagania okreslone przepisami na dzien

" teren projektowany ! T .= ! ! sporzadzenia niniejszego opracowania.
8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic i skorygowa¢ na budowie i w stanie surowym; wymiary elementéw
dostosowa¢ do wymiaréw producenckich w zakresie okien, drzwi i innych elementéw gotowych iflub
prefabrykowanych.
9. Powierzchnie wewnetrzne podano w $wietle $cian z wykoriczeniem, wymiary okien podano w $wietle
otworu montazowego w murze, wymiary drzwi podano w $wietle przejscia liczonym zgodnie z §9 WT
10. Wszelkie instalacje, zwody, piony prowadzi¢ w obudowanych szachtach zgodnie z wymagana klasg
odpornosci pozarowej.
11. Nalezy zapewni¢ wszystkie wymogi zgodnie z dokumentacja techniczng konkretnego modelu zbiornika
na olej napedowy.
12. Projekt budowlany nie zawiera szczegotowych rozwigzan wykonawczych. Uzupetnienie i
uszczegdtowienie projektu moze zosta¢ zawarte w ramach wykonania projektu wykonawczego.
13. W sprawach nie uszczegétowionych w niniejszym projekcie nalezy stosowac kolejno przepisy: ustawe
prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89, poz. 414), rozporzadzenie ministra infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
plyty warstwowe 2002r. (Dz_. U. nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami), polskie normy, zasady wiedzy i sztuki
dachowe budowlanej.

: RAL 9006 14. Wszelkie zmiany do projektu musza zosta¢ wprowadzone w trybie przewidzianym w §36 i/lub §36a
drzwi stalowe i ’ R . . .
malowane ustawy Prawo Budowlane za zgoda gtéwnego projektanta. Realizacja mozliwa wytgcznie na podstawie
16 95 ‘ proszkowo oiyty warstwowe] rysunkéw zamiennych dostarczonych przez jednostke projektowa.
D kolor7016 [~~~ T T =TT Tt lscienne | 77

RAL 9006 . KLU o PRACOWNI ARCHITEKIONICZNA KLU

|

inwestycja: BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANYCH NA
DZIAtKACH 1043/4 ORAZ 1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 BOLESLAWIU
adres: dz nr: 1043/4, 1043/11; j. ewid.: 121203_2 Bolestaw; obreb: 0001 Bolestaw;
inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej Bolestaw sp. z 0.0. | Projektant:

reprezentowany przez: Prezez Zarzadu - Robert
Nielaba, Prokurent - Andrzej Jarzap;
ul. Osadowa 1 32-329 Bolestaw

jednostka _ Pracownia Architektoniczna KLU - mgr inz. arch.
projektowa: Klaudia Urbanowska
ul. 20tu Straconych 45d, 32-300 Olkusz

% 518 891 537, arch.klaudiaurbanowska@gmail.com
§ projektant: mgr inz. arch. Klaudia Urbanowska MPOIA/026/2019
___ | — W"V_ ______ 9 g sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Anita Kaczmarczyk MPOIA/098/2018
Cistniejacy T ﬁ branza: architektura sprawdzajacy
studium: projekt budowlany
data: 05.06.2022
skala: 1:100
nrrys.. A02.4

tytut rysunku: Elewacja PD - magazyn, Elewacja Z - magazyn

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢
w cato$ci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody autora.
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| feren istniejacy |

teren projektowany

AVALE - S

©

brama w kolorze RAL 7016|

+-0.00 = 3125 m n.p.m

granica dziatki

dachowe

***** RAL 9006

ptyty warstwowe

ptyty warstwowe
Scienne

RAL 9006

ptyty warstwowe
dachowe
RAL 9006

ptyty warstwowe

drzwi stalowe
malowane
proszkowo
kolor 7016

teren projektowany

teren istniejacy

UWAGI:

1. Poziom poréwnawczy parteru budynku magazynu +0,00= m n.p.m.

2. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem zagospodarowania terenu i projektami
branzowymi.

3. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszelkie rozbiezno$ci i pytania dotyczace
poszczegoinych elementéw budynku jak réwniez ich rozwiazan w projektach branzowych, nalezy
przedstawi¢ przed przystapieniem do realizacji robét.

4. Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego.

5. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie

6. Dopuszcza sie wymiane proponowanych materiatow i rozwigzan projektowych na inne o niegorszych
parametrach technicznych, estetycznych i uzytkowych, po uzyskaniu akceptacji gtéwnego projektanta
przed ich zastosowaniem.

7. Projekt zawiera rozwigzania techniczne spetniajace wymagania okreslone przepisami na dzien
sporzadzenia niniejszego opracowania.

8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic i skorygowa¢ na budowie i w stanie surowym; wymiary elementéw
dostosowac do wymiaréw producenckich w zakresie okien, drzwi i innych elementéw gotowych iflub
prefabrykowanych.

9. Powierzchnie wewnetrzne podano w $wietle $cian z wykoriczeniem, wymiary okien podano w $wietle
otworu montazowego w murze, wymiary drzwi podano w $wietle przejscia liczonym zgodnie z §9 WT

10. Wszelkie instalacje, zwody, piony prowadzi¢ w obudowanych szachtach zgodnie z wymagana klasg
odpornosci pozarowej.

11. Nalezy zapewni¢ wszystkie wymogi zgodnie z dokumentacja techniczng konkretnego modelu zbiornika
na olej napedowy.

12. Projekt budowlany nie zawiera szczegotowych rozwigzan wykonawczych. Uzupetnienie i
uszczegdtowienie projektu moze zosta¢ zawarte w ramach wykonania projektu wykonawczego.

13. W sprawach nie uszczegétowionych w niniejszym projekcie nalezy stosowac kolejno przepisy: ustawe
prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89, poz. 414), rozporzadzenie ministra infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami), polskie normy, zasady wiedzy i sztuki
budowlanej.

14. Wszelkie zmiany do projektu musza zosta¢ wprowadzone w trybie przewidzianym w §36 i/lub §36a
ustawy Prawo Budowlane za zgoda gtéwnego projektanta. Realizacja mozliwa wytgcznie na podstawie
rysunkéw zamiennych dostarczonych przez jednostke projektowa.
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tytut rysunku: Elewacja W - magazyn, Elewacja PN - magazyn

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢
w cato$ci lub w czesci przerysowany, uzupetniony lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody autora.




