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. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej dla zamierzenia:

»,BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWEJ ZGK BOLESLAW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANYCH NA DZIALKACH 1043/4
ORAZ 1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W BOLEStLAWIU”

2. INWESTOR

Inwestorem niniejszego zadania jest:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Bolestaw sp. z 0.0. reprezentowany przez: Prezes
Zarzadu - Robert Nielaba, Prokurent - Andrzej Jarzab;
ul. Osadowa 1 32-329 Bolestaw

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o:
« Umowa z Inwestorem,
e Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia,
*  Warunki techniczne dla drog,

*  Mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500,

4. PODSTAWOWE PRZEPISY | NORMATYWY

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332),

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463)

*  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

» PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

» Polskie Normy, normy branzowe, bezposrednie uzgodnienia branzowe.

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA 2014.

Niniejszy projekt wykonany jest z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg Inzynierska.
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5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem polega na budowie drég wewnetrznych, jezdni
manewrowych, miejsc postojowych, a takze utwardzen, doj$¢ i dojazdéw na dziatkach nr 1043/4 oraz
1043/11.

Na dziatce inwestycyjnej w stanie istniejgcym znajdujg sie nieuzytki i tereny zielone.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowane zostaty drogi wewnetrzne, jezdnie manewrowe,
miejsca postojowe oraz utwardzenia terenu dojscia i dojazdy potaczone z istniejaca drogg publiczng ul.

Wyzwolenia poprzez zjazd publiczny.

6.1. Zalozenia projektowe

Lokalizacja dziatka prywatna
Ograniczenie jezdni kraweznikiem obustronnie

Klasa techniczna drogi droga wewnetrzna
Predkos¢ projektowa 20km/h

Kategoria obcigzenia ruchem KR4

Szerokos¢ skrajni (pobocza) 0.50m

6.2. Rozwiazanie sytuacyjne

Projekt przewiduje budowe drogi wewnetrznej, jezdni manewrowej, miejsc postojowych oraz
utwardzen doj$¢ i dojazdéw obstugujacych budynek ustugowy. Poczatek drogi wewnetrznej bedzie sie
znajdowat na koncu zjazdu publicznego, catosé utwardzen, jezdni manewrowych i wewnetrznych oraz
dojs¢ i dojazdbéw znajduje sie po wschodniej stronie jezdni ul. Wyzwolenia. Cato$¢ utwardzenia terenu
obramowana zostanie kraweznikiem betonowym 15x30x100 na fawie betonowej z wyniesieniem +12cm
ponad poziom projektowanej jezdni. Zaprojektowane zostato 71 miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych w tym 3 dla os6b niepetnosprawnych oraz 53 miejsca postojowe dla samochodéw
ciezarowych.

W  przekroju jezdnie manewrowe pomiedzy miejscami postojowymi dla samochodow
osobowych bedg posiadaty szerokos¢ 5,0m, natomiast miedzy miejscami postojowymi dla samochodow
cigzarowych 6,0m.

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych zaprojektowane zostaty o wymiarach 2,5 x
5,0m (3,6 x 5,0m dla oséb niepetnosprawnych), natomiast dla samochoddéw ciezarowych o wymiarach
3,5 x 14m dla parkowania réwnolegtego oraz 3,5 x 12,0m dla parkowania uko$nego.
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6.3. Rozwigzanie wysokosciowe

W ramach inwestycji zaprojektowano odpowiednie spadki podtuzne oraz poprzeczne, w celu
prawidtowego odwodnienia powierzchni utwardzonej. Odwodnienie projektowanych drég i placéw nalezy
zrealizowaé zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

6.4. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja drogi zostata przyjeta dla KR4 oraz grupy nosnosci podioza G4. Zaprojektowano
nastepujgcg konstrukcje projektowanej drogi wewnetrznej, miejsc postojowych oraz jezdni
manewrowych:

»  Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8cm,

» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3cm,

» Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm,

»  Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem o no$nosci C1,52z dowozu gr. 22cm

»  Warstwa ulepszonego podtoza grunt stabilizowany cementem o nosnosci Co,40,5 z dowozu gr.
25¢cm

RAZEM 78 cm

Konstrukcja chodnika:

* Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8cm,

» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3cm,

* Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm,

¢ Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem o no$nosci C1,52z dowozu gr. 15cm

Wartos¢ wtornego modutu odksztalcenia E2 powinna wynosié na poziomie warstwy z istniejacego
gruntu lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym co najmniej 80 MPa. W przypadku nie
otrzymania wskazanych parametrow gruntu nalezy wykona¢ dodatkowe wzmocnienie badz
wymiane gruntu po uprzednim uzgodnieniu z Inzynierem.

Zaprojektowana nawierzchnia dla przedmiotowego zadania tj. nawierzchnia jezdni manewrowej i
parkingu, stanowi szczelne podtoze. Jako warstwa wigzgca zastosowana zostata podsypka cementowo-
piaskowa 1:4, ktérg po zwigzaniu mozna traktowac jako chudy beton, a z zasady beton uznaje sie jako
materiat wodoszczelny i nieprzesigkliwy. Ponadto w nawierzchni w dolnych warstwach zastosowane
zostaly dodatkowe dwie warstwy wzmacniajgce grunt tj. warstwa mrozoochronna oraz warstwa
ulepszonego podtoza, ktére stanowi grunt wraz z domieszkg spoiwa (cementu) w odpowiednich

proporcjach. Réwniez te nawierzchnie po zwigzaniu traktowa¢ mozna jako chudy beton.
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7. KOLIZJE Z SIECIAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

W zakresie planowanej inwestycji znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej w zwigzku z czym
wszelkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a wszelkie powstate szkody,
Wykonawca naprawi na koszt wtasny. Przejscia sieci pod jezdniami powinny zosta¢ zabezpieczone

rurami ostonowymi.

Nie wyklucza sie wystepowania sieci niezinwentaryzowanych w zwigzku z czym wszelkie prace
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, stosujac sie do wiedzy technicznej oraz
zasad BHP.

8. ODWODNIENIE

Powierzchnie utwardzone odwadniane beda za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych w
strone projektowanych wpustéw deszczowych nastepnie wody opadowe zostang zagospodarowane w
granicach dziatki Inwestora.

9. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W rejonie wykonywanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowana droga
wewnetrzna, jezdnia manewrowa, miejsca postojowe oraz utwardzenia terenu zalicza sie do obiektow

budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej.
10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegaé bedg na wykonaniu wykopu i nasypu dla projektowanej drogi
wewnetrznej. Masy ziemne zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 roku Dz. U. 2016 poz. 1987

nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora i zutylizowac.
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11. UWAGI KONCOWE

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajgcym
z wykonania rob6t budowlanych, powinny by¢ szczegélnie przestrzegane. W miejscach przebiegu
infrastruktury podziemnej i nadziemnej nalezy szczegOlnie przestrzegaé wzgledéw bezpieczenstwa
aewentualne prace przy uzbrojeniu inzynieryjnym nalezy prowadzi¢ zgodnie z wydanymi

przez ich wiascicieli warunkami.

Wymagane jest aby przed przystgpieniem do wykonywania robét pracownicy zostali
przeszkoleni w zakresie BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujgcych opracowan
roboczych:
- inwentaryzacja istniejacych urzadzen obcych i znakéw geodezyjnych mogacych kolidowaé
z projektowang budowg drogi wewnetrznej.

« Opracowania zwigzane z zapewnieniem ciagtosci ruchu w trakcie prowadzenia robét,

kwiecien 2023
Projektowat:

mgr inz. Stawomir Morga$

Sprawdzit:
mgr inz. Artur Kurdziel
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12. INFORMACJA BIOZ

(zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagcji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

12.1. Zakres robét dla calego zamierzania budowlanego
Projekt obejmuje budowe drogi wewnetrznej, jezdni manewrowej, miejsc postojowych,
utwardzen dojs¢ i dojazdow.
Kolejnos¢ realizacji rob6t przedstawia sie nastepujaco:
« Roboty rozbiérkowe,
- Roboty ziemne (Sciggniecie humusu, korytowanie pod konstrukcje drogowg i zarurowanie),
«  Wykonanie zabezpieczenia istniejacych sieci, przebudowy poza obszar kolizji oraz wykonanie
sieci podziemnych — objete odrebnym opracowaniem branzowym,
«  Wykonanie taw betonowych i posadowienie kraweznikéw,
«  Wykonanie kolejnych warstw nawierzchniowych zjazdu,

« Roboty wykohczeniowe — niwelacja terenu i humusowanie,

12.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejaca droga, istniejace sieci infrastruktury techniczne;j.

12.3. Elementy zagospodarowania ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Sieci infrastruktury technicznej, istniejgca jezdnia.

12.4. Przewidywane zagrozenia wystepujagce podczas realizacji robot
budowlanych
«  Ruch kotowy w obrebie placu budowy
« Praca sprzetu budowlanego i transportowego,
- Praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia infrastruktury technicznej,

- Zanieczyszczenie powietrza pytem i spalinami,

- Hatasidrgania

12.5. Sposéb prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych dla zdrowia
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowym
prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozeh oraz dokonaé szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i

higieny pracy.

12.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwa
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych

« Teren rob6t wygrodzic¢ i oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, dokonaé
zabezpieczenia rob6t na czas budowy, w miejscu widocznym umiescic¢ tablice informacyjna z
telefonami alarmowymi,

«  Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ od strony dziatek nalezgcych do inwestora,

« Zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng na placu budowy. Zorganizowa¢ stanowisko wyposazone w
sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

« Urzadzi¢ i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatow budowlanych,

«  Wyznaczy¢ i oznakowa¢ dojazdy i dojscia do posesji,

- Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn — pracujgce maszyny powinny by¢ wyposazone w
Swiatta ostrzegawcza i powinny posiada¢ aktualne badania techniczne,

« Pracownikoéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronng i roboczg

- Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem
gestora sieci,

12.7. Zalecenia dotyczace sporzadzenia planu BIOZ

Realizacja obiektu nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Morga$
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13. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

HHLDFDLE'(FL Krakow, dnia 13 kwietniz 2021 .
S OKREGOWA
[WASE | Z B A

i INZYNIEROW
e BUDOWNICTWA

Okrgpowa Komisja Kwalifikacyjna
Sven. akt MAP ONB/KKA054-0357/20

DECYZJA

Mu podetawle art 24 ust | pkt 2 ustwwy = dnia 15 grudnin 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierdw budownictws feke jednafin: Dz U0 = 2000 e, poz T7I7)Eam. 12 st 2§ ust 3, ust, Sc pkt |, are 14 ust|
pkt 3 lit. b, are 152 ust | i use. 10 ustawy z dnia 7 lipea 1994 . Prawo budowlane freksr fednoline e UL 2 2020 ¢,
paz 1333 : pidn zon), po ustalenin, ze sostaly spelnione warunki w zakresic preygetowsnia zawodowege orae
po zloFenin egraminy na uprawnienia budowlane @ wynikiem poeytywnym.

Pan Stawomir Andrzej Morgas
magister inzynier
kierunek, Budowniciwo

ur, dnia 26,11.1987 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPAOO10/POD2]

do projektwwanin
w specjalnofel indyniervinej drogowej
w ograniczonym zakresie.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Mo mocy art. 12 wst. 1 pki | |5 art, 13 ust. 4 ostawy - Prawo budowbane (fekar fedmwaline: Do U, 2 2020 1.,
poz 1333 2 pdin omy) stanowiy podstawe do:

i projektowatila  sprawdtania  projekiow  archiitekforigzno-hidowlanyell 1 TECRINCIHYON GVET  SpTEWEWEINT

nadsorn aulorskiego,

v spravowania kentroli rechnfczae wirsvmania ebdekidw budmwelamech,

11, Na moey art. 158 ust. 10 ustawy - Prawo budewlane (ekss fedmolicy: Dz L0z 2000 v, poz {333 2 pddm, zm.)

pprawniajg do:

prajextowania obiektu brdewlonego fokiego fok:

I droga Kasy: lokalng | defazdowa ovaz droga wewmglozng, W pazistienin preapisaw o drogach pubiicznyveh,
= wylaezentem drogowych obightiw ieyaierskicl oprdes prigpesiiw,

2 droga ma terenie lotniska, ricprzezmaczona dia ruehn { pasaj siatkiw pawretrzmch

Zgodnie zar 152 ust, | Wiw estawy uprawnienia budowlane &0 projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja

do sporzadzania projekiu zagospodarowania deialki lub terenu, w rkresie te] spedjalnosci.
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BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWEJ ZGK BOLEStAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ZLOKALIZOWANYCH NA DZIALKACH 1043/4 ORAZ 1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W BOLEStAWIU

UZASADNIENIE

Woawinaku & uweglednieniem w calosci 2qdania strony, na podstawie an, (D7 § 4 wstewy 7 dmia |4 czerwea 1960 1
- Kodeks postepowania administracyjneso (L De U2 2020 1. poe. 2256 & pdin. 2m.), zwangj dalej K p.a”, odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczemie

04 niniejsze) decyzji shizy odwelanie do Krajowe] Komisji Kwalifkacyjnel Polskicj lzby Iniynicrdw Budownictwa
wo Warszawie, za posrednictwem  Okrggowej Komisji Kwalifikacyjng]  Matopolskie] Okregowej l12by  Ingyniendw
Budownictwa w terminie 142 dni od dniz joj dorgczenia

Zeodnie z rescig art, 127 Kopa:

§ 1. W trakoie biegu terminu do wniesienin odwotania strona mo e zreec sig prawa do wiiesienin odwotania wobec organu
ndministracii publiceng], kiory wydal decyzje.

§ 2. 7 dmiem dorecsenia organewi admimstracyi publicene) eswisdczenia o grecceeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
pree? Gslainig 2e stron postepowiania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.

W opreypadikn ziodenia pracz strong odwiadczenia o srzecrenio sie prawn do odwolania od decyzji (okreslonegow § 2 stronie
nie preveluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego

Skl Orephajy

|, Preewosdnicesey Okregowe] komisji Kwalifikacyinej
e imi Marion Placheck)

2 Crlanek Stlada Cheeekujacepn
ing. Foman Chmiel

¥, donek Skladu Creckyjmcenn
migr ire Lrbna Skoplak

CHrEyTan

1 P Slawanar horgas
1 Gy Bispekior Madvory Budowbarcee
L am
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BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWEJ ZGK BOLEStAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAtKACH 1043/4 ORAZ 1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W BOLEStAWIU

® POLSEKA
_§| i B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAP-IRW-15Y-D4F *

Pan Stawomir Andrzej Morgas o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0133/21

adres zamieszkania ul. Szarych Szeregdw 4/30, 32-065 Krzeszowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym pry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-05-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Inzymierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.

§ 1. Do zmchowania elektroniczrej formy coynnosc prawnej wystarcza iodenie cdwisdozenia woll w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczoym.

§ 2. Diwiadczenie woli thoione w formie elektronicone] jest rownowaine 2 ofwizdoeniem woli foionym w formie pisemnej.

* Weryfikagje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego mswisdcenia na
stronie Polskie] lzhy Infymierow Budownictwa wwew.piiborgpl lub kontaktujc sie = biuremn wizstcwej Okregowsj kzhy Indyniertw
Budownictwa



BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWEJ ZGK BOLEStAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAtKACH 1043/4 ORAZ 1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W BOLEStAWIU

MALOPOLSKA Krakdw, dnia 25 crerwea 2018 r.
il OKREGOWA
Bl Z B A
1 INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

MAP DHBKK0054-0005/18

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 wsl | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samoreadach sawodowych architektow ornz
ingynictéw budownictwa (fekss fednolie: D, U, 2 2006 1., poz 1725) 1ot 12 ust. 27 ust. 3, ust. de pht 1, art 14 usc]
pkt 3 lit, b ustawy z dnfa 7 lipta 1994 r. Prawo budowlane (tekst fednalin: Dz L.z 2007 ., poz 1332 2 pdn, zm, ),
E10 i & 13 ust. 4 rozporzadzenia Minmsira Infrastruktury § Rozwoju 2 dnia || wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzelnych
funkeji teehnicznych w budownictwie (D= UL 22004 r pez. [278), po wstaleniu, 2o zostaly spelnione warunki
w rakresie preyeolowinia zawodowego oraz po zlodeniu egzaminu na uprawnienis budowlane z wynikiem pozytywiym,

Pan Artur Marian Kurdziel
mragister ingynier
kierumek: Budowniciwe
ur. dnia 07.01.1988 r. w Chrzanowie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAPOOI0/PBD/IR

do projektowania
w specjalnedel inkyniervinej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwegledniemem w catodel zadania strony, ne podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od uzasadnicnia
decyzji. Zukres nadanych uprawniefi budowlanych wskazant na odwrociz decyzji.

Pouezenic

Od ninigjsze) decyzji stuky odwotanie do Krajows) Komisji Kwalifikacyinej Polskicj 1zby Indynicrow Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisii Kwalifikacyjne] Malopolskie) Okrggowej lzby Inmynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie 2 trefcia art. 127a ustawy Kodeks postepowsania administracyinege (Dz. L. 22017 . poz. 1257 L

& 1. W trakeie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona mode erzec sig prawa do wiiesishia odwolinia wobes
organi gdministracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2, Z dniem dorgezenia organowi administracji publiczne] odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatniy ze siron postgpowania, decyzju staje sig 0daIecEna i praveomaecnt

W prevpadku ziozenia praez strong oéwiadezenia o zrzeczumiu sl prawa do odwolania od decyzii (okreslonego w § 7)
stronie nic preystugaje prawo do odwolania sig ani skargi do spdu administracyinege.

Sklad Chckajaey

Cikrggove] Kemlas wuliﬁkae,umj;,ﬂ_f‘ :
2. Crionek Sklady Oreekrjgoegs P E”.ﬂ .nE <!
\ﬂw? 0 g AR

ik [Ramsn Cheniel

| Preewydnicagey Okrppowe) Komisji Ewatifikncyjng
dr it Marian Plachecki

3. Calonek Skiadu Grackajnesgo
mgr ind, Grazyna Skoplak



BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWEJ ZGK BOLEStAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAtKACH 1043/4 ORAZ 1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W BOLEStAWIU

SzezepOlowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnodci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

[. Na moey art. 12 uwst. 1 pkt 1 i 5 art 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

ftekst jednofity: Dz, U, ¢ 2007 v, por. 1332 z piin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalnoéeia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

I} projeltowania, sprawdzania  profekidw  archifektoniczno-budowlamych §  sprawowania
nadzoru aulorskiege,

2 sprawowania kontroli fechnicznef utrgymania obiekiow budowlanych.

[l. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukivry | Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Dz Ul z 2004 r. poz. I1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projekrowania obiektu budowlanego raliego fak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publiczmyeh, z wylgezeniem drogowyeh ohiektdw
indynierskich opriez preepustaow,

2] droga dla rechu § postaiu statkéw powietrznyeh oraz przepust,

Leodnie 2 § 10 w/w rozporzgdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]
specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projekiu zagospodarowania deiatki lub lerenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Shkelad QOrrekmigcy
(rpgowe Komisii Ewakifiknzy)
1. Preewodniceyoy Okrpeowe Komisji Kwalifikscyinej _Q/z
dr md Maswn Plachecks Lk, LT T AT,
2, Cyfomek Skladu Orecknjgeegn Ef .rf )
i, Roman Chmiel F ‘Eﬂ""'—? = i
3, Crlomek Skindu Oraeiajgeops o
mgr ine. Grazyne Skoplak i ddnairmrgtikiad 1
Oiireymniy
I, Pmn Arr Kerdeiel
ul. Oistra G 47
32-545 Paary
3. Glwany Inspekior Madeor Budowlanegn
1, wh
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BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO-TRANSPORTOWEJ ZGK BOLEStAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAtKACH 1043/4 ORAZ 1043/11 PRZY UL. WYZWOLENIA W BOLEStAWIU

® POLSKDA
RSl | 7 B 4
INZYNIERO W
Ll L supowNicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacginym:

MAP-3LS-MAY-CFH *

Pan Artur Marian Kurdziel o numerze ewidencyjnym MAFP/BD/0452/16

adres zamieszkania ul. Ostra Gora 42, 32-545 Psary

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa 1 posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-03-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. TE! Ko

§ 1. Do mmchowsniz elektroniczrej formy czynnosc prawne] wystarcza dodenis otwiadczenia woli w postac elektronicznej | opatzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Oswiadczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowsine z oswisdozeniem woli Ziodonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacjs poprawnesci damych w niniejszym zaswiadozeniu moina sprewdzsic 2a pomocy numery weryfikacyjnego mmswisdcenia na
stronie Polsidej lzby indynierow Budownictwa wwwepiib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasdwe] Okregowej lzby InZyniertw
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA

rys. 1D Plan sytuacyjny

rys. 2D Rzuty i przekroje
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UWAGI:

1. Poziom poréwnawczy parteru budynku magazynu £0,00= m n.p.m.

2. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem zagospodarowania terenu i projektami

branzowymi.

poszczegolnych elementéw budynku jak réwniez ich rozwiazan w projektach branzowych, nalezy

3. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszelkie rozbiezno$ci i pytania dotyczace
przedstawi¢ przed przystapieniem do realizacji robét.

4. Elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego.

5. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie
6. Dopuszcza sie wymiane proponowanych materiatdw i rozwiazan projektowych na inne o niegorszych

parametrach technicznych, estetycznych i uzytkowych, po uzyskaniu akceptacji gtéwnego projektanta przed

ich zastosowaniem.

7. Projekt zawiera rozwiazania techniczne spetniajace wymagania okre$lone przepisami na dzien

sporzadzenia niniejszego opracowania.

8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i skorygowac¢ na budowie i w stanie surowym; wymiary elementéw
dostosowa¢ do wymiaréw producenckich w zakresie okien, drzwi i innych elementéw gotowych i/lub

prefabrykowanych.

wymiary okien podano w $wietle otworu

montazowego w murze, wymiary drzwi podano w $wietle przejscia liczonym zgodnie z §9 WT

9. Powierzchnie wewnetrzne podano w $wietle Scian z wykoriczeniem

11. Nalezy zapewni¢ wszystkie wymogi zgodnie z dokumentacja techniczng konkretnego modelu zbiornika

na olej napgdowy.
13. W sprawach nie uszczegdtowionych w niniejszym projekcie nalezy stosowa¢ kolejno przepisy: ustawe

prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. nr 89, poz. 414), rozporzadzenie ministra infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami), polskie normy, zasady wiedzy i sztuki

budowlanej.
14. Wszelkie zmiany do projektu musza zosta¢ wprowadzone w trybie przewidzianym w §36 i/lub §36a

ustawy Prawo Budowlane za zgoda gtéwnego projektanta. Realizacja mozliwa wytgcznie na podstawie

10. Wszelkie instalacje, zwody, piony prowadzi¢ w obudowanych szachtach zgodnie z wymagana klasg,
rysunkéw zamiennych dostarczonych przez jednostke projektowa.

odpornosci pozarowej.
uszczegbtowienie projektu moze zosta¢ zawarte w ramach wykonania projektu wykonawczego.

12. Projekt budowlany nie zawiera szczegdtowych rozwigzan wykonawczych. Uzupetnienie i
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Przekroje konstrukcyjne
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@ Kraweznik betonowy wym. 15/30cm

@ Kraweznik betonowy najazdowy wym. 15/22cm
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Betonowa kostka brukowa

Warstwa wigzaca

Podsypka cementowo piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza

Warstwa mrozoochronna

Grunt stab. cementem C1,5/2 z dowozu

GRUBOSC RAZEM
Grunt rodzimy

stabilizowa¢ mechanicznie

25MPa

do uzyskania E2>

@ tawa z oporem (beton C12/15)
@ Podsypka cementowow-piaskowa 1:4
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Betonowa kostka brukowa

Podsypka cementowo piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza

Kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm

Warstwa $cieralna
Warstwa wigzaca

Warstwa mrozoochronna

Grunt stab. cementem C1,5/2 z dowozu

Grunt stab. cementem C0,4/0,5 z dowozu

Warstwa ulepszonego podtoza

GRUBOSC RAZEM
Grunt rodzimy

stabilizowa¢ mechanicznie
do uzyskania E2>=25MPa
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