ZALACZNIK nr 2 do SWz
Zamowienie Publiczne Nr NP-ZPS-19/2023

Wymogi materiatowe i zestawienie materiatow

Ztaczki rur

1. Certyfikaty i dokumenty

e 1SO 9001

e Karta katalogowa
2. Rozwigzania materiatowe i technologiczne
Korpus i pierscien dociskowy — zeliwo sferoidalne GGG 40/50
Uszczelki wykonane z EPDM lub NBR pod warunkiem, ze produkt ten posiada aktualny atest
Uzyte materiaty muszg miec¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy
do stosowania do kontaktu z woda pitna.
Pokrycie antykorozyjne farbg proszkowag (min. 250 um) lub epoksydowg (temperatura
stapiania proszku zywicy epoksydowej 200 °C
Cisnienie — 10bar
Sruby, nakretki, podktadki w klasie min. 5,8 - cynkowane ognhiowo

Rura PE

1. Certyfikaty i dokumenty
e [SO 9001
e Atest higieniczny PZH
e certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata techniczna
e Karta katalogowa
e Certyfikat PAS 1075

2. Rozwigzania materiatowe i technologiczne

e rury powinny by¢ produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcéw
wtornych; surowiec uzyty do produkcji rur powinien posiadac certyfikat ISO 9001

e rury w catosci w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem

e PE100 RCTS SDR 17 (lub PE100 RC SDR 11)

e ksztattki potgczeniowe wykonywane metodg wtryskowg winny by¢ wykonane z tego
samego materiatu co rura

e nalezy stosowac jednolity system ksztattek



Zasuwy, trojniki, hydranty, opaski naprawcze

1. Certyfikaty i dokumenty

e [SO 9001

e Karta katalogowa
2. Rozwigzania materiatowe i technologiczne
Korpus— zeliwo sferoidalne GGG 40/50
Worzeciono — stal nierdzewna
Uszczelki wykonane z EPDM lub NBR pod warunkiem, ze produkt ten posiada aktualny atest
Uzyte materiaty muszg mieé atest higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy
do stosowania do kontaktu z wodg pitna.
Pokrycie antykorozyjne farbg proszkowg (min. 250 um) lub epoksydowg (temperatura
stapiania proszku zywicy epoksydowej 200 °C — potwierdzone certyfikatem GSK Ral (dot.
Zasuw i hydrantéw)
Cisnienie — 10bar
Petny przelot zasuwy (bez przewezen)
Hydranty podziemne i nadziemne o $rednicy fi 80mm w komplecie z zasuwa, oryginalng
obudowg, skrzynka uliczng i hydrantowg( w przypadku hydrantéw podziemnych)
wykonanych z zeliwna
Kolumna ze stali nierdzewnej ( w przypadku hydrantéw nadziemnych)
Tabliczki z wymiennymi cyframi mocowane na stupkach betonowych lub obiektach statych
Opaski naprawcze muszg uszczelniaé rure na catym obwodzie.
Nawiertki samonawiercajgce typu 8303 - VonRoll



