Przedmiar robét

Wymiana drzwi wewnetrznych, rozbiérka boazerii, malowanie pomieszczen
objetych projektowanymi robotami elektrycznymi w Szkole Podstawowej nr 5
przy ul. Konarskiego 7 w Przemys$lu — etap 3 2022 r. - Parter

Budowa: Szkota Podstawowa nr. 5 w Przemy$lu

Obiekt lub rodzaj robdt: Wymiana drzwi wewnegtrznych , rozbiérka boazerii drewnianej , malowanie
pomieszczen,renowacja drzwi

Lokalizacja: ul. Konarskiego 7 37-700 Przemysi
dz.nr. 1044 obr. 207

Inwestor: Gmina Miejska Przemys$I
37-700 Przemysl , ul. Rynek 1

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2022-02-25 WiestawWalat e,



Wymiana drzwi wewnelrznych , rozbiorka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczen objgtych projeklowanymi robotami elekiryc...

Przedmiar robot

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 7299)

Nr Podstawa Opis robdt Jm | Tloéé
Kosztorys Wymiana drzwi wewnetrznych , rozbiérka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczer
objetych projektowanymi robotami elektrycznymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy
ul.Konarskiego 7 w Przemyslu- etap 3 2022 r.
1 |Rozdziat Roboty budowlane - korytarz i toalety parteru
Element Roboty budowlane - korytarz i toalety parteru
1 KNNR 2/802/6 G{adzle gipsowe Jednowarstwowe na suf‘lach N
Wy]lczenle |Iosc1 robot ...................
korytarz 1/22 103.53+2.45%0.57*2*2+2.450.09"2+2.450.73*2*2+2.33*0,09"2+  122,442800
2, 33*0 57*2*2 i
e TR &y
toalety 1/1,1/2,1/11,1/12 13,70+5,90+13,28+6,05 ' ©38,930000
b L= A el okl A . AT | e
2 KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych sufitéw farba akrylowg biatg
SUFITY
z zagruntowaniem , grunt - 0,11/1m2
Wyl|czen|e = oo
korytarz 1/22 1103.53+2.45%0.572*2+2.45%0.09*2+2.45*0.73*2*2+2,33*0.09"2+  122.442800
12.33*0.57*2*2
1/15a C245%%00 14,969500
toalety 1/1,1/2,111,1112 ©13,70+5,90+13,28+6,05 . 38,930000
""" . RAZEM:  176,342300|m2 | 176,34
3 KNNR 2/802.'6 Gladzie g|psowe Jednowarstwowe na $cianach
Wyllczeme I|OSCI robot:
(38,552-3,59"2-3,70+1,25+3,47)*353 ~
=250.420000
0,30°2*4*2,69 =6.460000
(3,59+3,47+1,02+1 47)°3,84 =36.670000
-(‘I 16*2 15+1.43*2. 95) 6.710000
(pomccnlcze) =0. 000000 ......
2.45°3,50+2,45'4,34 =19.210000
3 24”2*3 50 -»22 680000
1.45*2*(3.50+4.34)12 =11. s7o000
1.422*4.34 =12.330000
(pomocnlcze)' =0. 000000 o :
(2.66'2+6,042)(3,59-1,90) =26.030000
(1 58"2+3 84*2) (3, 88 1 90} =21.460000 .
(2,59*2+5,00"2)*(3,89-2,00) =28.690000
(2,60"2+2,00°2)(3,46-2,00) =13.430000
(pofnécnicze) =0.000000
Kkorekta ' 442.040000 442,040000
(import)Razem =442,040000 . -
RAZEM:  442,040000|m2 | 442,04
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Wymiana drzwi wewngtrznych , rozbiérka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczen objetych projekiowanymi robotami elekbryc... Zuzial0 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 7299)

Nr Podstawa Opis robét Jm | Ilosé

4 KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farbg alkidowg ( kolor ) - dwukrotnie
SCIANY - lamperie do wys. 1,50 m

- wydajnosc farby : 11 - 14m2 - przy jednokrotnym malowaniu

0,07/m2 x 2 = 0,14l /m2 - przy dwukrotnym malowaniu

z zagruntowaniem , grunt - 0 1I/1 m2

Wyllczeme |Iosc:| robot
(pomocnlcze) -0 000000
(38.55%2-3.59-3. 70+3.47*2+1.02+1 .25)* ‘I

=118.530000 o
(pomocnlcze) =0.000000 e

1/15a - (6,11*2+2,45'2)*1,50 - ~ 25,680000
(null) (suma czesc)—25 680000 SOV . . e . . - R B shas
korekta ~ 118.530000 - _ B N 118,530000

(zmport)Razem —144 210000
RAZEM: 144,210000|m2 144,21

5 KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewnegtrznych gtadkich farba lateksows ( kolor ) - dwukrotnie
SCIANY - powyzej lamperii i phytek

- wydajnosc farby : 11 - 14m2 - przy jednokrotnym malowaniu

0,071/m2 x 2 = 0,141 /m2 - przy dwukrotnym malowaniu

z zagruntowaniem , grunt - 0,11/1m2

Wyllczenre ilosci robot

pow. écian minus Iamperla (pomocmcze)
=0.000000

286,84- 118 53 =168.310000

pow. scian minus Iampena (pomocrucze)
=0.000000

65,59-25,68 =39.910000
powyzej plytek (pomocnicze) =0. 000000 .

1/1,112,1111,1112 89 61 ' T T 80.610000
korekta 208.220000 e b8 550006
.(lmport Razem =297, 830000 - o B S it

RAZEM:  297,830000/m2 | 297.83

6 Montaz nawiewnikéw okiennych w oknach toalet szt 3,00
7 Wymiana kratek wentylacyjnych szt 3,00
8 KNRW Listwy przyscienne drewniane { przy posadzce )

202/ 1 124/7

Wyllczeme I|OSCE robot
38,50%2-3,59- 3,70+3,42*2+1,02+1,2S
=78. 820000

2,201 =-2.200000
-1,00%(6+2) =-8.000000
-0,90'5 =-4500000
(pomocmcze) =0.000000
6.11°2+42.45 =14.670000
(pomoéhiéze) =0.000000
korekta 78.790000 - -~ 78,790000
{lmport)Razem —78 790000 R ' - ‘ '

RAZEM: 78,790000/m 78,79
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Wymiana drzwi wewnelrznych , rozbiorka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczen objetych projektowanymi robotami elektryc...

Zuzia10 (C) Datacomp 1894-2012(lic. 7299)

Nr Podstawa Opis robét Jm | Ilosé
9 Montaz oston na grzejniki zeliwne - szt. 2
1. o wym. 0,85x0,85
2.0 wym. 0,80x0,60
Wyllczenle ilogci robot:
(pomacnicze} =0. 000000
oslona grzejmkowa o] wym O 85x0 85 .
(pomocnicze) =0.000000
1 =1.000000 I
(pomocnlcze) -0 OOOOOO
ostona grzejnikowa o wym. 0, 80x0 60
(pomocnlcze) =0.000000
1 =1.000000
(pomocmcze) =0.000000
korekta 2, OOOOOO ' 2,000000
(impor)Razem =2.000000 ' ,
o E RAZEM: 2,000000]szt 2,00
2 |Rozdziat Wymiana drzwi wewnetrznych - parter - D1, D2, D4, D6, D7, D8 - szt. 11
Element Wymiana drzwi wewngtrznych - parter - D1, D2, D4, D6, D7, D8 - szt. 11
10 KNR 401.’354/4 |Wykucie z muru oécieznic drewmanych
Wyhczeme closm robot:
pod montaz drzwi D1, D2 D4 DB D7,08 )
(pomocnicze) =0.000000
3+1+1+1+2+3 =11.000000
naswietle nad drzwiami D2 (pomocmcze) """""""""
_D OOOOOO e LR L8181 <byodn1 e e el o S R e e 1 o i 214414884 304 b -84 b o 51 1 B R 040 00 e 1 e e
T 1,000000
e I Rt OOOOOO ................. r .1'00,0000
(import)Razem =12.000000 T : -
RAZEM: 12,000000|szt. 12,00
11 Wywoz | utylizacja materialu z rozbidrki stolarki drzwiowej
ilos¢ drzwi wraz z oécieznicy : szt 11, m2 skrzydet - 22,55 m2
Wyl|czen|e ilosci robot: )
'!losc drzwi wraz z o$cieznicqg : szt 11 m2
skrzydetf - 22,55 m2 (pomocnicze) !
=0. 000000
1 00*2 20*3 (pomo'cn'iczéi ‘=6.6'00000
1.00*2.20*1+1,000,55 (pomocnicze)
=2.750000
1.00*2.20*1 (pomocnlcze) =2200000
'l 00 2, 00*1 (pomocmcze) —2 000000 :
090'2,00°2 (pomocnicze) =3.600000
0 90‘2 00*3 (pcmocnicze) —5 400000
(pomocnif:ie) =0,000000 - e
1 B 1,000000
RAZEM: 1,000000|kpl 1,00
12 |KNRW Obudowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
202/2004/7
Wyliézénie ifo:lé(':'i' robot:
pom. 120 ~ (022+075%0.22240 2,856000
o (paz2s075f1AT ~ 1,158300
pomd  (0.55+0.69+0.55)"1.17 . 2,004300
* RAZEM: 6,108600|m2 6,11
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Wymiana drzwi wewnetrznych , rozbiérka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczen objetych projektowanymi robotami eleklryc... Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 7299)

Nr Podstawa Opis robbét Jm | Tlosd
13 |KNR 401/708/2 (Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. [l z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokoscn do 25 cm
Wyllczenle ilosci robét: .
przyjeto uzupetnienie tynkow po
zdemontowanych oscieznicach - pasy do
uzupetnienia 25 cm (pomocnicze)
=0.000000
(pomocnicze) =0.000000 : S o
D1,02.04 ' R (1.17+2.30"2)(3+1+1) | - T 28,850000
D6 S aseas | 5,450000
D7,08 - (1. 00+2 05*2)* (2+3) - : 25,500000
i e IR RS ; S . RAZEM‘:‘WW,SOOOOO " KS80
14 |KNNR 2/1104/2 [Montaz oscieznic drewnianych - 11 szt.
Cena osueznlcy w kompleme w z ceng skrzydia
Wyilczeme |Iosc:| robot """"""""""""" S
(pomocnlcze) -0 ODOODD : o
i ; o, 20*(1 i 20*2} e AR s s e Sesiaas
S eEmARSR e *D = (? DD+2 20*2) i
s C1%0,20%(1,00+2,00°2) 1,000000
D7 2°0,20%0,90+2,00°2) 1,960000
D8 - 340, 20%(0. 90+2, 00*2) - o 2,940000
R o  RAZEM: 11,300000{m2 | 11,30
15 |KNNR 2/1103/2 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykoriczonych
Skrzydia drzwiowe drewniane sosnowe - oszklone wraz okuciami , klamkami i oscieznicg ( D1- szt.3 ,
D2-szt.1, D4-szt.1, D7-szt.2 )
Wyliczenie ok robot .................... e
(pomocnlcze) =0. 000000
D1 N 1.002.20'3 - -  6,600000
o2 11.00*2.20*1 ' . 12,200000
= S : o rEL . R I TN Tas
D7  .080%2.00%2 ' ' 3,600000
16 [KNNR 2/1103/1 [Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych peinych fabrycznie wykoriczonych
Skrzydla drzwiowe drewniane sosnowe - petne wraz okuciami , Klamkami | oscleznicg ( D6-szt.1 , D8-szt.3 )
Wyllczenle ilodci robot: '
‘{pomocmcze) =0, OODOOO
s 1002001 - 2,000000
D8 - 0902003 ' " . 5400000
B - - RAZEM: 7,400000|m2 7,40
17 Montaz odbojnikdw drzwiowych gumowych ) szt 11,00
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