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Wymiana drzwi wewngtrznych , rozbiorka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczef objetych projektowanymi robotami elektryc...

Ogolna charakterystyka obiektéw lub robét

ZAKRES ROBOT :

Roboty budowlane - IV etap :

korytarz piwnic i pom. 012 ( szatnia )

1.Roboty budowlane - korytarz parteru i pom. 0/12 ( szatnia )

- rozebranie boksow stalowych wypetnionych siatkg

- rozebranie boazerii z wywozem i utylizacjg

- uzupetnienie tynku po zdemontowanej boazerii

- wykonanie gladzi gispowej na sufitach i Scianach

- malowanie sufitow farbg akrylowg biatg

- malowanie lamperii do wys. 1,50 m farba alkidowa - kolor jasny

- malowanie $cian powyzej lamperii - farbg lateksowa - kolor jasny
- naprawa posadzki z plytek po zdemontowanej boazerii i boksach
- montaz listwy przysciennej ( przy posadzce )

- montaz osfon grzejnikowych

- wymiana porgczy - zejScie do piwnicy

=
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Wymiana drzwi wewngtrznych , rozbiorka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczen objgtych projektowanymi robotami elektryc...

Przedmiar robo6t

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 7299)

Podstawa

Opis robét

Jm | Ilos¢

Kosztorys

rozbidrka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczen

objetych projektowanymi robotami elektrycznymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy
ul.Konarskiego 7 w Przemyslu- etap 4 2022

1 |Element

Roboty budowlane - korytarz piwnic i pom. 0/12 ( szatnia )

Wyliczenie ilosci robét:

Demontaz 8 bokséw stalowych wypeinionych siatkg
pom. 0712 ( szatnia ) - 82,42 m2

(pomocnicze) =38.940000
(2,69+2,54+2,24+2,23+2,20*4)*2,35
(pomocnicze)

=0.000000

(1.76+1.79+2.23+2.23+2.14*4)*2.35

=43.480000 ]

(pomocnicze)

. 1000000
RAZEM: 1,000000

kpl 1,00

2 |KNR 401/426/4 |Rozebranie obicia scian z boazerii ptytowej

korekta

Wyliczenie ilosci robét:

(9,73-0,70)*2,70°2 =48.760000
0,70(1,31+2,00°2)
_(ppmq_cni;:;g) =0.000000

(import)Razem =106.820000

pom. 0/12 ( szatnia )

) =.720000

106.820000 ~ 106,820000

: 106,820000

m2 106,82

ilo$¢ boazerii z rozbidrki :106,82 m2
Wyliczenie ilosci robot:

ilos¢ boazerii z rozbidrki : 106,82 m2
(pomocnicze) =0.000000

Wywdz i utylizacja materialu z rozbiérki boazerii

L 1,000000
RAZEM: 1,000000

kpl 1,00

KNR 401/354/15

Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricéwki wspornika stalowego -
Demontaz pochwytu stalowego ( zejécie do piwnicy )

szt. 7,00

5 |KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach

=0.000000

=0.000000

korekta

'Wyliczenie ilogci robc':t:_ _
(pomocnicze_-) =0.000000
przyjeto 10% powierzchni $cian po
zdemontowanej boazerii (pomocnicze)

106,82*0.10 =10.680000
(_p_gmocnfcze) =0.000000
przyjeto 10% powierzchni stropu po
zdemontowane] boazerii (pomocnicze)

(import)Razem =16.440000

prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i planobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
po zdemontowanej boazerii | zdemontowanych boksach

5,760000
10,680000

 57,60*0,10

~10.680000

" RAZEM: 16,440000

m2 16,44
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Wymiana drzwi wewngtrznych , rozbiérka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczen objetych projektowanymi robotami elekiryc...
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Nr Podstawa Cpis robdt

Jm | Ilogé |

6 |KNNR 2/802/6 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach

Wy!lczeme ilosci robot S -
0112 57,60
0/4 ) 60. 30+1 30%0,74*2+2. 33 O 73*2+2 33*0 70*2+2.33*0. 45*2

(2. 00+4. 50)*1.37+2. 00*3. 34+(2 20+0. 73) 1. 30+1 37* 0,50"2+1,37*

zejscie do 'pi»'vnicy
0,70%2+1,30%0,30*2

RAZEM:  152,046800|m2 | 152,05

~ 57,600000
© 70,984800
23,462000

7 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych sufitéw farbg akrylowg bialg

SUFITY
z zagruntowaniem , grunt - 0,11/1m2

m2 152,04

8 KNNR 2/802:'6 G}adzue g|p50we jednowarstwowe na Scianach
Wyllczenle |losc:| rob01

5,972, 70*4 w64 480000

-4,22*1,59*2 —-13 420000

0,70*(4,22+1,59°2) =5.180000

(9730702270 =48760000

(pomocmcze) =0.000000

(17,022-1,30-1,47+1,07°2+3,50*2+2,33",
=123.040000 _
0,15*2*4*2,73 =3.280000
(0,93'2+0,79*2)"2,20 =7.570000
1,20°0,93+1,15°0,79 =2.020000

(6,12°2+2,22°2)2,73 = =45.540000

(pomocmcze) =0. OOODOO

(2,00°2+4,502)*2,80 =36.400000
(3.34+2.00"2+0.67)*2.50 =20.030000
(2,20'2+0,73'2)2,80 =16.41 oooo ' '
(pomocmcze) =0.000000 R
korekta 359.290000
(lmpon)Razem =359.290000 - L

RAZEM:  359,200000|m2 | 359,29

9 |KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg alkidows ( kolor ) - dwukrotnie
SCIANY - lamperie do wys. 1,50 m
- wydajnosc farby : 11 - 14m2 - przy jednokrotnym malowaniu
0,07//m2 x 2 = 0,141 /m2 - przy dwukrotnym malowaniu
z zagruntowaniem , grunt - 0, 1I.’1 m2
Wyhczenle ilosci robot
(5,97*4-4 22*2+0 70*2)"1 50 —25 260000
(8,73-0,70)72*1, 50 =27.090000
(pomocmcze) =0.000000

(17.02*2-1.30-1.47+1.07*2+3.50*2-0.90*2
=62.060000

0.15*2*4*1.50 =1 .800000

(0, 93*2+0 79*2) 1,50 =5.160000

-(6 12242 222)"1,50 =25, 020000
(pomocnlcze) =0.000000
(2,0072+4,50*2)*1,50 =19, 500000

@ 34+2 OO*2+0 67}*1 50 =12. 020000

(2. 20*2+0. ?3* 2)*1.50 =8, 790000
(pomocnlcze) —0 OOOODO """

korekta 186700000

186,700000|m2 186,70

~186,700000
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Nr Podstawa Opis robét

Jm | Ilosé

10 [KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowa ( kolor ) - dwukrotnie
SCIANY - powyzej lamperii
- wydajnos¢ farby : 11 - 14m2 - przy jednokrotnym malowaniu
0,071/m2 x 2 = 0,14l /m2 - przy dwukrotnym malowaniu
z zagruntowaniem , grunt - 0,11/1m2

Wyliczenie Elqé_ci {c_)bé_t:

0/4 ) _ _ _ _ 181,45-94,04
zejécie do piwnicy 7 72.84-40.31

RAZEM:

52,650000
87,410000
32,530000

172,590000

m2 ; 172,59

11 [KNR 401/811/3

po zdemontowanych boksach i boazerii
Wyliczenie ilosci robot:

przyjéto 20% powierzbh'ni (pomocnrcze) ' "

Naprawa posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z ptytek terakotowych

=0.000000
o2 5760020 ‘ 11,520000
RAZEM: 11,520000{m2 | 11,52
12 [KNRW iListwy przyscienne drewniane { przy posadzce )
2021112417
Wyliczenie ilosci robst: "
5,07'4-4,22'2+9,73*2 =34.900000 o
17.02*2-1.30-1.47+1.07*2+3.50*2-0,90*3-
=62.690000 ‘
2.00°2+3.34+2.00*2+0,67+2,20%2
=16.410000
(pomocnicze) =0.000000
korekta  114.000000 114,000000
(import)Razem =114.000000 ERE '
~ RAZEM:  114,000000|m | 114,00

13 Montaz ostony na grzejniki zeliwne - szt 4
1. ostona grzejnikowa o wym. 1,30x1,30
2. ostona grzejnikowa o wym. 1,30x1,30
3. oslona grzejnikowa o wym. 1,65x1,30

4. ostona grzejnikowa o wym. 1,50x1,30 szt 4,00
14 |[KNRW Montaz pochwytu z rury stalowej fi 25 mm na wspornikach z pomalowaniem
| |202/1208/3 m 9,60
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Wymiana drzwi wewngtrznych , rozbiérka boazerii drewnianej , malowanie pomieszczen objetych projeklowanymi robotami elekiryc...

Zestawienie materiatow

Zuzia10 (C) Dalacomp 1994-2012(lic. 7299)

Lp. Nazwa materialu J.m Ilosé
1.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,21
2.|farba alkidowa - kolor dm3 26,14
3.|farba lateksowa - kolor dm3 24,16
4.|farba olejna do gruntowania dm3 0,16
5.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0,15
6.|farby akrylowa nawierzchniowe biala dm3 44,09
7.|gips budowlany szpachlowy kg 1278,36
8./grunt | 51,13
9.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,42

10.|listwy przyscienne z drewna iglastego’ m 132,24
11.|ostona grzejnikilowa o wym. 1,30*1,30 szt 2,00
12.|ostona grzejnikilowa o wym. 1,50%1,30 szt 1,00
13.|ostona grzejnikivowa o wym. 1,65%1,30 szt 1,00
14.|piasek do zapraw m3 0,73
15.|ptytki i ksztaltki ceramiczne podiogowe (terakotowe) m2 13,02
16.|pochwyty z rury stalowej fi 25 mm m 9,60
17,|wapno suchogaszone t 0,11
18.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,01
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Wymiana drzwi wewnglrznych , rozbidrka boazeril drewnianej , malowanie pomieszczen objgtych projekiowanymi robotami elekiryc...

Zestawienie sprzetu

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 7299)

Lp. Nazwa sprzetu J.m. | Tlosé
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,71
2.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1,63

{ Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen): 2,34
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