PRZEKROJ PODLUZNY
Skala 1:50
wymiary w [cm]

Rura strukturalma
0 przekroju kotowym 0 400mm

Proj. konstrukcja nawierzchni jezdni

=

DP 1288N

160,96

mochienie dna rowu brukiem na podsypce
cem.-piask. z wypetieniem spoin zaprawg,

kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie grub. 30cm

wraz z wyprofilowaniem rowu na dt. 5 m

UMOCNIONIE WLOTU

Skala 1:50
wymiary w [cm]

B

Umocnienie skarpy wokot wiotu brukiem na podsypce

Wylot

T

s

Umochienie dna rowu brukiem na podsypce
cem.-piask. z wypetieniem spoin zaprawa,
wraz z wyprofilowaniem rowu na dt. 5 m

cem.-piask. z wypetnieniem spoin zaprawg,

Zamawiajacy:

Gmina Dziatdowo
ul. Ksiezodworska 10
13-200 Dziatdowo

Profilacja na dt. 5 m

Profilacja na dt. 5 m

Jednostka projektowa:

WARVIA tukasz Drzyzguta
ul. Macieja Rataja 19/12
10-206 Olsztyn

S R I R

Nazwa inwestycji:

kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie grub. SOCm‘

Przebudowa drogi gminnej w msc. Burkat

dziatka nr 288

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Data opracowania:

Kwiecien 2022

Stanowisko: Imie i nazwisko: Specjalnosé: | Nr rysunku:
Proiektant: mgr inz. tukasz Drzyzguta drogowa 4.2
) ' WAM/0213/PBD/21
Sprawdzajacy: mgr inz.tukasz Chu¢ drogowa Skala:
WAM/0055PBD/19

1:50
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