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Skala 1:10 wymiary w [cm]
(KR3, pogłoże G4)

Konstrukcja nawierzchni jezdni na zjeździe z drogi wojewódzkiej 

53

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm

podłoże ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grub. 15cm

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grub. 4cm

podbudowa zasadnicza (w-wa górna) z betonu asfaltowego AC22P grub. 7cm
podbudowa pomocnicza (w-wa dolna) z mieszanki niezwiązanej C50/30 grub. 22cm

podłoże gruntowe
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uszczelnienie połączenia
zgodnie z WTW ZM
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WIDOK ZJAZDU
skala 1:100

max 5%

istniejąca nawierzchnia

oś jezdni drogi
wojewódzkiej nr 542

wypełnienie wg WTW ZM

granica pasa drogowego
drogi wojewódzkiej

i%

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A
skala 1:50

Zamawiający:

Jednostka projektowa:

Nazwa inwestycji:

Nazwa rysunku: Data opracowania:

Skala:

Nr rysunku:

Projektant:

Sprawdzający:

Stanowisko: Imię i nazwisko: Specjalność:

Kwiecień 2022

Gmina Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

WARVIA Łukasz Drzyzguła
ul. Macieja Rataja 19/12
10-206 Olsztyn

Przebudowa drogi gminnej w msc. Burkat
działka nr 288

PRZEKROJE NORMALNE

1:50/10

4.3mgr inż. Łukasz Drzyzguła
WAM/0213/PBD/21

mgr inż.Łukasz Chuć
WAM/0055PBD/19

drogowa

drogowa
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