PRZEKROJ NORMALNY NR 1 Skala 1:50
od km 0+004,10 do km 0+210 wymiary w [m]
droga wewnetrzna jezdnia
szer. pasa ruchu - 1,75 m 35
- P ! obocze pas ruchu ¢ pas ruchu—————pobocze,
kategoria ruchu - KR1 ﬁms 175 175 0.75 %f
grupa nosnosci podtoza G4
pobocze z mieszanki niezwigzanej grub. 9 cm ‘
Podbudowa zasadnicza z miesznki niezwigzanej ér. gr 22 cm pobocze z mieszanki niezwigzanej grub. 9cm
{} \ iE Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwizanej gr. 22cm
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profilacja istniejacej nawierzchnii jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grub. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm

| obsianie trawg.
profilacja istniejacej skrapy

podbudowa zasadnicza (w-wa dolna) z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm

geotkanina polipropylenowa

podioze gruntowe/nasyp

PRZEKROJ NORMALNY NR 2 Skala 1:50
od km 0+210 do km 0+295,00 wymiary w [m]
droga wewnetrzna J'eédgia
SZer. pgsa ruchu - 1,75m obocze 1 pas ruchu ¢ pas ruchu——rpobocze,
kategoria ruchu - KR1 0.75 175 1.75 0.75
grupa nosnosci podtoza G1
pobocze z mieszanki niezwigzanej grub. 9 cm [
Podbudowa zasadnicza z miesznki niezwigzanej $r. gr 22 cm pobocze z mieszanki niezwigzanej grub. 9cm
o — {} \ i& Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwizanej gr.22cm
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usuniecie w-wy humusu na
petng gteboko$¢ zalegania

Granica pasa drogowego
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profilacja istniejacej nawierzchnii jezdni
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grub. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm
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usuniecie w-wy humusu na
petng gteboko$¢ zalegania

podbudowa zasadnicza (w-wa dolna) z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm

podfoze gruntowe/nasyp
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PRZEKROJ NR 3

Konstrukcja nawierzchni jezdni
(podtoze G1)
Skala 1:10 wymiary w [cm]

R T

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grub. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm

podbudowa zasadnicza (w-wa dolna) z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm

PRZEKROJ NR 4

nstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdéw z betonu asfaltowego
(pogtoze G4)
Skala 1:10 wymiary w [cm]

podfoze gruntowe G1

humusowanie ziemig urodzajna grub. 15cm\

PRZEKROJ NR 5

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki betonowej |
(pogtoze G1)
Skala 1:10 wymiary w [cm]

‘ Szczegot zakonczenia zjazdu
| Skala 1:10
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podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C 50/30 gr. 22 cm

nasyp z gruntu G1

\
\

|
|
|

A .

> "

.!
NRNAN
/h\ﬁ‘N“\\f{M | /AL‘ <
AN .

kraweznik betonowy 15x22 cm
tawa z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30 gr. 22 cm

Gmina Dziatdowo
ul. Ksiezodworska 10
13-200 Dziatdowo

WARVIA tukasz Drzyzguta
ul. Macieja Rataja 19/12
10-206 Olsztyn

Jednostka projektowa:

humusowanie z obsianiem mieszankg traw s
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NIRRT LRI, | kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm
! \ \ obrzeze betonowe 12x25 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grub. 4cm kostka betonowa koloru szarego grub. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4 grub. 3cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm podbudowa zasadnicza z migszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm fawa z oporem z betonu C12/15
podbudowa zasadnicza (w-wa dolna) z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm podioze gruntowe G1
Geotkanina polipropylenowa I
podioze gruntowe G4
SZCZGgO’f A Szczegdt potgczenia jezdni i zjazdow
Zakonczenie jezni i pobocze Skala 1:10
Skala 1:10 wymiary w [cm] ala 1.
pobocze jezdnia
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Nazwa inwestycji:

dziatka nr 288

Przebudowa drogi gminnej w msc. Burkat
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