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OSWIADCZENIE

NAZWA Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Burkat
INWESTYCJI .
dziatka nr 288

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U.z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) osSwiadczamy, ze

niniejszy projekt budowlany wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.71.21.177.21 Olsztyn, dnia 27 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust.3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan LUKASZ DRZYZGULA

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 24 maja 1985 r. w Mragowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0213 /PBD/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
cztonkow wlhasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem
waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje; § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgrinz Elzbieta Lasmanowicz q,

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgrinz. Zbigniew Kazimierczak M




Pan Lukasz Drzyzgula upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajag do sporzadzania projektu

zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

ITI. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/\ '

2. mgr inz. Wojciech Rudzki ﬂ

3. mgrinz. Zbigniew Kazimiercza /4&2

Otrzymuje:

1. Pan Lukasz Drzyzguta
10-203 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 19/12
2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
© numerze wenyfi kacyjym:

WAM-HI2-2K5-32G *

Pan tukasz Drzyzguta o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0117/14

adres zamieszkania ul. Rataja 19/12, 10-203 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej [zby Infynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dmia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregows] Izby Inynierdw Budownictwa.
(2godni= art. 3 ust 2 ustawy = dnis 12 wreesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postad

c!dimniﬂ.uiupum hcq:ﬂ:m:]m podpizem icznym weryfil Y™ przy pomocy wainegn kwalfitowanegn certytiksty sy
roOWnOWEInE pod WIghtdem sutkow prawnyych dolumentom opatrzonym podpisami whasnorgomymi.)

I;p-upm'wl'rum dllrllll:h'll rlmq.'n-,'m mwmdumlunmsprmdn:m POSMIOCE NUmErY vn:r!i‘i D mCwinGoenia n
stronie Polskie] by Infynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biwrem winsciwej Olregowej lzoy InZynierow
Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA

>~  OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.68.18 Olsztyn, 04 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan LUKASZ JEDRZEJ CHUC

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 22 stycznia 1984 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0055 /PBD/19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie:

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwe)
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie.
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w  Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz, U. z 2018 r,, poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakeie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej. ktory wydal
decyzje: § 2. z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C(//z ’

. mgr inz. Wojciech Dobrowolski ‘/Zl_:ts‘

.mgr inz. Mariusz Iwanowicz

o

(V5]
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Pan Lukasz Jedrzej Chué¢ upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisOw o drogach publicznych. z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprdcz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Ob
2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski /7 S
g /o

.mgr inz. Mariusz lwanowicz

(9%

Otrzymuje:

1. Pan Lukasz Jedrzej Chu¢

10-461 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 12/94
. Okregowa Rada lzby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

B oW
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Zaswiadczenie
© UM erze wenylikacyjimyTr

WAM-5UE-Ve6-FCP *

Pan tukasz Chut o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0081/19

adres zamieszkania ul. Pana Tadeusza 12 f 94, 10-461 Qlsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od edpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Preewodniczg oy Rady Warminsko-mMazurskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownicthwa.
|Zgodniz art. 3 ust 2 ustwwy = dnim 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczogm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w pastad

dﬂtrmnqnpunm hcq:ﬂemqm podpisem icznym weryfik ymi przy pomocy wainego kwalifibowsnegn cerbyfikety sy
mmwmmw dakumentom opabrzonym podpisami wiasnonecanymi.)

. w“fmnqqp-upmm darych w mnlwmnmlumwm:mm{nmmmﬁ 0 SwindCERE M
stronie Poiskiej by Iniynierow Budownictws www.giiD.org.pl lub kontakiujgc sie z Diurem winfciwej Olrezowej [zby Indynierdw
Budownictwn.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa zawarta pomiedzy Gming Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10 13-200 Dziatdowo, a
tukaszem Drzyzguta, prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg WARVIA tukasz
Drzyzguta z siedzibg w Olsztynie, ul. Macieja Rataja 19/12, 10-203 Olsztyn

[2] Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

[5] Ustalenia z Inwestorem

[6] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43z 1999 roku, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

[7] Wizja lokalna w terenie

[8] Warunki techniczne i uzgodnienia

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dz. dr. nr 280,
obreb nr 0001 Burkat, gmina Dziatdowo, powiat dziatdowski. W ramach przedmiotowej inwestycji
planuje sie wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni, zjazdéw i poboczy. Catkowita
dtugos¢ projektowanej drogi wynosi okoto 295 m.

Celem inwestycji jest poprawa komunikacji w miejscowosci Burkat.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1.Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czesci wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, w powiecie dziatdowski, gmina Dziatdowo, w msc. Burkat, dz. dr. nr 280.

Droga petni obecnie funkcje komunikacyjne, umozliwia potaczenie z drogg wojewddzka nr
542 oraz drogg powiatowg nr

Po obu stronach drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza oraz tereny
uzytkowane rolnicze i nieuzytki. W ciggu drogi nie ma chodnikdw, piesi poruszajg sie poboczem
drogi. Droga stanowi pofaczenie z innymi drogami publicznymi wyzszych kategorii.

3.2.Charakterystyka warunkéw wodno - geologicznych

Geomorfologicznie badany teren znajduje sie w obrebie rowniny sandrowej.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw
aluwialnych i bagiennych (holocen) oraz grunty wodnolodowcowe (plejstocen).

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech pakietéw geologicznych:

Grunty aluwialne :

grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie Sredniozageszczonym ID=0,40 (warstwa |A),

Grunty bagienne :

grunty organiczne (namuty piaszczyste) — (grunty stabonosne), (warstwa [I1A);
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Grunty wodnolodowcowe :

grunty niespoiste (piaski Srednie) w stanie sredniozageszczonym ID=0,50 (warstwa IIIA).

W otworach wiertniczych nr 1, 2 i 3 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
silnych, ustabilizowanych sgczen i zwierciadta naporowego. Zwierciadto  wody gruntowej
stabilizowato sie na gtebokosciach od 0,3 m p.p.t. do 0,8 m p.p.t. tj. narzednych od 159,7 m
n.p.m. do 159,6 m n.p.m.

Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50 cm zaréwno
w gore jak i dot. Okresowo, w czasie intensywnych opaddw deszczu, poziom wody moze
0siggnac wyzsze wartosci od przewidywanych.

a) Grunty powierzchniowe i rodzime wystepujgce na badanym terenie zaliczono do kategorii
grup nosnosci G1 (otw. 4) i G4 (otw. 1 - 3) zgodnie z Zarzagdzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zgodnie z ww zarzgdzeniem grupy nosnosci podano
do gtebokosci 1,0 m od poziomu niwelety. Poziom niwelety przyjeto réwny rzednym
poszczegdlnych odwiertéw.

Nawierzchnie drogi nalezy zaprojektowac przy uwzglednieniu warunkdéw gruntowo-wodnych
tj. grunty zaliczone do stabonosnych nalezy usung¢ lub mozna pozostawi¢ po wykonaniu
wzmocnien np. geosyntetykami.

Podczas robdt ziemnych w poblizu lustra wody gruntowej, moze dojs¢ do uptynnienia gruntow
niespoistych (kurzawka). Z tego powodu ostatnie warstwy podtoza nalezy usuwaé recznie, a
Jyzka” koparki powinna by¢ pozbawiona ,zebow”.

Z uwagi na punktowe rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych nalezy przyjac iz, w
obrebie badanego terenu mogg wystgpi¢ inne formacje gruntow lub inne ich migzszosci. W
przypadku zaobserwowania znacznych roznic w stosunku do tych przedstawionych w niniejszej
Opinii, nalezy niezwtocznie powiadomic o tym projektanta.

Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podfoza - Rd, okresli¢ mozna na podstawie normy
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne i parametréw geotechnicznych podanych
w zatgczniku nr 3. Tabela parametréw geotechnicznych.

Ostateczng decyzje co do sposobu zaprojektowania drogi moze podjac¢ wytgcznie projektant-
drogowiec.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.

Whnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac tgcznie z postanowieniem
normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz postanowieniami innych obowigzujgcych norm [
przepisow dotyczacych posadowienia obiektow budowlanych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych kategoria
geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo- wodne sg proste, w
przypadku usuniecia warstwy IIA i zastgpienie jej pospodtka.
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3.3.Geometria pozioma

Droga posiada nawierzchnie gruntowg o szerokosci 3,0 — 4,0 m. Droga obecnie posiada zty
stan techniczny, droga nie posiada odpowiedniej nosnosci i rownosci by zapewnié bezpieczny ruch
pojazdow samochodowych.

3.4.Powigzania z innymi drogami publicznymi
W ciggu drogi gminnej na poczatku i na koncu odcinka wystepujg zjazdy z drogami
publicznymi wyzszych kategorii.
- w km 0+000 z drogg wojewddzkg nr 542
-w km 04295 z drogg powiatowg nr 1288N

3.5.Zjazdy
W ciggu drogi w zakresie planowanej inwestycji znajduje sie 10 zjazddw indywidualnych wg
lokalizacji:

- km 0+031,89, strona lewa

- km 0+062,55, strona prawa
- km 0+103,65, strona lewa
-km 0+156,34 strona lewa
-km 0+164,37, strona lewa
- km 0+194,38, strona prawa
-km 0+200,69, strona lewa
- km 0+225,42, strona lewa

- km 0+261,49, strona prawa
- km 0+264,71, strona lewa

3.6.Profil podtuzny

Droga przebiega w terenie zréznicowanym wysokosciowo. Rdéznica wysokosci miedzy
najnizszg, a najwyzszg rzedng jezdni wynosi okoto 2,0 m. Najnizszy punkt terenu znajduje sie w
okolicy km 0+178.

3.7.Nawierzchnia

W stanie istniejgcym wystepuje nawierzchnia gruntowa, ktéra nie posiada odpowiednich
spadkow podtuznych oraz poprzecznych.

3.8.0biekty inzynierskie

Wzdtuz drogi wystepujg przepustu na rowie oraz pod zjazdami.

3.9.0dwodnienie
Istniejgce odwodnienie odbywa sie po terenie. Cze$¢ wody sptywa powierzchniowo do
znajdujgcego sie przy drodze rowu melioracyjnego. Na poczatku odcinka dodatkowo wystepuje
naptyw wody z rowu przydroznego drogi wojewddzkiej. Naptyw wody z drogi wojewddzkiej
powoduje zalewanie drogi gminnej. Nie wystepuje kanalizacja deszczowa
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3.10. Urzadzenia obce

Na podstawie analizy mapy sytuacyjno-wysokosciowej stwierdzono wystepowanie sieci

elektroenergetycznej, wodociggowej oraz kanalizacji sanitarne;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.Rozwigzania sytuacyjne

W planie droga przebiega¢ bedzie istniejgcym sladem. Przebudowa bedzie polegata na
wykonaniu konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, ktéra ze wzgledu na wystepowanie
gruntow stabonosnych oraz wysokiego stanu wody gruntowej zostanie posadowiona w miejscu
wystepowania podfoza G4 na istniejgcej nawierzchni zwirowej wraz ze wzmocnieniem
geosyntetykiemw. W miejscach wystepowania podtoza G1 na istniejgcym podtozu gruntowym.
Dodatkowo zostang wykonane pobocza z mieszanki mineralnej oraz przebudowane zjazdy.

Parametry projektowe:

klasa techniczna: droga wewnetrzna
predkosé projektowa: 30 km/h

kategoria ruchu KR 1

grupa nosnosci podtoza G4, G1

szerokosc¢ jezdni 3,5m

spadek poprzeczny jezdni 2,00% (jednostronny)
szerokos¢ poboczy 0,75 m.

4.2 .Przekrdj normalny
Zaprojektowano jezdnie asfaltowg o szerokosci 3,5 m i jednostronnym spadku
poprzecznym wynoszgcym 2% wraz z poboczami z o szerokosci 0,75 m i spadku 8%. Nachylenia
skarp 1:1,5.

4.3.Profil podtuzny

Niweleta projektowana zostanie wyniesiona srednio o 30 cm i dostosowana do istniejgcych
zjazdow oraz podtaczenia zjazdéw publicznych.

4.4 Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni (G1):

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grub. 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm
- podtoze gruntowe G1

Konstrukcja nawierzchni jezdni (G4)

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grub. 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm
- geotkanina polipropylenowa
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- podtoze gruntowe G4

Konstrukcja nawierzchni w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 542

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grub. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm

- podbudowa zasadnicza (w-wa gorna) z betonu asfaltowego AC22P grub. 7cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm
- podtoze ulepszone z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 grub. 15 cm

- podtoze gruntowe G4

Konstrukcja kraweznikdw, obrzezy

Krawezniki najazdowe:

- betonowe najazdowe o wymiarach 15 x 22 x 100 cm

- na tawach betonowych z oporem 15 cm — C12/15

Oporniki:

- betonowe oporniki o wymiarach 12 x 25 x 100 cm

- na tawach betonowych z oporem 10 cm — C12/15

4.5.Konstrukcja zjazdow

Przewidziano przebudowe wszystkich zjazdéw zlokalizowanych w zakresie planowanej
inwestycji. Przebudowa zjazddéw ma zwigzek z poprawg parametréw technicznych i stanu
technicznego nawierzchni oraz dostosowaniem w planie i profilu do projektowanej drogi.
Lokalizacja zjazdéw pozostanie bez zmian.

Przebudowa zjazdéw obejmuje zakres do granicy pasa drogowego. Promienie i szerokosci
zjazdow dostosowane do istniejgcego zagospodarowania terenu. W ramach wykonania zjazdéw
nalezy: przebudowac wszystkie urzadzenia zwigzane z funkcjonowaniem zjazdu, przebudowac
obiekty i urzadzenia infrastruktury podziemnej, wyregulowac wysoko$ciowo ogrodzenia, dowigzaé
projektowane obiekty do istniejgcego zagospodarowania i uksztattowania dziatki.

Pochylenie podfuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktore ten zjazd
przecina,.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej

- kostka betonowa koloru szarego grub. 8cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm

- podtoze gruntowe G1

Zjazdy z kostki betonowej bedg ograniczone opornikiem betonowym oraz kraweznikiem
najazdowym od strony jezdni. Od strony jezdni kraweznik zostanie zanizony do 3cm, a w
pozostatych miejscach do Ocm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grub. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 grub. 15-22cm

- geotkanina polipropylenowa

15



- podtoze gruntowe

4.6.Urzadzenia obce

Na obszarze inwestycji znajdujg sie sieci: elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej. Z uwagi na fakt, ze projekt obejmuje jedynie przebudowe nawierzchni nie przewiduje
sie ingerencji oraz przebudowy istniejgcych sieci.

Wszystkie studzienki i zasuwy wodociggowe bedace w kolizji z uktadem drogowym nalezy
wyregulowac¢ wysokosciowo w sposdb zgodny ze sztukg budowlang. Istniejgce studnie sieci
kanalizacji sanitarnej kolidujagce z projektowanym ukfadem drogowym nalezy wyregulowad
wysokosciowo uwzgledniajgc zakup i montaz zelbetowych pierscieni odcigzajgcych oraz ptyt
pokrywowych lub zastosowanie zwezek betonowych jako alternatywy dla ptyt pokrywowych.
zgodnie z uzgodnieniem Gminnego Zaktadu Ustug Komunalnych w Uzdowie.

4.7.05wietlenie

W zakresie inwestycji nie przewiduje sie budowy lub przebudowy oswietlenia.

4.8 Kanalizacja teletechniczna

Nie dotyczy.

4.9.Skrzyzowania

Projektuje sie potaczenie z drogg wojewddzkg nr 542 na poczatku projektowanego odcinka
oraz z drogg powiatowg nr 1288N na koncu odcinka.

4.10. Odwodnienie

Odwodnienie odbywac sie bedzie powierzchniowo, poprzez spadki poprzeczne oraz
podtuzne wody opadowe oraz roztopowe odprowadzone bedg na pobocza oraz powierzchnie
biologicznie czynne w granicach pasa drogowego oraz do istniejgcego rowu wzdtuz projektowanej
drogi.

4.11. Obiekty inzynierskie

W zakresie inwestycji zaprojektowano przepust pod drogg 3400 z rury z tworzywa
sztucznego zgodnie z ponizszg tabelka.:
Wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 7

Wlot-rzedna Wylot-rzedna
Lp. Nazwa Km Srednica | Diugos¢ Materiat | nr dziatki [m.(n.p.m], [m.(n.p.m],

[mm] [m] wspotrzedne wspotrzedne

[PL200] [PL200]

Obreb Burkat

Rura 161,10 160,96
1. Przepust 0+006,73 400 7,0m strukturalna 288 5904744,57 5904751,48
7442960,68 7442959,55
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4.12. Zielen

Na inwestycji nie planuje sie wycinki drzew oraz nasadzen.

4.13. Elementy z rozbidrki

Elementy powstate z rozbiorki /elementy betonowe, kamienne, grunt z wykopdw/ nie
bedace odpadami niebezpiecznymi i nadajgce sie do ponownego wykorzystania wykonawca
przekaze inwestorowi i ztozy je w miejscu przez niego wskazanym, pozostate odpady nie nadajace
sie do wykorzystania wykonawca zagospodaruje a w razie koniecznosci zutylizuje we wtasnym

zakresie.
4.14. Plan tyczenia
Pikieta Typ punktu Rzedna N E
0+000.00 PO 162,07 7442966,89 5904747,14
0+000.01 PPS 162,07 7442966,87 5904747,14
0+000.65 przekroj 162,04 7442966,24 5904747,17
0+002.25 PP 161,97 7442964,64 5904747,27
0+006.65 przekroj 161,8 7442960,24 5904747,53
0+031.64 przekrdj 161,05 7442935,3 5904749,01
0+050.00 przekroj 160,77 7442916,97 5904750,09
0+054.28 KtP 160,73 7442912,7 5904750,35
0+075.00 przekroj 160,6 7442892,02 5904751,57
0+080.96 PtK 160,56 7442886,07 5904751,92
0+097.30 przekroj 160,45 7442869,77 5904753,03
0+099.36 StK 160,44 7442867,71 5904753,19
0+112.70 PP 160,35 7442854,41 5904754,34
0+117.76 KEK 160,32 7442849,38 5904754,83
0+125.00 przekroj 160,28 7442842,18 5904755,55
0+156.35 przekroj 160,16 7442810,98 5904758,64
0+162.28 PtK 160,15 7442805,08 5904759,23
0+163.57 StK 160,15 7442803,83 5904759,52
0+164.86 KtK 160,15 7442802,69 5904760,12
0+170.03 PLK 160,14 7442798,47 5904763,11
0+171.05 StK 160,14 7442797,58 5904763,61
0+172.07 KtK 160,14 7442796,61 5904763,92
0+175.00 przekroj 160,14 7442793,75 5904764,52
0+189.61 KtP 160,15 7442779,44 5904767,53
0+192.88 PLK 160,15 7442776,24 5904768,21
0+194.24 StK 160,15 7442774,91 5904768,5
0+195.60 KtK-PKP 160,15 7442773,59 5904768,8
0+201.81 przekroj 160,16 7442767,64 5904770,55
0+208.80 SPI 160,17 7442760,76 5904771,87
0+220.60 KKP-PLK 160,18 7442751,27 5904779,59
0+226.94 przekroj 160,19 7442746,63 5904783,89
0+228.60 StK 160,19 7442745,49 5904785,12
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Zjazdy indywidualne na posesje z kostki brukowej

- szerokos¢ (jezdnia): min. 3,0 m
- promienie: 1,5m-5m
- powierzchnia bitumiczna 187,0 m2

- powierzchnia z kostki brukowej 81,30 m2
Pobocza

- szerokos¢: 0,75 m

- powierzchnia: 436,10 m2

0+236.60 Kt K-PKP 160,2 7442740,67 5904791,49
0+240.61 SPI 160,21 7442738,51 5904794,86
0+248.60 KKP 160,22 7442735,04 5904802,08
0+250.00 przekroj 160,22 7442734,44 5904803,33
0+257.63 PtK 160,23 7442731,13 5904810,21
0+260.55 Stk 160,23 7442729,68 5904812,74
0+263.46 Kt K 160,23 7442727,88 5904815,03
0+275.00 przekroj 160,25 7442720,1 5904823,54
0+282.37 PLK 160,26 7442715,12 5904828,99
0+286.88 Stk 160,26 7442712,71 5904832,78
0+290.61 przekroj 160,27 7442711,77 5904836,37
0+291.40 Kt K 160,27 7442711,7 5904837,15
0+291.67 PPS 160,27 7442711,69 5904837,43
0+294.53 KtP 160,19 7442711,54 5904840,28
0+294.53 KO 160,19 7442711,54 5904840,28
5. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH DANYCH

Jezdnia:

- szerokos¢: 3,5m

- dfugos¢: 295 m

- powierzchnia: 1055,0 m2

- tuki: R=min.5m

6. INFORMACIE | DANE

6.1.0graniczenia i zakazy w zabudowie | zagospodarowaniu terenu wynikajgce z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zgodnie z Uchwatg nrV/27/3 Rady Gminy Dziatdowo z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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6.2.Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Zgodnie z ogdlnodostepnym rejestrem zbytkow oraz wojewddzka ewidencjg zabytkow na
terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie obiekty wpisane do w/w zestawien.

6.3.Wptyw eksploatacji gérniczej

Projektowany obiekt lezy poza obszarem wptywu eksploatacji gorniczej.

6.4.Wptyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach w liniach rozgraniczajgcych teren o numerach:
dz. dr. nr 320, 316, obreb nr 0001 Burkat, gmina Dziatdowo, powiat dziatdowski.

Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. — poz. 1839 w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $Srodowisko przedmiotowe zadanie nie
jest zaliczone do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $Srodowisko, do ktérych zalicza
sie wg § 2 ust. 1 w/w rozporzadzenia:

31) autostrady i drogi ekspresowe;

32) drogi inne niz wymienione w pkt 31 nie mniej niz o czterech pasach ruchu dtugosci nie
mniejszej niz 10 km w jednym odcinku oraz zmiane przebiegu lub rozbudowe istniejgcej drogi o
dwdch pasach ruchu co najmniej do czterech pasow ruchu na dtugosci nie mniejszej niz 10 km w
jednym odcinku; Przedmiotowe zadanie nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko (§3 ust.1 w/w rozporzgdzenia)

62) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wylaczeniem przebudowy drogi lub obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych (zlokalizowanych paza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8/9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody.

6.5.Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Zgodnie z ogélnodostepnym rejestrem zbytkédw oraz wojewddzkg ewidencjg zabytkow na
terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie obiekty wpisane do w/w zestawien.

6.6.Pomniki przyrody

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujg sie pomniki przyrody.

Sasiedztwo z terenami kolejowymi

W zakresie inwestycji droga nie graniczy z obszarami kolejowymi

6.7.Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j

Nie dotyczy

6.8.0bszar oddziatywania
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994

r.Nr 89, poz. 414 z pdzn. zmianami) w projekcie okreslono granice obszaru oddziatywania obiektu
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budowlanego. Z uwagi na rodzaj i zakres inwestycji obszar oddziatywania obiektu nie wykroczy
poza granice pasa drogowego.

7. UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

—  Projekt zostat opracowany oparciu w o aktualng mape do celéw projektowych oraz pomiary
i inwentaryzacje w terenie. Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci
niezinwentaryzowanych.

— W przypadku wystgpienia réznic miedzy poszczegdlnymi czesSciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, SST) nalezy zastosowaé rozwigzanie najbardziej korzystne pod
wzgledem jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem.

— Nie wyklucza sie istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu. Wykonywanie
robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byc¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te sieci. Miejsce robdét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

— W przypadku zinwentaryzowania podczas prowadzenia robdt drenazy nalezy je
przebudowac na istniejgcych rzednych i zgtosi¢ do odbioru zarzadcy. Powyzsza czynnosc
dotyczy réwniez uszkodzenia urzadzenia przez Wykonawce. Po wykonaniu robdt
budowlanych i uszkodzeniu drenazy przy korpusie drogi bedzie gromadzita sie woda co
Swiadczy o uszkodzeniu drenazu podczas robdt budowlanych - w przypadku powstania takiej
sytuacji odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

— W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia z winy wykonawcy tj. brak zastosowania
sie do zapisow projektu oraz SST - wykonawca pokryje koszty naprawy oraz strat
poniesionych przez zarzgdcoéw w wyniku przerwania dostawy — jezeli takie warunki postawi
Zarzadca.

— Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegaé zalecen
technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w
kartach technicznych materiatéw i opracowane przez jego producenta.

— Podczas robot budowlanych na odcinkach, gdzie nie uzyskano zgody na wycinke drzew
przydroznych nie mozna dopusci¢, aby uszkodzié rosngce przy drodze drzewa. W przypadku
koniecznosci usuniecia w/w drzew ze wzgleddw technologicznych wykonawca musi uzyskac
decyzje na wycinke jezeli bedzie wymagana.

OPRACOWAL

mgr inz. tukasz Drzyzguta
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INFORMACJA BIOZ

1. Zatozenia planu BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ zobowigzany jest kierownik

budowy. Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie
przepisow BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),

Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,
p0z.93),

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.
U. nr 96, poz.437),

2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robot, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

mogg to byc¢:

Roboty wykonywane w poblizu przewoddéw linii energetycznych.

Roboty polegajgce na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest.

Ruch pojazddéw budowlanych.

W okresach zwiekszonego poziomu wod koniecznos¢ nagtej ewakuacji ludzi i
sprzetu z rejondw zagrozonych zalaniem.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéow

konstrukcji - roboty, ktérych masa przekracza 1.0 t.

Elementdw zawierajgcych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad w

czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociggowe, pokrycia dachowe -

-eternit) nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegdtowymi, w szczegdlnosci zgodnie z

ustawg o odpadach.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robdt powinni

posiadac¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na

budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robdt, majstrzy, brygadzisci oraz

inspektorzy nadzoru.
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3.

4.
4.1

4.2

Inne zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie prowadzenia robét budowlanych to:
ruch pojazdéw budowlanych,

zagrozenia zwigzane z pracami przygotowawczymi,

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw.

uderzenia o przejezdzajgce samochody, ciggniki,

porazenia pragdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu),

drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

prace w wymuszonej pozycji ciata (uktadanie nawierzchni chodnikéw, ustawianie
kraweznikow)

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw (dostarczenie
kraweznika do wbudowania),

potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

Sposéb instruktazu pracownikéw
Na stanowisku pracy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne i udokumentowac je w
dzienniku szkolen,
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy prowadzi¢
instruktaz dla pracownikow i udokumentowac go z:

a)  okredleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i

Srodowiska,

b)  uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,

c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

d)  wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster

5.

budowy i kierownicy robét.
Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia:

zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami,

oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
budowy,

wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka, Przechowywanie i przemieszczanie
materiatow, wyrobdow, substancji i preparatéw niebezpiecznych:

miejsce sktadowania odpaddéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z
mozliwoscig pdZniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikow.
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Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,

- zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokdt budowy przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji:

— dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

— dokumentacja techniczna j.w.,

— dokumentacja budowy w zakresie BHP:

— szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
— szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

— dokumenty dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzagdzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

— protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w
biurze kierownika budowy

OPRACOWAL

mgr inz. Lukasz Drzyzguta
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