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Skala 1:50PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

-3.5 8.0%

pobocze z mieszanki niezwiązanej grub. 9cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm
warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grub. 4cm

podbudowa zasadnicza (w-wa dolna) z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

03.5

pas ruchu

2.0%

pobocze z mieszanki niezwiązanej grub. 9 cm
Podbudowa zasadnicza z miesznki niezwiązanej śr. gr 22 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwizanej gr. 22cm

kategoria ruchu - KR1
szer. pasa ruchu - 1,75 m

grupa nośności podłoża G4

droga wewnętrzna

DW 542

profilacja istniejącej nawierzchnii jezdni

podłoże gruntowe/nasyp
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od km 0+004,10 do km 0+210

profilacja istniejącej skrapy
obsianie trawą

DP 1288N

geotkanina polipropylenowa
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PRZEKRÓJ NR 4

Skala 1:10 wymiary w [cm]
(pogłoże G4)

Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdów z betonu asfaltowego

31

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm

Geotkanina polipropylenowa

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grub. 4cm

podbudowa zasadnicza (w-wa dolna) z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm

podłoże gruntowe G4

22
5

4

PRZEKRÓJ NR 5

Skala 1:10 wymiary w [cm]

33

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki betonowej

kostka betonowa koloru szarego grub. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4 grub. 3cm

(pogłoże G1)

i

22

podłoże gruntowe G1
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PRZEKRÓJ NR 3

Skala 1:10 wymiary w [cm]
(podłoże G1)

Konstrukcja nawierzchni jezdni 

31

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm
warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grub. 4cm

podbudowa zasadnicza (w-wa dolna) z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm
podłoże gruntowe G1

22
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Konstrukcja nawierzchni jezdni

jezdniapobocze
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Skala 1:10 wymiary w [cm]

Szczegół A

31

Zakończenie jezni i pobocze

22
5

4

humusowanie ziemią urodzajną grub. 15cm
nasyp z gruntu G1

Skala 1:50PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2
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-3.5 8.0%

pobocze z mieszanki niezwiązanej grub. 9cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm
warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grub. 4cm

podbudowa zasadnicza (w-wa dolna) z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

03.5

pas ruchu

2.0%

pobocze z mieszanki niezwiązanej grub. 9 cm
Podbudowa zasadnicza z miesznki niezwiązanej śr. gr 22 cm

kategoria ruchu - KR1
szer. pasa ruchu - 1,75 m

grupa nośności podłoża G1

droga wewnętrzna

DW 542 DP 1288N

profilacja istniejącej nawierzchnii jezdni

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwizanej gr.22cm

podłoże gruntowe/nasyp
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Szczegół A
usunięcie w-wy humusu na
pełną głębokość zaleganiausunięcie w-wy humusu na

pełną głębokość zalegania
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2015

i% 0+1
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ława z oporem z betonu C12/15

konstrukcja nawierzchni jezdni

krawężnik betonowy 15x22 cm

i%

22

Szczegół połączenia jezdni i zjazdów
Skala 1:10

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 gr. 22 cm

obrzeże betonowe 12x25 cm

30

ława z oporem z betonu C12/15

humusowanie z obsianiem mieszanką traw

15
15

10

27

8
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33

i%

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 gr. 22 cm

1:1,5

-5
0-1-4

Szczegół zakończenia zjazdu
Skala 1:10

4%
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