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OSWIADCZENIE

OBIEKT: DOSTOSOWANIE BUDYNKU DOMU POMOCY  SPOLECZNEJ
W PRZATOWKU DO POTRZEB OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI

ADRES 98-240 Szadek
INWESTYCJI: Przatowek 1
INWESTOR: Powiat Zdunskowolski

Dom Pomocy Spotecznej w Przatowku
98-240 Szadek
Przatéwek 1

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) ja nizej podpisany(a) oswiadczam, ze projekt
architektoniczno - budowlany dostosowania budynku Domu Pomocy Spotecznej
w Przatowku do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami, wykonatem(am) zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. Agnieszka CZARNEK-KACZMAREK
nr upr. LOD/3266/PWBKb/17




Lodzrka OKregewa
lzba Iniynieréw Budownictwa
91425 Lodz, ul. Pélnocna 39

tel, (04 ?] 632 97.38, fax (0-42) 630-66-39 ) .
NIy =- % ALC RESON 4713043680 L.odz, dnia 12 czerwea 2017 1.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2730/750/17
syan. akt. KK/D/7131-2/3266/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (tekst jedn Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pani Agnieszka Katarzyna Czarnek

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzona dnia 7 sierpnia 1990 r. w Turku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3266/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w t.odzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1 6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB i W'/ '
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pani Agnieszka Czamek jest upowazniona do:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
wodniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust, 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju,

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 12 yst. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 R ozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

s
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB f’
mgr inz, Tomasz Kluska ¢ '

Otrzymuja:

1.

P

Agnieszka Czarmnek

Ktocko 77 F

98-200 Sieradz;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-EFX-6Y9-5W2 *

Pani Agnieszka Katarzyna CZARNEK-KACZMAREK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0229/17
adres zamieszkania m. Ktocko 77 F, 98-200 Sieradz
jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-26 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Objety opracowaniem budynek jest siedzibg Domu Pomocy Spotecznej. Miesci sie
w Przatowku, w gm. Szadek, w powiecie zduriskowolskim.
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Zdjecie 1: Lokalizacja przedmiotowego budynku
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Zdjecie 2: Lokalizacja przedmiotowego budynku

Obiekt Domu Pomocy Spotecznej stanowi kompleks budynkéw. Przedmiotowym opracowaniem objety
jest gtéwny budynek. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, wykonany
w technologii tradycyjnej. Znajduje sie tutaj zaréwno baza noclegowa dla pensjonariuszy
oraz cate zaplecze administracyjno — biurowe.
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Pofaczenie pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami stanowig 4 niezalezne klatki schodowe
oraz winda.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI

Zdjecie 3: Widok budynku DPS Przatéwek

2. PROJEKTOWANY SPOSOB UZYTKOWANIA

Planowana inwestycja polegajgca na dostosowaniu budynku Domu Pomocy Spotecznej w Przatéwku
do potrzeb 0sdb z niepetnosprawnosciami, nie zmieni sposobu dotychczasowego uzytkowania obiektu.
Nadal bedzie to budynek zamieszkania zbiorowego, stuzacy jako dom pomocy spotecznej.
Przedmiotowa inwestycja ma na celu jedynie podniesienie komfortu korzystania z obiektu przez osoby
z niepetnosprawnosciami.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022
poz. 1225);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333);

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(t.j. Dz.U. 2019, poz. 1696);
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e Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: Standardy dostepnosci budynkéw dla osob
z niepetnosprawnosciami uwzgledniajgc koncepcje uniwersalnego projektowania - poradnik;

e Raport z badania dostepnosci architektonicznej i informacyjno — komunikacyjnej wykonany
na zlecenie Domu Pomocy Spotecznej w Przatdwku, grudzien 2021r.;

e Deklaracja dostepnosci opublikowana na www.nowybip.dpsprzatowek.pl;

* Wizja lokalna, inwentaryzacja obiektu, dokumentacja archiwalna dot. budynku.

4. PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE - ZASADY

Projektowanie uniwersalne dotyczy rozwigzan, ktére sg uzyteczne w jak najwiekszym zakresie
dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznych zmian. Termin ,projektowanie uniwersalne”
odnosi sie do produktéow, Srodowisk, programéw oraz ustug i nie wyklucza urzadzern pomocniczych
dla poszczegdlnych grup oséb niepetnosprawnych.

Istniejg nastepujgce zasady projektowania uniwersalnego:

1. Uzytecznos¢ dla oséb o réznej sprawnosci — infrastruktura powinna byé dostepna dla wszystkich osdb,
bez potrzeby projektowania odrebnych, zastepczych rozwigzan dla oséb o réznych potrzebach (np. windy
dedykowane tylko dla oséb poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich, ale nieprzystosowane do osdb
z wozkami dzieciecymi),

2. Elastycznos$¢ w uzytkowaniu ustug — dostarczane rozwigzania powinny by¢ uzyteczne dla odbiorcéw oraz
umozliwia¢ wybor (np. oprécz wind powinny by¢ dostepne takze inne mozliwosci dotarcia do miejsca
docelowego),

3. Proste i intuicyjne uzytkowanie — powszechna dostepnos¢ oferowanych rozwigzan warunkowana jest
zrozumiatoscig przez ich odbiorcow. Nawet najbardziej dostepna infrastruktura (np. windy dla osdéb
poruszajgcych sie na wdzkach) moze okazac sie nieuzyteczna, jesli jej obstuga i funkcjonowanie bedg
niezrozumiate dla uzytkownikéw (np. skomplikowany mechanizm obstugi),

4. Czytelna informacja — to takze informacja dostarczana w réinych formach (gtosowej, pisemnej,
dotykowej), z zastosowaniem odpowiednich parametrow (tekst odpowiednich rozmiaréw, kontrast,
odpowiednia gtosnosé) oraz w adekwatnym stopniu przejrzystosci przekazu (np. obstuga
samoobstugowych urzadzen dedykowanych osobom z niepetnosprawnoscig bedzie utrudniona, jesli nie
zostanie zapewniona instrukcja ich uruchomienia),

5. Tolerancja na btedy — w projektowaniu uniwersalnym konieczne jest uwzglednienie faktu, ze nawet petna
zgodnos$¢ z przepisami prawa i normami technicznymi nie zawsze musi oznacza¢ petng uzytecznosc
rozwigzan dedykowanych osobom z niepetnosprawnoscig; podobnie nalezy okresli¢c ryzyko
nieprawidtowego korzystania z takich rozwigzan oraz jego konsekwencje,

6. Wygodne uzytkowanie bez wysitku — uniwersalna dostepnos¢ infrastruktury oznacza réwniez jej
przyjaznosc¢ dla uzytkownikéw oraz eliminacje barier, ktére powodujg konieczno$¢ nadmiernego wysitku
w korzystaniu z tych rozwigzan (np. zbyt dtugie podjazdy dla oséb poruszajgcych sie na wézkach lub zbyt
wysoki kat ich nachylenia),
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7. Wielkos¢ i przestrzent odpowiednie dla dostepu i uzytkowania — w projektowaniu uniwersalnym nalezy
uwzgledni¢ potrzeby przestrzenne wszystkich uzytkownikéw (np. odpowiednig szerokos¢ ciggéw
komunikacyjnych, dodatkowg przestrzen w poblizu wind, niezbedng dla wykonania obrotu przez osobe
na wozku),

8. Percepcja rownosci —w projektowaniu uniwersalnym powinno dazy¢ sie do minimalizowania mozliwosci
indywidualnego  postrzegania  projektu  jako  dyskryminujacego.  Dostarczane  ufatwienia,
z pozoru dostepne, nie mogg stygmatyzowaé niepetnosprawnosci lub innych okolicznosci ograniczajgcych
sprawnos¢ uzytkownikow. Przyktadowo niezgodne z tg zasadg jest zaprojektowanie odrebnego wejscia
do obiektu obstugi podrézinych, przeznaczonego wytacznie dla osdb poruszajgcych sie na wadzkach
inwalidzkich.

5. PLANOWANY ZAKRES ROBOT

5a. Stan istniejacy

Wejscie na teren Domu Pomocy Spotecznej prowadzi przez brame lub furtke zaopatrzong w domofon
obstugiwany przez pracownikéw Domu. Przy wejsciu do budynku portierni znajduje sie przycisk
z sygnalizacja dzwiekowg oraz $wietlng umozliwiajgcy skorzystanie z pomocy pracownika Domu
przy wejsciu na teren kompleksu. Wysokos¢ domofonu oraz jego lokalizacja sg niewtasciwe dla oséb
z poruszajacych sie na wézku inwalidzkim.

Wejscie gtdwne do budynku jest widoczne, tatwe do zlokalizowania. Zostato przystosowane dla oséb
z niepetnosprawnosciami i poruszajgcych sie na wdzkach lub przy pomocy chodzikdw i balkonikéw,
poprzez zaopatrzenie w pochylnie. Podjazdy s3 wyltozone kostkg betonowg, wyposazone
w balustrady, szerokos¢ drzwi wejsciowych spetnia wymogi dostosowania do potrzeb osdéb
niepetnosprawnych.

Pomieszczenia sanitarne oraz tazienki sg przystosowane dla oséb z niepetnosprawnosciami.
Pomieszczenia administracji mieszczg sie na parterze budynku, w ten sposéb pozwalajg na fatwy
dostep dla wszystkich uzytkownikéw.

Parking posiada 2 wyznaczone i wyraznie oznaczone miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych.
Ciggi komunikacyjne pionowe zapewniajg 4 niezalezne klatki schodowe oraz winda. Powierzchnia
stopni schodowych pokryta lastryko, porecze zawezajgce $wiatto biegdw schodowych, brak oznaczen
pierwszego i ostatniego stopnia, brak kontrastowej kolorystyki, brak oznaczen kondygnacji.

Winda swoimi gabarytami jest przystosowana do korzystania z niej przez osoby poruszajgce sie
na wodzkach inwalidzkich. Problem stanowi natomiast przycisk przywotujgcy (zbyt mato widoczny,
niedostosowany do 0séb stabo widzgcych) oraz sama lokalizacja windy — rdwniez zbyt mato widoczna.
Komunikacja pozioma na kondygnacjach odbywa sie dzieki sieci korytarzy. Na korytarzach brak
oznaczen wejS¢ do poszczegdlnych pomieszczen przy pomocy stosownych tabliczek,
brak kontrastowego oznakowania ciggdéw, a takze brak barierek wzdtuz tych korytarzy.



Zdjecie 5: Klatka schodowa nr 3
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Zdjecie 6: Korytarz przy pomieszczeniach administracyjnych

Zdjecie 7: Hall przy korytarzu na parterze
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5b. Strefa wejscia gitéwnego

Zakres robét w obrebie wejscia gtdwnego obejmowat bedzie:

Demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych zewnetrznych;

Montaz drzwi przesuwnych, aluminiowych z automatyka, o szerokosci 1,80m;
Roboty w zakresie obrébki osciezy (uzupetnienie ubytkéw tynku, malowanie);
Wykonanie i montaz planu tyflograficznego budynku;

Umieszczenie tabliczki informacyjnej o wejsciu do budynku — kontrastowy kolor,
oznaczenie alfabetem Braille’a, na wys. 1,2-1,6m.

Zdjecie 8: Lokalizacja tabliczek informacyjnych

WYMOGI DLA DRZWI

Automatyczne otwieranie;

Czujniki otwierania drzwi powinny wykrywaé osoby o réznym wzroscie;

Wysokos¢ progu maks. 2cm;

Przed drzwiami wejsciowymi, nalezy zapewni¢ przestrzen manewrowg
dla wdzka o wymiarach 1,5x1,5m;

W przypadku drzwi szklanych — stosowanie szkta bezpiecznego;

Oznaczenie drzwi przynajmniej dwoma kontrastujgcymi pasami o szer. 10cm kazdy.
Pierwszy pas na wysokosci 1,30-1,40m, kolejny na wys. 0,90-1,0m. Zaleca sie takze
umieszczenie trzeciego pasa na wysokosci 0,100,30m;

Dolna krawedz drzwi przeszklonych do wys. 0,40m musi zosta¢ zabezpieczona
W sposob chronigcy przed uderzeniami kot wézka np. poprzez zastosowanie listwy
z innego materiatu.
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PLAN TYFLOGRAFICZNY

Plany powinny by¢ umieszczane wewnatrz obiektu zaraz po wejsciu do niego i powinny
odzwierciedla¢ przestrzen danej kondygnacji (lub wybrany jej fragment)
oraz najistotniejsze jej elementy.
Plan obiektu powinien zawiera¢:
e kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie gtéwnych
przestrzeni obstugi uzytkownikow),
e przebieg tras dotykowych,
e opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukte sciezek dotykowych,
¢ |legende opisujagcg wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia
kolorystyczne,
e oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytajacej tzw. , jestes tutaj” nalezy zaznaczy¢
w sposéb bardzo czytelny zaréwno dla oséb z dysfunkcja wzroku,
jak i os6b widzacych np. czerwone wypukte pole.
Zastosowana kolorystyka na planach musi czytelnie przedstawiac przestrzenie zamkniete
obiektow oraz rozrdiniaé przestrzenie otwarte. Nie nalezy oznacza¢ przestrzeni
nie majacych znaczenia dla ruchu oséb jak np. powierzchnie techniczne niedostepne
dla 0séb postronnych korzystajgcych z obiektu. Pokazane powinny byc tylko przestrzenie
ogdlnodostepne oraz drogi komunikacji pionowej i poziomej. Jako warstwe
z oznaczeniem dotykowym mozna zastosowac materiat przezroczysty z ttoczeniem $ciezek
i napisow dla niewidomych, a pod spodem jest nadruk w kolorze.
Informacje dotykowe stojgce powinny by¢ przytwierdzone do posadzki w sposéb trwaty
i uniemozliwiajgcy przemieszczenie lub poruszanie elementu. Dolna krawedZz powinna
znajdowac sie na wysokosci 90 cm, gérna na wysokosci 105 cm, i by¢ nachylona
pod katem 25 stopni.

Zdjecie 9: Parametry planu tyflograficznego
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Zdjecie 10: Przyktadowy plan tyflograficzny

5c. Klatki schodowe — komunikacja pionowa

Zakres robét w obrebie klatek schodowych obejmowat bedzie:
e Demontaz istniejgcych balustrad;
e Demontaz istniejgcej oktadziny stopni z ptyt lastryko;
e Wyréwnanie i przygotowanie podtoza pod potozenie ptytek;
e Utozenie ptytek na klatkach schodowych;
e Przetarcie istniejgcych tynkéw, ich naprawe oraz malowanie;
e Wykonanie lamperii z tynku zywicznego wraz z pasami w kontrastowym kolorze;
e Montaz barierek na schodach;
* Kontrastowe oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia;

e Oznaczenie numeréw kondygnacji przy pomocy kontrastowych tabliczek

z oznaczeniem w alfabecie Braille’a.
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SCHODY | BALUSTRADY
Wymagania:

e Schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzgce do pokonania wysokosci przekraczajgcej
50 cm, powinny by¢ zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony
przestrzeni otwartej, o wysokosci 110 cm;

e Porecz dwururowa o wysokosci rur na poziomie ok. 0,75m i 0,90m;

» Srednica poreczy powinna miescié¢ sie w przedziale 0,032-0,038m;

¢  Wymagany przekrdj poreczy to koto lub elipsa;

e Elementy montazowe nalezy umieszcza¢ pod poreczami w celu zapewnienia
wygodnego chwytu na catej dtugosci;

e Porecze nie mogg miec ostrych zakonczen;

e Porecze przy schodach przed ich poczatkiem i za koricem nalezy przedtuzy¢ o 30 cm;

e Porecze nie powinny wchodzi¢ w swiatto skrajni ciggu komunikacji wewnetrznej;

e Porecze wykonanie z niesliskiej powierzchni, kolor do ustalenia z inwestorem;

e Przy schodach muszg znalezé sie tabliczki informacyjne z kontrastowym
nr kondygnacji oraz oznaczeniem alfabetem Braille’a (w widocznym miejscu,
przy poreczach);

e Pierwszy i ostatni stopien nalezy oznaczy¢ 26t lub czarno — 26ttg tasmga ostrzegawczg,
zgodnie z dokumentacja rysunkows;

e Powierzchnia schodow wykorniczona antyposlizgowymi ptytkami podtogowymi;

« Sciany klatki schodowej oznakowane w kontrastowym kolorze (z6ttym). Pasy
kontrastowe zgodnie z dokumentacjg rysunkowsa.

5d. Winda — komunikacja pozioma

Zakres robét w obrebie windy:
e Demontaz istniejgcego panelu przyzywowego windy;
e Montaz 3 nowych paneli (na parterze, na pietrze oraz wewnatrz dzwigu);
e Prace naprawcze po robotach instalacyjnych — uzupetnienie tynku i malatur;
e Kontrastowe oznaczenie windy (zgodnie z dokumentacjg rysunkows).

ZEWNETRZNY PANEL STERUJACY
Wymagania:

e Zewnetrzny panel sterujacy nalezy umiesci¢ na wysokosci 80-110 cm od posadzki;

e Sygnalizacja przyjazdu dZzwigu osobowego: - przy kazdych drzwiach do dZzwigu nalezy
umiescié sygnalizacje swietlng i dZzwiekowg informujaca, ze dZwig osobowy przyjechat
oraz w ktérg zmierza strone, - pojedynczy sygnat dzwiekowy powinien oznaczaé¢ wjazd
do goéry, podwdjny zjazd na dét, - wskazana jest réwniez informacja stowna
,W goére” i ,na dot”;

 Nie nalezy stosowac paneli dotykowych, panel z przyciskami klawiszowymi,
wystajgcymi z powierzchni tego panelu;

e Panel wyposazony w oznaczenia brajlowskie.

WEWNETRZNY PANEL STERUJACY
Wymagania:
¢ panel sterowniczy w kabinie powinien by¢ zamontowany na wysokosci 80-110 cm nad
podtogg i w odlegtosci 50 cm od naroza kabiny;
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panel sterujgcy w kabinie powinien by¢ umieszczony po prawej stronie w przypadku
drzwi otwierajgcych sie centralnie, a w przypadku otwieranych na bok — po stronie,
w ktdrg zamykajg sie drzwi, najlepiej w uktadzie poziomym na wysokosci balustrady;

w przypadku panelu numerycznego przyciski wyboru przystankdw powinny
znajdowac sie nad przyciskiem alarmowym;

przyciski pojedyncze powinny by¢ ustawione w jednym rzedzie, pionowo lub poziomo
(zalecane), odpowiednio: od dotu do goéry przy uktadzie pionowym i od lewej
w uktadzie poziomym;

w przypadku wiekszej ilosci przyciskow rozmieszczenie ich powinno by¢ mijankowe
dla lepszego rozpoznania kolejnosci pieter;

wewnetrzny panel sterujgcy powinien by¢ wyposazony w dodatkowe oznakowanie
dla oséb niewidomych i niedowidzgcych (wypukte opisy, cyfry lub symbole oraz
oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz informacje gtosowa, na ktérej kondygnacji
winda sie znajduje;

przycisk kondygnacji ,zero” powinien by¢ dodatkowo wyrézniony.

S5e. Korytarze — komunikacja pozioma

Zakres robét w obrebie korytarzy:

Montaz pochwytéw wzdtuz ciggdéw komunikacyjnych (po obu stronach korytarza) —
porecz o niesliskiej powierzchni, okraggtym przekroju i srednicy ok. 4,5cm, montowana
na wysokosci 90cm;

Umieszczenie tabliczek informacyjnych dla poszczegdlnych pomieszczen — tabliczki na
wysokosci min. 1,20m (doét tabliczki) i maksymalnie 1,60m (gora tabliczki), w odlegtosci
5-10cm od oscieznicy drzwi, oznaczenie rowniez w alfabecie Braille’a;

Pasy kontrastowe na tynku i cokotach na wysokosci okreslonej w czesci rysunkowej
projektu.

5f. Portiernia

Zakres robét w obrebie portierni:

Demontaz istniejgcego domofonu;

Montaz domofonu w nowe] lokalizacji oraz wykonanie towarzyszacych prac
elektrycznych i budowlanych (okablowanie, sterowanie, uzupetnienie tynku);

Montaz tabliczki informacyjnej wraz z oznaczeniem brajlowskim.

DOMOFON
Wymagania:

Posiadanie systemem audio-wizualnego;

Powinien by¢ umieszczony w widocznym miejscu, przy klamce od drzwi, blisko wejscia;
Powinien by¢ w kontrastujgcych kolorach wzgledem tta, na ktérym sie znajduje;
Ekran domofonu powinien znajdowac sie nie wyzej niz 120 cm nad poziomem podtogi,
a jego przyciski na wysokosci 80 cm - 110 cm i w odlegtosci minimum 60 cm
od naroznika wewnetrznego;

Przyciski dzwonkéw do drzwi powinny by¢ o odpowiednio duzej wielkosci i dawac
wizualny lub dZwiekowy sygnat,

Powinien posiadac swietlne i dZwiekowe potwierdzenie otwierania zamka;
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Przyciski powinny by¢ w kontrastujacych kolorach wzgledem panelu na ktérym sie
znajdujg, kazdy z nich powinien posiada¢ wyrazny numer lub litere w kolejnosci
alfabetycznej, mozliwg do odczytania réwniez przez dotyk;

Nalezy stosowac klawisze zamiast systemu dotykowego (sensorycznego), z wyraznym
oznakowaniem klawiszy cyframi wypuktymi lub zastosowaniem miedzynarodowe;j
klawiatury z wyréznieniem dotykowym cyfry ,,5”;

Mikrofon powinien by¢ na takiej wysokosci, by odbiera¢ gtos oséb o réznym wzroscie;
Kamerka domofonu powinna uchwycié twarz osoby, aby utatwi¢ jej rozpoznanie przez
mieszkanca;

Umieszczanie informacji w alfabecie Braille’a przy lub na przyciskach.

Zdj(;cie-llz Wymogi dla domofonu

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie rozwigzania materiatowe i kolorystyczne podlegajg kazdorazowo
konsultacji z inwestorem i projektantem.

Prace powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami sztuki budowlane;.

Dobrane kolory powinny spetnia¢ odpowiednie wymogi kontrastu
(min.LRV=30). Kontrast obliczany jest ze wzoru

C= [Ll _ LZ] 100%
= 1 X 0
Gdzie:
C — procentowy kontrast pomiedzy powierzchniami;

L1 — wartos¢ wspodtczynnika odbicia swiatta (LVR) w jasnym obszarze;
L2 — wartos¢ wspodtczynnika odbicia swiatta (LVR) ciemnej powierzchni.

Dla przykfadu:

Zastosowane w projekcie zdfte kontrastowe pasy np. RAL 1026 maja
wspotczynnik odbicia L1 = 99.

Beda one wykonane na szarych scianach np. RAL 7030 o wspodfczynniku odbicia
L2=27.

Zatem kontrast dla takich paséw wynosi:
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99 — 27
C = T:I x100% = 72,73% > 30%

Zastosowane na pietrze pasy w kolorze RAL 3027 majg wspotczynnik L2 =10
Bedg one wykonane na szarych scianach np. RAL 7030 o wspétczynniku odbicia
L1=27.

Zatem kontrast dla takich pasdw wynosi:
_[27-10

C= T] x100% = 62,96% > 30%

Zastosowane na pietrze pasy w kolorze RAL 6033 majg wspotczynnik L2 = 20

Bedg one wykonane na szarych $cianach np. RAL 7044 o wspétczynniku odbicia
L1=45.

Zatem kontrast dla takich paséw wynosi:

45 — 20
C = [T] x100% = 55,56% > 30%

Sieradz, grudzien 2021
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UWAGA:

. Kolory zaprezentowane w projekcie kolorystyki mogg na skutek
procesow drukarskich rozni¢ sie od rzeczywistych.

. Rodzaje i kolory materiatéw przed zakupem i montazem nalezy
uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.

. Kolory podane w projekcie sg kolorami sugerowanymi. Mozliwy

jest wybér kolorow réwnowaznych wg wzornikéw innych firm, po
konsultacji z projektantem i inwestorem.
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