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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Dostosowanie budynku Domu Pomocy Spotecznej w Przatéwku do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami
1 KLATKA SCHODOWA NR 1 (przy biurach)
1] KNR 4-01 [ Demontaz balustrad schodowych szt.p
d.1| 1306-01 rzec.
35 szt.p 35,000
rzec.
RAZEM 35,000
2| KNR 4-01 | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1| 0807-04
7*027*1,3+8*1,3*0,15+1,3*1,3*2+3*1,3*0,27+ | m2 12,8440
4*0,17*13+6*1,3*0,24+0,18*1,3*7
RAZEM 12,8440
3| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy klejowej m2
d.1|{ 1102-01 grubosci 20 mm
analogia
poz.2 m2 12,844
RAZEM 12,844
4| KNR 2-02 | Okfadziny schodow z plytek uktadanych na klej - m2
d.1| 1121-01 przygotowanie podtoza
poz.2 m2 12,844
RAZEM 12,844
5| KNR 2-02 | Oktadziny schodéw z ptytek antyposlizgowych uktadanych m2
d.1{ 1121-03 na klej metodg kombinowang
poz.2 m2 12,844
RAZEM 12,844
6/ KNR 2-02 | Balustrady schodowe dostosowane do potrzeb oséb m
d.1| 1207-03 niepetnosprawnych (porecz dwururowa, Srednica poreczy w
analogia przedziale 32-38mm, przekrdj poreczy w postaci kota lub
elipsy, odsuniecie poreczy od Scian na min. 5cm,
pozbawienie ostrych zakonczen, wysunigcie o min. 30cm
przed pierwszym i ostatnim stopniem, niesliska
powierzchnia, oznaczenia brajlowskie informujgce o nr
kondygnacji)
1,7+1,3+15+22)*1,1 m 7,370
RAZEM 7,370
7 Kontrastowe oznakowanie pierwszego i ostatniego stopnia | kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Oznaczenie kondygnacji numerem (wraz z oznaczeniem kpl.
d.1 alfabetem Braila)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1{ 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
45*2+33*2)*3 m2 46,800
RAZEM 46,800
10 KNR 0-33 | Tynki organiczne na bazie zywicy syntetycznej - m2
d. 1| 0124-01 gruntowanie- lamperia na klatce schodowej, o$cieza okien
45*2+33*2)*3 m2 46,800
RAZEM 46,800
11| KNR 0-33 | Tynki organiczne na bazie zywicy syntetycznej - lamperia na | m2
d.1| 0124-06 klatce schodowej, oscieza okien
45*2+33*2)*3 m2 46,800
RAZEM 46,800
12 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1|{ 0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.2 * 0,05 m3 0,64220
RAZEM 0,64220
13| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1{ 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km - do 10km
Krotnos¢ = 9
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poz.12 m3 0,642
RAZEM 0,642
2 KLATKA SCHODOWA NR 2 (przy hollu wejsciowym)
14| KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych szt.p
d.2| 1306-01 rzec.
35 szt.p 35,000
rzec.
RAZEM 35,000
15 KNR 4-01 | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.2| 0807-04
1,3*7*0,235+8*1,3*0,157+13*1,3*2+3*13* m2 12,7075
0,275+4*1,3*0,159+6*1,3*0,295+7*1,3*0,149
RAZEM 12,7075
16| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy klejowej m2
d.2| 1102-01 grubosci 20 mm
analogia
poz.15 m2 12,708
RAZEM 12,708
17 KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - m2
d.2| 1121-01 przygotowanie podtoza
poz.15 m2 12,708
RAZEM 12,708
18| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek antyposlizgowych uktadanych m2
d2| 1121-03 na klej metodg kombinowang
poz.15 m2 12,708
RAZEM 12,708
19 KNR 2-02 | Balustrady schodowe dostosowane do potrzeb os6b m
d.2[ 1207-03 niepetnosprawnych (porecz dwururowa, srednica poreczy w
analogia | przedziale 32-38mm, przekroj poreczy w postaci kofa lub
elipsy, odsuniecie poreczy od scian na min. 5¢cm,
pozbawienie ostrych zakonczen, wysuniecie o min. 30cm
przed pierwszym i ostatnim stopniem, niesliska
powierzchnia, oznaczenia brajlowskie informujgce o nr
kondygnaciji)
+1+2+2,1)*1,1 m 7,810
RAZEM 7,810
20 Kontrastowe oznakowanie pierwszego i ostatniego stopnia | kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21 Oznaczenie kondygnacji numerem wraz z oznaczeniem kpl.
d.2 alfabetem Braila
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2[ 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
(44*2+33*2)*3 m2 46,200
RAZEM 46,200
23| KNR 0-33 | Tynki organiczne na bazie zywicy syntetyczne;j - m2
d.2[ 0124-01 gruntowanie- lamperia na klatce schodowej, o$cieza okien
44*2+33*2)*3 m2 46,200
RAZEM 46,200
24 KNR 0-33 [ Tynki organiczne na bazie zywicy syntetycznej - lamperia na | m2
d.2| 0124-06 klatce schodowej, oscieza okien
(44*2+33*2)*3 m2 46,200
RAZEM 46,200
25| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2| 0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.15* 0,05 m3 0,63538
RAZEM 0,63538
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26| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2[ 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km - do 10km
Krotnos¢ = 9
poz.25 m3 0,635
RAZEM 0,635
3 KLATKA SCHODOWA NR 3 (przy pom. terapii zajeciowej)
27| KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych szt.p
d.3[ 1306-01 rzec.
35 szt.p 35,000
rzec.
RAZEM 35,000
28| KNR 4-01 | Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej m2
d.3| 0807-04
3*1,15*0,28+4*1,15*0,155+1,4*1,15+5*1,1* m2 12,7264
0,292+6*1,1*0,155+1,1*1,1+4*1,1*0,278+5*1,1*
0,154 +1,1*1,15+4*1,15%0,282+5*1,15* 0,168
RAZEM 12,7264
29[ KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy klejowej m2
d.3[ 1102-01 grubosci 20 mm
analogia
poz.28 m2 12,726
RAZEM 12,726
30 KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - m2
d.3[ 1121-01 przygotowanie podtoza
poz.28 m2 12,726
RAZEM 12,726
31| KNR 2-02 | Okfadziny schodow z plytek antyposlizgowych uktadanych m2
d.3[ 1121-03 na klej metodg kombinowang
poz.28 m2 12,726
RAZEM 12,726
32| KNR 2-02 | Balustrady schodowe dostosowane do potrzeb oséb m
d.3| 1207-03 niepetnosprawnych (porecz dwururowa, Srednica poreczy w
analogia przedziale 32-38mm, przekrdj poreczy w postaci kota lub
elipsy, odsuniecie poreczy od scian na min. 5cm,
pozbawienie ostrych zakonczen, wysuniecie o min. 30cm
przed pierwszym i ostatnim stopniem, niesliska
powierzchnia, oznaczenia brajlowskie informujgce o nr
kondygnacji)
1,1+1,5+1,1+22)*1,1 m 6,490
RAZEM 6,490
33 Kontrastowe oznakowanie pierwszedo i ostatniego stopnia | kpl.
d.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Oznaczenie kondygnacji numerem wraz z oznaczeniem kpl.
d.3 alfabetem Braila
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3[ 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3*(3,35%*2+3,7*2) m2 42,300
RAZEM 42,300
36| KNR 0-33 | Tynki organiczne na bazie zywicy syntetyczne;j - m2
d.3] 0124-01 gruntowanie- lamperia na klatce schodowej, o$cieza okien
3%(3,35*2+3,7*2) m2 42,300
RAZEM 42,300
37| KNR 0-33 | Tynki organiczne na bazie zywicy syntetycznej - lamperia na | m2
d.3[ 0124-06 klatce schodowej, o$cieza okien
3*(3,35*2+3,7*2) m2 42,300
RAZEM 42,300
38| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.3[ 0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
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poz.28 * 0,05 m3 0,63632
RAZEM 0,63632
39| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.3| 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km - do 10km
Krotnos¢ =9
poz.38 m3 0,636
RAZEM 0,636
4 KLATKA SCHODOWA NR 4
40 KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych szt.p
d.4| 1306-01 rzec.
35 szt.p 35,000
rzec.
RAZEM 35,000
41| KNR 4-01 | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.4| 0807-04
3*1,0%0,28+4*1,0*0,158+1,0*1,45+5*1,0*0,29+ | m2 11,9305
6*1,0%0,149+1,0*1,1+4*0,27*1,1+5*1,1*0,158 +
1,1*1,15+4*1,15%0,275+5*1,15* 0,17
RAZEM 11,9305
42] KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy klejowe;j m2
d4| 1102-01 grubosci 20 mm
analogia
poz.41 m2 11,931
RAZEM 11,931
43| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - m2
d4| 1121-01 przygotowanie podtoza
poz.41 m2 11,931
RAZEM 11,931
44| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek antyposlizgowych uktadanych m2
d4| 1121-03 na klej metodg kombinowang
poz.41 m2 11,931
RAZEM 11,931
45 KNR 2-02 | Balustrady schodowe dostosowane do potrzeb os6b m
d.4| 1207-03 niepetnosprawnych (porgecz dwururowa, srednica poreczy w
analogia | przedziale 32-38mm, przekroj poreczy w postaci kofa lub
elipsy, odsuniecie poreczy od scian na min. 5¢cm,
pozbawienie ostrych zakonczen, wysuniecie o min. 30cm
przed pierwszym i ostatnim stopniem, niesliska
powierzchnia, oznaczenia brajlowskie informujgce o nr
kondygnaciji)
1,5+1,1*2+2,2)*1,1 m 6,490
RAZEM 6,490
46 Kontrastowe oznakowanie pierwszedo i ostatniego stopnia | kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47 Oznaczenie kondygnacji numerem wraz z oznaczeniem kpl.
d.4 alfabetem Braila
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
48| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3*(3,75*2+3,3%2) m2 42,300
RAZEM 42,300
49| KNR 0-33 | Tynki organiczne na bazie zywicy syntetyczne;j - m2
d4| 0124-01 gruntowanie- lamperia na klatce schodowej, o$cieza okien
3*(3,75*2+3,3*2) m2 42,300
RAZEM 42,300
50 KNR 0-33 | Tynki organiczne na bazie zywicy syntetycznej - lamperia na | m2
d.4| 0124-06 klatce schodowej, oscieza okien
3*(3,75*2+3,3%2) m2 42,300
RAZEM 42,300
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51| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.4( 0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$c¢ do 1 km
poz.41 * 0,05 m3 0,59653
RAZEM 0,59653
52| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.4| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km - do 10km
Krotnos¢ =9
poz.51 m3 0,597
RAZEM 0,597,
5 WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU
53| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5| 0354-08 | (demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych)
1,8%2,2 m2 3,960
RAZEM 3,960
54 KNNR7 Drzwi przymykowe aluminiowe wraz z automatykag m2
d.5| 0503-08
1,8*2,2 m2 3,960
RAZEM 3,960
55| KNR 2-02 [ Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci | m2
d.5| 0902-04 | do 30 cm wykonywane recznie
(1,8+2,2*2)*0,3 m2 1,860
RAZEM 1,860
56| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3*(21*2+3,2*2) m2 31,800
RAZEM 31,800
57 Wykonanie i umieszczenie planu tyflograficznego szt
d.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58 Umieszczenie oznaczen i tabliczek informacyjnych na wys. | kpl.
d.5 1,4-1,7m, napisy z zastosowaniem duzych, kontrastowych
znakoéw wraz z oznaczeniem alfabetem Braila
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 WINDA
59 KNNR-W 9 | Demontaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej przyzywowej szt.
d.6| 0210-03
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
60[ KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w m
d.6[ 1001-01 cegle
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
61| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 | m
d.6[ 0210-01 mm?2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podtozu nie-betonowym - zasilanie
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
62| KNR 4-01 | Wykonanie paséw tynku zwykfego kat. Il o szerokoscido 10| m
d.6| 0705-07 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego
bruzdy z przewodami elektrycznymi
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
63| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.6[ 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3*(1,8*2+2,2*2) m2 24,000
RAZEM 24,000

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5386



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
64| KNR-W 5-08 | Montaz urzadzen instalacji przyzywowej (panel sterujgcy) na | szt
d.6| 0406-01 wysokosci 0,8-1,1m, z przyciskami
klawiszowymi,wystajgcymi poza powierzchnie panelu,
oznaczenia wypukte/brajlowskie
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
65 Kontrastowe oznaczenie windy (okleina) szt
d.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 CIAGI KOMUNIKACJI POZIOMEJ PARTER
66| KNR 2-02 [ Balustrady dostosowane do potrzeb osob m
d.7| 1207-03 niepetnosprawnych (pochwyty wzdtuz ciggow
analogia komunikacyjnych) stalowe, malowane proszkowo
10*2+22*2+43+92*2+04*4+55+3,5+41+ m 233,700
455+45*2+25*2+27*2+15*2+25+55+25+2
+2*2+1*2
-(1,5+15+09+15+4*09+15*2+1,5+0,9*28 + m -59,700
1,5*2+09*15+1,5*3)
RAZEM 174,000
67 Umieszczenie oznaczen i tabliczek informacyjnych na wys. | kpl.
d.7 1,4-1,7m, napisy z zastosowaniem duzych, kontrastowych
znakow, z oznaczeniem alfabetem Braila
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68 Montaz naklejek na istniejgcych cokotach kpl.
d.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69 Pasy kontrastowe na tynku kpl.
d.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 CIAGI KOMUNIKACJI POZIOMEJ PIETRO
70 KNR 2-02 | Balustrady dostosowane do potrzeb os6b m
d.8| 1207-03 niepetnosprawnych (pochwyty wzdtuz ciggéw
analogia komunikacyjnych) stalowe, malowane proszkowo
2*2+45*2+465*2+18*2+45*2+28+32*2+ m 188,400
1,5%2
-(0,9*47+0,8*2+15%2) m -46,900
RAZEM 141,500
71 Pasy kontrastowe na tynku kpl.
d.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72 Umieszczenie oznaczen i tabliczek informacyjnych na wys. | kpl.
d.8 1,4-1,7m, napisy z zastosowaniem duzych, kontrastowych
znakow, z oznaczeniem alfabetem Braila
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73 Montaz naklejek na istniejgcych cokotach kpl.
d.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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