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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1.1. NAZWA INWESTYCIJI

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Spofecznej w Przatdwku do potrzeb oséb
z niepetnosprawnosciami

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

98-240 Szadek
Przatowek 1

1.3. INWESTOR

Powiat Zdunskowolski

Dom Pomocy Spotecznej w Przatéwku
Przatéwek 1

98-240 Szadek

1.4. PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE.

mgr inz. Agnieszka Czarnek-Kaczmarek
zam. 98-200 Sieradz
Ktocko 77F
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1) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO WEDtUG KOLEJNOSCI

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Roboty budowlane zwigzane z dostosowaniem budynku do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych:

¢ Demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych zewnetrznych;

e Montaz drzwi przesuwnych, aluminiowych z automatyka, o szerokosci 1,80m;

* Roboty w zakresie obrobki osciezy (uzupetnienie ubytkow tynku, malowanie);

¢ Wykonanie i montaz planu tyflograficznego budynku;

¢ Umieszczenie tabliczki informacyjnej o wejsciu do budynku — kontrastowy kolor, oznaczenie
alfabetem Braille’a, na wys. 1,2-1,6m.

* Demontaz istniejgcych balustrad na klatkach schodowych;

e Demontaz istniejgcej oktadziny stopni z ptyt lastryko;

e Wyrdwnanie i przygotowanie podtoza pod potozenie ptytek na klatkach schodowych;

» Utozenie ptytek na klatkach schodowych;

* Przetarcie istniejgcych tynkow, ich naprawe oraz malowanie — klatki schodowe;

e Wykonanie lamperii z tynku Zywicznego wraz z pasami w kontrastowym kolorze —
klatki schodowe;

¢ Montaz barierek na schodach;

e Kontrastowe oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia;

e Oznaczenie numerdéw kondygnacji przy pomocy kontrastowych tabliczek
z oznaczeniem w alfabecie Braille’a.

e Demontaz istniejgcego panelu przyzywowego windy;

* Montaz 3 nowych paneli (na parterze, na pietrze oraz wewnatrz dzwigu);

* Prace naprawcze po robotach instalacyjnych windy — uzupetnienie tynku i malatur;

e Kontrastowe oznaczenie windy;

e Montaz pochwytéw wzdtuz ciggdw komunikacyjnych (po obu stronach korytarza);

* Umieszczenie tabliczek informacyjnych dla poszczegdlnych pomieszczen,

e Pasy kontrastowe na tynku i cokotach - korytarze;

e Demontaz istniejgcego domofonu na portierni;

e Montaz domofonu w nowej lokalizacji oraz wykonanie towarzyszacych prac
elektrycznych i budowlanych (okablowanie, sterowanie, uzupetnienie tynku);

* Montaz tabliczki informacyjnej wraz z oznaczeniem brajlowskim - portiernia.

Roboty budowlane na terenie inwestycji:

2)

3)

brak.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Kompleks budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Przatowku.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
Istniejgca zabudowa wraz z infrastrukturg
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4) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA:

zagrozenie upadku z wysokosci ponad 5m,

zagrozenie zwigzane z uzyciem elektronarzedzi,

zagrozenie zwigzane z mozliwoscig porazenia prgdem,

zagrozenie zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu mechanicznego.

5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

wskaza¢ osobe bezposrednio nadzorujgcg (odpowiedzialng) poszczegdlne roboty

budowlane,

» przeprowadzi¢ instruktaz BHP przy prowadzeniu robdét budowlanych zgodnie
z Dz. U. Nr 169 z dnia 26 wrzesnia 1997r

6) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII LUB INNYCH
ZAGROZEN:

Kierownik budowy przystepujac do realizacji robot i przygotowania harmonogramu,
zapewni technologie, srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposdb
wykluczajacy  zaistnienie niebezpieczenstwa i sprawng komunikacje, t3cznos¢,
dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ barierkami lub tasmga ostrzegawcza wokot
wykopow, na odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,5m. Na barierce powinna by¢ umieszczona
tablica ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym,

nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikédw. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow,

sprzetu lub innych pojazdow.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko

dla pojazddow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Strefy niebezpieczne w ktérych istnieje Zrédio zagrozenia, nalezy oznakowac
i wygrodzic.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktory podlega dozorowi technicznemu, a jest eksploatowany
na placu budowy, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji,
a osoby je obstugujgce powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
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Pomieszczenia higieniczno — sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich pracownikéw
i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii rodzajéw pracy
oraz warunkow w jakich jest ona wykonywana.

Informacje te winny znalez¢ sie w planie BIOZ, opracowanym przez osobe przejmujgca
obowigzki kierownika budowy obiektu.



