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PROJEKT BUDOWLANY -ELEMENT |- REMONT OGRODZENIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SPICHLERZA W BAKOWIE W ZWIAZKU ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA CELE KULTURALNO- EDUKACYJNE- REMONT OGRODZENIA

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

Bakowo , Dziatka 65/3,65/1
Obreb Bakowo, Gmina Warlubie

Powiat Swiecki- Centrum administracyjne obstugi
placéwek opiekunczo-wychowawczych w Bakowie
Bakowo 37, 86-160 Warlubie

ZESPOt PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994roku- Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023r. poz. 682, ) zgodnie z art. 34 tej ustawy oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZAKRES OPRACOWANIA

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

PODPIS

PROJEKTANT
SPECJIALNOSC
ARCHITEKTONICZNA
KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA

mgr inz. arch. Tomasz Czajka

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej w
ograniczeniu

uprawnienia bud. nr UA-IV-8346/6/T0O/89

OPRACOWANIE SKtADA SIE Z JEDNEGO TOMU. ZAWIERA:

ELEMENT | - REMONT OGRODZENIA

DATA OPRACOWANIA

GRUDZIADZ, 03.10.2023r.




SLUPKI STAREJ] BRAMY ORAZ FRAGMENT PIERWOTNEGO MURU

Projektuje sie wykonanie remontu wraz z odtworzeniem cze$ci ogrodzenia
prace zwigzane z murem i stupkami bramy wjazdowej

1Wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji stanu zachowania stupkéw starej bramy oraz fragmentu
pierwotnego muru ogrodzenia, uwzgledniajac wszystkie szczegoty.

2. Zdezynfekowa¢ w miejscach widocznego wzrostu mikroorganizmoéw (glonéw i porostéw) przy uzyciu
preparatu jak Algat firmy Altax lub Biotin R firmy CTS.

3. Oczyscic¢ z zabrudzen i nawarstwien korozyjnych za pomoca myjki ciSnieniowej lub niskoci$nieniowego
agregatu piaskujacego typu Roteck.

4. Usuna¢ cementowe spoiny oraz zwietrzate i osypujace sie fragmenty oryginalnej spoiny.
5. Usuna¢ cementowgq zaprawe, na ktéra byty zatozone wtérne dachowki.

6. Usunac¢ zwietrzate i rozwarstwiajace sie cegly, jesli lico cegly w catosci jest zwietrzate i wyptukane, nalezy
ceglte wymienic.

7. Wzmocni¢ oryginalne cegly i spoiny, ostabione lub skruszate, preparatem Funcosil KSE 300 firmy Remmers.

8. Elementy metalowe tkwigce w elewacji (zawiasy) po ich oczyszczeniu pomalowac czarng matowa farbg
antykorozyjna np. Hammerite.

9. Wykona¢ uzupetnienie muréw nowa cegla o wymiarach identycznych z cegla oryginalna. Zastosowac¢ nowe
cegly o wlasciwosciach zblizonych do oryginatu. Murowanie nalezy wykona¢ z powtorzeniem oryginalnego
watku, stosujac zaprawe wapienng z dodatkiem trasu np. firmy Optolith.

trasu np. firmy Optolith.

10. Uzupetni¢ ubytki w cegtach przy uzyciu zapraw Optosan NSR firmy Optolith lub Remmers, dobierajac barwe
zaprawy do miejsca aplikacji. Powierzchnie uzupetien nalezy opracowaé w spos6b nasladujacy fakture

oryginalnej cegly.

11. Spoinowanie muréw i fundamentéw kamiennych zaprawa odpowiednio dobrana pod wzgledem barwy,
wtasciwosci i struktury.

12. Na szczyty stupkéw i muru wymurowanie cegiet pod skosie.
13. Scali¢ kolorystycznie z oryginatem miejsca uzupetniane, farbami firmy Keim.
14. Przeprowadzenie hydrofobizacji skoséw preparatem SNL firmy Remmers.

15. Zamontowa¢ brame oraz furtke pasujaca do oryginalnych zawiasow.



