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PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

1.1 DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
Pracownia Architektoniczna architekt Tomasz Czajka
ul. Solna 2

86-300 Grudzigdz

INWESTOR :
Powiat Swiecki- Centrum administracyjne obstugi placéwek opiekuriczo-wychowawczych w

Bakowie, Bagkowo 37, 86-160 Warlubie

LOKALIZACJA:
Bakowo
Dziatka 65/3, Obreb Bgkowo

Gmina Warlubie

NAZWA INWESTYCII:
Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bagkowie w zwigzku ze zmiang sposobu

uzytkowania na cele kulturalno-edukacyjne

1.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Zlecenie inwestora,

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja zamienna
— Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 p0z.1065 z
pozA. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzA. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdznh. zm),



— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z pdzi. zm),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030

z p6in. zm),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U. 2015 poz. 2117 z pdzi. zm).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzA. zm)

1.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.2.1 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

Fundamenty - tawy
Projektuje sie wykonanie podfapania fundamentéw, w postaci wykonania nowych taw
fundamentowych pod istniejgcymi $cianami zewnetrznymi. Projektowane fawy wykonywane
odcinkowo o maksymalnym odcinki 1,5m . zbrojenie faw fundamentowych wg. rysunku detalu.
Kolejnosé prac:
- zabezpieczenie $cian przed obaleniem
- wykonanie wykopu w odcinkach 1,5m przerwa pomiedzy wykopami min 3,0m
- wykonanie deskowania wykopu
- wykonanie podktadu betonowego
-wykonanie izolacji poziomej na podktadzie betonowym
- wykonanie zbrojenia
- zalanie nowych taw fundamentowych z zageszczeniem z betonu B-25
- wykonanie szycia $cian fundamentowych przy pomocy pretow zatopionych w zaprawie betonowe;
- wykonanie izolacji pionowej z powtoki bitumiczne;j

Projektuje sie wykonanie nowych stép fundamentowych pod stupy drewniane wewnetrzne oraz faw

fundamentowych pod nowe sciany wewnetrzne nosne , szerokos¢ taw fundamentowych i zbrojenie
wg. rysunkéw

Sciany fundamentowe

Istniejgce $ciany fundamentowe nalezy "zszy¢" poprzez wtopienie w bruzdy pretéw fi 10 poprzecznie do
peknie¢ oraz uzupetni¢ zaprawe pomiedzy spoinami

Projektowane $ciany fundamentowe

Sciany fundamentowe szerokosci 25 cm murowaé z bloczkéw betonowych M-15 klasy 15 na zaprawie
cementowej marki 3 MPa. Alternatywnie sciany fundamentowe wykonaé z betonu B20. Na tawach i na
wierzchu $cian fundamentowych nalezy utozyé poziomg izolacje przeciwwilgociowa, izolacje pionowe
wykonac wg rysunkow przekrojow.

Ptyta posadzki na gruncie



Ptyte betonowa posadzek na gruncie wykonac z betonu B10.. Plyte nalezy oddylatowac od $cian
budynku za pomocg dwéch warstw papy asfaltowej. Plyty betonowe posadzek nalezy uktada¢ na podfozu
zwirowo-piaskowym o grubosci min. 30 cm i wskazniku zageszczenia I = 0,97. Zaleca sie, aby gtadz
cementowa podtdg uktadang na warstwie izolacyjnej zbroi¢ przeciwskurczowo.

Warstwy posadzki na gruncie wg. rysunku przekroju

Sciany, filary, stupy, trzpienie

Podczas prac budowlano-konserwatorskich nalezy przemurowywac obiekt cegtg o takich samych
wymiarach jak cegta oryginalna (30x15x7,5cm). Spoina powinna mie¢ szerokos¢ 1,5 cm. Murowanie
nalezy wykonaé z powt6rzeniem oryginalnego watku krzyzowego, stosujac zaprawe wapienna z
dodatkiem cementu trasowego

- Sciany no$ne zewnetrzne poddasza nalezy wykonaé jako murowane z cegty ceramicznej petnej o
wymiarach cegiet zblizonych do istniejacych. murowac na zaprawie cementowo-wapiennej,

- Sciany wewnetrzne nosne grubosci 25 cm murowaé j.w.

- Przy wznoszeniu $Scian nalezy stosowac sie do wytycznych i zalecen wykonawczych wybranej
technologii

- Kategoria produkcji elementéw murowych |.

- Roboty murarskie wykona¢ w kategorii B.

- Stupy i filary wykona¢ z betonu B25, zbrojonego pretami 4 g 12, ze stali A-lll, strzemiona @ 6 , ze
stali A-1ll, co 20 cm.

- Trzpienie zelbetowe tgczace poszczegblne wience, o wymiarach przekroju poprzecznego
25 x 30 cm, rozmieszczenie wg rysunku rzutu nalezy wykona¢ z betonu B25, zbroi¢ podtuznie
pretami g 12 ze stali A-1ll, strzemionami g 6, stal A-lIl.

- Sciany parteru nalezy oczyscié i naprawi¢ pekniecia poprzez "zszycie" - zatopienie pretéw fi 10 w
bruzdach w zaprawie betonowe;.

- Sciany zewnetrzne ocieplone od $rodka materiatem izolacyjnym do murowania gr. 20cm
wspotczynnik A-0,04 W/mK

- Wewnetrzne mury spichrza nalezy otynkowaé, najpierw zaprawg podktadowg gruboziarnistg
wapienno-trasowag, a nastepnie drugg warstwg wierzchnig z kruszywem o mniejszej frakciji.
Powierzchnie zatrze¢ gtadko, zgodnie z historycznym opracowaniem.

- Sciany wnetrza malowac farbami historycznymi proponowane rozwigzane kolorystyczne KEIM
9317

- Sciany dziatowe na poddaszu wykonaé jako lekkie z ptyt g-k na ruszcie metalowym, oraz jako
wygrodzenia szklane jednoszybowe bezpieczne

Podciagi, wience, nadproza

. Podciggi zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe, z betonu klasy B25, zbrojone podtuznie
stalg A-lll i poprzecznie strzemionami ze stali A-lIl.

. Na scianach wykona¢ wieniec zelbetowy monolityczny z betonu klasy B25, zbrojony pretami g 12,
stal A-lll, strzemiona g 6, stal A-lll.

. Nadproza okienne i drzwiowe w $cianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych zaprojektowano

jako wiehce — nadproza zelbetowe wylewane, nadproza prefabrykowane typu L19 zastosowano
na scianach dziatowych parteru
. Wience — nadproza z betonu B25, zbrojone pretami wg. rysunkéw projektu technicznego

UWAGA:
Laczenie pretow w wiencach na zakiad minimum 1,20 m — dotyczy szczegdlnie narozy budynku.

Dach

Nalezy odtworzy¢ wiezbe dachowg krokwiowo-jetkowa z nowych belek ze stolcem podwdjnym
stojgcym, z poddaszem 2-kondygnacyjnym.



- Projektuje sie odtworzenie konstrukcji dachu przy zastosowaniu drewnianych belek o przekroju
odtworzonym na podstawie istniejagcych zachowanych krokwi, stolcéw, belek

- Projektuje sie wykonanie dodatkowych wybuddéwek na dachu z oknami w celu lepszego
doswietlenia pomieszczen na poddaszu

- pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej karpiéwki uktadanej w koronke

- orrynnowanie, obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej

- ocieplenie potaci dachowej nakrokwiowe oraz pomiedzy krokwiowe z widoczng czescig krokwi od
Srodka budynku

- konstrukcje dachu zabezpieczy¢ srodkiem FOBOS

Schody

Schody wewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe, z betonu klasy B25, o grubosci ptyty biegowej

i spocznikowej 15 cm. Schody biegowe oraz posadzka w czesci parterowej klatki schodowej wykonczona
ptytkami granitowymi w kolorze szarym .

Schody wyposazone w balustrade ze stali malowanej w kolorze czarnym matowym, oraz platforme
przyschodowa w kolorze czarnym matowym

Stropy

Nalezy odtworzy¢ strop miedzykondygnacyjny z belek o przekroju istniejgcych. Warstwy posadzki
poddasza wg.rysunku detalu. malowanie elementéw drewnianych bejca w kolorze pobielanym , bejca nie
moze zamalowac stoi drewna. Stupy podtrzymujgce konstrukcje podtogi wyposazy¢ w zdobne gtowice
odtworzone na podstawie zachowanych oraz zdje¢ archiwalnych.

Konstrukcje drewniang zabezpieczy¢ srodkiem FOBOS

Wentylacja
Wentylacja pomieszczen za pomocag wentylacji mechanicznej z rekuperacja wg. projektu branzy
sanitarne;j

Wykonczenie zewnetrzne budynku
Tynki i oktadziny scian

Zewnetrzne mury spichrza nalezy otynkowac, najpierw zaprawg podktadowa gruboziarnistg wapienno-
trasowa, a nastepnie druga warstwg wierzchnig z kruszywem o mniejszej frakcji. Powierzchnie zatrze¢
gtadko, zgodnie z historycznym opracowaniem.

Na narozach budynku, jezeli nie zachowaty sie bonie w tynku, nalezy je odzwierciedli¢. Na narozu
znajdowato sie 7 boni naprzemiennych (kwadrat o wymiarach 54 x 51 cm, oraz prostokat 28x 50 cm).

Na ceglanym gzymsie nalezy wykonaé¢ gzyms ciggniony profilowany jak byto to zrobione pierwotnie.
Gzymsy powinna ciggna¢ osoba z doswiadczeniem.

Na $cianie potudniowej i pétnocnej, pomiedzy kondygnacjami, nalezy odzwierciedli¢ pas w tynku, tak jak
to byto wykonane w oryginalnej dekoracji architektonicznej spichrza. Podczas prac starac sie zachowaé
jak najwiecej oryginalnego tynku, ktéry jest w dobrym stanie.

Na pobranym do badan oryginalnym tynku z boni znajdowat sie pierwotny kolor. Odzwierciedlono ten
kolor wedtug wzornika KEIM. Dlatego tez elewacje nalezy pomalowac na kolor KEIM 9096.

Nalezy odzwierciedli¢ dawne okiennice na zawiasach. Okiennice nalezy wykonac¢ z desek, zastosowac
do nich okucia o takich samych ksztattach jak oryginale. Okiennice nalezy zaimpregnowac, aby nadac im
kolor ciemnobrgzowy.

Cokoty
Cokét - oczy szczy¢ uzupetnic fugi pomiedzy kamieniami,



Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane;,

Okna

Stolarka drzwiowa i okienna, ktéra sie zachowata w murach spichrza jest w bardzo ztym stanie. Po
demontazu nalezy wszystkie elementy sfotografowac i opisac. Zwrécic¢ szczegblng uwage na elementy
metalowe jak zawiasy oraz okucia w okienicach i w drzwiach. Na podstawie zachowanych elementéw
nalezy odtworzy¢ w takiej samej formie nowe zawiasy, okucia, ktére wykorzystane bedg w nowych
okiennicach oraz drzwiach

Okna drewniane w kolorze wg. rys. elewacji, okna z pakietem 3 szybowym , 0 wspotczynniku
Umax - 0,9W/m?K, parapety wewnetrzna

Drzwi

Drzwi zewnetrzne odtworzy¢ na podstawie istniejgcych -wymagany wspotczynnik Upax- 1,1 W/m?K
Drzwi wewnetrzne drewniane wykona¢ na podstawie rysunkéw detalu, drzwi do pom. sanitarnych,
gospodarczych z nawiewem w dolnej czesci drzwi poprzez podciecie w drzwiach

Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe

Obrobka dachu

Zastosowac obrébki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualne z blachy stalowej ocynkowane;.
Rury spustowe systemowe z blachy ocynkowane;j

SLUPKI STARE] BRAMY ORAZ FRAGMENT PIERWOTNEGO MURU

Projektuje sie wykonanie remontu wraz z odtworzeniem czesci ogrodzenia
prace zwigzane z murem i stupkami bramy wjazdowej

1Wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji stanu zachowania stupkéw starej bramy oraz
fragmentu pierwotnego muru ogrodzenia, uwzgledniajac wszystkie szczegoty.

2. Zdezynfekowa¢ w miejscach widocznego wzrostu mikroorganizmoéw (glonéw i porostéw) przy
uzyciu preparatu jak Algat firmy Altax lub Biotin R firmy CTS.

3. Oczysci¢ z zabrudzen i nawarstwien korozyjnych za pomoca myjki ciSnieniowej lub
niskoci$nieniowego agregatu piaskujacego typu Roteck.

4. Usung¢ cementowe spoiny oraz zwietrzate i osypujace sie fragmenty oryginalnej spoiny.
5. Usuna¢ cementowq zaprawe, na ktéra byty zatoZzone wtérne dachowki.

6. Usung¢ zwietrzate i rozwarstwiajace sie cegty, jesli lico cegly w catosci jest zwietrzate i
wyptukane, nalezy cegte wymienic.

7. Wzmocni¢ oryginalne cegly i spoiny, ostabione lub skruszate, preparatem Funcosil KSE 300 firmy
Remmers.

8. Elementy metalowe tkwigce w elewacji (zawiasy) po ich oczyszczeniu pomalowac czarng
matowa farbg antykorozyjna np. Hammerite.

9. Wykona¢ uzupetienie muréw nowa cegla o wymiarach identycznych z cegla oryginalna.
Zastosowac¢ nowe cegly o wtasciwosciach zblizonych do oryginatu. Murowanie nalezy wykonac¢ z
powtdérzeniem oryginalnego watku, stosujac zaprawe wapienng z dodatkiem trasu np. firmy
Optolith.



trasu np. firmy Optolith.

10. Uzupetni¢ ubytki w cegtach przy uzyciu zapraw Optosan NSR firmy Optolith lub Remmers,
dobierajac barwe zaprawy do miejsca aplikacji. Powierzchnie uzupetnien nalezy opracowac w
sposoOb nasladujacy fakture oryginalnej cegty.

11. Spoinowanie muréw i fundamentéw kamiennych zaprawa odpowiednio dobrang pod wzgledem
barwy, wlasciwosci i struktury.

12. Na szczyty stupkéw i muru wymurowanie cegiet pod skosie.
13. Scali¢ kolorystycznie z oryginatem miejsca uzupetniane, farbami firmy Keim.
14. Przeprowadzenie hydrofobizacji skoséw preparatem SNL firmy Remmers.

15. Zaprojektowa¢ brame oraz furtke pasujaca do oryginalnych zawiaséw.

1.2.2. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

a) PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

b) PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

¢) PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Czes¢ 1-3: Obcigzenie $niegiem.

d) PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Czes¢ 1-4: Oddziatywania wiatru.

e) PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

f) PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

g) PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

h) PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdline.
i) Inne normy zwigzane i przepisy techniczne.

OBLICZENIA:
1.0.Dach

1.1 Obcigzenie potaci dachowej

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Dachowka ceramiczna karpiowka (podwdjnie) 0,95 1,30 -- 1,23
[0,950kN/m2]

2. Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola o 0,06 1,30 -- 0,08
wilgotnosci 23% grub. 4 cm [6,0kN/m3-0,04m]-
6cm szt. 4/m

3. Wiatroizolacja 0,3 cm [0,45kN/m3-0,003m] 0,01 1,30 - 0,01

4. Welna mineralna w ptytach miekkich grub. 30 cm 0,18 1,30 -- 0,23
[0,6kN/m3-0,30m] (20+10cm)

5. Pyta g-k na ruszcie 2,5kg/m2 0,03 1,30 -- 0,04

¥ 1,23 1,30 - 1,60

1.2. Strop poddasza — dostep przez wytaz.



Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, sSwierk, topola o 0,19 1,30 -- 0,25
wilgotnosci 23% grub. 3,2 cm [6,0kN/m3-0,032m]
2. belka posrednia 0,19 1,30 -- 0,25
3. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji
stropu z dostepem poprzez wytaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
¥ 0,88 1,36 - 1,19

1.3. Belka niosgca strop poddasza
- obcigzenie belki (3,45/2+0,35) x1,19 =2,47kN/mb

- ciezar belki 0,3x0,3x6,0x1,3 =0,7kN/mb
RAZEM: 3,17kN/mb

1.4. Sprawdzeniem wiezby
Rozstaw krokwi 1,18m

DANE:

Szkic wigzara

620,3

228,0

N

60,0, 16 1000,0
1 A

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 42,0°

Rozpietos¢ wigzara | = 11,52 m

Rozstaw murtat w swietle | =10,00 m

Poziom jetki h =2,28 m

Rozstaw wigzaréw a = 1,18 m

Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 1,00 m

Wysieg wspornika murtaty |, = 0,40 m




Dane materiatowe:

- krokiew 18/22 cm (zaciosy: murtata - 4 cm, jetka - 4 cm) z drewna C24
- jetka 16/25 cm z drewna C24,

- murtata 16/16 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,90 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=20 m n.p.m.,
nachylenie potaci 42,0 st.):

- na potaci lewej Sk = 0,86 kN/m?

- na potaci prawej sy, = 0,58 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na potaci nawietrznej Px = 0,23 kN/m?

- na potaci zawietrzne; Pip = -0,22 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem na catej dtugosci krokwi O = 0,37 kN/m?
- obcigzenie stafe jetki : gy = 0,80 kN/m?
- obcigZenie zmienne jetki : P = 0,70 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki  Fx = 1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [KNm]:

2,50

519

2,19

i

0,55, 2,44 v 2,77 v 2,77 v 2,44 0,55,
A A 7 A i i K
¥ 11,52 ¥

Obwiednia przemieszczen [mm]:



2,50

5,19

2,19

oK
izl
SRS
4055 2,44 ¥ 2,77 ¥ 2,77 ¥ 2,44 4055y
v 11,52 L
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 29,86 24,12 K8: state-max+s$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej
27,54 27,41 K17: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z
prawej
6 (B) 29,86 -24,12 K17: state-max+$nieg-wariant [1+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z
29,16 -27,41 prawe;j
K16: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z
lewej

WYMIAROWANIE wq PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmx =24 MPa, fio, = 14 MPa, fox = 21 MPa, ) = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Krokiew 18/22 cm (zaciosy: murtata - 4 cm, jetka - 4 cm)

Smuktosé
Ay =883 < 150
A, =9,6 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K14 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej+0,80-zmienne na jetce
M =-6,10 kNm, N = 31,40 kN

fya = 11,08 MPa, fo0q = 9,69 MPa
Gmya = 4,20 MPa, Ge0d = 0,79 MPa
Key = 0,390

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,589 < 1

(Ge0.d/fe0d)” + Omyd/fmys = 0,272 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej+0,80-zmienne na jetce
M =-0,63 kNm, N = 36,03 kN

fmya = 11,08 MPa, fe0q4 = 9,69 MPa

Omyd = 0,65 MPa, Gcoa= 1,11 MPa

(Ge0/f00)° + Omyd/fmya = 0,072 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K30 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant 11+0,80-zmienne na jetce
M =-6,15 kNm, N = 30,85 kN

fmya = 11,08 MPa, fc0d =9,69 MPa

Omyd = 5,44 MPa, Gc04 = 1,00 MPa

(Ge0/f0.0)° + Omyd/fmya = 0,502 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenica)

decyduje kombinacja: K18 state-max+wiatr z lewe;j

Ufin = 5,48 MM < Upeysin = 1/ 200 = 7006/ 200 = 35,03 mm  (15,6%)

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi




decyduje kombinacja: K18 state-max+wiatr z lewej
Uin = 2,01 MM < Upgsin =2:1/200 = 2-744/ 200 = 7,44 mm  (26,9%)

Jetka 16/25 cm z drewna C24

Smuktos¢

A =775 < 150

A, =121,2 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K36 state-max+zmienne na jetce+0,90-$nieg+0,80-wiatr z lewej
M = 9,42 kNm, N =20,93 kN

fmya = 11,08 MPa, fco0d =9,69 MPa

Omyd = 5,65 MPa, Cco0d = 0,52 MPa

Key = 0,488, k.,=0,217

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,621 < 1

Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,760 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K34 state-max+zmienne na jetce

Usin = 15,35 MM < Upersin = 1/ 200 = 5543/ 200 = 27,71 mm  (55,4%)

Murtata 16/16 cm

Czesc¢ muriaty lezgca na scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 25,31 KN/m, Qy,max = -23,23 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej
M, = 2,49 kNm

fmza= 11,08 MPa

Omzd = 3,645 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,329 < 1

Czes¢ wspornikowa muriaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 25,31 KN/m, Qy,max = -23,23 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 state-max+s$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej
M, = 2,02 kNm, M, = 1,86 kNm

fmya = 11,08 MPa, fmza= 11,08 MPa
Omyd = 2,97 MPa, Om.zd = 2,72 MPa
km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,440 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,433 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usin = 0,21 mm < Upeisin = 2:1/200 = 2:400/ 200 = 4,00 mm  (5,1%)

1.5. Obcigzenie $ciany
g= 23,23 kN/mb

2.0.Strop nad parterem
2.1 Obciazenia:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola o 0,22 1,30 -- 0,29

wilgotnosci 23% grub. 3,8 cm [6,0kN/m3-0,032m]



2. paroizolacja 0,01 1,30 -- 0,01
3. Weilna mineralna w ptytach twardych grub. 18 cm 0,36 1,30 - 0,47
[2,0kN/m3-0,18m]
4. paroizolacja 0,10 1,30 -- 0,13
5. Boazeria modrzew o wilgotnosci 23% grub. 1,8 0,14 1,30 -- 0,18
cm [7,5kN/m3-0,018m]
6. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakladéw
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
X 2,83 1,37 - 3,88
2.2 Sprawdzenie podtogi:
q=2,8+0,29 = 3,09kN/m*
deska: 15,0*3,2
Obcigzenie deski gqd = 0,15x3,09 = 0,47kN/mb
SCHEMAT BELKI
VN 7aN 7aN 7aN 7aN A
A B [ D E F
L 1,50 ¥ 1,50 " 1,50 " 1,50 " 1,50 L
Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
N~ N~
S S
/ . . . . g
AN 72N N A A JaN
A 90=0,02 kN/Bb c D E F
k 1,50 " 1,50 " 1,50 " 1,50 ¥ 1,50 k
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [KNm]:
-0,12 0,12

72

: N N PN
A B 0,04 0.05 D 0,04
&’ﬁ 0,09
S 2 | cﬁh
S o o

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

N
0,09 &’ﬁ
o



Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek ly/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Ugigcie graniczne przesta Unetsin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

Przekréj prostokatny 15/ 3,8 cm
W, = 36,1 cm®, J, = 68,6 cm*, m =2,00 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmx =24 MPa, fio, = 14 MPa, fox = 21 MPa, ) = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Belka
Zginanie
Przekroj x = 1,50 m
Moment maksymalny M., = -0,12 kNm
Omyd = 3,22 MPa, fn,q=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Omyd/ fmya =0,29 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
Omyd =3,22 MPa < Kgirfmya=11,08 MPa  (29,1%)
Przekréj x = 1,50 m
Maksymalna sita poprzeczna Vax = -0,45 kN
3=0,12MPa < f,4=1,15MPa (10,2%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 0,83 kN
a,=50cm, Kgg=1,59
Gc,90,y,d = 0,11 MPa < kC,QO'fC,QO,d = 1,83 MPa (6,10/0)
Stan graniczny uzytkowalnos$ci
Przekréj x = 0,66 m
Ugiecie maksymalne uj, = 3,40 mm
Ugiecie graniczne Upetfin = lo / 300 = 1500 / 300 = 5,00 mm
Usip = 3,40 mm < Unet,fin = 5,00 mm (68,00/0)

2.3 Belka stropu:
g=0,83/0,15b= 5,54kN/m?
Sprawdzenie belki 20x30cm

SCHEMAT BELKI

K X X A
A B c D
| 3,48 L 3,29 L 3,48 |
g 7 7 g

Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10



OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
<t

<
Y 5
[Te) To]

V ) ) N
2~ A A\ JZaN
A B c _\—90:0,23 kN/mb D
L 3.48 y 3,29 y 3,48 |
A 1 1 A

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [KNm]:
A-e,{ /ﬁ
AB \JT:TZ, Ac

ﬁf\_‘/

= 5,72

21,43
21,43

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek ly/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Ugigcie graniczne przesta Unetsin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
Przekréj prostokatny 20 / 30 cm
W, = 3000 cm®, J, = 45000 cm*®, m = 21,0 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
= fmk = 24 MPa, fio, = 14 MPa, foox = 21 MPa, ) = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Belka
Zginanie
Przekréj x = 3,48 m
Moment maksymalny M.« = -6,66 kNm
Omyd =2,22 MPa, fn,q=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Omyd/ fmya =0,20 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
Omyd =222 MPa < Kgirfmya=11,08 MPa  (20,0%)
Scinanie
Przekréj x = 3,48 m
Maksymalna sita poprzeczna V= -11,95 kN
14=0,30 MPa < f,4=1,15MPa (25,9%)



Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg=21,43 kN
a,=10,0cm, Kkgg=1,29
Oc,90,y,d = 1,07 MPa < kc,90'fc,90,d = 1,49 MPa (71 ,80/0)
Stan graniczny uzytkowalnos$ci
Przekréj x = 1,56 m
Ugiecie maksymalne ug, = Uy + uy =2,19 mm
Ugiecie graniczne Upetfin = lo / 300 = 3480 / 300 = 11,60 mm
Usin = 2,1 9mm < Unet fin = 11,60 mm (1 8,90/0)

2.4 Belka podtuzna:
Q=21,43kN
Sprawdzenie belki 30x32cm

SCHEMAT BELKI

A A A A A A
A B c D E F
4|, 3,99 " 3,80 ¥ 3,80 " 3,80 p 189 4|,
Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
Y g g g g g g g g g g
jL S S S S S S S Y Y Y Y ﬂ@
2 =
A< = = = AN\
A \—go=0,36 kN/mB c D F
4|, 3,99 " 3,80 ¥ 3,80 " 3,80 p 189 4|,
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kKNm]:
:24,45 20,27
-13,69 12,40

19,50

63,95

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezeh bocznych na diugosci belki

- stosunek |4/l =1,00

- obciazenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unein = o / 300

| AN



WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIA‘ROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

y o Yy

Przekréj prostokatny 30 / 32 cm
W, = 5120 cm®, J, = 81920 cm®, m = 33,6 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
= fmk = 24 MPa, fio, = 14 MPa, foox = 21 MPa, ) = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Belka
Zginanie
Przekréj x = 3,99 m
Moment maksymalny M., = -24,45 KNm
Omyd =478 MPa, fn,q=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Gm,y,d/fm,y,d = 0,43 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
. Omyd =478 MPa < Kitfmya=11,08 MPa  (43,1%)
Scinanie

Przekréj x = 7,79 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -36,09 kN
14=0,56 MPa < f,4=1,15MPa (48,9%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 63,95 kN
a,=20,0cm, Kkgg =1,00
Oc,90,y,d = 1,07 MPa < kc,90'fc,90,d =1,15 MPa (92,40/0)
Stan graniczny uzytkowalnos$ci
Przekréj x = 1,80 m
Ugiecie maksymalne ug, = Uy + uy =4,44 mm
Ugigcie graniczne Upetsin = lo / 300 = 3990 / 300 = 13,30 mm
Usin = 4,44 mm < Upetfin = 13,30 mm (33,40/0)

2.5 Sprawdzenie stupa:
Stup okragty o srednicy 30cm

Q=63,95kN

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj okragty
Srednica d=28,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C22
= fmk =22 MPa, figx = 13 MPa, f. ok = 20 MPa, f,x = 2,4 MPa, Eq mean = 10 GPa, pyx = 340 kg/m?®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Obcigzenia:

Sita Sciskajaca N, = 63,95 kN

Klasa trwania obcigzenia: state
Dtugos¢ wyboczeniowa ley =4,64 m
Dtugos¢ wyboczeniowa le; = 4,64 m

WYNIKI:



A =616 cm?2
Wy = 2155 cm3
Wz = 2155 cm3
Jy =30172 cm#
Jz=30172cm4 y_ Y.
m = 20,9 kg/m

Y 28 Y
1 1

Sciskanie réwnolegte:
N; = 63,95 kN
Warunek smuktosci:
A =66,29 < A, =150 (44,2%)
A, =66,29 < A, =150 (44,2%)
Warunek nosnosci:
Key = 0,603; K., =0,603
Geya=1,72MPa < f.oq4=9,23 MPa
Gcza=1,72MPa < f.oq4=9,23 MPa

2.7. Stopa pod stup drewniany
Obcigzenia
N = 63,95 + 0,48 = 64,43kN

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa schodkowa

B=0,80m L=0,80m H=1,00m
By=0,45m Ly=0,45m B:=0,19m
Ds=0,28 m eg=0,01m e.=0,01m

(18,7%)
(18,7%)

w=0,40m
Li=0,19m
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Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

|

0,00

z Piaski drobne
0,80
2,30
_ Zestawienie warstw podtoza
N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Yi.min Yi.max o |ed” Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1 | Piaski drobne 0,80 nie 1,65 0,90 1,10 27,81 0,00 74369 [ 92961
2 | Piaski gliniaste 1,50 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 [ 40039




Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  o40p [KPa] = 150,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N [ typ obc. N [kN] Te [kN] Ms (KNmM] | T [kN] M. [kNm] | e [kPa] Ae [kPa/m]
)

diugotrwate 64,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®
Wspbtczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yt max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f,q = 10,67 MPa, fyy = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wspbétczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-1ll (RB400) — f, =400 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 440 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢g =10 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L ¢, = 10 mm
Maksymalny rozstaw pretéow ¢, = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  C,om = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Crom,p = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: § = 1,50
Wspbtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspbtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qg = 507,2 kN
N, =83,4 kN < m-Qu =0,81-507,2 kN =410,8 kN (20,3%)
Nosnos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qs = 39,7 kN
T,=0,0kN < m-Qs=0,72-39,7 kN = 28,6 kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Naprezenie maksymalne 6. = 145,4 kPa
Omax = 145,4 kPa < o40p = 150,0 kPa  (96,9%)
Statecznos$¢é fundamentu na obroét:
Decyduje moment wywracajacy Mog 2.3 = 0,00 kKNm, moment utrzymujacy Myg 2.3 = 31,09 KNm
M, = 0,00 kKNm < m-M, =0,72-31,1 kNm = 22,4 kNm (0,0%)




Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,09 cm
§=0,09cm < sgop=1,00cm (9,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos$c¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Zbrojenie potrzebne A, = 0,19 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw ¢10 mm o A, = 3,93 cm®
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne A, = 0,19 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw ¢10 mm o A, = 3,93 cm?

SZKIC ZBROJENIA

2-2 3-3
| | | |
8
g

=75

4x18
75

Nr2 5¢p10 co 18 |

, 16,5

ﬁsz

Py 4x18 P
85, 28 85,

1857, 45 165,

Y 80 ¥

Nri 5410 co 18 =75
75




WYKAZ ZBROJENIA

Dtugosc¢
catkowita
, [m]
Nr Srednica Dtugosé¢ Liczba RB400
pret [mm] [em] [szt.] 010
a
dla jednej stopy
1 10 75 5 3,75
2 10 75 5 3,75
Dtugosc¢ catkowita wg Srednic [m] 7,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéw wg $rednic [kg] 4,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 4,6
Masa catkowita [ka] 5

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

2.8. Sprawdzenie stupa zelbetowego:
Stup prostokatny 25x25cm
Q=63,95kN

DANE

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =25,0cm
Wysokos¢ przekroju h=25,0cm

Parametry betonu:

Klasa betonu: €C20/25 (B25) — f.y = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m*

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspbtczynnik petzania (obliczono) 0=23,10

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 20 mm

Zbrojenie podtuzne:
Klasa stali: A-lll (RB400) — f, =400 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 440 MPa

Srednica pretéw ¢=12mm
Strzemiona:
Srednica ds =6 mm

Obcigzenia obliczeniowe:

NSd MSd,x
[kN] [kNm]
1. | 63,95 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci obliczeniowej N, = 4,30 kN

Stup:

Wysokos¢ stupa leot = 2,50 M

Rodzaj stupa: monolityczny

Rodzaj konstrukcji w ptaszczyznie obcigzenia: przesuwna

Numer kondygnacji od gory: 1

Rodzaj konstrukcji z ptaszczyzny obcigzenia:  przesuwna

Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia By = 2,00
Wspdtczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia B, = 2,00



ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002)

ly N

h 455

y
v bJ25 Y

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2012 0 A, = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A, = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 4912 o A, = 4,52 cm? (p = 0,72%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=68,25kN : My, = 0,76 KNm < Mgqx odp,max = 22,76 KNm
-dla Mgy =0,76kNm :  Ng = 68,25 kN < Ngg ogp,max = 983,49 kN

Strzemiona konstrukcyjne:
Przyjeto strzemiona pojedyncze ¢6 w rozstawie co max. 18,0 cm

2.9. Stopa pod stup zelbetowy
Obcigzenia Q=68,25
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ:  stopa schodkowa

B=0,90m L=0,90m H=1,00m w=0,40m
By =0,45m Ly=0,45m Bi=0,24m Li=0,24m
Bs=0,25m Ls=0,25m eg=0,01m e =0,01m




SZKIC FUNDAMENTU
T _/Ii/_ T T /=

L I

|

0,60

1,00

.
H

0,40

|
|
|
i
i
i
|
i
i
I
1}0,01

0,10
, 0,24

=0,90

r— "
#
L— — 4
0,25
0,45

L

0,10
, 0,21
A

4 3
0,10 0,25 10
L0247 7 045 1 D021,
1 1 a 1

v B=0,90 v
1

1

V =0,45 m3

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA jw

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N

typ obc. N [kN] Ts [kN] Ms [KNm] | 1o [KN] M. [kNm] e [kPa]

Ae [kPa/m]

diugotrwate 68,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

DANE MATERIALOWE i Zatozenie Jw
WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qu = 651,5 kN
N, =92,3kN < m-Qu =0,81-651,5kN =527,7 kN (17,5%)
Nos$nos$¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 43,6 kN
T,=0,0kN < m-Qs=0,72-43,6 kN = 31,4 kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Naprezenie maksymalne 6. = 125,2 kPa
Omax = 125,2kPa < 040p = 150,0 kPa  (83,5%)




Statecznosé fundamentu na obrot:
Decyduje moment wywracajacy Myg 2.3 = 0,00 KNm, moment utrzymujgcy Myg 2.5 = 38,52 KNm
Mo = 0,00 kKNm < m-M, =0,72-38,5 kNm = 27,7 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Osiadanie pierwotne s'= 0,07 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,08 cm
§=0,08cm < sgop=1,00cm (8,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosno$¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Zbrojenie potrzebne A, = 0,30 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw 10 mm o A, = 4,71 cm®
Wzdtuz boku L:
Zbrojenie potrzebne A, = 0,30 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw ¢10 mm o A, = 4,71 cm?

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugosc¢
catkowita
. [m]
Nr Srednica Diugosc¢ Liczba RB400
pret [mm] [em] [szt.] 010
a
dla jednej stopy
1 10 85 6 5,10
2 10 85 6 5,10
Dtugosc¢ catkowita wg Srednic [m] 10,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéw wg $rednic [kg] 6,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 6,2
Masa catkowita [kg] 7

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

3.0.Sciana
3.1 Obcigzenia:

Sciana 64cm cegta petna

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. Mur z cegty (cegta budowlana wypalana z gliny, 11,52
petna) grub. 64 cm [18,000kN/m3-0,64m]
2. Warstwa cementowo-wapienna grub. 3 cm 0,57
[19,0kN/m3-0,03m]
12,09

3.2. fawa fundamentowa

- obcigzenie z dachu i stropu Il =23,53kn/mb

- obcigzenie ze stropu 9,64/1,5 = 6,43kN/mb

- $ciana poddasza 1,07 * 15,72 =16,82kN/mb

- $ciana parteru 2,64 * 15,72 =41,50kN/mb

- $ciana fundamentowa 0,6 x0,65x25x1,1 =10,72kN/mb

- wienice szt. 3 0,3x0,25x25x1,1x3 = 6,19kN/mb
RAZEM g =104,57kN/mb

gch = 87,14kN/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,70m H=0,40m
Bs=0,64m eg=0,01m




SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,70m H=0,40m
Bs=0,64m eg=0,01m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA jw.

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N | typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
diugotrwate 68,25 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE i ZALOZENIA jw
WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nos$nosc¢ pionowa podtoza:

Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qq = 249,8 kN/mb




N, =76,8 kN/mb < m-Qu =0,81-249,8 kN/mb = 202,3 kN/mb  (38,0%)
Nosnos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny poditoza Qs = 37,6 kN/mb

T,=0,0kN/mb < m-Qs =0,72-37,6 kN/mb = 27,1 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:

Naprezenie maksymalne 6. = 116,6 kPa

Omax = 116,6 kPa < o40p = 150,0 kPa  (77,7%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje moment wywracajacy Mog > = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Mg = 25,72 kKNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 0,72-25,7 kNm/mb = 18,5 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,14 cm

S = 0,14 CM < Sgop = 1,00 cm (14,40/0)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos$c¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac¢ nosnosci na przebicie
tawa betonowa
Przyjeto wieniec podtuzny 4412

4.0.Schody
4.1 Bieg schodowy

SZKIC SCHODOW
4,,254,, 442 .,254.,

298

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dlugos¢ biegu 1, =4,42m

Réznica poziomow spocznikéw h =2,98 m
Liczba stopni w biegu n = 18 szt.
Grubos¢ ptyty t=14,0cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokosé biegu 1,30 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosé)




Wieniec sciany podpierajgcej dolny bieg schodowy b=250cm, h=18,0cm

Belka gérna podpierajaca bieg schodowy b=25,0cm, h=35,0cm
Oparcie belek:

Dtugosc¢ podpory lewej t. = 25,0 cm

Diugosc¢ podpory prawe;j tp = 25,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Plyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?:
Opis obcigzenia Obc.char. Y Kq Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20

banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]

Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/mz]_:

Lp OpiS ObCiqzenia Obc.char. ’Yf Obc.obl.

1. Oktadzina gérna biegu grub.3 cm 0,00-(1+16,6/26,0) 0,00 1,20 0,00

2. Ptyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 16,6/26 6,22 1,10 6,84

3. Okfadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
X 6,22 1,10 6,84

Schemat statyczny schodow

P = 5,20 kN/m?2

y
9E£=684KN/m2-/l < |

&)
[aV)
WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 31,29 KNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rgga = 27,24 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqg = 27,45 kN/mb

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kKNm/mb]:



2,86

="
<
Nn
4.49 v
7

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 31,29 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 8,72 cm’/mb. Przyjeto 012 co 4,0cm o A, = 28,27 cm?mb (p =
2,48%)

(decyduje warunek granicznego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 31,29 KNm/mb < Mgq = 67,50 kNm/mb  (46,3%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsgg = 26,70 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 26,70 KN/mb < Vggqy = 61,06 kKN/mb  (43,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 26,55 kKNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 19,80 kKNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,048 mm < w;, =0,3mm  (16,1%)

Maksymalne ugiecie od Mgy 2 a(Mskir) = 22,44 mm < a;m = 4560/200 = 22,80 mm  (98,4%)



SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Diugosé Liczba St0S-b RB400
pret [ [mm] [mm] [szt] 96 010 912
a
dla jednej belki

5 12 1760 2 3,52
6 10 1905 2 3,81

7 6 1120 7 7,84

Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 7,9 3,9 3,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 1,8 24 3,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 4,2 3,2
Masa catkowita [kg] 8

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

4.2 Belka




Obciazenie z biegu schodowego
Opis obcigzenia

Obc.char.

B

Kg

Obc.obl.

Zasieg |m]

Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 23,30

Belka 1

SZKIC BELKI

1,18

0,75

27,45

An

L, 25 340
7 7

GEOMETRIA BELKI
K

35

RN

, 20 ,

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =20,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=235,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Opis obcigzenia

Obc.char.

T

py 25
7 7

Obc.obl.

cafa belka

Zasieg |m]

1. Obciazenie ze schodow 23,30

2. strop 7,00
3. Ciezar wlasny belki 1,75

[0,20m-0,35m-25,0kN/m3]

Schemat statyczny belki

41,31
11,03

@
-
<t

1,30

1,30
1,10

30,29

9,10
1,93

AN
A

L 3,65

D_A_H,OS

A

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €20/25 (B25) — f.y = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

0d pocz. do
1,30
cata belka

cata belka



Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) 0 = 3,31

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-lll (RB400) — f, =400 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 440 MPa

Srednica pretéw gérnych 0g=12mm

Srednica pretéw dolnych 0g=12mm

Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion 0s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XCH
Wartos$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
— nominalna grubosc¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot® =2,00
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

36,42

54,86 ]
f

28,55,
WD“

Sity poprzeczne [kN]:
54,86

AA N

B
-28,55
Ugiecia [mm]:
PaN PN
A B
8,89

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a
An 4912 -
al
25y 340 25

Przesto A - B:



Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 36,42 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 3,53 cm?. Przyjeto 4912 0 A, = 4,52 cm® (p = 0,71%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 36,42 KNm < Mgy = 45,65 kNm  (79,8%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 36,56 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dtugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg=36,56 KN < Vggi = 42,36 kKN  (86,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 28,43 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 28,43 KNm
Szerokos€ rys prostopadtych:  wy = 0,162 mm < w;, =0,3mm  (54,1%)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mskr) = 8,89 mm < a;n = 3650/200 = 18,25 mm  (48,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 38,68 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosé Liczba St0S-b RB400
pret [ [mm] [om] [szt] 96 010 912
a
dla jednej belki

1 12 386 4 15,44
2 10 401 2 8,02

3 6 103 16 16,48
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 16,5 8,1 15,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 3,7 5,0 13,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 8,7 13,8
Masa catkowita [kg] 23

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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1.3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zaliczenie obiektu do kategorii geotechniczne;.

Budowa budynku zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej — niewielki obiekt
budowlany, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen.

Okreslenie warunkéw gruntowych :
Warunki gruntowe okresla sie jako proste- grunty jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajgce poziomo.
Dla projektowania przyjeto zaleganie w podtozu piaskéw drobnych o Id =0,40
Przyjeto poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku, zwierciadto wody
gruntowej ponizej projektowanego posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk
geologicznych.
Poziom posadowienia fundamentéw przyjeto na 1,10 m ponizej poziomu terenu.
Po stwierdzeniu innych od przyjetych warunkéw geotechnicznych gruntu projektant obiektu
zmienia jego kategorie.
W przypadku rozpoznania innych niz zatozono warunkéw geotechnicznych nalezy poinformowac
jednostke projektowg w celu weryfikacji przyjetych zatozen
Fundamenty ( podtapanie istniejgcych Scian )zaprojektowano w postaci taw fundamentowych
z betonu B20. Wysokosé taw — 40 cm, , na gruncie rodzimym.
Pod catoscig taw wyla¢ podktad z chudego betonu B 10 gr .10 cm. Otulina zbrojenia
fundamentow 5 cm.
Fundamenty zaprojektowano w prostych warunkach gruntowych w pierwszej kategorii
geotechnicznej

Poziom posadowienia fundamentéw przyjeto na 1,10 m

1.3.2. Sposob posadowienia obiektu budowlanego

Fundamenty - tawy

Projektuje sie wykonanie podfapania fundamentéw, w postaci wykonania nowych taw
fundamentowych pod istniejgcymi $cianami zewnetrznymi. Projektowane fawy wykonywane
odcinkowo 0 maksymalnym odcinki 1,5m . zbrojenie faw fundamentowych wg. rysunku detalu.
Kolejnos¢ prac:

- zabezpieczenie $cian przed obaleniem

- wykonanie wykopu w odcinkach 1,5m przerwa pomiedzy wykopami min 3,0m

- wykonanie deskowania wykopu

- wykonanie podkfadu betonowego

-wykonanie izolacji poziomej na podktadzie betonowym

- wykonanie zbrojenia

- zalanie nowych taw fundamentowych z zageszczeniem z betonu B-25

- wykonanie szycia $cian fundamentowych przy pomocy pretow zatopionych w zaprawie betonowe;

- wykonanie izolacji pionowej z powtoki bitumiczne;j

Projektuje sie wykonanie nowych stép fundamentowych pod stupy drewniane wewnetrzne oraz faw
fundamentowych pod nowe Sciany wewnetrzne nosne , szerokos¢ taw fundamentowych i zbrojenie
wg. rysunkéw



1.4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

W ramach niniejszego projektu nie wykonano dokumentacji , Geologiczno-inzynierskiej

1.5. ROZWIAZANIA  NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Wedtug opiséw projektow branzowych

1.6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

13 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Budynek niski (N) budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i zalicza sie do
kategorii - ZL Il zagrozenia ludzi i klasy ,,C"

- wg Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie war tech., jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow.

Odlegtosci od innych budynkéw :

- od strony pdtnocnej- 0,99 m do budynku garazowego

- od strony potudniowej-brak zabudowy

-od strony wschodniej- brak zabudowy

-od strony zachodniej - 67,37m do budynku domu dziecka

W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych i niebezpiecznych pozarowo,
w projektowanym budynku oraz budynku sgsiednim nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy
zagrozenie wybuchem.

Przewidywane maksymalne ilosci oséb na poszczegélnej kondygnacji
-parter- 60 oséb
- poddasze-10 oséb
Podziat budynku na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa , , ktdrej catkowita powierzchnia uzytkowa nie
przekracza dopuszczalnej dla ZLII 5000m?2

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych"
Budynek 2l 11, niski (N) klasa C

Element ustroju Wymagana Zastosowane rozwigzanie
budowlanego odpornosé
ogniowa
Gtéwna R60 Gtéwna konstrukcje nosng budynku stanowig sciany murowane z
konstrukcja cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapienne;j

nosna budynku

Konstrukcja R30 Konstrukcja dachu drewniana
dachu




Stropy REI 60 Strop z belek drewnianych widocznych , od spodu pomiedzy
belkami wykonczenie z ptyt gkf, i wypetnieniem wetna mineralng
Sciany El 30 Gtéwna konstrukcje nosng budynku stanowig sciany murowane z
zewnetrzne cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej
Sciany El 15 Sciany wewnetrzne dziatowe w systemie szkieletowym regips ,
wewnetrzne Sciany szklane o odmownosci EI15 oraz Ei30 ( przy klatce
schodowej)
Przekrycie RE15 Dach przekryty dachéwka ceramiczng
dachu
Klatka schodowa R60 Projektowa klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej

Elementy konstrukcyjne budynku , jak stropy miedzykondygnacyjne oraz konstrukcja dachu nie
spetniaja wymagan klasy odpornosci ogniowej- dla przedmiotowej inwestycji uzyskano
odstepstwo od przepiséw p.poz. od wiasciwego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej

Uwaga:
Materialy we wszystkich zastosowanych przegrodach sg nierozprzestrzeniajace ogien lub

zabezpieczone do granicy NRO.

Warunki ewakuacji :

W budynku wystepowacé bedzie mozliwos¢ komunikacji i ewakuacji w jednym kierunku z poddasza na
parter i dwdch kierunkach na parterze. Szerokos$¢ poziomych drég komunikacyjnych sluzgcych ewakuacji
przekracza wymagane 1,4m

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla budynku kategorii ZLII przy wystepowanym jednym dojsciu z
poddasza i co najmniej dwdch na parterze wynosi odpowiednio 10 i 40m. Dtugosci te zostaty
zachowane z uwagi na wydzielenie klatki zelbetowej schodowej drzwiami EI30 od pozostatej czesci
budynku .

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych nie spetnia wymogoéw p.poz.- dla przedmiotowej inwestyciji
uzyskano odstepstwo od przepisow p.poz. od wiasciwego Komendanta Panstwowej Strazy
Pozarnej

Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz w budynku materiatéw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach

ewakuacyjnych zabrania sie stosowania materiatéw fatwo zapalnych.

Oswietlenie ewakuacyjne:




e w pomieszczeniach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym nalezy wykonac¢
oswietlenie awaryjne, oswietlenie awaryjne-ewakuacyjne m.in. nad wyjsciami z budynku oraz
wejsciami do klatki schodowej

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Instalacja elektroenergetyczna
Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pozarowy zlokalizowany przy wejsciu
gtéwnym lub w poblizu gtéwnego przytacza sieciowego i odpowiednio oznakowany

Instalacja odgromowa
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowga opracowang wg projektu technicznego

branzy elektrycznej

Instalacja grzewcza
Budynek ogrzewany przy pomocy projektowanej pompy powietrza powietrzno-wodnej

Dobdr urzadzen przeciw pozarowych:

Budynek wyposazono w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym zlokalizowane przy
wyijsciach z kondygnacji na klatke schodowg

Budynek bedzie wyposazony w system przeciwwtamaniowy ( czujnik ruchu) monitorowany
przez firme ochroniarska oraz instalacje sygnalizacji alarmu pozaru, na parterze i pietrze
budynku zlokalizowane bedga reczne ostrzegacze pozarowe

Budynek wyposazy¢ w gasnice 6kg z proszkiem ABC w szafkach hydrantowych

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Ogolne zapotrzebowanie budynku na wode do celéw gasniczych wynosi 10 dm3/sek.

Na wypadek wode do gaszenia obiektu nalezy czerpaé z miejskiej sieci wodociggowej (hydrant

p.poz zlokalizowany 68m od budynku

Dla budynku nalezy opracowac "instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego"

SPOSOB DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

W zwigzku z nie zapewnieniem w/w wymagan nalezy spetni¢ je w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pozarowe w tym inny niz podany w rozporzadzeniu poprzez:
— zabezpieczenie podczas adaptacji wszystkich dostepnych elementéw drewnianych dachu
oraz zabytkowych drewnianych stropéw miedzy-kondygnacyjnych do stopnia trudno
zapalnosci srodkiem ogniochronnym np. FOBOS M-4 czy UNIEPAL DREW,

— zastosowania do ocieplenia dachu sprasowanej wetny mineralnej,



oddzielenie sal i pomieszczen na ostatniej kondygnacji (I pietro i poddasze techniczne) od
drewnianej konstrukcji dachu ptytami kartonowo — gipsowymi ognioodpornymi o klasie
odpornosci ogniowej El 30.

podniesienia odpornosci ogniowej zabytkowych miedzykondygnacyjnych stropdéw
drewnianych poprzez uodpornienie drewnianej konstrukcji Srodkiem ogniochronnym,
obudowanie pomiedzy belkami wetng mineralng i ptyta kartonowo — gipsowg oraz z gory
ptytg OSB i panelami podtogowymi,

wyposazenie - przystosowanie okna i drzwi w zaprojektowanej zelbetowej klatce schodowej
do oddymiania lub awaryjnego usuwania dymu sterowanym za pomocg Instalacji
Sygnalizacji Pozaru (SAP),

wyposazenie obiektu w lampy oswietlenia awaryjno — ewakuacyjnego 0 czasie

dziatania min. 1 h i natezeniu o$wietlenia min. 2lux.



PROJEKT TECHNICZNY - ELEMENT IV

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami

my nizej podpisani projektanci oSwiadczamy, ze projekt techniczny

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SPICHLERZA W BAKOWIE W ZWIAZKU ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE KULTURALNO- EDUKACYJNE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

Bagkowo , Dziatka 65/3,

Obreb Bgkowo, Gmina Warlubie

Powiat Swiecki- Centrum administracyjne obstugi
placéwek opiekunczo-wychowawczych w Bakowie

Bakowo 37, 86-160 Warlubie

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAt W OPRACOWANIUPROJEKTU BUDOWLANEGO

0SOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Tomasz Czajka
SPECJALNOSC Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
ARCHITEKTONICZNA

w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej w ograniczeniu
KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA uprawnienia bud. nr UA-IV-8346/6/T0/89

mgr inz. arch. Anna Dekarczyk-Czajka
SPRAWDZAJACY

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
SPECJALNOSC
ARCHITEKTONICZNA w specjalnosci architektonicznej

uprawnienia bud. nr UA-IV-8346/206/T0/88-89

mgr inz. Dariusz Morczynrski
SPRAWDZAJACY

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci
SPECJALNOSC konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
KONSTRUKCYJNA

uprawnienia bud. nr BP-RN-V/178/T0/83
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