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PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

Nasielsk, ul. Elektronowa 3

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis prac do wykonania w formie specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot budowlanych objetych dokumentacijg projektowg dotyczaca:

INDYWIDUALNY PLAN POPRAWY DOSTEPNOSCI (IPPD)
DLA SZKOLY PODSTAWOWEJ W GMINIE NASIELSK

Nazwa obiektu:

Adres: Szkota Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzynskiego w Nasielsku

ul. Tadeusza Kosciuszki 21,

Inwestor: GMINA NASIELSK, 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3

1.2. Opis ogdlny obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczno — budowlane oraz instalacyjne,

przedstawione w formie rysunkowej oraz opisowej dotyczgce w/w przedmiotu opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie placowki szkolnej do potrzeb osdéb niepetnosprawnych
zgodnie z ,MODELEM DOSTEPNEJ SZKOLY” wraz z niezbednymi urzgadzeniami i rozwigzaniami

towarzyszagcymi.

Istniejgcy budynek jest budynkiem pietrowym wykonanym w technologii tradycyjnej murowane;.

1.3. Zakres robot

Prace do wykonania zostaty przedstawione szczegdtowo w ponizszym Opisie Technicznym.

Wykonawca na etapie prowadzenia prac musi dostarczyé wszystkie niezbedne mu materiaty do

nalezytego wykonania zadania, nawet jezeli nie zostaty one wyszczegdlnione w niniejszym opisie.

Wszystkie elementy zdemontowane i podlegajgce rozbiorce zostang wywiezione i zutylizowane w
ramach prac Wykonawcy i na jego koszt. Elementy, ktére w ramach Opisu Technicznego zostaty ujete
jako do przekazania zamawiajgcemu zostang zdemontowane w sposob niepowodujgcy ich uszkodzenia

a nastepnie zostang zabezpieczone i przekazane protokolarnie Inwestorowi.

Wykonawca kazdego dnia po zakonczeniu prac sprzgtat bedzie obiekt szkolny po wytworzonych przez

siebie zabrudzeniach (korzu, pytu, gruzy, bifota, itp.).

LISTOPAD 2021 2



PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

Nasielsk, ul. Elektronowa 3

1.4. Warunki ogdlne

Wytyczne ogdlne wyszczegdlnione sg w MODELU DOSTEPNEJ SZKOLY oraz niniejszym dokumencie.

2. OGOLNE DANE TECHNICZNE

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg opis techniczny wykonania i odbioru robét budowlanych objetych niniejszg

dokumentacjg.

2.2. Zakres stosowania ST

Opis techniczny zamowienia (specyfikacja zaméwienia zwana dalej ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie
wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych z zastosowaniem ustawy
Prawo zamowien publicznych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za

ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2.3. Teren budowy

2.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,

wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze jeden egzemplarz dokumentacji projektowej z
informacjg bioz i kompletem ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego
mu mienia do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca

odtworzy na wiasny koszt.

2.3.2. Dokumentacja projektowa, dokumenty
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng i ST oraz dokumenty, zgodnie z

wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy - dostarczone przez Zamawiajgcego.

2.3.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru lub Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w

chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Przed przystapieniem do prac nalezy
sprawdzi¢ obmiar w naturze. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych a takze dozorcéw. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w cene umowna.

Wykonawca bedzie utrzymywat czystos¢é na czesciach wspotnych kazdego dnia po zakonczeniu budowy
— tj. sprzatat czesci wspdlne codziennie, prace te nie podlegajg odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze

zostaty ujete w cenie umowy.

2.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

+ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych,
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» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpadow z rozbiorki
lub pod zleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsigbiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem

na odpady. Koszt zwigzany z wywozem odpaddéw ponosi Wykonawca.

2.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.3.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca wykona wtasciwe oznaczenia i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru lub Inwestora i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.3.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inspektora nadzoru.

2.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagc, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umowne;j.
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2.3.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdéz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2.3.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres robé6t obejmuje INDYWIDUALNY PLAN POPRAWY DOSTEPNOSCI (IPPD) DLA

SZKOLY PODSTAWOWEJ W GMINIE NASIELSK. Wobec powyzszego Wykonawca robét zabezpieczy
zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane

z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.3.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu
W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajgcej z przyjetej technologii
wykonania robét Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami. Opfaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

2.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi ; budowle stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami ;

obiekty matej architektury

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieC obiekt budowlany przeznaczony do

czasowedo uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia

w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takie prace polegajgce na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
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Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji,

przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny

wynikajgcy prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji

obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Witadciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwat w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r.Nr5,).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym

na podstawie przepisébw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone

ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
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Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usunigecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢

za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z

ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru lub Inwestora.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robo6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem

dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

Przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wediug

technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych

jednostkach przedmiarowych.

Czedci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do

spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do

eksploataciji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.51. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania

materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST). Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny

posiadac :
* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

+ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,

Jakos¢ materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.

2.5.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac

sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru lub Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

nadzoru.

2.54. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatéw

do wykonywania poszczegodlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
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moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub Inwestora. Przyjecie materiatow i

wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.6.

Normy i przepisy

Na etapie prac, Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie ustawy, rozporzadzenia, zarzgdzenia, okdlniki,

normy polskie, dokumenty techniczne i inne, majgce zastosowanie do robét opisanych w niniejszym

dokumencie i obowigzujgce 20 dni przed datg skfadania ofert, jak réwniez musi on uwzgledni¢ Reguty

Sztuki Budowlane;.

Jesli w czasie trwania prac wejdg w zycie nowe dokumenty, Wykonawca bedzie zobowigzany

powiadomi¢ o tym fakcie Generalnego Projektanta oraz sporzadzi¢ zatgcznik dotyczgcy zaistniatych

zmian, w celu oddania do uzytku robo6t zgodnych z ostatnimi wymogami.

Roboty powinny by¢ zrealizowane zgodnie z :

Obowigzujgcymi Polskimi Normami,
Wskazaniami ubezpieczyciela Inwestora,

Wymaganiami lokalnych stuzb administracyjnych, przeciwpozarowych, sanitarnych i

porzgdkowych,

Obowigzujgcymi normami i przepisami, ktérych ma przestrzega¢ Wykonawca w ramach realizacji

prac swojego zestawu,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

Instrukcjami i zaleceniami opracowanymi przez producentéw wyrobdw,

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ polskie atesty higieniczne i swiadectwa dopuszczalnosci

ITB.
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OPIS ZAKRESU PRAC

Przed zaméwieniem i dostawa materiatébw czy wyposazenia na obiekt kazdorazowo nalezy,
potwierdzi¢ z zamawiajagcym oraz Inspektorem Nazrozu typ materiatu, przedstawiajac prébki do
akceptacji, dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody material moze zosta¢ zaméwiony i wmontowany
w obiekt.

3. Dostepnosé budynku gtéwnego

3.1. Standard dostepnosci komunikacji poziomej

3.1.1. Pasy kontrastowe na scianach

Wykonanie na scianach pasa kontrastujgcego szer. 15-30 cm we wszystkich korytarzach, przy stupach w holu oraz

przed szafkami na korytarzach w skrzydle dydaktycznym.

Istotne jest skontrastowanie ze sobg $cian i posadzek poprzez zastosowanie odmiennych koloréw (LRV min. 50%).
Ma to na celu umozliwienie OzN wzroku okreslenie granicy miedzy ptaszczyznami oraz bezpieczne przemieszczanie
sie wzdtuz korytarza. Na $ciane nalezy wprowadzi¢ pasy o szerokosci 25 - 30 cm (oczekiwana wysoko$¢ to 29cm)
od posadzki w innej barwie niz obie ptaszczyzny. Pasy w miejscu listew przypodtogowych nie moga by¢ nizsze
niz 15cm, w przypadku natrafienia na takg ewentualnosé Wykonawca wymieni na swoj koszt listwy na nowe

nizsze (typ listew jak istniejace na obiekcie).

25-30

Pasy wkonane z tynku mozaikowego zywicznego o granulacji 1,6mm w kolorystycze:

e Czerwieni 100%
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e Niebieski 100%

e Zielony 100%

e Dopuszcza sie réwniez inna kolorystyka okreslong na etapie budowy przez zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac¢ nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

urzadzenia do przygotowania zaprawy
narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na Zzagdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowa¢ podioze w zaleznosci od rodzaju podtoza:

e W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm,
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e Podloze przeznaczone do tynkowania powinno by¢ zwigzane, mocne, czyste i suche. Powierzchnia
powinna by¢ réwna, oczyszczona z pytu, olejéw, farb i innych powtok o niskiej przyczepnosci,

e Stare tynki zaleca sie zmy¢ woda. Swieze tynki lub szpachle powinny by¢ catkowicie zwigzane i
wysezonowane,

e Rysy i peknigcia, wyréwnac¢ i naprawi¢ z zastosowaniem zapraw,
e Podtoze betonowe pod tynk powinno byé¢ rowne, lecz szorstkie,
e Gtadkie podioze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczyscic z pytu i kurzu,

e Powierzchnia przed tynkowanem musi byc zainpregnowana gruntem zgodnym z wytycznymi producenta
tynku mozaikowego. Podtoze zagruntowa¢ w kolorze zblizonym do koloru tynku, minimum 12-24 godzin
przed naktadaniem tynku mozaikowego,

e Przed rozpoczeciem tynkowania powierzchnie ram okiennych i drzwiowych, szyb, ptytek, wyktadizin itp.
elementy nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed wszelkiego typu uszkodzeniami i zabrudzeniami,

e Przed natozeniem mase nalezy wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Czas mieszania nie moze przekracza¢ 2 minut, zbyt dtugie i intensywne mieszanie moze
spowodowac¢ odbarwienie kruszywa i nadmierne napowietrzenie masy,

e W stolowce szkolnej tynk natozony zostanie réowniez na ptytki cokotowe — Wykonawca przed wykonaniem
prac przeprowadzi prébe przyczepnosci na dostarczonej przez siebie ptytce gresowej, po zaakceptowaniu
przyczepnosci przez Inspektora nadzoru prace zostng wykonane na listwach cokotowych z ptytek
gresowych w softowce,

¢ Wykonawca wykona wszyskie prace towarzyszace niezbedne do nalezytego wykonania prac takie jak
demontaz i montaz oznaczen, odstawienie szaf,szafek autonatéw, uje¢ wody pitnej itp wraz z ich ponownym
nalezytym montazem oraz przeprowadzi niezbedne naprawy $cian w celu dotrzymania standardéw i jakosci
prac,

e  Szafki montowaé w taki sposéb any zapewni¢ minimalng przestrzen 60cm przy drzwiach wejsciowych do sal
lekcyjnych,

PASY NA CALEJ DLUGOSCI KORYTARZY, SLUPOW, HOLU | INNYCH SCIANACH CZESCI WSPOLNYCH W
SKRZYDLE DYDAKTYCZNYM ORAZ POMIESZCZENIU STOLOWKI | GABINECIE PSYCHOLOGA/PEDAGOGA
W KTROYCH BEDA WYKONYWANE MUSZA BUC ROWNE — MAKSYMALNA ODCHYLKA 1mm na 1000cm.
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Prace do wykonania:

e Pas o szerokosci 29cm na wszyskich scianach korytarzy, stupach, holu i innych $cianach czesci wspdinych
skrzytda dydaktycznego oraz w pomieszczeniu stotowki, gabinecie psychogoga/pedagoga, logopedy —
dtugosé 520mb (151m?),

e Demontazii ponowny montaz szafek szkolnych — 18 szt,

3.1.2. Wyroznienie drzwi na tle Sciany
Wyrodznienie kolorystyczne drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych oraz na trasie ewakuaciji.

Wszyskie drzwi w budynku zostang wyrdznione kolorystycznie poprzez zastosowanie pionowego pasa o szerokosci

60cm wykonanago z tynku mozaikowago opisanego w punkcie powyzej. Pas wykonany bedzie od stony klamki.

Pas wykonany bedzie od poziomu posadzki do gornej krawedzi oscieznicy.
Wyrodznienie kolorystyczne na $cianach (kolorystyka do potwierdzenia na etapie budowy):
e parter niebieski,
e | pietro zielony,
e |l pietro bordowy
Obecnie na czesci szkoty wykonany jest tynk mozaikowy do wysokosci okoto 140cm od posadzki. Nowe pasy
wyrézniajgce drzwi muszg by¢ réwne pod katem ptaszczyzny (nie dopuszcza sie uskokow- nalezy miejscowo

wykonac¢ 2-3 warstwy w celu uzyskania réwnej powierzchni) oraz réwne pod katem wymiarowym.

Wykonawca na etapie prac nie moze uszkodzi¢ i pobrudzi¢ istniejgcych elementéw towarzyszgcych takich jak
podtogi, drzwi, oscieznice, gniazda i kontakty. Wykonawca musi wykona¢ wszystkie prace towarzyszgce takie jak
demontaz i montaz wigcznikéw prgdu, demontaz i montaz tabliczek i innych elementéw znajdujgcych sie na $cianach

oraz ewentualne naprawy sScian.

PASY NA CALEJ DLUGOSCI W KTORYCH BEDA WYKONYWANE MUSZA BYC ROWNE - MAKSYMALNA
ODCHYLKA 1mm na 1000cm.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ wszyskich zalecen zawarych w powyzszym punkcie 3.2.1.

Prace do wykonania:

e Pas o szerokosci 60cm i wysokosci okoto 205cm (do wysokosci oscieznicy) na wszyskich $cianach
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korytarzy, stupach, holu i innych $cianach czesci wspdlnych skrzytda dydaktycznego oraz w pomieszczeniu
stotéwki, gabinecie psychogoga/pedagoga, sali gimnastyczne;j itp — 49 sztuk (68,4m2).

3.1.3. Wymiana klamek
W drzwiach tego wymagajgcych wymienic¢ klamki i pochwyty na kontrastujgce.
Wykonawca dostarczy i wymieni klamki w drzwiach istniejgcych prowadzacych do sal lekcyjnych i pomieszczen
wspolnych na nowe kontrastowe w stosunku do drzwi istniejgcych np. czarne klamki w drzwiach biatych.
Wykonawca przed zaméwieniem klamek musi przeprowadzi¢ inwentaryzaje drzwi i dobra¢ odpowiedni typ klamek i

pochwytéw do drzwi.

Nowe klamki muszg by¢ zaokrgglone na kohcach jak klamki istniejgce widoczne na ponizszych zdjeciach.

Istniejaca klamka :

Prace do wykonania:
¢ Wymiana w drzwiach istniejacych klamek na nowe kontrastujgce z drzwiami — 27 sztuk,

¢ Wymiana w drzwiach istniejacych pochwytéw na nowe kontrastujgce z drzwiami — 4 sztuk,

3.1.4. Przestrzen przedsionka

Wytworzenie przestrzeni manewrowej pomiedzy drzwiami a schodami poprzez likwidacje drzwi znajdujgcych sie

pomiedzy tacznikiem a holem gtdbwnym w celu uzyskania przestrzeni manewrowej dla wozkéw inwalickich o
wymiarach 150x150cm.

Wszyskie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej starannosci, dbatosci i czystosci na obiekcie. W

przypadku powstania szkdd i uszkodzeh Wykonawca naprawi je na wtasny koszt i wlasnym staraniem
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Prace do wykonania:

e Demontaz i przekazanie Szkole istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych — 1 kpl,

e Skucie istniejgcego tynku oraz czesci $ciany w celu uzyskania na gotowo $wiatta przejscia 151cm (jezeli
Inspektor Nadzoru na etapie budowy stwierdzi konieczno$¢ wykonania nowego nadproza Wykonawca
wykona je w ramach danego zakresu prac)— 1 kpl (6,6m2),

e Obrobienie otworu po pracach poszezenia przej$cia w tym tynkowanie i malowanie zgodnie z kolorystyka
istniejachych $cian oraz rodzajem zastosowanej farby (malowanie minimum po 1m w koto otworu) — 1 kpl
(10 m?),

e Demontaz i montaz istniejgcych listew naroznych a w przypadku uszkodzenia wymiana na nowe — 4 sztuki,

e Uzupetnienie wykiadziny podtogowej poprzez wklejenie nowych paséw wyktadziny oraz jej zespawanie z juz
istniejgca, wraz z wywinieciem na $ciane - 3m?,

e  Skrécenie istniejgcych listew przypodtogowych - 4 szt,

e Monaz i demontaz znakéw i tablic nasciennych — 1 kpl,

3.2. Standard dostepnosci komunikacji pionowej

3.21. Zakup i wyposazenie budynku w schodotaz gasienicowy
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Schodotaz ggsienicowy z rampami do podpiecia pod wozek,
Akumulator 12V 27 Ah,

Dzwignia utatwiajgca z przechytem,
Predkos¢ przejazdu 6,5m/min,
Zasieg 50 pieter ,

Udzwig 150kg,

Waga urzadzenia 71kg,

Prace do wykonania:

3.2.2,

Zakup i dostwa schodotazu — 1 kpl.

Oznaczenie biegéw stopni

Powierzchnia stopni jest antyposlizgowa, matowa, bez zbednych wzoréw. Istotne jest natomiast wyréznienie barwne

stopni. Wymagane jest, aby krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym oznaczone byly pasami

o szerokos$ci min. 5 cm na catej ich szerokosci, w kolorze kontrastujgcym z ich nawierzchnig. Oznaczenie jest

widoczne na stopniu i podstopnicy (cze$¢ pionowa lub skosna stopnia).

Krawedz oznacza sie kolorem kontrastowym na poziomie nie mniejszym niz 50% LRV.

Tasma antyposlizgowa typu CR+ MULTIPURPROSE (mieka) przyklajana na stopien i podstopien o szerokos$ci

catkowitej 5+5cm.
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Tasmy muszg charakteryzowac sie :
e Kolorem zotty,
e  Grubym gradientem,
o Wysokg elastycznoscig,
e Bardzo wysokim wspdtczynnikiem tarcia,

) ruch pieszy - miekki (gota stopa, miekkie
e przeznaczenie

obuwie)
e Do wewnatrz tak
e Nazewnatrz tak
e grubos¢ catkowita 1,3mm
e materiat: PVC na podtozu PET
¢ Rodzaj gradientu wzor gradientu wyttaczany w materiale
e  Wielko$¢ ziarna (gradient) grube
e Wspodtczynnik tarcia (sucha powierzchnia) 95 TRL
e  Wspotczynnik tarcia (mokra powierzchnia) 60 TRL
e rodzaj kleju akryl modyfikowany
e zakres temperatury pracy -10°C - + 80°C
e Odpornos¢ na oleje Srednia
e Odpornos¢ na chemikalia Srednia
e Odpornos¢ na UV tak
¢ Informacje dodatkowe Bardzo duze ziarno, gruba
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Prace do wykonania:

e Umycie i odttuszcznie schodéw w miejscach klejenia tasmy — 30 m?,

e Tasma antyposlizgowa CR+ MULTIPURPROSE (mieka) przyklajana na stopien i podstopien o szerokosci
catkowietej 5+5cm — 44,8mb,

e Zakup i przekazanie szkole dodatkowo co najmniej 18m tasmy.

3.2.3. Zmiana lokalizacji grzejnikow
Przeniesienie 2 grzejnikdbw na spocznikach na $ciane boczng. Wykonawca przeprowadzi prace demontazu

istniejgcych grzejnikow oraz ich przeniesienia na $ciane z prawej strony na kierunku dolnego biegu schodow.

Grzejniki zamontowane zostang na wysoko$¢ 210m mierzone od wysokosci spocznika do dotu grzejnika.

Uzyte materiaty do przerobienia instalacji wykonane z rur miedzianych.

Prace do wykonania:
e Zamrozenie instalacji centralnego ogrzewania— 8 punktow,
e Demontaz grzejnika— 2 szt
e Zdemontowanie podejs¢ pod grzejniki — 5 m
e Zdemontowanie zawiesi grzejnikowych — 6 szt
e Zamocowanie nowych wieszakéw grzejnikowoéw — 6 szt
e Zamontowanie grzejnika na wysokosci min 210cm od spocznika — 2 szt
¢  Wykonanie nowych podej$¢ pod grzejniki z rurek miedzianych — 25 m

e Przebudowanie gtéwnych piondéw z rurek miedzianych -zaslepienie starych podej$¢ pod grzejniki i

wykonanie nowych — 22m

e Zamocowanie nowych stalowych uchwytéw sciennych dla instalacji — 20 sztuk
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¢ Wykonanie nowej mozaiki zywicznej (szarej) jak istniejgca na catej powierzchni $ciany do wysokosci
istniejgcej lamperii (w miejscach zdemontowanych grzejnikow wykona¢ dwie warstwy w celu uzyskania

réwniej powierzchni dla catej $ciany — warunki wykonania i odbioru jak dla powyzszych punktéw) -16 m>.

3.3. Standard dostepnosci sal rewalidacyjnych

3.3.1. Zakupy do sali psychologa/pedagoga

Zakup i dostarczenie miekkich puf typu :

e gruszka duza grafitowo-niebiesko-zielona - MED

Miekkie i wygodne gruszki wypetnione granulatem, dopasowujgce sie ksztalttem do osoby siedzgcej. Pokryte trwatg
tkaning PCV bez ftalandw, ktérag tatwo utrzymaé w czystosci.

* waga 5,8 kg

*$r.90 cm

*wys. 70 cm

Granulat styropianowy w zaleznosci od intensywnosci uzytkowania ulega naturalnemu zuzyciu/utlenianiu sie.
Zalecane uzupetnianie go w zaleznosci od stopnia zapotrzebowania. Granulat do zakupienia osobno (101238).

* wyréb medyczny - klasa |

Prace do wykonania:

e Zakup i dostawa puf — 4 szt.

3.3.2. Gabinet logopedy i Sali Sl w skrzydle B

Wykonawca przeprowadzi demontaz i utylizacje istniejgcej $cianki GK wraz z umieszczonymi w niej drzwiami i

oscieznicg ( drzwi nalezy zabezpieczy¢ i przekazaé Szkole).

Przeniesienie wigcznikéw i gniazd z demontowanej sciany na $ciane sgsiednig oraz obnizenie gniazd i wtgcznikow

na zgodne ze standardem.
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Wiaczniki $wiatta zlokalizow¢ nalezy na wysokosci 80-110 cm nad poziomem posadzki, za$ gniazda na wysokosci 40
cm. Dopuszcza sie montaz gniazd na innej wysokosci, gdy wymaga tego podigczenie dodatkowego wyposazenia np.

wyposazenia multimedialnego.

Po zakonczeniu prac nad wymiang instlacji elektrycznej oraz drzwi w salach i na korytarzu nalezy przeprowadzi¢ ich
uzupetnienie (szpachlowanie) a nastepnie malowanie, na etapie prac nalezy zdemontowaé wszystkie listwy, kotki,
tablice i inne elementy ze Scian istniejgcych a po zakonczeniu prac ponownie je zamontowa¢ wraz z niezbednym

oczyszczeniem i wymalowaniem :

¢ Wymalowanie $cian farbg olejng odporng na czynniki mechaniczne, farby z trwatg powtokg odporne na
czeste mycie i szorowanie, odporne na rozlang wode, napoje, oleje, trudno zapalna powtoka —
klasa palnosci Ds1,d0, itp. wysoka odpornos¢ na wilgo¢ i warunki atmosferyczne - nie zétknie, chroni przed
UV, szybkoschnaca - do dotyku i przemalowania od 1 h. Lamperia malowana na wysoko$¢ okoto h=1,6m od
posadzki (jak istniejgca lamperia na obiekcie). Kolor lamperii - zotty — przed zaméwieniem kolor nalezy

potwierdzi¢ na budowie z dyrekcjg szkoty,
¢ Wymalowanie $cian i sufitu farbg w kolorze biatym, farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie,

e Sciany w salach nalezy pomalowaé na catej powierzchni natomiast na korytarzach w obrebie co najmnie;

3m od wymianienaych drzwi.

Na etapie prowadzenia prac wszyskie ubytki, pekniecia i uszkodzenia $cian zostang naprawione a powierzchnia
Scian zostanie wyréwnana. Nalezy zedemontowa¢ wszyskie gniazda i wigczniki a po zakonczeniu prac ponownie je

zamontowac.

Wykonawca zdemontuje i przekaze Szkole istniejace drzwi aluminiowe a w ich niejsce dostarczy nowe na wzér
istniejacych tj. w konstrukcji aluminiowej. Drzwi w kolorystyce biatej, montowane na trzech zawiasach (2 gorg + 1

dotem). Drzwi biate wyposazone w czarng zaokrgglong klamke jak dla prac z punktu 3.2.3.

Nowe drzwi o wymiarach $wiatta przejscia min 90/200 cm, szerokos$¢ drzwi mierzona od wewnetrznej strony

oscieznicy do skrzydta drzwi po otwarciu skrzydta do 90 stopni.
Drzwi wyposazone w zamek oraz wkitadke patentowg z kompletem 3 kluczy.

Przed zamontowaniem drzwi Wykonawca przeprowadzi poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego o okoto 30 cm
tak aby zamontowani¢ w nim drzwi o $wietle przejScia min 90cm oraz wysokosci 200cm. W celu zamontowania
wyzszych drzwi niz obecnie istniejace nalezy wyku¢ isniejace nadprorze i zamontowa¢ nowe na wysokosci okoto

210cm (wymiary otworu dostosowac do oscieznicy nowych drzwi).

Nadproza stalowe w istniejgcych $cianach murowanych w postaci belek stalowych ceowych potaczonych z soba
Srubami M10 w rozstawie 30cm i opartych na poduszkach betonowych. Nadproze zakotwione jest po obu stronach

otworu w Scianie nosnej na dlugosci min 20cm od krawedzi otworu.
Kolejnos¢ wykonania prac:
e  podstemplowanie stropu nad wycinanym otworem, dla $ciany wewnetrznej po obu stronach $ciany,

e wyciecie z jednej strony $ciany bruzdy o wysokos$ci i gteboko$ci dopasowanej do wymiardw belki

nadprozowej ceownikowej,

e osadzenie w wykutej bruzdzie pojedynczej belki, osiatkowanego ceownika, na zaprawie cementowe; ,
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e wykonanie otworéw 12mm w $cianie do przeprowadzenie $rub M10,

e wyciecie z drugiej strony $ciany analogicznych bruzd,

e osadzenie w wykutej bruzdzie pojedynczej belki, osiatkowanego ceownika, na zaprawie cementowe;j,
e powigzanie obu belek za pomoca $rub M10,

e wyszpatdowanie obu belek,

e wykonanie poszezenia otworu drzwiowego w $cianie,

e otynkowanie krawedzi otworu,

e zdemontowanie stempli podpierajgcych.

Jako stempli uzywa¢ podpér tymczasowych ustawionych w rozstawie co 50cm w odlegtosci 150cm od $ciany.

Prace do wykonania:

¢ Wyniesienie i zabezpiecznie z biblioteki ksigzek wraz szafami, biurkami, krzestami i innego wyposazenia a

po zakonczeniu prac ponowne ich wniesienie i utozenie — 1kpl,
e 12— 12m?,
e Demontaz i przekaze Szkole drzwi w $cianie GK — 1 szt,
e Zmiana lolakizacji wtgcznikow $wiatta ze $cianki GK na $ciane murowang — 1 szt ,

e Demontaz i utylizacja drzwi wraz z o$cieznicg prowadzgcych do sali Sl i Logopedy — 2szt,
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e Poszezenie otworéw w $canie do sali Sl i sali Logopedy pod nowe drzwi z obecnych drzwi 76cm do 90cm

Swiatta przejscia, poszezenie o okoto 30cm - 2 szt (O,6m3 gruzu),
o  Whykucie istniejgcych nadprozy - 2 szt (0,5m3 gruzu),
¢  Wykonanie nowych nadprozy z 2xC120 min dt 150cm — 2szt ,
e Zamontowanie siatki tynkarskiej na nowych stalowych nadprozach — 2 szt ,
e Otynkowanie $cian otworu przejscia i nadrozy - 2 szt (7,5m2),

e Montaz nowych drzwi 100/200 w stolarce aluminiowej (jak istniejgce na obiekcie) wraz z klamkami i
wkladkami — 2 szt,

e Gruntowanie i malowanie $cian, sufitu sal i korytarza farbami jak istniejgce — dwie warstwy farba biata - 296

m?,

e Gruntowanie i malowanie $cian sal i korytarza farbami jak istniejgce — dwie warstwy farba zétta lamperyjna -
85 m?,

e Uzupetnienie wykfadziny podtogowej poprzez wklejenie nowych paséw wyktadziny oraz jej zespawanie z juz
istniejgcg, wraz z wywinieciem na sciane - 3m?,

e Demontaz i ponowny montaz oznaczen nasciennych — 5szt,

e  Skroécenie istniejgcych listew przypodtogowych oraz wywinie¢ z wykfadziny PVC na $cianach — 8 szt,

e Zmiana lokalizacji wigcznikow $wiatta z 150cm na 90cm wraz z wymiang kabla od wigcznika do puszki
wymiang na nowe witgczniki — 4 szt,

e Zmiana lokalizacji gniazd z 150 na 40cm wraz z wymiang kabla od gniazda do puszki i wymiang gniazda na
nowe — 6 szt,

e Prace zwigzane z wykucime istniejgcego okablowania oraz wkuciem nowego (od wigcznika do puszki
taczeniowej) — 20m,

e Prace naprawcze $cian po wkuciu nowego okablowania oraz wykuciu istniejacego (demontowanego)

okablowania — uzupetnienie bruzd, szpachlowanie, gruntowanie — 20m

3.3.3. Montaz w sali Sl rolet zacieniajgcych o wyzszym stopniu zacienienia

Rolety

e Tkanina podgumowania pokryta specjalng powlokg aluminiowg odbijajgcg promienie stoneczne i

zabezpieczajgca wnetrze przed przegrzaniem i Swiattem,
e  Funkcja 100% zaciemnienia /BLACKOUT/,
e Rolety w wykonaniu wolnowiszgcym bez kaset,
e Tkaniny posiadajgce atesty higieniczne,
¢ Rolety wykonane z materiatéw trudno zapalnych lub niepalnych,

e Sktad - 100% PES,
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e  Gramatura - 230g/m?,

e  Grubo$¢ - 0,3mm,

e UV=>6,

e Przepuszczalnos¢ swiatta - 0%,
¢ Odbicie - 62%,

e Absorpcja - 40%,

e Mechanizm z metalowymi mocowaniami fi=32. Kompletny mechanizm wraz z metalowymi mocowaniami do

rolety standard. Dostepne dwa rodzaje: na rure o $rednicy fi=32 i fi=40. Wystepuje tylko w kolorze biatym,

e tancuszek do rolet operacyjny metalowy gruby w kolorze srebrnym,

e Kolor tkaniny 517 - przed zamoéwieniem kolor nalezy potwierdzi¢ z Dyrekcja szkoty.

Aluminiowa powtoka po zewnetrznej stronie tkaniny uniemozliwia przenikanie promieni stonecznych do wnetrza

petnigc jednoczesnie funkcje izolacji termicznej. Dzigki temu mozliwe bedzie zacienienie pomieszczen.

Niewielka grubo$¢ materialu pozwala na uzycie go do systemoéw kasetkowych. Funkcja 100% zaciemnienia
/BLACKOUT/ idealnie sprawdza sie réwniez w oknach dachowych.

Opis zakresu prac

Montaz w niektoérych salach rolet zacieniajgcych o wyzszym stopniu zacienienia. Rolety montowane bedg na $cianie
wewnatrz budynku w technologii rolet wolnowiszgcych. Montaz rolet wolnowiszgcych o wymiarach 230x260cm

(przed zakupem nalezy sprawdzi¢ wymiary w naturze).
Kolorystyke rolet nelezy potwierdzi¢ z Dyrekcjg szkoty.

Prace do wykonania:

e Zakup dostawa i montaz rolet wolnowiszacych o wymiarach 150x150cm (przed zakupem nalezy sprawdzi¢

wymiary w naturze) -1 szt.
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3.4. Standard dostepnosci biblioteki szkolnej

3.4.1. Wymiana drzwi i malowanie sali
Wykonawca zdemontuje i przekaze Szkole istniejgcych drzwi aluminiowe a w ich miejsce dostarczy nowe na wzér

istniejacych tj. w konstrukcji aluminiowej. Drzwi w kolorystyce biatej, montowane na trzech zawiasach (2 gérg + 1

dotem). Drzwi biate wyposazone w czarng zaokraglong klamke jak dla prac z punktu 3.2.3.

Nowe drzwi o wymiarach $wiatta przejscia min 90/200 cm, szeroko$¢ drzwi mierzona od wewnetrznej strony

oscieznicy do skrzydta drzwi po otwarciu skrzydta do 90 stopni.
Drzwi wyposazone w zamek oraz wktadke patentowg z kompletem 3 kluczy.

Przed zamontowaniem drzwi Wykonawca przeprowadzi poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego o okoto 30 cm
tak aby zamontowani¢ w nim drzwi o swietle przejScia min 90cm oraz wysokosci 200cm. W celu zamontowania
wyzszych drzwi niz obecnie istniejgce nalezy wyku¢ isniejgce nadprorze i zamontowa¢ nowe na wysokosci okoto

210cm (wymiary otworu dostosowac¢ do o$cieznicy nowych drzwi).

Na etapie prowadzenia prac Wykonawca przeprowadzi wszyskie niezbedne prace jak demontaz i ponowny montaz

istniejgcego okablowania w rejonie drzwi oraz demontaz i montaz oznaczen $ciennych.

Nadproza stalowe w istniejgcych $cianach murowanych w postaci belek stalowych ceowych potaczonych z soba
srubami M10 w rozstawie 30cm i opartych na poduszkach betonowych. Nadproze zakotwione jest po obu stronach

otworu w Scianie nosnej na dlugosci min 20cm od krawedzi otworu.
Kolejno$¢ wykonania prac:
e  podstemplowanie stropu nad wycinanym otworem, dla $ciany wewnetrznej po obu stronach $ciany,

e wyciecie z jednej strony $ciany bruzdy o wysokos$ci i gtebokosci dopasowanej do wymiaréw belki

nadprozowej ceownikowej,
e osadzenie w wykutej bruzdzie pojedynczej belki, osiatkowanego ceownika, na zaprawie cementowe;j,
¢ wykonanie otworéw 12mm w $cianie do przeprowadzenie $rub M10,
e wyciecie z drugiej strony $ciany analogicznych bruzd,
e osadzenie w wykutej bruzdzie pojedynczej belki, osiatkowanego ceownika, na zaprawie cementowe;j,
e powigzanie obu belek za pomoca $rub M10,
e wyszpatdowanie obu belek,
e wykonanie poszezenia otworu drzwiowego w Scianie,
e otynkowanie krawedzi otworu,
¢ zdemontowanie stempli podpierajgcych.
Jako stempli uzywa¢ podpér tymczasowych ustawionych w rozstawie co 50cm w odlegtos$ci 150cm od $ciany.

Po zakonczeniu prac nad wymiang instlacji elektrycznej oraz drzwi w sali i na korytarzu nalezy przeprowadzi¢ ich
malowanie, na etapie prac nalezy zdemontowac¢ wszystkie listwy, kotki, tablice i inne elementy ze Scian istniejgchch a

po zakonczeniu prac ponownie je zamontowac¢ wraz z niezbednym oczyszczeniem i wymalowaniem :
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¢ Wymalowanie $cian farbg olejng odporng na czynniki mechaniczne, farby z trwatg powtokg odporne na
czeste mycie i szorowanie, odporna na rozlang wode, napoje, oleje, trudno zapalna powtoka —
klasa palnosci Ds1,d0, itp. wysoka odpornos$¢ na wilgo¢ i warunki atmosferyczne - nie zétknie, chroni przed
UV, szybkoschnaca - do dotyku i przemalowania od 1 h. Lamperia malowana na wysoko$¢ okoto h=1,6m od
posadzki (jak istniejgca lamperia na obiekcie farba odpornosci na szorowanie na mokro:(PN-EN SO
11998): klasa 1 (klasyfikacja wg PN-EN 13300)). Kolor lamperii - zétty — przed zamoéwieniem kolor nalezy

potwierdzi¢ na budowie z dyrekcja szkoty,
¢ Wymalowanie $cian i sufitu farbg w kolorze biatym, farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie,

e Sciany w salach nalezy pomalowaé na catej powierzchni natomiast na korytarzach w obrebie co najmniej

3m od wymienianych drzwi.

Na etapie prowadzenia prac wszyskie ubytki, pekniecia i uszkodzenia $cian zostang naprawione a powierzchnia
Scian zostanie wyréwnana. Nalezy zdemontowac wszyskie gniazda i wtgczniki a po zakonczeniu prac ponownie je

zamontowac.
Kolorystyke scian nelezy potwierdzi¢ z Dyrekcjg szkoty.

Prace do wykonania:

¢ Whyniesienie i zabezpiecznie z biblioteki ksigzek wraz szafami, biurkami, krzestami i innego wyposazenia a

po zakonczeniu prac ponowne ich wniesienie i utozenie — 1kpl,
e Demontaz i przekaze Szkole drzwi wraz z o$cieznicg prowadzacych do biblioteki — 1 szt,

e Poszezenie otworéw w $canie do biblioteki pod nowe drzwi z obecnych drzwi 76cm do 90cm Swiatta

przejscia, poszezenie o okoto 30cm - 1 szt (0,3m3 gruzu),
o  Whykucie istniejgcych nadprozy - 1 szt (0,25m3 gruzu),
¢  Wykonanie nowych nadprozy z 2xC120 min dt 150cm — 1szt ,
e Zamontowanie siatki tynkarskiej na nowych stalowych nadprozach — 1 szt,
e Otynkowanie $cian otworu przej$cia i nadrozy - 1 szt (4,0m?),

¢ Montaz nowych drzwi 100/200 w stolarce aluminiowej (jak istniejgce na obiekcie) wraz z klamkami i

wktadkami — 1 szt,
e Gruntowanie i malowanie sufitu biblioteki— dwie warstwy farba biata - 30 m?,
e  Gruntowanie i malowanie $cian od wysokosci lamperii do sufitu — dwie warstwy farba zielona - 46 m?,

e  Gruntowanie i malowanie $cian do wysokosci 160cm (jak lamperia istniejgca) — dwie warstwy farba zielonej

lamperyjna - 41 m?,

e Uzupetnienie wyktadziny podtogowej poprzez wklejenie nowych paséw wyktadziny oraz jej zespawanie z juz
istniejgcg wraz z wywinieciem na sciane — 1,5 m?,
e Demontaz i ponowny montaz oznaczen nasciennych — 12 szt,

e  Skroécenie istniejgcych listew przypodtogowych oraz wywinie¢ z wykfadziny PVC na $cianach — 4 szt,
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e Zmiana lokalizacji wigcznikéw $wiatta z 150cm na 90cm wraz z wymiang kabla od wigcznika do puszki

wymiang na nowe wigczniki — 1 szt.

3.4.2. Dzwonek do biblioteki

Opis dzwonka

Dzwonek bezprzewodowy i bezbateryjny przycisk (kinetyczny). Dzwonek z przyciskiem kinetycznym, ktéry nie

wymaga stosowania baterii ani zasilania kablowego. Nadajnik i odbiornik pracujgce na pasmie 433,92 MHz, o

zasiegu dziatania w terenie otwartym do 100 m. Dzwonek z duzg iloscig dostepnych melodii oraz sygnalizacja

optyczng dzwonienia oraz mozliwos$cig regulacji poziomu gtosnosci.
o ZESTAW
o zasieg pracy: maks. do 100 m,
o czestotliwosc¢ pracy: 433,92 MHz,
o mozliwa rozbudowa: tak,
o rodzaj komunikacji: bezprzewodowa.
e NADAJUNIK
o ilos¢ melodii gongu: 58,
o rodzaj zasilania nadajnika: kinetyczny,
o stopien IP: IP 55,
o temperaturowy zakres pracy: -18°C/40°C,
o wymiary: 86 mm x 40 mm x 32 mm,
o ilos¢ nadajnikdow w zestawie 2 szt.
e ODBIORNIK

o napigcie zasilania odbiornika: 230V AC,

o rodzaj zasilania odbiornika: bezposredni wtyk w gniazdo sieciowe,

o maks. poziom gtosnosci: 85 dB /1 m,
o stopien IP: IP 20,
o wymiary odbiornika: 85 mm x 78 mm x 32 mm,

o temperaturowy zakres pracy: 0°C/45°C.

Opis zakresu prac

Docelowo zastosowanie innego rozwigzania organizacyjnego - zamontowanie w wejsciu i holu gtéwnym parteru

szkoty dzwonka przywotawczego do pomieszczenia biblioteki i zastosowanie procedur pozwalajgcych na korzystanie

z zasobow biblioteki osobom z niepetnosprawnoscig.
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Prace do wykonania:

e  Zakup i montaz dzwonka bezprzewodowego i bezbateryjnego — 1 szt,

3.5. Dostepnos$é wyposazenia sal lekcyjnych

Opis zakresu prac

Doposazenie pomieszczen sal lekcyjnych w co najmniej jedno stanowisko pracy wyposazone w krzesto z regulacjg
wysokosci oraz stét posiadajgcy mozliwosc¢ regulacji wysokosci blatu oraz kata jego nachylenia. Blat powinien mie¢
szerokos¢é minimum 75 cm i gtebokos¢ minimum 50 cm. Blat tawki powinien by¢ matowy i dopasowany do kolorystyki

pozostatego wyposazenia sali lekcyjnej. Nie zaleca sig, aby byt to kolor biaty.

Stolik do swietlicy

e Zakup, dostarczenie, skrecenie i wyregulowanie nastepujgcych elementéw wyposazenia klas:

e

‘H'." /’
-,

2
o

L1

min540mm-max760mm

e Typ blatu: Podzielony,

e Materiat: E1 MDF/ABS+PP/metal,

e Dostepne kolory: Szary,

e  Wymiary produktu (Szer. x Gt. x Wys.): 780x570x540-760 mm,
e  Wymiary blatu: 780x570 mm,

¢  Wymiary pochylanej czesci blatu: 780x400 mm,

e  Zakres podnoszenia biurka: 540-760 mm,

e Mechanizm regulacji wysokosci biurka: Reczne podnoszenie,
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e  Opory stotu: regulowane,

e Zakres pochylenia blatu: 0-40°,

e Mechanizm pochylenia blatu: Pokretto,
e Wieszak na plecak: W zestawie,

e Podstawka na ksigzke: W zestawie.

Krzesto do sal lekcyjnych

e Zakup, dostarczenie, skrecenie i wyregulowanie nastepujacych elementéw wyposazenia klas:

-~

e Krzesetko T z regulowang wysokoscig przeznaczone do placéwek oswiatowych, przede wszystkim do szkét
podstawowych oraz ponadpodstawowych. Szerokie, zaokraglone oparcie zapewniajgce wygode siedzenia a

wyprofilowane siedzisko eliminujace ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia,
o Podstawa w ksztatcie litery H,

e Oparcie i siedzisko wykonane ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym o grubosci 8 mm. Stelaz krzesetka

wykonany z rury ptaskoowalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm w kolorze: aluminium,

o Krzesetko T z regulacjg wysokosci w zakresie 3-4, 5-6.

Lampka biurkowa:
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Lampka bezprzewodowa tadowana tadowarkg :

Trzy tryby $wiecenia,

Zywtonos$é: do 50 000 godzin,

Przyjazne dla oczu swiatto,

Lampka, ktéra nie meczy wzroku,

Dotykowy panel sterowania Easy Touch 5 - stopniowa skala intensywnosci Swiatta,
Regulacja kierunku $wiatta o 360°,

Zywotnos$é: do 50 000h,

Elegancka stalowa podstawa.

SPECYFIKACJA PRODUKTU Tryby $wiecenia: Swiatto zimne, $wiatlo naturalne dzienne, $wiatte ciepte tagodne
Zywotno$é LED: 50 000 godzin Jasno$é: 500lm Moc: 8 W CRI: 80 Regulacja kata wigzki: 360° Napiecie robocze: 12

V DC Napiecie wejsciowe: 100-240 V AC Zasilanie: z gniazdka 230V (zasilacz w zestawie) Temperatura barwowa

(K): 2800-5500 Materiat: ABS, silikon, tworzywo sztuczne Waga: 980g Wymiary podstawy: 16 x 14 cm Maksymalna

wysokos¢: 40 cm Certyfikacja: CE, RoHS. Bezpieczna dla oczu lampka do domu i pracy. Lampka posiadajgca 36

diod LED. Lampka wyposazona w dotykowy panel EasyTouch. Lampka zapewniajgca takze regulacje natezenia

Swiatta za pomocg piecio-stopniowej skali, dostosowujgc oswietlenie do aktualnej pory dnia.
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Lupa podswietlana:

¢

Lupa biurowa ze szklang soczewkag srednicy 85mm o mocy x10. Wyposazona w podswietlenie 3-diodowg

szerokokatng lampkg LED. Pozwala na swobodne czytanie drobnego druku w dokumentach.

Lupa podswietlana dedykowana osobom, ktére majg problemy z odczytywaniem drobnego druku w dokumentach,

czasopismach, ksigzkach, na etykietach produktow itp.

Lupa w oparciu o szklang soczewke ztozong $rednicy 85mm i grubosci az 20mm zapewniajgcg 10-krotne

powiekszenie.
Dane techniczne :
o Powiekszenie x10,
e  Wymiary 208 x 110 x 37 mm,
¢ Srednica soczewki 85 mm,
e Zasilanie 2 x bateria AAA,
e Masa 295q,

e Materiat — ABS.
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Onomatopeje - karty do prezentaciji:

Ln

Karty z kolorowymi, czytelnymi rysunkami oraz podpisy wykonane wielkimi literami.

50 kart demonstracyjnych formatu A5 przedstawiajgcych onomatopeje - wyrazenia dzwiekonasladowcze w czterech
kategoriach:

e zwierzeta domowe,
e zwierzeta natura,
e przyroda/otoczenie,

e dzwieki wydawane przez cztowieka,

instrukcja z propozycjami zabaw.

Kwestionariusz do badania artykulacji

Kwestionariusz do badania artykulacji pozwala szczegdtowo oceni¢ wymowe dziecka w wieku przedszkolnym i

szkolnym, z powodzeniem mogacy by¢ wykorzystywany do diagnozy logopedycznej.

Zawierajgcy odpowiednio przygotowany materiat jezykowy sktadajgcy sie z obrazkéw, ktéry pozwala oceni¢
realizacje danej gtoski w izolacji, w sylabach, wyrazach w kazdej pozycji (nagtosie, srodgtosie i wygtosie), zwrotach,

zdaniach oraz mowie swobodne;j.
Kwestionariusz zawiera:
e instrukcje jak korzysta¢ z kwestionariusza,

e 62 karty zadan do poszczegdlnych gtosek,
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e karty zapisu wynikdw badania, w ktérych na biezaco mozemy notowaé uwagi np. jakiego rodzaju
znieksztatlcenia wystepujg w realizacji danej gtoski (elizje, substytucje, deformacje) oraz wstepnie

zaplanowa¢ dalszg prace terapeutyczng z dzieckiem,
e format: A4,

e sztywne, zalaminowane kartki umozliwiajg wielokrotne korzystanie z produktu.

Karty do pudetka z misiem

Zestaw zdje¢ przedstawiajgcych misia lub/i auto w réznych ustawieniach w stosunku do pudetka oraz etykietki
(wielkie litery drukowane) z okres$leniami: na, pod, nad, w, obok, miedzy, za, przed, do, blisko, daleko. Caly zestaw
stymulujgcy rozumienie mowy, wzbogaca stownictwo, éwiczy orientacje przestrzenng poprzez manipulowanie na

konkrecie - nauka przez do$wiadczenie.
Zestaw wyposazony w :
e  Pudetko z misiem ,

e Zabawki widniejagce na zdjeciach (autko oraz mi$) -Autko przedstawione na zdjgciach mozna zastgpi¢

dowolng zabawkg (do ustalenia z dyrekcja szoty naetapie budowy),
e 21kartowym.10x 15cm.

Gdzie jest btad? - zdjecia
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Zestaw fotografii przedstawiajgcych rézne sytuacje z codziennego zycia. Dziecko ma za zadanie znalez¢ btad, ktéry
znajduje sie na kazdej z nich. Zabawa stymuluje logiczne myslenie, spostrzegawczo$¢, moze réwniez stuzy¢ do

¢wiczen jezykowych. 50 zdje¢ o wym. 19,5 x 13,5 cm

Programy multimedialne: Autyzm. Rozumienie i nasladowanie mowy + Autyzm. Mowa w
kontekscie spotecznym 1 mTalent

Eltatents

AUTY,
MowAw| xeuzv'sf(k.i

s
N
7
2

Programy mTalent otrzymaty wyréznienie w prestizowym konkursie Bett Awards 2021, dotyczacym rozwigzan
edukacyjnych na $wiecie.

Zestaw interaktywnych ¢éwiczen do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a takze niepetnosprawnoscig
intelektualna, niedoksztatceniem mowy o typie afazji i innymi problemami komunikacyjnymi wynikajgcymi z zespotéw
genetycznych.

Program mTalent Autyzm. Rozumienie i nasladowanie, mowy:

e blisko 1600 ekranow interaktywnych, a takze karty pracy do wydruku, zestaw publikacji autorskich, np:
poradniki metodyczne,

e ponad 200 filméw (np. z realizacja werbalng lub prawidlowo wykonanym poleceniem jedno- Ilub
dwuetapowym),

e ponad 200 atrakcyjnych animacji motywacyjnych,
e najnowszy interaktywny produkt dla terapeutéw pracujgcych z uczniami ze spektrum autyzmu,

e produkt przeznaczony do pracy na zajeciach rewalidacyjnych, terapeutycznych i dydaktycznych
prowadzonych indywidualnie lub w matych grupach,

e scenariusze zaje¢ stworzone przez doswiadczonych terapeutdw pracujgcych z dzieémi z catosciowymi
zaburzeniami rozwojowymi,

e program stworzony we wspotpracy z fundacjg Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (iwrd.pl) prowadzaca
dziatalno$¢ terapeutyczno-edukacyjng, szkoleniowa, diagnostyczng i badawcza, bedgcg jedng z replik
Princeton Child Development Institute, jak réwniez wspotzatozycielem organizacji ASAI (Alliance for
Scientific Autism Intervention),

e zestaw cwiczen stworzonych na podstawie badan naukowych, skonstruowanych tak, aby wspomagac
kreatywne myslenie, minimalizujgc ryzyko wyuczenia sie ich na pamiec,

e program dostosowany do wszystkich dzieci o réznym poziomie funkcjonowania poznawczego, z
wyszczegolnieniem potrzeb dzieci z cato$ciowymi zaburzeniami rozwojowymi,

e kompleksowe narzedzie wspomagajgce wyksztatcenie u uczniéw umiejetnosci bazowych, ktére pomagajg
dziecku zrozumie¢ $wiat i zasady funkcjonalnej komunikaciji,
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nasladowanie mowy podzielone na etapy o zréznicowanym poziomie trudnosci, stopniowe zwigkszanie
poziomu trudnosci wraz z postepami w nauce dziecka,

¢wiczenia nasladowania oparte na rzeczywistym modelu (odzwierciedlenie utozenia ust i mimiki),
szeroki zakres poje¢ obejmujgcy rézne czesci mowy oraz pojecia abstrakcyjne,

kartoteka (baza danych dla terapeuty), ktéra pozwala prowadzi¢ zapiski dotyczace zaje¢ z uczniami i
monitorowac ich postepy.

Twarze i emocje

Zabawa z zestawem pozwala na poznawanie stownictwa dotyczgcego uczu¢ i emocji, rozpoznawania ich na

podstawie mimiki twarzy i ksztattowanie dojrzatosci emocjonalnej i spotecznej dzieci.

wym. twarzy 18,5 x 21 cm,
3 x kartonowe lustro,
3 x kartonowy ksztatt twarzy,

3 x ksztatt twarzy z tworzywa,

13 x twarz z tworzywa przedstawiajgca emocje,

strunowa torebka,

plakat papierowy A3.

Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-spotecznych

Rozwijanie kompetencji emocjonalno-spotecznych to:

dwa programy , ktérych celem jest wzmocnienie oddziatywan terapeutycznych i profilaktycznych w
odniesieniu do dzieci i mtodziezy, ktdrej dotycza problemy w zakresie nawigzywania relacji z rowiesnikami i

funkcjonowania w réznych sytuacjach spotecznych,

programy wpltywajgce korzystnie na poziom sukcesu osobistego, obraz samego siebie oraz

przeciwdziatajgce wystepowaniu nieakceptowanych spotecznie zachowan,

éwiczenia multimedialne i scenariusze zaje¢ adresowane do miodszych i starszych ucznidéw szkoty

podstawowej (6-13 lat),
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e blisko 300 ekranéw multimedialnych z interaktywni éwiczeniami,

e Cwiczenia usprawniajgce umiejetnosci skutecznego komunikowania sie, okazywania empatii, rozwigzywania
konfliktow, budowania dobrych relacji z innymi, a takze ksztatcenie sposobéw radzenia sobie z problemami

zwigzanymi z procesem rozwojowym lub sytuacjami kryzysowymi,

e materialy, kiére zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, moga by¢ adresowane do wigkszej grupy dzieci i
mitodziezy (uczestniczacej w zajeciach: socjoterapeutycznych, rozwijajgcych kompetencje emocjonalno-
spoteczne, godzin wychowawczych, swietlicowych, terapii pedagogicznej, edukacyjnych, odbywajacych sie
podczas rocznego przygotowania przedszkolnego, edukacyjnych z zakresu edukacji spotecznej w klasach i

mitodszych i starszych szkoty podstawowej).

e osobne zbiory ¢wiczen dostosowane dla dzieci nieumiejgcych czytaé oraz dla ucznidw starszych, w

przypadku ktérych zadania zawierajg tekst pisany i ¢wiczenia bardziej ztozone,

e zestaw materiatdw dodatkowych w pudetku, w tym szczegdtowy poradnik metodyczny z propozycjami

spotkan tematycznych,
e dwa programy (dwie czesci dla dwoch grup wiekowych), do kazdego licencje dla 3 uzytkownikow,

e dodatek w postaci kursu obstugi narzedzia pozwalajgcego na tworzenie dodatkowych ekranow

multimedialnych dla dzieci (np. wigkszej liczby ekranéw indywidualnie dostosowanych do danego ucznia).

W programie Rozwijanie kompetencji emocjonalno-spotecznych znajdujg sie zestawy scenariuszy zaje¢ grupowych i
indywidualnych przeznaczonych do pracy z uczniem w nastepujacych obszarach: samodzielno$¢, samoswiadomos¢,
samoregulacja, zainteresowania, motywacja wewnetrzna, identyfikowanie emocji wywotanych sytuacjg, pragnienia,
przestrzeganie norm i obowigzujgcych zasad, ocena wtasnego zachowania (przyczyn, skutkdw), odpowiedzialnosc,
rozumienie zachowan i sytuacji spotecznych, przyjmowanie perspektywy innych, przewidywanie zachowania innej
osoby, rozpoznawanie zachowan asertywnych, rozumienie komunikacji, efektywne komunikowanie sie i
nawigzywanie pozytywnych relacji, kultury osobistej, manier, wyrazanie szacunku, empatia, cierpliwo$¢, myslenie o
innych, stuchanie innych, podtrzymywanie przyjazni, radzenie sobie ze stresem, rozwigzywanie konfliktdw i
problemoéw, podejmowanie wyboréw, skuteczne wspétdziatanie w zespole, funkcjonowanie w grupie, praca na rzecz

innych, niesienie pomocy itp.
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Jak sie pogodzi¢?

Jak sie pogodzic?

e

Plakat przedstawia kolejne kroki radzenia sobie przez dzieci z rozwigzywaniem konfliktow réwiesniczych.
Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, moze stanowi¢ element wyposazenia

Kacika do rozwigzywania konfliktow.

Pomoc moze by¢é stosowana réwniez w pracy terapeutycznej, szczegdlnie z dzieémi z ADHD, zaburzeniami
pozycyjno-buntowniczymi. Tre$ci zawarte na plakacie uwzgledniajg fakt, ze warunkiem poradzenia sobie z
problemowg sytuacjg jest wyrazenie przez dzieci w asertywny sposdb swoich potrzeb, uczué oraz wystuchanie i
zrozumienie drugiej strony konfliktu. Zaproponowane kroki pozwalajg na wspolne rozwigzywanie trudnych sytuacji
bez kiétni.

*wym. 48 x 68 cm,

*od 5 lat.

Jak zapobiegaé¢ przemocy i szykanowaniu w szkole - zestaw kart

Zestaw kart z kolorowym zdjeciami, prezentujgcych pie¢ sekwencji, ktére ucza dzieci jak zapobiega¢ sytuacjom
zastraszania, szykanowania i przemocy w szkole. Karty pokazujg tez dzieciom strategie majgce na celu zaradzenie

tym zjawiskom. Wykonane z grubego kartonu wysokiej jakosci
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* 20 kartonikéw o wym. 11,5 x 11,5 x 0,2 cm,
*  przewodnik edukacyjny,
e cato$¢ w kartonowym pudetku o wym. 25 x 19 x 7,5 cm, z wycigganym plastikowym uchwytem.

Rozwigzywanie konfliktéw w szkole

Zestawy zawierajg 7 krotkich historyjek z zycia domowego z dwoma zakonczeniami do wyboru. Dzieci podejmujac
decyzje o zakonczeniu danej historyjki poznajg jej konsekwencje. Dzieki temu uswiadamiajg sobie zwigzki
przyczynowo-skutkowe wiasnych zachowan, co daje mozliwo$¢ zrozumienia i przyswojenia zasad zachowania i

wspotdziatania w spoteczenstwie. Dodatkowym atutem jest ptyta CD z nagraniem w jezyku polskim.
* 30 kart z ilustracjami o wym. 16,5 x 13,5 cm,
« od3lat.

Tak lub inaczej - wybierz sam

12 historyjek dotyczacych codziennych wydarzen z zycia dziecka (np. ogladanie telewizji, robienie zakupdéw). Kazda
historyjka ma mozliwe dwa zakonczenia - do wyboru przez dziecko. Omawianie z dzieckiem dokonanego przez nie
wyboru uczy wiasciwego postepowania w okreslonych sytuacjach. Pozwala pozna¢ konsekwencje réznych
zachowan, podpowiada jak unikng¢ niebezpieczenstw. Zabawa rozwija myslenie przyczynowo-skutkowe,

umiejetnos¢ przewidywania skutkéw wiasnego postepowania, utatwia zrozumienie i zapamietanie norm spotecznych.
» 72kartyowym. 9x9cm,

+ od5lat.
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Nowe technologie - zréwnowaz swoje dziatania

Pomaga dzieciom okresli¢, ktére czynnosci zajmujg im wiecej czasu, ktére mniej i zastanowi¢ sie, jak je
zrownowazy¢. Pomaga dzieciom uczy¢ sie o wolnym czasie i sposobach zapobiegania siedzgcemu trybowi zycia,

nadmiernemu wykorzystaniu nowych technologii i izolacji spoteczne;j.
* 8 Kkart - kategorii o wym. 8,5 x 7,5 cm,
e 42 karty - aktywnosci o wym. 8,5 x 7,5 cm,
« od5lat

Pakiet - operacje myslowe i pamieé

ey to?

Pakiet operacje myslowe i pamie¢ zawiera:

« Zapamietaj, pokaz, 1 szt.

* Paluszek - zabawka edukacyjna, 1 szt.

« Jak to sie stato , 1 szt.

» Rodzina - historyjki obrazkowe, 1 szt.

* Memo - Proste sposoby na ochrone przyrody, 1 szt.

Opis sktadnikéw zestawu:
* - Zapamietaj, pokaz..., 1 szt.

Cwiczenia w nasladowaniu, rozpoznawaniu i nazywaniu czynnosci oraz w zapamietywaniu sekwencji ruchowych.

Karty, na ktorych zostaly przedstawione w symboliczny sposdb czynnosci, mozna wykorzysta¢ do pracy z grupa
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dzieci, ale takze w pracy indywidualnej z jednym dzieckiem lub dorostym. Urozmaiceniem ¢éwiczeh mogg by¢ zabawy
z kostkg (101215), sprzedawang osobno.
* 24 karty o wym. 14,5 x 14,5 cm

» Paluszek - zabawka edukacyjna, 1 szt

Gra przeznaczona do celéw edukacyjnych, wykorzystywana w terapii zaburzen w sferach percepcji wzrokowe;j,
motorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Gra jest ukierunkowana na ksztatcenie i rozwdj zdolnosci
manualnych oraz rozwdj zmystéw, stymulacje i koordynacje pracy obu pdtkul mézgowych. Celem gry jest
wzmochienie koncentracji i uwagi, odbiér sensoryczny, pobudzenie kreatywnosci oraz relaks. Gra polega na
ukfadaniu wzoréw poprzez przesuwanie kulek umieszczonych w pudetku, przez otwory w spodniej czesci pojemnika.

« 18 kart zadan

* pojemnik

* 24 kuleczki

* instrukcja

» Jak to sie stato?, 1 szt.

Gra ma na celu uswiadamia¢ dzieciom, jakie mogag by¢ konsekwencje nieprzestrzegania podstawowych zasad
bezpieczenstwa. Sktada sie z 4 plansz magnetycznych formatu A3 przedstawiajgcych sytuacje, w ktérych konieczna
jest interwencja przedstawicieli stuzb ratowniczych (strazaka, policjanta, lekarza oraz ratownika) oraz z 16
mniejszych magnetycznych obrazkéw (po 4 obrazki do kazdej tabliczki), ukazujacych niewtasciwe zachowania dzieci,
ktére doprowadzity do groznych wydarzen. Zadaniem dzieci jest dobieranie matych obrazkéw do plansz wedtug
zasady przyczyna - skutek oraz opowiadanie historii.

* 4 tabliczki A3

* 16 magnetycznych obrazkéw

» Rodzina - historyjki obrazkowe, 1 szt.

Pomoc ukazuje cykl zycia rodzinnego jako naturalnego procesu rozwojowego. Przedstawia etapy rozwoju rodziny -
od chwili, gdy chtopak i dziewczyna poznajg sie, poprzez ich $lub, narodziny dzieci, az do czasu odchodzenia dzieci
z domu. Ukfadanie i omawianie historyjki ma na celu uswiadomienie dziecku, jak wazna jest rola rodziny, na jakim
etapie rozwoju znajduje sie jego wiasna rodzina. Ta sama historyjka przygotowana zostata w 5 wersjach, by
dodatkowo ksztattowa¢ wsrdd dzieci poczucie akceptacji wobec oséb niepetnosprawnych lub réznigcych sie nieco
swoim wygladem. Gra moze by¢ wykorzystywana podczas pracy z dzieémi z réznych grup wiekowych, od 3. roku
zycia. Przydatna podczas zaje¢ indywidualnych i grupowych, zaréwno dydaktycznych, jak i terapeutycznych. Celem
jest uswiadomienie roli rodziny w zyciu kazdego czlowieka, zapoznanie z istotg cyklu zycia rodziny oraz fazami jej
rozwoju, uswiadomienie etapu rozwoju, na ktdrym znajduje sie rodzina dziecka, nauka rozpoznawania, wyrazania i
nazywania emocji, pomoc dziecku w akceptowaniu narodzin mtodszego rodzenstwa, rozwoj dojrzatosci spotecznej,
poznawanie, rozumienie i zapamietywanie norm spotecznych, rozwijanie umiejetnosci akceptacji wobec odmiennego
wygladu, tolerancji wobec oso6b niepetnosprawnych, stymulowanie rozwoju myslenia przyczynowo-skutkowego,
poszerzanie zasobu stownictwa, ¢wiczenie budowania wypowiedzi ustnych, tworzenia historii, opowiadan, nauka
ukfadania dialogéw i odgrywania rol.

* 55 kart o wym. 9,8 x 14,1 cm
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* Memo - Proste sposoby na ochrone przyrody, 1 szt

Gra prezentuje kilka sposobdéw na codzienne dbanie o srodowisko przyrodnicze. Przyjazne postaci na obrazkach
uczg, jak nalezy oszczedzac¢ wode, energie, segregowac rézne rodzaje odpadow, a takze zachecajg do codziennego
korzystania z roweru i toreb wielokrotnego uzytku.

Gra nie tylko ¢wiczy pamie¢ dzieci, lecz réwniez uswiadamia, ze nawet mate dziecko, poprzez swoje proekologiczne
nawyki ma wptyw na poprawe stanu Srodowiska naturalnego. Z myslg o ochronie $rodowiska sSwiadomie
zrezygnowano z pakowania pudetka w folie.

« 32 kartoniki o wym. 7,1 x 7,1 cm

Petla indukcyjna — przenosna

Wbudowany mikrofon (mikrofon zewnetrzny opcjonalnie) odbiera mowe i przekazuje jg bezposrednio do
uzytkownikéw aparatéw stuchowych z wybrang pozycjg "T". Zasieg ok. 1.2 m2. Urzgdzenie pracujace przez 24
godzin na w petni natadowanym akumulatorze, urzadzenie mogace by¢ rowniez uzywane podczas tadowania. Dwie
diody LED wskazujace stan natadowania baterii i / lub fadowania. Petla spetniajgca norme EN60118-4. W zestawie

naklejka z piktogramem petli do oznaczenia miejsca. Gwarancja 24 miesigce.

Grzebien do treninqu dioni - opér staby

Zelowy grzebien do éwiczer mieéni dioni, palcéw i przedramion. Pomaga wzmochié chwyt i redukuije stres.
*wym. 10,5x6,5x2,5cm
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Piteczka Jezyk 5 cm

*«$r.5¢cm,
*+30g,
« zielona.

Push BUBBLE ZABAWKA ANTYSTRESOWA POP IT FIDGET TOY

A~

[

Zabawka sensoryczna imitujgca wiasnie folie bgbelkowg. Uzytkowanie daje nam takg samg satysfakcje, a
jednoczesnie dziata odprezajgco i wyciszajgco. Jest nie tylko zabawkg izabijaczem czasu, ale takze

produktem antystresowym. Produkt dostosowany do uzytku dzieci, jak i dorostych.
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mTalent Autyzm. Mowa w kontekscie spotecznym cz. 2

> Q

Eliratenti

o

fe

AUTYZM
MOWA W KONTEK$c g
SPOLECZNYM

AUTYZMNM
MOWA W KONTEKSCIE
SPOLECZNYM

mTalent Autyzm. Mowa w kontekscie spotecznym cz. 2:

autonomiczna kontynuacja programu zawierajgca c¢wiczenia interaktywne wspomagajgce rozwijanie
sprawnosci komunikacyjnej i pragmatyczne uzycie jezyka,

materiaty do wykorzystania na zajeciach logopedycznych, rewalidacyjnych i terapii pedagogiczne;j,
¢éwiczenia o prostej i przemyslanej konstrukcji z obszaréw takich jak: zwroty grzecznosciowe, tempo,
fluencja mowy, intonacja, ztozone wyrazenia frazeologiczne, a takze wybrane obszary TUS (Treningu

Umiejetnosci Spotecznych),

osobne zbiory ¢wiczen dostosowane dla dzieci nieumiejgcych czytaé oraz dla ucznidw starszych, w
przypadku ktérych zadania zawierajg tekst pisany,

ponad 200 ekranéw interaktywnych,
uzupetnienie ¢wiczen z innych programow serii mTalent poswieconych catosciowym zaburzeniom rozwoju,

odrebny program do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a takze niepetnosprawnoscig intelektualng i
innymi problemami komunikacyjnymi,

zestaw materiatow dodatkowych w pudetku (np. karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny,
tradycyjne pomoce dydaktyczne),

kurs obstugi narzedzia pozwalajgcego na tworzenie dodatkowych ekranéw multimedialnych dla dzieci (np.
wiekszej liczby ekranéw indywidualnie dostosowanych do danego dziecka, ekrandéw z cEwiczeniami z
konkretnego obszaru lub z konkretnymi elementami graficznymi, np. z fotografiami twarzy oséb znajomych
dzieciom),

moze by¢ wykorzystany podczas zaje¢ tradycyjnych oraz tych na odlegtos¢ — oprogramowanie mTalent
umozliwia prace zdalng, w tym wideokonferencje, bez koniecznosci korzystania z zewnetrznego
oprogramowania,

zostat przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 (nie FLASH), co oznacza, ze postuzy
uzytkownikom przez wiele lat,

praca z programem mozliwa jest zaréwno offline (bez dostepu do Internetu) jak i online w kazdym miejscu i
czasie (szkofa, przedszkole, dom) z dostepem do Internetu,

wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztéw,
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e 1 stanowisko online (wymagany dostep do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostepu do
Internetu),

e licencja bezterminowa.

WYMAGANIA TECHNICZNE:

Program przeznaczony do pracy przy uzyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego
(na systemach Windows, Android oraz iOS)

Niedostosowanie spoteczne - pakiet pomocy 1

Zestaw zawierajgcy:
e  Eduterapeutica Przemoc i agresja 7-15 lat,
e  Eduterapeutica Problemy wychowawcze. Przemoc, emocje, uzaleznienia,
e Plakaty anty-przesladowcze,

e Jak zapobiega¢ przemocy i szykanowaniu w szkole - zestaw kart.

Niedostosowanie spoteczne - pakiet pomocy 2

Zestaw zawierajgcy:

e Akademia Bambika. Plac zabaw - wersja jednostanowiskowa,
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e Obowiazki Ucznia — plansza,

e Prawa Ucznia — plansza,

e Prawa dziecka — plansza,

e Rozwigzywanie konfliktéw w domu,

e Rozwigzywanie konfliktow w szkole,
e Rozwigzywanie konfliktow — ktamstwo,
e  GoEdu Wspdtpracuje i pomagam,

e  GoPlay Wspotdziatam i czuje,

e  Prosze, dziekuje, przepraszam — gra,
e Kostka z kieszonkami,

e Dobre zachowanie na co dzien,

e Rodzina - historyjki obrazkowe.

Prace do wykonania
e Stolik — 14 szt,
e Krzesto — 14 szt,
e Lampka led — 6 szt,
e Lupa -5 szt,
e Karty do prezentacji — 1 szt,
e Kwestionariusz do badania artykulacji — 1 szt,
e Karty do pudetka z misiem — 1 szt,
e (Gdzie jest btgd? — zdjecia — 1 szt,

e  Programy multimedialne: Autyzm. Rozumienie i nasladowanie mowy + Autyzm. Mowa w kontekscie

spotecznym 1 mTalent — 1 szt,
e Twarzeiemocje — 1 szt,
e  Program multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-spotecznych — 1 szt,
e Jak sie pogodzi¢? — 1 szt,
e Jak zapobiega¢ przemocy i szykanowaniu w szkole - zestaw kart — 1 szt,
e Rozwigzywanie konfliktéw w szkole — 1 szt,
e Tak lubinaczej - wybierz sam — 1 szt,

¢ Nowe technologie - zrbwnowaz swoje dziatania — 1 szt,
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e Pakiet - operacje myslowe i pamie¢ — 1 szt,

e Petla indukcyjna — przenos$na — 1 szt,

e Grzebien do treningu dtoni - opér staby — 5 szt,

e Piteczka Jezyk 5 cm — 5 szt,

e Push BUBBLE ZABAWKA ANTYSTRESOWA POP IT FIDGET TOY - 5 szt,
e mTalent Autyzm. Mowa w kontekscie spotecznym cz. 2 TOY — 1 szt,

¢ Niedostosowanie spoteczne - pakiet pomocy 1- 1szt,

¢ Niedostosowanie spoteczne - pakiet pomocy 2 — 1 szt.

3.6. Standard dostepnosci biblioteki szkolnej

Blat do biurka:

Demontaz istniejgcego blatu wraz z jego utylizacjg a nastepnie zakup i montaz nowego blatu do biurka o wymiarach :
e szerokos$é¢ 90 cm,
e dlugos¢ 180 cm,
e gr.min2,2cm.

Przed zaméwieniem blatu Wykonawca musi przeprowadzi¢ inwentaryzajce blatu w celu potwierdzenia wymiardow.
Jezeli wymiary blatu beda wieksze niz te podane w opisie Wykonawca dostarczy blat o odpowiednich wymiarach bez

wptywu na cene z oferty. Kolor blatu nalezy dostosowac do istniejagego koloru biurka.

KSIAZ Kl :
1. Czytam basnie metodg sylabowg. Komplet 8 ksigzeczek — 1 kpl (8 szuk).
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Uniwersalny zestaw basniowo-edukacyjny dla dzieci! Nowa seria ksigzek edukacyjnych, oparta na tekstach o$miu

klasycznych basni, dedykowana dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

W zestawie: Ziofowfosa i trzy misie; Stoliczku, nakryj sie; Kot w butach; Krolewna $niezko; O rybaku i

ztotej rybce; Lampa Aladyna; Trzy $winki; Czerwony kapturek
Wszechstronne zastosowanie do nauki i zabawy:

e  Czytanie basni z wykorzystaniem metody sylabowej,

e  Obrazkowe domino (do samodzielnego wyciecia) - z instrukcja gry,

e Kolorowe naklejki,

e  Kolorowanki,

e Cwiczenia z kaligrafii,

e Oktadka — miekka,

e Wymiary 210x300 mm.

2. Méj pierwszy elementarz- czytamy metodg sylabowg — 5 szt.

e
metode nauki czytatia
cela trudnosci teksTon

3. Modj pierwszy elementarz. Matematyka — szt 5

Mol PIERWSZY

ELEMENTARZ
matematyka
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4. Elementarz. Matematyka — 5 szuk
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Spis tresci "Elementarz- matematyka":
e najwieksze- najmniejsze,

e wieksze- mniejsze,

e wiecej- mniej- tyle samo,

e po lewej- po prawej,

o cyfry,

e Zzbiory,

e dodawanie do 10,

¢ dodawanie i odejmowanie do 10,

e odejmowanie do 10,

e porownywanie liczb,

e zadania tekstowe,

e dodawanie do 20,

¢ dodawanie i odejmowanie do 20,

e dodawanie do 20 z przekroczeniem progu dziesigtkowego,
e odejmowanie do 20 z przekroczeniem progu dziesigtkowego,
¢ dodawanie i odejmowanie do 20,

e zadania tekstowe,

e mnozenie do 20,

e mnozenie do 50,
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e dzielenie do 20,

e mnozenie i dzielenie do 20,

e mnozenie i dzielenie do 50,

¢ dodawanie i odejmowanie do 100,
e zegary,

e miesigce i daty,

e zadania tekstowe,

e mnozenie do 100,

e mnozenie i dzielenie do 100,

e zadania tekstowe,

e dodawanie i odejmowanie do 1000.

5. Elementarz- ¢wiczenia w czytaniu i pisaniu oprawa twarda Marta Kurdziel, Greg, 2017— 5 szt.

CWICZENTA
W CZYTANIU I PISANIU

Elementarz- éwiczenia w czytaniu i pisaniu.

Ksigzka podzielona na dwie czesci. W pierwszej zaprezentowane sg literki, pokazany jest sposéb ich zapisywania,

jak tgczg sie z innymi literkami, tworzac sylaby, stowa i zdania.

Mnoéstwo zadan i éwiczen sprawajgcych, ze dzieci blyskawicznie przyswajajg nowe wiadomosci. W ksigzce znajduje
sie duzo tamigtéwek i zabaw, dzieki ktérym mali uczniowie mogg oderwac sie i odpocza¢ podczas nauki. Sg wiec

rebusy, labirynty, krzyzéwki i wiele innych zadan.

Druga cze$¢ ¢wiczen zawierajgca czytanki do czytania metodg sylabowg oraz wiersze dla dzieci wraz z zadaniami
do nich. Dzigki nim dzieci uczg sie czytania ze zrozumieniem oraz ¢wiczg pisanie. Twarda, piekna i trwata oprawa

natomiast sprawi, ze ksigzka bedzie dtugo stuzyta, a rogi nigdy nie beda zagiete!
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Wydanie bedgcy uzupetnieniem i bedacy w pelni zgodne z nowg podstawg programowg wychowania

przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018.

6. CZYTAMY Z FRETKA KOMPLET 1-10 Anna Rutkowska-Zielinska , Elzbieta Konopacka , Katarzyna
Struczynska — 1 kpl (10 szuk)
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Czytamy z Fretkg KOMPLET 1-10

Autorzy: Elzbieta Konopacka, Anna Rutkowska-Zielinska, Katarzyna Struczynska

Seria 10 ksigzeczek przeznaczonych do nauki i doskonalenia umiejetnosci czytania metodg sylabowa.

Czes$¢ 1 - samogtoski ustne

Czes¢ 2 - sylaby otwarte

Czes¢ 3 - sylaby otwarte ze spétgtoskami

Czes¢ 4 - wyrazy ztozone

Czes¢ 5 - wyrazy ztozone wytacznie z sylab otwartych

Czes¢ 6 - rownowazniki zdan i zdania z wyrazami ztozonymi wytgcznie z sylab otwartych

Czes$¢ 7 - rownowazniki zdan i pojedyncze zdania z wyrazami ztozonymi wytgcznie z sylab otwartych

Czes¢ 8 - zdania z wyrazami ztozonymi z sylab otwartych

Czesc 9 - spotgtoski miekkie

Czes¢ 10 - zdamoa pojedyncze rozwiniete, zbudowane z wyrazéw, ktére zawierajg sylaby otwarte i zamkniete

7. Autyzm. Blok terapeutyczny

Do P4 ."o [ ‘
¥ T Bk A \

P S WiR .
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Blok terapeutyczny dla dzieci z autyzmem oraz tych, ktére wymagajg wsparcia w rozwijaniu umiejetnosci
poznawczych i jezykowych.

Duzy format oraz kolorowe ilustracje zacheca dzieci do éwiczen. Zadania umieszczone na kartach pomogag
najmtodszym w zdobywaniu umiejetnosci z zakresu:

e czytania i pisania sylab otwartych,

e f3czenia sylab i czytania wyrazéw, prostych zdan,
e rozumienia pytan,

e prawidtowego chwytu narzedzia pisarskiego,

e planowania ruchu reki,

e analizy i syntezy wzrokowej,

e analizy i syntezy stuchowe;j.

Blok to praktyczna pomoc zaréwno dla nauczycieli chcgcych dostarczyé dziecku dodatkowych bodzcéw do
rozwijania umiejetnosci, jak i dla rodzicow, ktérzy angazujg sie w utrwalanie pracy terapeutycznej w domu.

8. AUTYZM. CWICZENIA STOLIKOWE. ZESTAW 3 — KUCHNIA — 1 szt.

Zestaw

3

CWICZENIA STOLIKOWE

UWAGA
PAMIEC

re i
BOLO JE

WiER AGNIESZKA BALA

Zawartos$¢ zestawu:

e 60 kart ¢wiczen,

e 350 grubych, kartonowych elementow
o a) uktadanki,
o b) obrazki,
o c) etykiety,

e instrukcja do ¢wiczen.
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9. Wielka ksiega supermocy — 1 szt.

- SUDER

SUSANNA ISERN + ROCIO BONILLA EMOCION
Dty

"Wielka ksiega supermocy" napisana przez Susanna Isern i Rocio Bonilla otwierajgca przed dzie¢mi
Swiat wielu mozliwosci.

10. Trening superkoncentracji dla dzieci Mechto Paulina , Karpinska Magdalena — 1 szt

e Rok wydania 2021

o |los¢ stron 128
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11. Superpamiec dla dzieci Mechto Paulina , Kosmala Roksana — 1 szt

FU!&..R\‘\
CHte ¥

SUPER

\MiEC

DLA DZieCi
e

Wymiary 235 x 160 x 12

Rok wydania 2019

llos¢ stron 128

12. Jestes kims$ wyjgtkowym. Relaksacje dla dzieci - Martyna Broda — szt 1

KA 2 )

RELRKSACIE py 4 DZIEC) e

E JESTESKIMS !
RO

MARTYNI-\ BRODA

7N ©.

e Twarda oktadka

e Rok wydania 2020

e |los¢ stron 48
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13. Duze litery. Opowiadania do nauki czytania. Izabela ratuje wrézki — 1 szt

¢ IZABELA
RATUJE WRAZKI

e Twarda miekka
e Rok wydania 2020

e |los¢ stron 32

Prace do wykonania
e Blat do biurka — 1 szt,

o Ksigzki - szt
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3.7. Standard dostepnosci gabinetu profilaktyki zdrowotnej

3.71. Kozetki z regulowang wysokoscia.

Kozetka stosowana do przeprowadzania badan i zabiegdw medycznych. Konstrukcja stotu ze stali z nozycowym
systemem podnoszenia gérnej ramy umozliwia prostopadtg regulacje wysokos$ci bez przesuniecia lezyska wzgledem

punktu odniesienia.

Wyposazenie kozetki:
*  Lezysko dwuczesciowe z podgtéwkiem — podgtowek bez otworu,
* Gazowa regulacja podgtéwka,
*  Mechaniczna regulacja wysokosci (reczna) ,
*  Ostona tapicerki,
*  Podktad ochronny bibutowy o szerokosci 50 cm,
e Szerokos¢ — 80 cm,
*  Wysokos$¢ 60 — 85 cm,
e Dilugosé¢ 200 cm,
* Regulacja podgtéwka w gore 45°,
* Regulacja podgtéwka w dét 90°,
*«  Wytrzymatos¢ 200 kg.
Prace do wykonania

o Kozetka z reczng regulacjg wysokosci — 1 szt,
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3.7.2. Moéwik 2.0 + tablet + wzmocnione etui + ustuga instalacji

Méwik 2.0 + tablet + wzmocnione etui + System Sensor : Zestaw zawierajgcy przyciski pomagajgce w korzystaniu z

tabletu przez osoby niepetnosprawne.
Mowik Print 3.0 : Aplikacja do tworzenia, edyciji i druku tablic komunikacyjnych.

BoardMaker & Speaking Dynamically Pro - licencja elektroniczna : Tworzy tablice komunikacyjne dzieki ktérym

osoby niemoéwigce mogg komunikowac sie z otoczeniem.
TIM - komunikacja alternatywna : Aplikacja wspomagajgca osoby z problemami z komunikacjg

TIM + tablet + wzmocnione etui + ustuga instalacji : Zestaw z preinstalowanym programem TIM na tablecie.

Wystarczy uruchomi¢ aplikacje by cieszy¢ sie narzedziem.
Tablet z programem Mownik 2.0 przeznaczonym dla os6b majgcych problemy z méwieniem.
Program dziatajgcy na urzgdzeniach z systemem Android posiadajacych ekran dotykowy.

Produkt stanowigcy kompleksowe rozwigzanie: oprécz samego programu komputerowego zawierajgcy takze

wysokiej jakosci tablet oraz wzmocniong obudowe (eliminujaca ryzyko uszkodzenia sprzetu podczas upadku).
Wymagania techniczne :

o Wersja jezykowa: polska,

e Tablet ze wzmocniong obudowa,

e llos¢ stanowisk: 2,

e Typ licencji: komercyjna,

e Waznosc¢ licencji: wieczysta,

e Android 9.0 lub nowszy,

o Wyswietlacz minimum 6 cali,

e  Procesor minimum 2,0 GHz Quad Core,

e Pamie¢ RAM: minimum 2 GB,
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e Pamie¢ wewnetrzna minimum 32 GB,
o Dostep do Internetu.
Dane techniczne dostarczanego tableta:

e Model znanych rynkowych firm,

e Procesor:
o Taktowanie procesora: 2.0GHz, 1.8GHz,
o Typ procesora: Osmiordzeniowy.

o Wyswietlacz:
o Wielko$¢ wyswietlacza: 10.4" (263,1mm),
o Rozdzielczo$¢ wyswietlacza: 2000 x 1200 (WUXGA),
o Technologia wyswietlacza: TFT,

o Glebia kolorow wyswietlacza: 16M.

o Rozdzielczos¢ aparatu: 8.0 Mpix,
o Auto Focus: Tak,
o Rozdzielczos¢ przedniego aparatu: 5.0 Mpix,

o Lampa btyskowa aparatu: Nie,

Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych
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o Rozdzielczo$¢ nagrywania wideo: FHD (1920 x 1080), 30 klatek/sekunde.

e Pamie¢:

o Wielko$¢ RAM: (GB) 3,

o Wielkos¢ ROM: (GB) 32,

o Zewnetrzna pamigé: MicroSD (do 1TB).
e tacznosc:

o Wersja USB: USB 2.0,

o Technologia okreslania lokalizacji: GPS, Glonass, Beidou,

o Gniazdo stuchawkowe: 3.5mm Stereo,

o MHL: Nie,

o Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80,
o  Wi-Fi Direct: Tak,

o Wersja: Bluetooth Bluetooth v5.0,

o NFC: Nie,
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o Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP,
o Synchronizacja z PC: Smart Switch (wersja PC).
e  System Android,
e Parametry fizyczne:
o Wymiary (WxSxG, mm): 157.4 x 247.6 x 7.0,
o Waga (g): 476.
e Bateria,

o Pojemnosé¢ baterii (mAh, Typowa): 7040.

Prace do wykonania

e Zestaw Mowik 2.0 + tablet + wzmocnione etui + ustuga instalacji — 1 szt.

3.7.3. llustracje stockowe
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e llustracje na planszy plexi o wymiarach 29.3cm x 29.3cm x 0,4cm,

e llustracje stockowe na plexi — 15 szt.

Prace do wykonania

e llustracje stockowe — 30 szt,
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3.8. Standard dostepnosci gabinetow specjalistycznych

Pufa Baranek

Migkkie poduchy z bawetnianym pokrowcem, ktéry mozna pra¢. Wypetnienie z pianki.
e $r.35cm,
e wys.30cm.

Gruszka duza w odcieniach niebieskiego

Migkkie i wygodne gruszki wypetnione granulatem, dopasowujgce sie ksztattem do osoby siedzgcej. Pokryte trwatg

tkaning PCV bez ftalanéw, ktérg tatwo utrzymaé¢ w czystosci.
« wagab,8kg,
+ $r.90cm,

* wys. 70 cm.
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Dywan nastroju - termometr

* wym. 170 x 232 cm

Kolorowe dywany pomogg najmiodszym w nauce identyfikowania emociji i radzenia sobie z nimi, np. potozy¢ sie po

stronie z ciemng chmurkg i przetoczy¢ sie na "stoneczng" strone, gdy jego humor sie polepszy
(Dywan nastroju - tecza), przeskakiwac z buziek na obrzezach dywanu na usmiechnietg buzke po $rodku .

(Dywan nastroju - emotki) czy przechodzi¢ po skali "termometru emocji" z czerwonego pola, az do niebieskiego i
szarego na drugim jego koncu wykonujgc w trakcie uspokajajgce ¢wiczenia oddechowe.

(Dywan nastroju - termometr uczu¢). Dywany pomoga dzieciom w wyrazaniu codziennych emocji, naucza
nazywania ich oraz dyskusji na temat okolicznosci w jakich mogg one im towarzyszy¢.

Swiecaca tablica A4

Tablica z siedmioma opcjiami koloréw i opcja automatycznego przewijania.

Czterogodzinne natadowanie pozwalajece na 10-12 godzin ciagtego uzytkowania.

Tablica w rozmiarze A4.
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Epsilon

Zakup dostepu do platformy Epsilon na kwote 5 000 zt brutto Pracowni Testéw Psychologicznych

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o. o. ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa.

https://www.practest.com.pl/jak-kupic

Materac 3-czesciowy niebieski - mata

Wym. po roztozeniu 180 x 60 x 5 cm

e
Se—

Stanowig podktad do ¢wiczen oraz miejsce zabaw dla dzieci. Obszyte trwatg tkaning PCV, niezawierajgcg ftalanéw,
tatwg do utrzymania w czystosci.

Wymiary materaca : wym. 60 cm x 180 cm x 5 cm.

Wyréb medyczny - klasa |
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Lampa z lupg LED Lupo czarna

Lampa LED Lupo z lupg i 4-stopniowym czujnikiem dotyku, czarna

Materiat
Kolor

Barwa swiatta
Zarowki
Mozliwos¢
sciemniania
Sciemniacz

Wysokos¢ (cm)
Wystep /
gltebokosé (cm)

Pozostate
wielkosci

Regulator
wysokosci

Strumien
Swietlny (w
lumenach)
Catosciowy
strumien
Swietlny (w
lumenach)
Napiecie
robocze (V)

Stopien ochrony

Klasa
ochronnosci

Zaréwki w
zestawie
Czujnik ruchu
Pilot

tworzywo sztuczne

czarny

uniwersalna biel (3 500 K)

1x5W LED
tak

ze $ciemniaczem
dotykowym

35

30

klosz & 13,5 cm; stopa —
dlugos¢ 15,5 cm, szerokosé

12 cm

nie

550 Im

550

230

IP20

tak

nie

nie
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Szafka do przechowywania pomocy dydaktycznych

Wyposazenie gabinetéw w szafki do przechowywania pomocy dydaktycznych — wg standardow MDS w
szfke typu IDASEN

Szafke nalezy dostarczy¢ na obiekt skrecong a nastepnie ustawi¢ jg we wskazanym przez Derekcje
szkoty pomieszczeniu.

Szafka wykonana z wiérowej ptyty malowanej proszkowo w kolorze szarym zgodnym z ponizszym

zdjeciem.

45 cm (17 %") 47 cm (18 ")

o=

172 cm (67 34™)

Morskie zwierzatka - zelowe gniotki

Gniotek wypetniony zelowymi kuleczkami. Swietnie sie sprawdzi w terapii reki. Dodatkowo po uderzeniu gniotek

zaczyna $wiecié.
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Panel podswietlany okragly

Panel z 4 metalowymi zaciskami do mocowania np. papieru. Srednica 60 cm.
Wiek Dziecka 3-6 lat

5 zelowych koétek

Zestaw zawiera 5 zelowych kétek

Wiek Dziecka 1-3 lat
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Wanna do panelu podswietlanego A3

Gigantyczna wanna/naktadka do panelu podswietinaego A3. Wykonana z przezroczystego poliweglanu nadajac jej
niezwyktg wytrzymato$¢ i trwato$¢, gdzie jego sztywno$¢ oznacza, ze nawet po napetnieniu wodg mozna podnosi¢ i

przemieszczac jg bez obaw.

Wymiary: 56,5 x 44 x 10 cm

Woézek mobilny do ekranu LED/LCD

Wézek konferencyjny do ekranéw LED/LCD 60" - 75". Wozek posiadajgcy stabilng podstawe na kétkach. Regulacja
wysokosci w zakresie 300-1700 mm oraz regulacje kata nachylenia w zakresie 11°.

Whytyczne dla wézka:
e Minimalny rozmiar ekranu: 60"

e Maksymalny rozmiar ekranu: 75"
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e Standard VESA: 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400,
800%600

e Maksymalne obcigzenie: 120 kg

e Kolor: czarny, srebrny, biaty

¢ Minimalna odlegto$¢ ekranu od podtoza: 300 mm

¢ Maksymalna odlegto$¢ ekranu od podtoza: 1700 mm
e Regulacja potozenia kata pochylenia: 11°

e Waga: 45 kg

Monitor interaktywny

Monitor interaktywny, musi spetniaé wszystkie podane ponizej cechy :
e Przekatna ekranu 75”

e Rozwigzanie all-in-one — mozliwo$¢ zakupu wersji z wbudowanym komputerem (opcja) — kazdy z

monitoréw wyposazony jest w port OPS
e 20 punktéw dotyku
e Android 8.0 (w rozdzielczosci 4K i o parametrach 4GB RAM / 64 GB ROM)
e Doskonata widoczno$¢ nawet w jasnych pomieszczeniach
¢ Whbudowany filtr Swiatta niebieskiego nie wptywajacy na barwy wyswietlanego obrazu
e Wbudowane 4 mikrofony z redukcjg szuméw i echa

e OTA - Aktualizacja Androida bezposrednio z Internetu bez koniecznosci stosowania zewngtrznych

urzadzen
e Panele zgodne z WCG (Wide Color Gamut)

e Prosta instalacja - wystarczy zawiesi¢ monitor na $cianie lub statywie i podtaczy¢ do zasilania
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e Powloka Anti-glare - matowa antyrefleksyjna powtoka wys$wietlacza. Powtoka Anti-glare zapewnia

ochrone przed odbijaniem sie Swiatta od powierzchni wyswietlacza

o Powloka Anti-fingerprint - niweluje zostawianie $ladéw na ekranie monitora i utatwia czyszczenie

ekranu
e Hartowana szyba

¢ 3 wejsciowe porty HDMI (2x 2.0, 1 x 1.4) oraz port VGA pozwalajg w prosty sposéb podigczy¢ inne

urzgdzenie.

e 1 wyjsciowy port HDMI umozliwi przekazanie na dodatkowe urzadzenie sygnatu 4K z

odswiezaniem 60 Hz

e  Gtosniki 2 x 15 W z mozliwoscig rozbudowy o dedykowany soundbar Newline o mocy 2 x 20 W (40
W)

e 3-letnia gwarancja (elektronika i matryca)

e Interaktywne oprogramowanie IdeaMax (dla systemu Windows i Mac) oraz Teach Infinity Il (dla

systemu Windows) - pozwala przygotowac lekcje lub prezentacje biznesowg

e Oprogramowanie do zarzgdzania i bezprzewodowej prezentacji: Newline Cast, Newline BradCast,
Display Management oraz opcjonalnie mozliwos¢ dokupienia oprogramowania Newline Launch

Control

e  Wspotpracuje z platformami Windows, Mac oraz Linux

Prace do wykonania
e Pufa Baranek — 3 szt,
e Gruszka duza w odcieniach niebieskiego — 3 szt,
e Dywan nastroju — termometr — 3 szt,
o Swiecaca tablica A4 — 3 szt,
e Epsilon - optacona licencja na diagnoze psychologiczng — 1 kpl,
e Materac 3-czesciowy niebieski - mata — 3 szt,
e Lamka LED — 2 szt,
e Szafka IDASEN — 3 szt,
e Panel podswietlany okragty —1 szt,
e 5 Zelowych kotek — 2 szt,
e Wanna do panelu podswietlanego A3 — 1 szt,
e Wodzek do monitora — 1 szt,

e Monitor interantywny — 1 szt,
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