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PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

Nasielsk, ul. Elektronowa 3

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis prac do wykonania w formie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych objetych dokumentacjg projektowg dotyczaca:

INDYWIDUALNY PLAN POPRAWY DOSTEPNOSCI (IPPD)
DLA SZKOLY PODSTAWOWEJ W GMINIE NASIELSK

Nazwa obiektu:

Szkota Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk

Adres:

Inwestor: GMINA NASIELSK, 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3

1.2. Opis ogolny obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczno — budowlane oraz instalacyjne, przedstawione w

formie rysunkowej oraz opisowej dotyczace w/w przedmiotu opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie placowki szkolnej do potrzeb oséb niepetnosprawnych zgodnie z

,MODELEM DOSTEPNEJ SZKOLY” wraz z niezbednymi urzgdzeniami i rozwigzaniami towarzyszacymi.

Istniejgcy budynek jest budynkiem pietrowym wykonanym w technologii tradycyjnej murowane;.

1.3. Zakres robot

Prace do wykonania zostaty przedstawione szczegétowo w ponizszym Opisie Technicznym.

Wykonawca na etapie prowadzenia prac musi dostarczyé wszystkie niezbedne mu materiaty do nalezytego

wykonania zadania, nawet jezeli nie zostaty one wyszczegdlnione w niniejszym opisie.

Wszystkie elementy zdemontowane i podlegajgce rozbidrce zostang wywiezione i zutylizowane w ramach prac
Wykonawcy i na jego koszt. Elementy, ktére w ramach Opisu Technicznego zostaly ujete jako do przekazania
Zamawiajgcemu zostang zdemontowane w sposoéb niepowodujacy ich uszkodzenia a nastepnie zostang

zabezpieczone i przekazane protokolarnie Inwestorowi.

1.4. Warunki ogdlne

Wytyczne ogdlne majgce zastosowanie do niniejszego zestawu robét zawarte sg w Umowie sporzadzonej dla tej

inwestyciji.
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2. OGOLNE DANE TECHNICZNE

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg opis techniczny wykonania i odbioru robé6t budowlanych objetych niniejszg

dokumentacja.

2.2, Zakres stosowania ST

Opis techniczny zamoéwienia (specyfikacja zamoéwienia zwana dalej ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu
robot budowlanych realizowanych z zastosowaniem ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami

nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2.3. Teren budowy

2.31. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy, wskaze punkt

poboru wody i energii elektrycznej, przekaze jeden egzemplarz dokumentaciji projektowej z informacjg bioz i
kompletem ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru

koncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

2.3.2. Dokumentacja projektowa, dokumenty
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i ST oraz dokumenty, zgodnie z wykazem

podanym w szczegdtowych warunkach umowy - dostarczone przez Zamawiajgcego.

2.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru lub Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg

obowigzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci

wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub Inwestora, kidéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze

od odczytu ze skali rysunkéw. Przed przystapieniem do prac, nalezy sprawdzi¢ obmiar w naturze. Wszystkie
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wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg Wielkosci okreslone w
dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych, a takze dozorcow. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca bedzie utrzymywat czysto$¢ na czesciach wspolnych kazdego dnia po zakonczeniu budowy — tj. sprzatat
czesci wspolne codziennie, prace te nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze zostaly ujete w cenie

umowy.

2.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

* podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spotecznej wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
» lokalizacje sktadowisk i drég dojazdowych,
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpaddéw z rozbidrki lub pod zleci
wykonanie tych robdt specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt

zwigzany z wywozem odpaddéw ponosi Wykonawca.

2.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez

personel Wykonawcy.

2.3.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca wykona witasciwe oznaczenia i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru lub Inwestora i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.3.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i

wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych

wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

2.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W

szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.3.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty

rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2.3.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robdt obejmuje INDYWIDUALNY PLAN POPRAWY DOSTEPNOSCI (IPPD) DLA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GMINIE NASIELSK. Wobec powyzszego Wykonawca robét zabezpieczy zaplecze na swoje
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potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.3.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu
W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajgcej z przyjetej technologii
wykonania robét Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami. Opfaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

24. Okreslenia podstawowe:

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi ; budowle

stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami ; obiekty matej architektury

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub

rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych,
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie

stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy

prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu _na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik

montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego

przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Listopad 2021 6



PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

Nasielsk, ul. Elektronowa 3

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwat w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu

stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzgadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na

podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu

tego terenu.

Opftacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do

ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich

zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za

prowadzong budowe.

Rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi

stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru budowlanego.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru lub Inwestora.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli

granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji

projektowe;.
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Rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiarze robdét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug

technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach

przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.51. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania materiatow i

odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). Wszystkie materialy stosowane do

wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac¢ :
»  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
*  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
*  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

Jakos$¢ materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.5.2, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i

nie zaptaceniem.

2.5.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru lub Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.54. Wariantowe stosowanie materiatléw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é zastosowania réznych rodzajow materiatdw do

wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub Inwestora. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢

potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.6. Normy i przepisy

Na etapie prac, Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie ustawy, rozporzadzenia, zarzgdzenia, okdlniki, normy polskie,
dokumenty techniczne i inne, majgce zastosowanie do robo6t opisanych w niniejszym dokumencie i obowigzujgce 20

dni przed datg sktadania ofert, jak réwniez musi on uwzgledni¢ Reguty Sztuki Budowlane;j.

Jesli w czasie trwania prac wejdg w zycie nowe dokumenty, Wykonawca bedzie zobowigzany powiadomi¢ o tym
fakcie Generalnego Projektanta oraz sporzadzi¢ zatgcznik dotyczacy zaistniatych zmian, w celu oddania do uzytku

robo6t zgodnych z ostatnimi wymogami.
Roboty powinny by¢ zrealizowane zgodnie z :
e  Obowigzujgcymi Polskimi Normami,
e Wskazaniami ubezpieczyciela Inwestora,
¢  Wymaganiami lokalnych stuzb administracyjnych, przeciwpozarowych, sanitarnych i porzagdkowych,

e  Obowigzujgcymi normami i przepisami, ktérych ma przestrzega¢ Wykonawca w ramach realizacji prac

swojego zestawu,
e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
e Instrukcjami i zaleceniami opracowanymi przez producentéw wyrobow.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadaé polskie atesty higieniczne i $wiadectwa dopuszczalnosci ITB.
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OPIS ZAKRESU PRAC

Przed zaméwieniem i dostawa materiatébw czy wyposazenia na obiekt kazdorazowo nalezy,
potwierdzi¢ z zamawiajagcym oraz Inspektorem Nazrozu typ materiatu, przedstawiajac prébki do
akceptacji, dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody material moze zosta¢ zaméwiony i wmontowany
w obiekt.

3. Dostepnosé budynku gtéwnego

3.1. Standard dostepnosci szatni

Opis zakresu prac

Zakup i montaz na korytarzu przy hali sportowej szafek dla OzN (na pozostawienie odziezy wierzchniej) w kolorze
kontrastujgcym z ttem oraz ustawienie ich w sgsiedztwie wejscia na parterze. Szafka szkolna dla 4 uczniéw (4D)

s=80 cm, h=180 cm. Doktadng kolorystyke szafek uzgodni¢ z Dyrekcja szkoty przed zaméwieniem.

Zastosowanie na szafkach czytelnego oznakowania graficznego i numerycznego zgodnie ze standardami MDS.

Cechy szafek:

e szafka skrytkowa 4-drzwiowa 2Kx2D (2 kolumny x 2 drzwiczek w kolumnie),

e wymiary catkowite: 180x80x49cm (WxSxG),

e  zamki na klucz w systemie klucza master,

e do kazdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe,

o w kazdej skrytce drazek, 1x haczyk plastikowy na drgzku, 2x haczyk metalowy na $ciance,
e wentylacja nowoczesna (perforacja),

¢ NADRUK UV na drzwiczkach z dowolnym motywem graficznym,

e zamek na kiddke, monete zwrotng lub bezzwrotng, szyfrowy, elektroniczny, magnetyczny lub inny dostepny

na rynku,
e ogranicznik blokujgcy otwarcie drzwiczek pod katem 90 stopni,
e dodatkowe haczyki, poftki i przegrody,
e numeracja metalowa,
e stopki poziomujgce, ndzki o wys. 100mm lub dodatkowy cokolik,

e meble metalowe sg malowane farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadajgcymi atest

higieniczny wydany przez PZH,

e 5-letnia gwarancja.
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*  koszulka z polietylenu,

*  wkret stalowy z hakiem prostym ocynkowany galwanicznie lub prety stalowe zakonczone gtéwkg wkrecane
kluczem ptaskim,

»  kofki i wkrety posiadajgce aprobate techniczna,

»  kofki uzyte do montazu tablicy typu KHP-10 (10x50mm) do KHP-12 (12x60mm) doktadny typ nalezy dobra¢

na etapie montazu tablicy po wczesnym sprawdzeniu podtoza ($Sciany) w ktérej bedzie osadzony kotek,

[};z Aprobata Techniczna
- AT-15-903172012

APROBATA
TECHNICZNA

o RAAAAA—— T »° I

Le

Opis tabliczek na szafki

e Tabliczki z alfabetem Braille'a przystosowane do montazu na drzwi,

e Tabliczki wykonane ze srebrnego, matowego laminatu grawerskiego odpornego na dziatanie warunkéw

atmosferycznych — kolor tabliczki uzgodni¢ z Dyrekcjg Szkoty na etapie budowy,
e Zardéwno cyfry jak i alfabet Braille'a muszg by¢ wyraznie wyczuwalne pod opuszkiem palca,
e Napisy zgodne z zaleceniami PZN,

¢ Mocowanie tabliczek za pomoca podklejenia piankg samoprzylepng do naklejenia na ptaskg powierzchnie
drzwi,
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Przed realizacjg nalezy przygotowaé projekt wszystkich tabliczek w wesji plik PDF i jedng tabliczke w

wykonaniu na gotowo, a nastepnie przedstawi¢ cato$¢ do zakceptowania Zamawiajgcemu,
Wymiary: 100x65mm,

Materiat: srebrny laminat grawerski, mat exterior,

Kolor graweru: czarny,

Grubo$¢: 1,6 mm,

Wysokosé kulki: 0,5mm (zgodnie z zaleceniami PZN),

Numeracja na tabliczkach uzgodniona z Zamawiajgcym,

Tabliczki na $cianach w korytarzach montowane od wysokos$ci 140cm do 170cm zgodnie z ponizszym

schematem,

y
230 cm

170 cm
140 cm
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e oznaczenie graficzne na drzwi W POMIESZCZENIACH SZKOLNYCH, wypukte - TABLICZKI Z Z CYFRAMI
: 8,10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29,32,36,37,38,41,46,47

e TABLICZKO Z NAZWAMI GABINETOW - WYPUKLE - DYREKTOR, SEKRETARIAT, WICEDYREKTOR,
BIBLIOTEKA, PEDAGOG(2szt.), LOGOPEDA(2szt.), SWIETLICA, SALA TERAPII S, toaleta dla OzN,

toaleta dla dziewczat, toaleta dla chtopcow, psychologa

Prace do wykonania:
o Szafki —4 szt,
e  Tabliczki na szafki ubraniowe z numeracjg 1, 2, 3, 4 — 4 szt,

e Tabliczki — 26 szt.

3.2. Standard dostepnosci komunikacji pionowej

Oznaczenie biegéw stopni

Powierzchnia stopni jest antyposlizgowa, matowa, bez zbednych wzordéw. Istotne jest natomiast wyréznienie barwne
stopni. Wymagane jest, aby krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym oznaczone byly pasami
o szerokosci min. 5 cm na catej ich szerokosci, w kolorze kontrastujgcym z ich nawierzchnia, a w przypadku trzech
stopni kazdy z nich. Na klatce schodowej kazdy ze stopni o innej wysokosci/niestandardowe od pozostatych nalezy
oznaczy¢ kolorystycznie tasma. Oznaczenie jest widoczne na stopniu i podstopnicy (cze$¢ pionowa lub sko$na

stopnia).
Krawedz oznacza sie kolorem kontrastowym na poziomie nie mniejszym niz 50% LRV.

Tasma typu antyposlizgowa CR+ MULTIPURPROSE (miekka) przyklejana na stopien i podstopien o szerokosci

catkowitej 5+5cm.

Tasmy muszg charakteryzowac sie :
e Kolorem zottym,

e  Grubym gradientem,

Listopad 2021 13



PDN Inzynieria

o Wysokg elastycznoscig,

e Bardzo wysokim wsétczynnikiem tarcia,

e przeznaczenie

e Do wewnatrz

e Nazewnatrz

e grubosc catkowita

e materiat:

¢ Rodzaj gradientu

e  Wielko$¢ ziarna (gradient)

e  Wspdtczynnik tarcia (sucha powierzchnia)

e  Wspdtczynnik tarcia (mokra powierzchnia)

e rodzaj kleju

e zakres temperatury pracy

e Odpornos¢ na oleje

e Odpornos¢ na chemikalia

e Odpornos¢ na UV

¢ Informacje dodatkowe

Prace do wykonania:

Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

Nasielsk, ul. Elektronowa 3

ruch pieszy - miekki (gota stopa, migkkie

obuwie)

tak

tak

1,3mm

PVC na podtozu PET

wzor gradientu wyttaczany w materiale

grube

95 TRL

60 TRL

akryl modyfikowany

-10°C - + 80°C

srednia

srednia

tak

Bardzo duze ziarno, gruba

e Umycie i odttuszcznie schodéw w miejscach klejenia tasmy — 150 m?

e Tasma antyposlizgowa CR+ MULTIPURPROSE (miekka) przyklejana na stopien i podstopien o szerokosci

catkowitej 5+5cm — 70,35mb

e Zakup i przekazanie szkole dodatkowo co najmniej 18m tasmy.

3.3. Zmiana lokalizacji grzejnikow

Przeniesienie 2 grzejnikdw na spocznikach na $ciane boczng. Wykonawca przeprowadzi prace demontazu

istniejgcych grzejnikdow oraz ich przeniesienie na Sciane z prawej strony na kierunku dolnego biegu schodow.

Grzejniki zamontowane zostang na wysoko$¢ 210cm mierzone od wysokosci spocznika do dotu grzejnika

(Lokalizacja do potwierdznia z Inspektorem nadzoru na etapie budowy).
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Uzyte materiaty do przerobienia instalacji wykonane w systemie rur miedzianych.

Prace do wykonania:
e Zamrozenie instlacji centralnego ogrzewania— 8 punktow,
e Demontaz grzejnika wraz z obudowami — 2 szt
e Zdemontowanie podejs$¢ pod grzejniki — 12 m
e Zdemontowanie zawiesi grzejnikowych — 6 szt
e Zamocowanie nowych wieszakéw grzejnikow — 6 szt
e Zamontowanie grzejnika na wysokosci min 210cm od spocznika — 2 szt
¢ Wykonanie nowych podejs¢ pod grzejniki z rurek miedzianych — 45 m
e Przebudowanie gtéwnych piondw -zaslepienie starych podej$¢ pod grzejniki i wykonanie nowych —22m
e Zamocowanie nowych stalowych uchwytéw $ciennych dla instlacji — 30 sztuk

¢ Wykonanie nowej mozaiki zywicznej (typu jak istniejaca na obiekcie w zakresie kolorystyki i grubosci ziarna)
na catej powierzchni $ciany z demontowanymi grzejnikami, od posadzki do wysokosci istniejacej lamperii (w
miejscach zdemontowanych grzejnikdw wykona¢ dwie warstwy w celu uzyskania réwniej powierzchni dla
catej Sciany) -36 m=.
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3.4. Standard dostepnosci wyposazenia sal lekcyjnych i sal rewalidacyjnych

Przeniesienie wtgcznikéw i gniazd poprzez ich obnizenie na wysoko$¢ zgodng ze standardem w salach leksyjnych 8,
10i13.

Wiagczniki $wiatta zlokalizow¢ nalezy na wysokosci 80-110 cm nad poziomem posadzki, za$ gniazda na wysokosci 40
cm. Dopuszcza sie montaz gniazd na innej wysokosci, gdy wymaga tego podtgczenie dodatkowego wyposazenia np.

wyposazenia multimedialnego.

W celu obnizenia wigcznikédw nalezy przeprowadzi¢ wymiane okablowania od podsufitowej puszki do wigcznika
Swiatta lub od podsufitowej puszki do obnizonego gniazda. Po zakonczeniu prac nad wymiang instlacji elektrycznej
oraz drzwi w salach i na korytarzu, nalezy przeprowadzi¢ ich uzupetnienie (szpachlowanie do uzyskania réwnej
powierzchni), a nastepnie malowanie, na etapie prac nalezy zdemontowaé wszystkie listwy, kotki, tablice i inne
elementy ze $cian i sufitu, a po zakonczeniu prac ponownie je zamontowa¢ wraz z niezbednym oczyszczeniem i

wymalowaniem :

— Wymalowanie $cian farbg olejng odporng na czynniki mechaniczne, farby z trwatg powtokga odporne na
czeste mycie i szorowanie, odporne na rozlang wode, napoje, oleje, trudno zapalna powtoka —
klasa palnosci Ds1,d0, itp. wysoka odporno$¢ na wilgo¢ i warunki atmosferyczne - nie zétknie, chroni przed
UV, szybkoschnaca - do dotyku i przemalowania od 1 h. Lamperia malowana na wysoko$¢ okoto h=1,6m od
posadzki (jak istniejaca lamperia na obiekcie). Kolor lamperii - zétty — przed zamoéwieniem kolor nalezy
potwierdzi¢ na budowie z Dyrekcjg Szkoty.

—  Wymalowanie $cian i sufitu farbg w kolorze biatym, farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie.

- Sciany w salach nalezy pomalowaé na catej powierzchni natomiast na korytarzach w obrebie co najmnie;

3m od wymnienianych drzwi.

Wszyskie farby przed zakupiem muszg by¢ potwierdzone z Inspektorem Nadzoru, na zyczenie Inspektora
zostanie przeprowadzone prébne wymalowanie $ciany i dopiero po potwierdzeniu odpowiednich cech i
struktury farby na wymalowanym fragmencie Wykonawca zakupi pozostalg iloS¢ i wymaluje cate
pomieszczenia zaakceptowang farba.

Doktadng kolorystyke scian uzgodni¢ z Dyrekcja szkoly przed zamoéwieniem farby.

Na etapie prowadzenia prac wszyskie ubytki, pekniecia i uszkodzenia $cian zostang naprawione, a powierzchnia

$cian zostanie wyréwnana. Nalezy zedemontowaé wszyskie gniazda, wigczniki i oprawy oswietleniowe, a po
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zakonczeniu prac zamontowa¢ nowy osprzet w postaci gniazd, wigcznikow Swiatta i sufitowych opraw

oswietleniowych na wzor istniejgcych — nowe oprawy typu LED.

Wykonawca przeprowadzi demontaz i utylizacje istniejacych trzech par drzwi do sal lekcyjnych 8, 10 i 13 oraz

gabinetu Pedagoga/Logopedy, pomieszczeniu rewitalizacyjnym.

Wykonawca zdemontuje i zutylizuje istniejgce drzwi prowadzgce do sal lekcyjnych, a w ich mniejsce dostarczy nowe
na wzor istniejgcych tj. w konstrukcji stalowej. Drzwi w kolorystyce biatej, montowane na dwoch zawiasach. Drzwi

biate wyposazone w czarng zaokraglong klamke.

Nowe drzwi o wymiarach $wiatta przejscia min 90/200 cm, szerokos$¢ drzwi mierzona od wewnetrznej strony

oscieznicy do skrzydta drzwi po otwarciu skrzydta do 90 stopni.
Drzwi wyposazone w :

e  skrzydio,

e oscieznica katowa,

e dwa zawiasy,

e uszczelka,

e ocieplenie styropianem

e klamka zaokraglong typu do drzwi technicznych — klamka kontrastowa w odniesieniu do drzwi tj. Czarna.

Drzwi wyposazone w zamek oraz wkfadke patentowg z kompletem 3 kluczy.

Drzwi zamontowane zostang od strony sali lakcyjnej tak, aby mozna byto zamontowaé rampe (prég) niwelujacy

réznice poziomow pomiedzy korytarzem a salg lekcyjng. Rampa podjazdowa (prég) o nachyleniu do 15%.

Przed zamontowaniem drzwi Wykonawca przeprowadzi poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego o okoto 30 cm
tak, aby zamontowani¢ w nim drzwi o $wietle przejscia min 90cm oraz wysokosci 200cm. W celu zamontowania
wyzszych drzwi niz obecnie istniejace nalezy wyku¢ isniejace nadprorze i zamontowa¢ nowe na wysokosci okoto

205cm (wymiary otworu dostosowac¢ do o$cieznicy nowych drzwi).

Nadproza stalowe w istniejgcych $cianach murowanych w postaci belek stalowych ceownikowych potgczonych ze

sobg srubami M10 w rozstawie 30cm i opartych na poduszkach betonowych. Nadproze zakotwione jest po obu
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stronach otworu w $cianie no$nej na dtugosci min 20cm od krawedzi otworu.

Kolejnos¢ wykonania prac:

podstemplowanie stropu nad wycinanym otworem, dla $ciany wewnetrznej po obu stronach $ciany,

wyciecie z jednej strony sciany bruzdy o wysokosci i gtebokosci dopasowanej do wymiaréw belki

nadprozowej ceownikowej,

osadzenie w wykutej bruzdzie pojedynczej belki, osiatkowanego ceownika, na zaprawie cementowej,
wykonanie otworéw 12mm w Scianie do przeprowadzenia srub M10,

wyciecie z drugiej strony sciany analogicznych bruzd,

osadzenie w wykutej bruzdzie pojedynczej belki, osiatkowanego ceownika, na zaprawie cementowej,
powigzanie obu belek za pomoca $rub M10,

wyszpatdowanie obu belek,

wykonanie poszezenia otworu drzwiowego w Scianie,

otynkowanie krawedzi otworu,

zdemontowanie stempli podpierajgcych.

Jako stempli uzywa¢ podpér tymczasowych ustawionych w rozstawie co 50cm w odlegtosci 150cm od Sciany.

Rampa na progi drzwi musi spetnia¢ ponizsze zatozenia :

konstrukcja pod rampe musi by¢ sztywna wykonana z blachy stalowej gr 5mm lub ptyty OSB gr 25mm,

powierzchnia pochylni wykohczona ptytg antyposlizgowg - ptyta antyposlizgowa gr min 2mm montowana na
klej poliuretanowy 50FC,

odporne na zuzycie,
kolor zétty,

ptyta musi by¢ docieta na styk z o$cieznicg i Scianami otworu , dociecie bez widicznych brakéw w
powierzchni ptyty.

Prace do wykonania:

Wyniesienie i zabezpiecznie wszystkich szafek, krzeset, stolikdw, tablic i innych elemetéw zlokalizowanych

w salach, a po zakonczeniu prac ponowne ich wniesienie i ustawienie/zamontowanie — 1kpl,
Demontaz i utylizacja drzwi wraz z o$cieznicg — 5szt,

Poszezenie otworéw w scanie pod nowe drzwi z obecnych drzwi 76-88cm do min 90cm $wiata przejscia,

poszezenie o okoto 30cm - 5 szt (1 ,9m* gruzu),

Wykucie istniejgcych nadprozy - 5 szt (1 ,5m* gruzu),
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e Wykonanie nowych nadprozy z 2xC120 min dt 150cm — 5szt,
e Zamontowanie siatki tynkarskiej na nowych stalowych nadprozach — 5 szt,
e Otynkowanie $cian otworu przejscia i nadrozy - 5 szt (22,5m2),

¢ Montaz nowych drzwi 100/200 w stolarce stalowej (jak istniejace na obiekcie) wraz z klamkami i wkladkami

-5 szt,

e Gruntowanie i malowanie $cian, sufitu sal leksyjnych nr 8, 10, 13 i korytarza w kolorystyce uzgodnionej z
Dyrekcjg Szkoty — dwie warstwy farba biata - 210 m?,

e Gruntowanie i malowanie $cian sal i korytarza farbami lamperyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z Dyrekcjg
Szkoty — min. dwie warstwy farby lamperyjnej w kolorze poszczegdlnych sal (kolor zétty i szary — ostateczna
kolorystyka sal do potwierdzenia z Dyrekcjg Szkoty na etapie budowy) - 220 m?,

e Gruntowanie i malowanie $cian, sufitu pokoju logopedy i korytarza farbami w kolorystyce uzgodnionej z
Dyrekcjg Szkoty — dwie warstwy farba biata — 21,8 m?,

e Gruntowanie i malowanie $cian pokoju logopedy na kolor zielony — min. dwie warstwy farby lamperyjnej,
malowanie od poziomu posadzki do wysokosci 10cm od sufitu — ostateczna kolorystyka sal do

potwierdzenia z Dyrekcjg Szkoty na etapie budowy) — 26,90 m?,

e Wykonanie nowej mozaiki zywicznej (typu jak istniejaca na obiekcie w zakresie kolorystyki i grubosci ziarna)
na catej powierzchni $ciany od posadzki do wysokosci istniejgcej lamperii (w miejscach wymienianych drzwi
— warunki wykonania i odbioru jak dla powyzszych punktow) -49 m?,

¢  Wykonanie nowych cokotéw w koti otworu drzwi z ptytek gresowych jak istniejace na obiekcie — 6 mb

e Wykonanie nowych progdw w poszezeniach drzwiach — progi wykonane w formie najazdu niwelujgcego
réznice poziomow pomiedzy salg lekcyjng a korytarzem — 3 szt,

e Uzupetnienia istniejacych posadzek z ptytek gresowych (wzér plytrek jak istniejgce) po poszezeniu drzwi —
12m?,

e Uzupetnienia istniejacych posadzek z paneli podtogowych (wzér jak istniejgce) po poszezeniu drzwi — 4m?,

e  Skrécenie istniejgcych listew przypodtogowych oraz wywinie¢ z wyktadziny PVC na $cianach, przy listwach
drewnianych lalezy przeprowadzi¢ malowanie przecietych krawedzi — 20 szt,

e Zmiana lokalizacji wigcznikdéw $wiatta w salach 8, 10, 13, gabinecie pedagoga/logopedy z 150cm na 90cm
wraz z wymiang kabla od wigcznika do puszki i wymiang na nowe wigczniki — 7 szt,

e Zmiana lokalizacji gniazd z 150 na 40cm w salach 8, 10, 13, gabinecie pedagoga/logopedy wraz z wymiang

kabla od gniazda do puszki i wymiang gniazd na nowe — 23 szt,
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e Prace zwigzane z wykuciem istniejgcego okablowania oraz wkuciem nowego (od wigcznika do puszki
fgczeniowej) — 190m,

e Prace naprawcze $cian po wkuciu nowego okablowania oraz wykuciu istniejgcego (demontowanego) —
uzupetnienie bruzd, szpachlowanie gruntowanie — 190m,

e Montaz nowych opraw oswietleniowych ze Swietldbwkami typu LED (wymiana tylko w dwéch salach 10 i 13

oraz pomieszczeniu pedagoga/logopedy)— 20 szt.

Montaz w sali 8, 10, 13 i sali pedagoga/logopedy rolet zacieniajgcych o wyzszym
stopniu zacienienia.

Rolety

— Tkanina podgumowania pokryta specjalng powiokg aluminiowg odbijajgcg promienie stoneczne i

zabezpieczajgca wnetrze przed przegrzaniem i Swiattem,
—  Funkcja 100% zaciemnienia /BLACKOUT/,
— Rolety w wykonaniu wolnowiszacym bez kaset,
— Tkaniny posiadajace atesty higieniczne,
— Rolety wykonane z materiatéw trudno zapalnych lub niepalnych,
— Sktad - 100% PES,
—  Gramatura - 2309/m2,
—  Grubos¢ - 0,3mm,

- UV=>6,
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—  Przepuszczalno$c¢ $wiatta - 0%,
— Odbicie - 62%,
— Absorpcja - 40%,

— Mechanizm z metalowymi mocowaniami fi=32. Kompletny mechanizm wraz z metalowymi mocowaniami do

rolety standard. Dostepne dwa rodzaje: na rure o $rednicy fi=32 i fi=40. Wystepuje tylko w kolorze biatym,

— kancuszek do rolet operacyjny metalowy gruby w kolorze srebrnym,

—  Kolor tkaniny 517 - przed zamoéwieniem kolor nalezy potwierdzi¢ z Derekcja Szkoty.

Aluminiowa powtoka po zewnetrznej stronie tkaniny uniemozliwia przenikanie promieni stonecznych do wnetrza

petnigc jednoczesnie funkcje izolacji termicznej. Dzieki temu mozliwe bedzie zacienienie pomieszczen.

Niewielka grubo$¢ materialu pozwala na uzycie go do systemoéw kasetkowych. Funkcja 100% zaciemnienia
/BLACKOUT/ idealnie sprawdza sie réwniez w oknach dachowych.

Roleta z wydtuzonymi koralikami — koraliki zwisajgce do 50cm od posadzki.

Opis zakresu prac

Montaz w niektérych salach rolet zacieniajgcych o wyzszym stopniu zacienienia. Rolety montowane bedg na Scianie
wewnatrz budynku w technologii rolet wolnowiszgcych. Montaz rolet wolnowiszgcych o wymiarach 230x260cm

(przed zakupem nalezy sprawdzi¢ wymiary w naturze).

Kolorystyke rolet nelezy potwierdzi¢ z Dyrekcjg Szkoty.

Prace do wykonania:

—  Zakup, dostawa i montaz rolet wolnowiszacych o wymiarach 180x250cm (przed zakupem nalezy sprawdzic¢
wymiary w naturze) -10 szt.

—  Zakup, dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych o wymiarach 280x250cm (przed zakupem nalezy sprawdzi¢
wymiary w naturze) -1 szt.
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3.5. Standard dostepnosci wyposazenia sal rewalidacyjnych

Pasy 30cm kontrastowe na scianach w koto pomieszczenia od poziomu posadzki do wysokosci +30cm zgodnie z
ponizszym schematem.

25-30

Wykonanie scian pomieszczenia pedagoga tynkiem mozaikowym zywicznym.
Wykonczenie wykonane z tynku mozaikowego zywicznego o granulacji 1,6mm w kolorystycze:

—  z6ftym 100%

— Dopuszczalne jest réwniez inna kolorystyka w okreslona na etapie budowy przez Derekcje Szkoty lub
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac¢ nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

e urzgdzenia do przygotowania zaprawy,
e narzedziareczne,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:
— W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm.,

— Podtoze przeznaczone do tynkowania powinno by¢ zwigzane, mocne, czyste i suche. Powierzchnia
powinna by¢ réwna, oczyszczona z pytu, olejéw, farb i innych powtok o niskiej przyczepnosci,
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— Stare tynki zaleca sie zmy¢ woda. Swieze tynki lub szpachle powinny byé catkowicie zwigzane i
wysezonowane,

— Rysy i pekniecia, wyréwnac i naprawic¢ z zastosowaniem zapraw,
— Podtoze betonowe pod tynk powinno byc¢ rowne, lecz szorstkie,
—  Gtladkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu,

— Powierzchnia przed tynkowanem musi byc zainpregnowana gruntem zgodnym z wytycznymi producenta
tynku mozaikowego. Podtoze zagruntowa¢ w kolorze zblizonym do koloru tynku, minimum 12-24 godzin
przed naktadaniem tynku mozaikowego,

—  Przed rozpoczeciem tynkowania powierzchnie ram okiennych i drzwiowych, szyb, ptytek, wyktadizin itp.
elementy nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed wszelkiego typu uszkodzeniami i zabrudzeniami.

Przed natozeniem mase nalezy wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej
konsystenciji. Czas mieszania nie moze przekracza¢ 2 minut, zbyt dtugie i intensywne mieszanie moze
spowodowaé odbarwienie kruszywa i nadmierne napowietrzenie masy.

— W stolowce szkolnej tynk natozony zostanie rowniez na ptytki cokotowe — Wykonawca przed wykonaniem
prac przeprowadzi prébe przyczepnosci na dostarczonej przez siebie ptytce gresowej, po zaakceptowaniu
przyczepnosci przez Inspektora nadzoru prace zostng wykonane na listwach cokotowych z ptytek
gresowych w sotowce.

Wykonawca wykona wszyskie prace towarzyszgce niezbedne do nalezytego wykonania prac takie jak
demontaz i montaz oznaczen, odstawienie szaf,szafek automatéw, uje¢ wody pitnej itp wraz z ich
ponownym nalezytym montazem oraz przeprowadzi niezbedne naprawy $cian w celu dotrzymania
standarddw i jakosci prac.

Prace do wykonania:

e Gruntowanie i utozenie tynku mozaikowego na istniejgcy tynk mozaikowy 30cm od posadzki od posadzki
(5,0 m?)

3.6. Standard dostepnosci sal lekcyjnych

Zakup krzeset i stolikdw z regulowang wysokoscig oraz regulacja kata nachylenia w min. 10 % sal
lekcyjnych.

Stolik do sal lekcyjnych:

Zakup, dostarczenie, skrecenie i wyregulowanie nastepujgcych elementéw wyposazenia klas:
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Stot T pochyly 1-0os. z blatem o wym. 100x50 cm i regulacjg wysokosci dla dzieci niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Stét o konstrukcji dostosowanej do podstawowych wymiaréw woézka

inwalidzkiego. Odlegto$¢ miedzy nogami stotu wynosi od 80 cm (dodatkowy profil pod blatem) do 84 cm.

Stelaz stotu wykonany zrury ptaskoowalnej pozbawionej niebezpiecznych kantéw. Zaokrgglone narozniki blatu,
ktore pozwalajg zwiekszy¢ bezpieczenstwo uzytkownikdw. Stétoprocz regulowanej wysokosci posiadaé
musi mozliwos¢ regulowania kata pochylenia blatu co pozwala na odpowiednie dopasowanie powierzchni

roboczej do potrzeb dziecka.
Stot pochyty z regulacja wysokosci w zakresie 3-4 lub 5-6.
Blat laminowany o gr. 25 mm pokrytej trwatym laminatem HPL, w odcieniu: buk.

Laminat HPL jest materiatem termoutwardzalnym, a takze odpornym na zarysowania, uderzenia oraz czynniki
chemiczne, $wiatto, dziatanie alkoholu, rozpuszczalnikéw i wody oraz wysokg temperature. Powierzchnie nim pokryte

sg bezpieczne dla zywnosci.
Narozniki proste (dotyczy obrzezy PU, ze sklejki i ABS).
Stelaz tawek szkolnych w wersji kolorystycznej: aluminium.

Stoty wyposazone w haczyki na tornister, plastikowe zatyczki chronigce podtoge przed zarysowaniem oraz zatyczki

chronigce stelaz przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokosci.

tawki szkolne zgodne z normami: PN-EN1729-1:2016, PN-EN1729-2:2016.

Krzesto do sal lekcyjnych:

Zakup, dostarczenie, skrecenie i wyregulowanie nastepujgcych elementéw wyposazenia klas:
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Krzesetko T z regulowang wysokos$cig przeznaczone do placéwek oswiatowych, przede wszystkim do szkot
podstawowych oraz ponadpodstawowych. Szerokie, zaokraglone oparcie zapewnia wygode siedzenia a

wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia.
Podstawa w ksztatcie litery H.

Oparcie i siedzisko wykonane ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym o grubosci 8 mm. Stelaz krzesetka wykonany

z rury ptaskoowalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm w kolorze: aluminium.
Krzesetko T z regulacjg wysokos$ci w zakresie 2-3 i 3-4, 5-6.

Zgodne z normg PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02

Lampka biurkowa:

Lampka bezprzewodowa fadowana tadowarkg :

e Trzy tryby $wiecenia,
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e  Zywtono$é: do 50 000 godzin,

e Przyjazne dla oczu $wiatto,

e Lampka, ktéra nie meczy wzroku,

¢ Dotykowy panel sterowania Easy Touch 5 - stopniowa skala intensywnosci swiatta,
e Regulacja kierunku $wiatta o 360°,

e Zywotno$é: do 50 000h,

e Elegancka stalowa podstawa.

SPECYFIKACJA PRODUKTU Tryby $wiecenia: Swiatto zimne, $wiatlo naturalne dzienne, $wiatte ciepte tagodne
Zywotno$é LED: 50 000 godzin Jasno$é: 500lm Moc: 8 W CRI: 80 Regulacja kata wigzki: 360° Napiecie robocze: 12
V DC Napiecie wejsciowe: 100-240 V AC Zasilanie: z gniazdka 230V (zasilacz w zestawie) Temperatura barwowa
(K): 2800-5500 Materiat: ABS, silikon, tworzywo sztuczne Waga: 980g Wymiary podstawy: 16 x 14 cm Maksymalna
wysokos¢: 40 cm Certyfikacja: CE, RoHS. Bezpieczna dla oczu lampka do domu i pracy. Lampka posiadajgca 36
diod LED. Lampka wyposazona w dotykowy panel EasyTouch. Lampka zapewniajgca takze regulacje natezenia

Swiatta za pomocg piecio-stopniowej skali, dostosowujgc oswietlenie do aktualnej pory dnia.

Lupa podswietlana:

4

Lupa biurowa ze szklang soczewkag srednicy 85mm o mocy x10. Wyposazona w podswietlenie 3-diodowg

szerokokatng lampkg LED. Pozwala na swobodne czytanie drobnego druku w dokumentach.

Lupa podswietlana dedykowana osobom, ktére majg problemy z odczytywaniem drobnego druku w dokumentach,

czasopismach, ksigzkach, na etykietach produktow itp.

Lupa w oparciu o szklang soczewke ztozong $rednicy 85mm i grubosci az 20mm zapewniajgcg 10-krotne
powiekszenie.
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Dane techniczne :

Powiekszenie x10,

Wymiary 208 x 110 x 37 mm,
Srednica soczewki 85 mm,
Zasilanie 2 x bateria AAA ,
Masa 295¢,

Materiat — ABS,

Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych
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Zakup pomocy dydaktycznych dostosowanych do potrzeb uczniéw z SPE

Wykonawca zakupi i dostarczy nastepujgcy zestaw pomocy dydaktycznych

GRY DYDAKTYCZNE

1.

.Bystre oczko”,

2. Litery, sylaby, wyrazy”,

3. ,Czynnos¢ i odmiana czasownikow”,

4. Pisze i zmazuje litery”,

5. ,Ale historia”,

6. ,Zgadywanka odwracanka”,

7. ,Domino sylabowe”,

8. ,Lotto ortografia”,

9. , Liczmany”,

10. ,Uktadam i czytam”,

11. ,Nawlekaj nie czekaj”,

12. ,Magnetyczne literki”,

13. ,Pamie¢ dzwiekowa”,

14. ,Granie w nawlekanie”,

15. ,Mistrz stowa mini”.

KARTY PRACY

1. ,Matymi kroczkami”,
o - ¢w. Grafomotoryczne,
o - ¢w. Wyréwnawcze,

2. , Chodzg stuchy czyli ¢w. usprawniajgce percepcje stuchowg”,

3. ,Cwiczenia spostrzegawczosci”,
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4. ,Koncentruje sie nie rozwigzuje”,

5. ,Litery graficznie podobne tez tatwe”,
6. ,Mysle, rozwigzuje wiem”,

7. ,Na moje oko i ucho”,

8. ,Zajecia korekcyjno — kompensacyjne”,

9. ,Cw. w terapii dysleksii i dysortografii dla uczniéw kl. IV-VI”,

o -ch-h,

o -6—-u,

o -rz-2z,

o —zmigkczenia,

10. , Kombinatoryka zdaniowa”,

11. , Ortografki czyli zabawne historyjki i ¢w. Ortograficzne”,

Prace do wykonania:
Przed zakupem i dostawg wyposazenia nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajacym rodzaj i typ wybranego wyposazenia.

e  Stot T 3-4, wymiar blatu 100x50cm — 5 szt,
e  Stot T 5-6, wymiar blatu 100x50cm — 5 szt,
e Krzesto rozmiar 3-4 — 5 szt,

e Krzesto rozmiar 5-6 -5 szt,

e Bezprzewodowa lampka led — 7 szt,

e Lupa doswietlajgca — 6 szt,

e Zestaw 30 gier i kart pracy — 1 kpl.

3.7. Standard dostepnosci biblioteki szkolnej

Tymczasowo zastosowanie innego rozwigzania organizacyjnego - montaz w gabinecie wicedyrektora dzwonka
przywotujgcego do pomieszczenia biblioteki i zastosowanie procedur pozwalajgcych na korzystanie z zasobow

biblioteki osobom z niepetnosprawnoscia.

Opis bezprzewodowegqo dzwonka

Dzwonek bezprzewodowy i bezbateryjny przycisk (kinetyczny). Dzwonek z przyciskiem kinetycznym, ktéry nie
wymaga stosowania baterii ani zasilania kablowego. Nadajnik i odbiornik pracuje na pasmie 433,92 MHz, o zasiegu
dziatania w terenie otwartym do 100 m. Dzwonek z duzg iloscig dostepnych melodii oraz sygnalizacjg optyczng

dzwonienia oraz mozliwo$¢ regulacji poziomu gto$nosci.
e ZESTAW

o zasieg pracy: maks. do 100 m,
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o czestotliwos¢ pracy: 433,92 MHz,
o mozliwa rozbudowa: tak,
o rodzaj komunikacji: bezprzewodowa,
o dwa przyciski drzwiowe.
e NADAJNIK
o ilos¢ melodii gongu: 58,
o rodzaj zasilania nadajnika: kinetyczny,
o stopien IP: IP 55,
o temperaturowy zakres pracy: -18°C/40°C,
o wymiary: 85 mm x 40 mm x 32 mm,
o ilos¢ nadajnikdow w zestawie 2 szt.
e ODBIORNIK
o napiecie zasilania odbiornika: 230V AC,
o rodzaj zasilania odbiornika: bezposredni wtyk w gniazdo sieciowe,
o maks. poziom gtosnosci: 85 dB /1 m,
o stopien IP: IP 20,
o wymiary odbiornika: 85 mm x 78 mm x 32 mm,
o temperaturowy zakres pracy: 0°C/45°C.

Zakup lektur szkolnych.

Listopad 2021 29



PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych

Nasielsk, ul. Elektronowa 3

Autor Tytut llosé
1. S. Szmaglewska Czarne stopy 15
2. J. Porazinska Pamietnik 15
Czarnego Noska
3. W. Cichon Cukierku, ty tobuzie! 15
4. A. Frossard Nie lekajcie sie! 15
Rozmowy z Janem Pawtem Il
5. Centkiewicz Zaczarowana zagroda 15
6. Goscinny - Sempe Mikotajek 5
7. AA. Milne Kubus$ Puchatek 10
8. L. Wach, M. Wach Jak wychowac psa 1
9. Britt Collins Moj przyjaciel kot 1
10. F. Molnar Chtopcy z Placu Broni 5
11. J. Papuzinska Asiunia 5
12. B. Kosmowska Dziewczynka z Parku 5

Biurko narozne prawe z metalowa noga, buk

Zakup, dostarczenie, skrecenie i wyregulowanie biurka.

Biurko Grande narozne prawe z metalowg noga.

Duze biurko narozne uzupetniajgce kolekcje meblowg Grande, wykonane z biatej lub klonowej ptyty laminowanej o

gr. 18 mm. Wyposazone w 4 szuflady (w gornej szufladzie zamek), z przelotkg w blacie.
e wym. 160 x 180 x 76,6 cm,
e  dt. boku 80 cm,

e  kolor mebla do uzgodnienia z Dyrekcjg Szkoty.
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e Prace do wykonania:

e  Zakup i montaz dzwonka bezprzewodowego i bezbateryjnego — 1 szt,
e Zakup lektur szkolnych — 107 szuk

. Biurko— 4 szt.

3.8. Standard dostepnosci gabinetu profilaktyki zdrowotnej

3.8.1. Zakup pomocy do komunikacji wspomagajacej i alternatywne;.
Naklejki na drzwi - Wiem, gdzie jestem

Pomoc dydaktyczna majaca utatwi¢ opisywanie za pomocag symboli. Naklejki umozliwiajg stworzenie sytuaciji
komunikacyjnej z uczniami zaréwno niemowigcymi, jak i méwigcymi. Zestaw sktadajgcy sie z 35 naklejek na drzwi,
wydrukowanych na papierze samoprzylepnym, zabezpieczonym dodatkowo folig, z tylu nacinanym w celu fatwego
odklejenia papieru zabezpieczajgcego. Kazda naklejka zawiera nazwe, ilustrujgcy jg symbol oraz trzy mniejsze,

podpisane symbole MOWik opisujace czynnosci wykonywane w danym pomieszczeniu.

Skfad zestawu:
e klasa 6x,
e sala gimnastyczna,
e toaleta damska 2x,
e toaleta meska 2x,
e toaleta,
e lazienka,
e pokdj nauczycielski,
e szatnia,
e portiernia,
e Dbiblioteka,
e gabinet pielegniarki,
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e dyrektor 2x,

e  sekretariat,

e logopeda,

e psycholog,

e rehabilitacja,

e hydroterapia,

e integracja sensoryczna,
e  pracownia techniczna,
e sala muzyczna,

e sala doswiadczania $wiata,
e sala komputerowa,

e  kuchnia,

e stotéwka,

e sklepik,

o Swietlica.

Zestaw pomocy dydaktycznych

W sktad zestawu wchodzg:

e Mowik Print 2.0 - program do edycji i drukowania symboli (Licencja na 1 stanowisko)

e  Wiem jak to powiedzie¢, cz. 1ai 1b - program poswiecony budowaniu wypowiedzi dwuelementowych
e Wiem jak to powiedzie¢, cz. 2a - program poswiecony budowaniu wypowiedzi trzyelementowych

e  Wiem jak to powiedziec¢, cz. 2b - druga czes$¢ programu poswieconego budowaniu wypowiedzi

trzyelementowych
Prace do wykonania:

e Wiem gdzie jestem - 1 szt,

e Zestaw pomocy dydaktycznych AAC - 1 szt.
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3.8.2. Kozetki z regulowang wysokoscia

Kozetka stosowana do przeprowadzania badan i zabiegdw medycznych. Konstrukcja stotu ze stali z nozycowym

systemem podnoszenia gérnej ramy umozliwia prostopadtg regulacje wysokosci bez przesuniecia lezyska wzgledem

punktu odniesienia.

—

,!;

Wyposazenie kozetki:
* Lezysko dwuczesciowe z podgtéwkiem — podgtéwek bez otworu,
*  Gazowa regulacja podgtéwka,
*  Mechaniczna regulacja wysokosci (reczna) ,
*  Ostona tapicerki,
* Podktad ochronny bibutowy o szerokosci 50 cm,
e Szerokos$¢ — 80 cm,
«  Wysokos¢ 60 — 85 cm,
*  Diugos¢ 200 cm,
* Regulacja podgtéwka w gore 45°,
* Regulacja podgtéwka w dét 90°,
*  Wytrzymatosc¢ 200 kg.
Prace do wykonania

o Kozetka z reczng regulacjg wysokosci — 1 szt,

3.8.3. Doposazenie gabinetu w telefon

Wykonawca zakupi i przekaze szkole telefon (smartfon) spetniajgcy minimum ponizsze kryteria:

e Dane podstawowe:
o  Wymiary 77 x 163 x 9.1 mm
o Waga198g
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e Obudowa jednobrytowa (bez opcji demontazu tylnej klapki)
e Standard sim nanoSIM + nanoSIM, Dual SIM
e Data premiery 2020
e Ekran:
o TypIPS 6.53", rozdzielczo$¢ 2340x1080, 395 ppi
¢ Kluczowe podzespoty:
o SoC MediaTekhelio G80
o Procesor 2 GHz, 8 rdzeni (2x ARM Cortex-A75 + 6x ARM Cortex-A55)
o GPU Mali-G52 MC2
o RAM4GB
o Bateria 5020 mAh
e  Obstuga kart pamieci TAK
e Porty USB (typu C, obstuguje OTG), audio (mini-jack 3.5mm)
e Pamie¢ uzytkowa 64 GB
e  System operacyjny:
o Wersja Android, MIUI 11
e tgcznoseé:
o Transmisja danych LTE
o WIFI 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz)
o GPS A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
o Bluetooth 5.0, A2DP, LE
o NFC Tak
e Aparat fotograficzny

e Giéwny 1.3 MP, wideo FullHD (1920x1080), 30 kl/s, lampa btyskowa, dodatkowe aparaty - 8MP + 5MP +
2MP

e Dodatkowy 8 MP

Wykonawca wyposazy telefon w etui z zamykang do boku twardg klapka:
e elegancki futerat ze skory tupu nubuk z funkcjg podstawki,
e  Etui posiada elegancki design,.
e  Trwaly i wytrzymaty — odporny na wstrzasy naktadkg z TPU,
e  Kompletna ochrona — Zamknieta konstrukcja doskonale chronigca z kazdej strony,
e  Funkcja podstawki — Etui mozna ztozy¢, zmieniajgc je w wygodng podstawke,

e  Praktyczna kieszonka — Na wewnetrznej stronie naktadki znajduje sie praktyczna kieszonka na karte
kredytowa, wizytowke czy dowdéd osobisty,

e  Zintegrowane przyciski — Blokujg droge pod naktadke wszelkiemu brudowi,

e  Precyzyjne wyciecia — Gwarantujgce tatwy dostep do wszystkich niezbednych portow,

Listopad 2021 34



PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

Nasielsk, ul. Elektronowa 3

Wykonawca wyposazy telefon w szkto hartowane chronigce ekran przed zarysowananiami, grubo$¢ szkta minimum
0,3mm

Prace do wykonania
e Telefon typu smatfon — 1 szt,
e Etui z klapkg na telefon — 1 szt,

e  Szkio hartowane na ekran — 1 szt.

3.9. Standard dostepnosci gabinetéow specjalistycznych

3.9.1. Zakup pomocy dydaktycznych
Wyznaczenie miejsc do pracy w pozycji innej niz przy biurku ( zakup niezbednego wyposazenia: dywan, materac,

poduchy). Zakup pomocy dydaktycznych wraz z ich dostarczeniem na obiekt.
GRY DYDAKTYCZNE

1. ,Bystre oczko”

2. Litery, sylaby, wyrazy”

3. ,Czynnos¢ i odmiana czasownikow”

4. Bierki

5. ,Pisze i zmazuje litery”

6. ,Ale historia”

7. ,Zgadywanka odwracanka’

8. ,Domino sylabowe”

9. ,Lotto ortografia”

10. , Liczmany”

11. ,Uktadam i czytam”

12. ,Nawlekaj nie czekaj’

13. ,Magnetyczne literki”

14. ,Pamie¢ dzwiekowa”

15. ,Granie w nawlekanie”

16. ,Mistrz stowa mini”

KARTY PRACY

1. ,Matymi kroczkami”
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a. - ¢w. Grafomotoryczne

b. -¢éw. Wyréwnawcze
2. , Chodzg stuchy czyli ¢w. usprawniajgce percepcje stuchowg”
3. ,Cwiczenia spostrzegawczosci”
4. ,Koncentruje sie nie rozwigzuje”

5. ,Litery graficznie podobne tez tatwe”

6. ,Mysle, rozwigzuje wiem” . DYWAN OKRAGLY. KOLOR - TERAKOTA , SREDNICA 140 CM -

MOJEBAMBINO.PL; GRUSZKA REHABILITACYJNA SZARO-BEZOWO NIEBIESKA

MOJEBAMBINO.PL
7. ,Na moje oko i ucho”
8. ,Zajecia korekcyjno — kompensacyjne”

9. ,Cw. w terapii dysleksiji i dysortografii dla uczniéw kl. IV-VI”

a. -ch-h
b. -6-u
c. -rz—z

d. - zmigkczenia
10. , Kombinatoryka zdaniowa”
11. , Ortografki czyli zabawne historyjki i ¢w. Ortograficzne”
Prace do wykonania
o Gry—16 sz,

e Karty pracy — 15 szt.

3.9.2, Uzupetninie pomocy dydaktycznych

Uzupetnienie wyposazenia pomocy dydaktycznych dedykowanych osobom ze SPE.

Wykonawca zakupi i dostarczy na obiekt oraz zamontuje nastepujgce ponizej wymienione elementy.
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Szafka niska z 1 pé6tka

Wykonawca dostarczy i skreci szafke niskg i z jedng potkg. Szafka wyposazona w zamek z dwoma kluczykami.

Szafka w catosci wykonana z ptyty laminowanej w kolorze BUK, wymiary szafki 76x40x80cm

Wézek mobilny do ekranu LED/LCD

Wézek konferencyjny do ekranéw LED/LCD 60" - 75". Wozek posiadajgcy stabilng podstawe na kétkach. Regulacja

wysokosci w zakresie 300-1700 mm oraz regulacje kata nachylenia w zakresie 11°.

WSTECZ

Wytyczne dla wozka:
e Minimalny rozmiar ekranu: 60"
e Maksymalny rozmiar ekranu: 75"

e Standard VESA: 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400,
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800x600

Maksymalne obcigzenie: 120 kg

Kolor: czarny, srebrny, biaty

Minimalna odlegto$¢ ekranu od podtoza: 300 mm
Maksymalna odlegto$¢ ekranu od podtoza: 1700 mm
Regulacja potozenia kata pochylenia: 11°

Waga: 45 kg

Monitor interaktywny

Monitor interaktywny, musi spetniaé wszystkie podane ponizej cechy :

Przekatna ekranu 75”

Rozwigzanie all-in-one — mozliwo$¢ zakupu wersji z wbudowanym komputerem (opcja) — kazdy z

monitoréw wyposazony jest w port OPS

20 punktow dotyku

Android 8.0 (w rozdzielczosci 4K i o parametrach 4GB RAM / 64 GB ROM)
Doskonata widoczno$¢ nawet w jasnych pomieszczeniach

Whbudowany filtr Swiatta niebieskiego nie wptywajgcy na barwy wyswietlanego obrazu
Whbudowane 4 mikrofony z redukcjg szumoéw i echa

OTA - Aktualizacja Androida bezposrednio z Internetu bez koniecznosci stosowania zewnetrznych

urzadzen
Panele zgodne z WCG (Wide Color Gamut)
Prosta instalacja - wystarczy zawiesi¢ monitor na $cianie lub statywie i podtaczy¢ do zasilania

Powloka Anti-glare - matowa antyrefleksyjna powtoka wyswietlacza. Powtoka Anti-glare zapewnia
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ochrone przed odbijaniem sie Swiatta od powierzchni wyswietlacza

o Powloka Anti-fingerprint - niweluje zostawianie $ladéw na ekranie monitora i utatwia czyszczenie

ekranu
e Hartowana szyba

e 3 wejsciowe porty HDMI (2x 2.0, 1 x 1.4) oraz port VGA pozwalajg w prosty sposéb podigczy¢ inne

urzgdzenie.

e 1 wyjsciowy port HDMI umozliwi przekazanie na dodatkowe urzadzenie sygnatu 4K z

odswiezaniem 60 Hz

e  Gtosniki 2 x 15 W z mozliwoscig rozbudowy o dedykowany soundbar Newline o mocy 2 x 20 W (40
W)

e 3-letnia gwarancja (elektronika i matryca)

e Interaktywne oprogramowanie IdeaMax (dla systemu Windows i Mac) oraz Teach Infinity Il (dla

systemu Windows) - pozwala przygotowac lekcje lub prezentacje biznesowg

e Oprogramowanie do zarzgdzania i bezprzewodowej prezentacji: Newline Cast, Newline BradCast,
Display Management oraz opcjonalnie mozliwo$¢ dokupienia oprogramowania Newline Launch

Control

o  Wspotpracuje z platformami Windows, Mac oraz Linux

Moéwik Print 3.0 - program do edycji i drukowania symboli

Oprogramowanie dziata w systemie Windows, stuzace do edycji i drukowania symboli MOWik. Program za ktérego
pomoca mozna w bardzo tatwy sposob uktada¢ symbole na stronie, zmienia¢ ich podpisy, wielko$¢, kolor oraz
drukowaé. Program pozwalajgcy na wstawianie w tablice i drukowanie nie tylko symboli MOWik, ale takze innych
obrazkoéw, zdje¢ itp. Oprogramowanie zawiergce pakiet 12 000 symboli. Dostarczany na pendrive.

Licencja na 1 stanowisko.
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Plan dnia

Obrazki przedstawiajgce réozne aktywnosci przedszkolaka. Obrazki z réznymi zajeciami dzieki ktérym dzieci wiedza,
co czeka ich danego dnia i uczg sie planowaé swoj czas. Z obrazkéw nauczyciel na poczatku kazdego dnia uktada
przebieg zaje¢, umieszczajagc je na tablicy magnetycznej 24x100 cm. Estetyczne ilustracje wykonane na sklejce
znakomicie przeznaczone do ¢wiczen jezykowych poprzez tworzenie historyjek obrazkowych lub opisywanie
pojedynczych obrazkéw. Obrazki odpowiadajgce metodzie Planu Daltonskiego.

Wykonawca w ramach prac dostarczy zamontuje tablice magnetyczng o wymiarach 24x100cm

e 24 elem. z magnesem

e wym. pojedynczego elementu 8 x 8 cm
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Komunikator

Kreator wyboru do uzytku jako narzedzie 1:1 do wprowadzania wyboréw na wczesnym etapie rozwoju AAC oraz jako
narzedzie w catej klasie lub szkole do angazowania niewerbalnych dzieci w codzienne czynnosci.

Komunikator wykorzystujgcy technologie RFID (identyfikacji czestotliwosci radiowej) do nadawania dzwigku
obiektom, zdjeciom i symbolom. Uzywanie go w kreatywny sposéb umozliwia uczniom dokonywanie znaczacych

wyboréw i angazowanie sie w dziatania programowe.

Pakiet Deluxe obejmujacy:
. pakiet standardowy komunikatora
. dodatkowe akumulatory i stacja tadujaca
. karty Talking My Way (karty nie méwig) Zestaw kart referencyjnych obiektéw, zawierajgcy 30 obiektow
bezpiecznie przymocowanych do wytrzymatej plastikowej karty o wymiarach 5" x 7". Zawierajacy réwniez

dotgczone nienagrywalne karty ze stowami/symbotami.
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Grid 3 oprogramowanie wspierajgce komunikacje alternatywng. Dzieki niemu mozna porozumiewac sie¢ za pomocg

symboli, tekstu oraz syntezatora. Przeznaczony dla dzieci jak i dorostych.

Glowne informacje:

e Wersja jezykowa: polska
e llos¢ stanowisk: 1
e  Typ licencji: komercyjna
e Waznos¢ licencji:wieczysta
Grid 3 moze zosta¢ wykorzystany w przedszkolu, szkole jak réwniez w domu, czyli wszedzie gdzie konieczna jest
komunikacja z otoczeniem.

Program posiadajacy wiele funkcji i zasobéw zwigzanych z nauka, dziataniem przyczynowo-
M D skutkowym, mozliwoscig wyboru, planszami kontekstowymi, dzieki czemu doskonale sprawdzi

sie w pracy z dzieckiem wymagajagcym komunikacji alternatywnej.

Interfejs zostat przygotowany w taki sposéb, by tworzenie oraz edycja plansz byta intuicyjna, szybka oraz prosta.

Program zawierajacy bogate zestawy gotowych plansz. Pplansze wspomagajgce obstuge Skype, telefonu, youtube
oraz medidw spotecznosciowych. Dzieki tego typu rozwigzaniom osoba korzystajgca z programu moze fatwiej
utrzymywac kontakt z rodzing oraz znajomymi.

Posiada rowniez funkcje utatwiajgce korzystanie z komputera. Ponad to za pomocg aplikacji istnieje

mozliwos¢ sterowania innymi urzgdzeniami, takimi jak telewizor czy telefon.

Gotowe pakiet plansz dostepne w Grid 3:

e Komunikacja symbolami - przeznaczona dla oséb postugujgcych sie symbolami,
o Komunikacja tekstowa - przeznaczona dla oséb potrafigcych pisac¢ i czytac,
e Interaktywna nauka - nauka poprzez zabawe,

e Aplikacje tatwego dostepu - gotowe plansze umozliwiajgce stuchania muzyki, przegladania zdje¢,

korzystania z edytora tekstu, itp
e  Sterowanie otoczeniem - obstuga za pomocag komputera urzgdzen dziatajgcych na podczerwien,

e  Sterowanie komputerem - plansze pozwalajg na obstuge komputera za pomocg wzroku, dodatkowymi
wskaznikami lub przyciskami (nalezy posiada¢ odpowiednie urzgdzenia, ktdrymi mozna sterowac).
Aplikacja sterowana w standardowy sposob, czyli za pomocg myszki i klawiatury, jak rowniez za pomoca
dodatkowych przyciskéw, ekranow dotykowych, joystickéw oraz urzgdzen sterowania wzrokiem. Tego

typu rozwigzania pozwalajg osobom niepetnosprawnym ruchowo na korzystanie z komputera.

Program zawieracy baze symboli SymbolStix, Widgit.
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Gléwne cechy programu:

e Intuicyjny interfejs,
e  Gotowy zestaw symboli,
e Mozliwos¢ wykorzystania syntezatora mowy,
e  Gotowe pakiety plansz utatwiajgce komunikacje,
e  Dzwiekowa informacja zwrotna,
e  Grid player,
e Mozliwos¢ zdalnej edycji plansz,
e  Funkcja sterowania otoczeniem.
Transformer HD WiFi

Transformer HD to wysokiej jakosci przenosny powigkszalnik wideo z wbudowanym Wi-Fi, przeznaczony do pracy z
zewnetrznym monitorem HDMI, komputerem stacjonarnym, laptopem lub tabletem, z mozliwoscig opcjonalnego
rozbudowania o kamere OCR. Transformer HD kompatybilny ze wszystkimi systemami operacyjnymi - z
Windows, z Mac, z iOS, z Androidem i z Chrome. Urzgdzenie dziatajgce w trzech trybach - odczytu z bliska,
odczytu z daleka i autopodglgdu. Transformer HD mozna opcjonalnie rozbudowa¢ o kamere OCR do konwersji
pozyskanego tekstu na mowe. Urzadzenie bedgce przenosnym powiekszalnikiem wideo z wbudowanym Wi-Fi i
kamerg CCTV do przesytu obrazu na zywo. Transformer HD do powiekszania i ulepszania tekstu i innych obiektow.
Powigkszalnik wyposazony w kamere o duzej rozdzielczosci i o wysokim kontrascie umozliwia osobom
niedowidzacym czytanie, pisanie, wykonywanie prac recznych typu rekodzieto, ogladanie obiektéw znajdujacych sie
blisko lub daleko, a takze autopodglad, cyfrowe zwierciadto, pomocne np. przy makijazu lub goleniu. Powiekszalnik
wspotpracujgcy z komputerami PC z systemem Windows i MAC, z tabletami z systemem Android lub iOS, oraz z
iPadami. Oferujacy tacznos¢ bezprzewodowa Wi-Fi, a takze przewodowg HDMI i USB 3.0. Wspotpracujacy z
popularnymi programami do powiekszania tekstu. Model Transformer HD OCR jest dostepny z opcjg
petnoekranowego OCR. Odczytuje teksty - ksigzki, dokumenty i artykuty gtosem. Do wyboru sg gtosy meskie i
zenskie, gtosy premium w wielu jezykach. Powiekszalnik udostepniajgcy czytanie catej strony lub wybranego
fragmentu tekstu. Transformer HD posiada dwie wymienne baterie, zapewniajgce dwie godziny ciagtej pracy, nie
obcigzajac baterii laptopa ani tabletu. Wséréd dotgczonych do zestawu akcesoridow znajduje sie przenosny futerat i

pokrowiec z tkaniny.
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Specyfikacja techniczna

. Kamera CCTV HD 1080 pikseli z autofokusem i automatycznym ustawianiem ostrosci,

. kamera OCR dla opcji z OCR,

° zakres powiekszenia dla 24-calowego wyswietlacza LCD od 1,7 x do 30,6 x,

. 32 tryby wyswietlania optymalizujgce kontrast i jasnosc,

. wbudowane podswietlenie LED,

. 4 pozycje ustawienia pulpitu - w lewo, w prawo, w gore i w dot,

. zasilanie prgdem zmiennym o napieciu 100 - 240 V, czestotliwos¢ 50 - 60 Hz, na wyjsciu prad staty o

napieciu 9 V, natezenie 2.6 A,

. zywotno$¢ baterii ponad 2 godziny ciggtej pracy,

. klasyfikacja sprzetu IEC 601-1,

. rodzaj ochrony klasa 1,

° stopieh ochrony typ B,

. tryb dziatania ciagty,

. zakres temperatury pracy od 0 do 40° C (32-104° F),

. zakres temperatury przechowywania / transportu od 0 do 60° C (32-140° F),
. wymiary powiekszalnika roztozonego 39,1 x 40,6 x 34,3 cm,
° wymiary powigkszalnika ztozonego 34,3 x 12,2 x 12,4 cm,

. waga urzadzenia 1,56 kg,

. dwuletnia gwarancja.

Pamie¢ + Akademia Umystu Pamieé¢ 1
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Gry w pakiecie do korzystania przez osoby z ograniczeniami motorycznymi. Do obstugi programu mozna $miato

™
e
4

skorzysta¢ z alternatywnych urzadzen sterujacych komputerem, takich jak mysz nagtowna, mysz sterowana
ustami, urzadzenia typu ,eye-tracker”, powiekszone trackballe, przyciski. Sterowanie klawiaturowe przystosowane

do oso6b niepetnosprawnych dzieki ograniczonej liczbie klawiszy sterujacych.
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System pozwalajgcy na dowolng konfiguracje gier za pomocg wielu dostepnych opcji. Dzieki nim mozliwe sg takie
dziatania jak:

e  Zmiana procedur rozgrywki tak, by utatwié¢/ urozmaici¢ gre,

e Kontrola stymulacji sensorycznej,

e Modyfikacja poziomu trudnosci (np. poprzez kontrolowanie czasu reakgciji, liczbe odpowiedzi do wyboru),
e  Kontrolowanie liczby komunikatow tekstowych i werbalnych podczas rozgrywki,

e  Sposob prezentowania wynikow gracza oraz dopasowywanie gratyfikacji w czasie gry.

Postrzeganie Akademia Umystu Koncentracja 1

©

Akademia Umysy®
Uczen EDU

Zestaw programiw multimedia
Iych do reatzac zajeé
rozwifalacych PAMIEE, KONCENTRACIE, S2YBKIE czvini

it e
PAMIEC, KONCENTRACIE, STNBMIE CTCTRNE.

Uczeri EDU

SZKOA PODSTAWOWA

A aviers prrowodo metodyae 85531

Program jest multimedialnym pakietem edukacyjnym opracowany przez psychologéw i metodykéw do rozwoju
fundamentalnych kompetencji intelektualnych dzieci w szkole podstawowej. Dzieki niemu dzieci doskonalg

umiejetnos¢ myslenia, zapamietywania, kojarzenia i koncentracji uwagi.
Program spetni jacy cechy:

e Potgczenie zabawy i nauki,

e Gry posiadajg poziomy trudnosci,

e Wspodtpracuje z tablicami interaktywnymi,

e Licencjana 1, 5 lub 15 stanowisk,

e Wiele materiatéw utatwiajgcych prace nauczyciela.
Pakiet UCZEN EDU zawiera:

® 6 programdw zawierajgcych blisko 100 kreatywnych ¢wiczen edukacyjnych do treningu pamigci, koncentracji i szybkiego
,czytania,

® 6 Zeszytéw Metodycznych dla | i Il etapu edukacyjnego - naukowo opracowane GOTOWE SCENARIUSZE ZAJEC,
®  dodatkowy Zeszyt Metodyczny do przeprowadzenia konkurséw: "Mistrz koncentracji”, "Mega pamiec¢", "Super umyst",

®  bogaty zestaw nagréd motywujgcych uczniéw do wykonywania ¢wiczen (dyplomy, naklejki, zaktadki do ksiazek).
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Petny zestaw + Karty obrazkowe emocije

Sense}
Sense

Sense| o rme

Ll
e

Sense | KO

Sense
L

Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

Nasielsk, ul. Elektronowa 3

GoSense seria pomocy dla nauczycieli i terapeutdw pracujgcych z dzie¢mi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

z szeroko rozumianej grupy ryzyka dysleksji rozwojowej obejmujacej dysleksje, dysgrafie, dysortografie oraz

dyskalkulie a takze z dzieémi z ADHD.

GoSense seria dostosowana do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu, ktéra nie stawia barier i wigcza takie dzieci w

proces edukacyjny oraz w funkcjonowanie grupy lub klasy.

Zestaw zawiera pakiet 7 programow:

funkcje wzrokowe,

stuch i mowa,

orientacja w przestrzeni,
myslenie matematyczne,
koncentracja i samokontrola,
koordynacja i grafomotoryka,

ortografia,

Kazdy program zawiera:

instrukcje uzytkowania A5 z numerem seryjnym i kartg rejestracyjna,
poradnik metodyczny,

karty pracy do wydruku,

dostep do scenariuszy zajec,

zestaw profesjonalnych pomocy
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Memory nasze emocje

o= o ZMYSLENE o

=

Zestaw przeznaczony do rozwijania emociji:
e rozwdj abstrakcyjnego myslenia,
e rozwdj percepcji wzrokowej,
e wspomaga rozwoj spoteczny,

e wspomaga rozwdj emocjonalny.

Zawartos$c:

Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych

Nasielsk, ul. Elektronowa 3

e 40 elementéw o wymiarach 4 x 8 cm z kolorowymi rysunkami zwierzatek wyrazajgcymi rézne emocije,

e drewniana skrzynka o wymiarach 23 x 10,5 x 5,5 cm z wysuwanym wieczkiem,

e instrukcja.

Gra Kreatywna Wzmacniacz

|
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o
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Gra Kreatywna Wzmachniacz jaki zestaw 52 kart z ilustracjami, tematami do rozmowy i zadaniami kreatywnymi.
Kazda karta zawierajgca ilustracje z hastem, ktéra stanowi propozycje tematu rozmowy.

Nasza Ksiegarnia, gra towarzyska Gra na emocjach

o S———
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Wydawnictwo BESTSELLER [
\ (B)Nrezn szcamna o won | D) e

e gratowarzyska zawierajgca ponad 100 kart z ikonkami, za pomocg ktérych przedstawia sie emocje
e ilos¢ graczy: 3-10

e czas rozgrywki: okoto 20 minut

e gra nagrodzona Miedzynarodowymi Nagrodami Gry Roku oraz wyrézniona jako Bestseller

e wiek: 10+

Karty Potrzeb & Ksigzka Potrzeb

38 pieknie ilustrowanych kart, kazda opisana pojeciem z kategorii potrzeb.

Bedg dobrze stuzace podczas szkolen, warsztatéw i w szkole, takze do pracy ze sobg czy z dzie¢mi. W zestawie z
wydang Ksigzke Potrzeb wprowadzajgca w $wiat Jezyka serca oraz az 24 propozycje rodzinnych zabaw,

szkoleniowych gier i indywidualnych ¢wiczen z uzyciem Kart Potrzeb.

Karty Relacji

o

KARTY RELACJI

o Efekt wspdtpracy, doswiadczenia, wiedzy i ciekawos$ci poznawcze;.
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Celem kart jest budowanie relacji z innymi i z samym sobg.

Karty dedykowane dzieciom w wieku 8-14.

Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

Nasielsk, ul. Elektronowa 3

Do uzycia przez wychowawcow, pedagogow, psychologow, ale przede wszystkim rodzicow.

Zestaw zawiera 55 kart.

Wykonane ze szczegdlng dbatoscig poligraficzna.

Podzielone na pie¢ modutow:

sytuacje do analizy,

emocje do przedyskutowania i przepracowania (pytania plus zadania do wykonania),

zasoby do odkrycia (narzedzia coachingowe),

cytaty (jako inspiracja do rozméw na gtebsze tematy z wykorzystaniem fragmentéw "Kubusia Puchatka"i

"Matego Ksigcia"),

praca ze stresem (éwiczenia oddechowe, éwiczenia relaksacyjne, afirmacje i wizualizacje).

Prace do wykonania

Szafka -2 szt,

Wdzek do monitora — 1 szt,

Monitor interantywny — 1 szt,

Méwik Print 3.0 — 1 szt,

Plan dnia + tablica magnetyczna 24x100— 1 szt,
Komunikator - 1 szt,

Grid 3 - 1 szt,

Transformer HD WiFi - 1 szt,

Pamie¢ + Akademia Umystu Pamie¢ 1 - 1 szt,
Postrzeganie Akademia Umystu Koncentracja 1 - 1 szt,
Petny zestaw + Karty obrazkowe emocije - 1 szt,
Memory nasze emocje - 1 szt,

Gra Kreatywna Wzmacniacz - 1 szt,

Nasza Ksiegarnia, gra towarzyska Gra na emocjach - 1 szt,
Karty Potrzeb & Ksigzka Potrzeb - 1 szt,

Karty Relacji - 1 szt,
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