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PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

05-192 Cieksyn ul. Pitsudskiego 43

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis prac do wykonania w formie specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot budowlanych objetych dokumentacijg projektowg dotyczaca:

INDYWIDUALNY PLAN POPRAWY DOSTEPNOSCI (IPPD)
DLA SZKOLY PODSTAWOWEJ W GMINIE NASIELSK

Nazwa obiektu:

Adres: 05-192 Cieksyn ul. Pitsudskiego 43,

Inwestor: GMINA NASIELSK, 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3

1.2. Opis ogolny obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczno — budowlane oraz instalacyjne,

przedstawione w formie rysunkowej oraz opisowej dotyczgce w/w przedmiotu opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie placowki szkolnej do potrzeb osdéb niepetnosprawnych
zgodnie z ,MODELEM DOSTEPNEJ SZKOLY” wraz z niezbednymi urzgdzeniami i rozwigzaniami

towarzyszagcymi.

Istniejacy budynek jest budynkiem pietrowym wykonanym w technologii tradycyjnej murowane;.

1.3. Zakres robot

Prace do wykonania zostaty przedstawione szczegoétowo w ponizszym Opisie Technicznym.

Wykonawca na etapie prowadzenia prac musi dostarczyé wszystkie niezbedne mu materiaty do

nalezytego wykonania zadania, nawet jezeli nie zostaty one wyszczegdlnione w niniejszym opisie.

Wszystkie elementy zdemontowane i podlegajgce rozbiorce zostang wywiezione i zutylizowane w
ramach prac Wykonawcy i na jego koszt. Elementy, kiére w ramach Opisu Technicznego zostaty ujete
jako do przekazania zamawiajgcemu zostang zdemontowane w sposob niepowodujgcy ich uszkodzenia,

a nastepnie zostang zabezpiecznie i przekazane protokolarnie Inwestorowi.
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1.4. Warunki ogdlne

Wytyczne ogodlne majgce zastosowanie do niniejszego zestawu robdét zawarte sg w Umowie

sporzgdzonej dla tej inwestycji.

2. OGOLNE DANE TECHNICZNE

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis techniczny wykonania i odbioru robét budowlanych objetych

projektem wykonawczym.

2.2. Zakres stosowania ST

Opis techniczny zamowienia (specyfikacja zamoéwienia zawana dalej ST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie
wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych objetych ustawg Prawo
zamowien publicznych. Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2.3. Teren budowy

2.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,

wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze jeden egzemplarz dokumentacji projektowej z
informacjg bioz i kompletem ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego
mu mienia do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca

odtworzy na wtasny koszt.

2.3.2. Dokumentacja projektowa, dokumenty
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, bioz i ST oraz dokumenty, zgodnie

z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy - dostarczone przez Zamawiajgcego.
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2.3.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru lub Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w

chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Przed przystapieniem do prac nalezy
sprawdzi¢ obmiar w naturze. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych, a takze dozorcow. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca bedzie utrzymywat czystos¢é na czesciach wspdlnych kazdego dnia po zakonczeniu budowy
— 1j. sprzatat czesci wspdlne codziennie, prace te nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

2.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

+ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych,
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstatych odpaddw z rozbiorki
lub zleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsigbiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na

odpady. Koszt zwigzany z wywozem odpaddéw ponosi Wykonawca.

2.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.3.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca wykona wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru lub Inwestora i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.3.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inspektora nadzoru.

2.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
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oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg

uwzglednione w cenie umownej.

2.3.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6éz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2.3.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres robé6t obejmuje INDYWIDUALNY PLAN POPRAWY DOSTEPNOSCI (IPPD) DLA

SZKOLY PODSTAWOWEJ W GMINIE NASIELSK. Wobec powyzszego Wykonawca robét zabezpieczy
zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane

z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.3.13. Warunki dotyczace organizaciji ruchu.
W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajgcej z przyjetej technologii
wykonania robét Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami. Opfaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

2.4. Okreslenia podstawowe:

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami

technicznymi ; budowle stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami ;

obiekty matej architektury

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowedo uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia

w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, prace polegajgce na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji,

przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny

wynikajgcy prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji

obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Witadciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwat w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr5,).
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Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym

na podstawie przepisébw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone

ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢

za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z

ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru lub Inwestora.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robo6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem

dokumentaciji projektowe;.

Rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

Przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug

technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych

jednostkach przedmiarowych.
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Czedci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do

spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do

eksploataciji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.51. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania

materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST). Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny

posiadac :
* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

+ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,

Jakos¢ materiatldw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.

2.5.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac

sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do

robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru lub Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania
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materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem

nadzoru.

2.54. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw

do wykonywania poszczegodlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub Inwestora. Przyjecie materiatow i

wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.6. Normy i przepisy

Na etapie prac, Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie ustawy, rozporzadzenia, zarzgdzenia, okolniki,
normy polskie, dokumenty techniczne i inne, majgce zastosowanie do robét opisanych w niniejszym
dokumencie i obowigzujgce 20 dni przed datg skfadania ofert, jak réwniez musi on uwzgledni¢ Reguty

Sztuki Budowlane;.

Jedli w czasie trwania prac wejdg w zycie nowe dokumenty, Wykonawca bedzie zobowigzany
powiadomi¢ o tym fakcie Generalnego Projektanta oraz sporzadzi¢ zatgcznik dotyczgcy zaistniatych

zmian, w celu oddania do uzytku rob6t zgodnych z ostatnimi wymogami.
Roboty powinny by¢ zrealizowane zgodnie z :

¢ Obowigzujgcymi Polskimi Normami

o Wskazaniami ubezpieczyciela Inwestora

e Wymaganiami lokalnych stuzb administracyjnych, przeciwpozarowych, sanitarnych i

porzadkowych

o Obowigzujgcymi normami i przepisami, ktérych ma przestrzega¢ Wykonawca w ramach realizacji

prac swojego zestawu.
¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
¢ Instrukcjami i zaleceniami opracowanymi przez producentéw wyrobow

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ polskie atesty higieniczne i swiadectwa dopuszczalnosci
ITB.
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OPIS ZAKRESU PRAC.

Przed zamoéwieniem i dostawg materialdow czy wyposazenia na obiekt kazdorazowo nalezy,
potwierdzi¢ z zamawiajagcym oraz Inspektorem Nazrozu typ materiatu, przedstawiajac prébki do
akceptacji, dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody materialt moze zosta¢ zamoéwiony i wmontowany
w obiekt.

3. Dostepnos¢ obiektu oswiaty.

3.1. Dostepnosé szatni

Zakup i montaz zamykanych szafek kontrastujacych z ttem oraz ustawienie ich w sgsiedztwie wejscia
gtéwnego na parterze.

Wykonawca dostarczy szafke oraz przymocuje jg do $ciany.

Szafki zamontone zostang do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych o ponizszej specyfikaciji :
* koszulka z polietylenu,

+ wkret stalowy z hakiem prostym ocynkowany galwanicznie lub prety stalowe zakonczone gtéwka

wkrecane na kluczem ptaskim,
« kofki i wkrety posiadajgce aprobate techniczna,

* kofki urzyte do montazu tablicy typu KHP-10 (10x50mm) do KHP-12 (12x60mm) doktadny typ
nalezy dobra¢ na etapie montazu tablicy po wczesnym sprawdzeniu podioza ($ciany) w ktorej

bedzie osadzony kotek,
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[‘ gt ’; Aprobata Techniczna
AT-15-9031/2012

o. I

Le

Szafy metalowe szkolne ubraniowe skrytkowe do szatni szkolnej dla uczniow.

Dwudrzwiowa szafka szkolna. Szafki ubraniowe MSum typu S wyposazone sg w:

dwie potki na ksigzki

potke na buty

2 haczyki umieszczone na boku pétki do zawieszania ubran
wizytownik do samodzielnego przyklejenia na drzwi
ogranicznik otwarcia drzwi, kat otwarcia drzwi 90°
zamkniecie zamkiem na klucz lub na kiédke

inne opcje zamknigcia — na specjalne zamowienie

Drzwi, wieniec dolny i gérny, pdlka na ksigzki- wykonane z blachy 0,8 mm. Boki, $ciana tylna, Sciana

Srodkowa, listwa czotowa — wykonane z blachy 0,6 mm. Pétka na kapelusze i buty- wykonana z blachy

0,5 mm.

Szafa wykonana z zimnowalcowanej blachy lakierowanej proszkowo. Wymiary: 1450 x 600 x 500 [mm]

Szafki szkolne mozna ustawiaé:

bezposrednio na posadzce
na cokotach (od szaf WSU) - catkowita wysokos¢ na cokotach wynosi 1590 mm
na podstawach (od szaf WSU) - catkowita wysoko$¢ na podstawach wynosi 1840 mm

na specjalne zamowienie mogg by¢ wykonane na skosnych nogach - catkowita wysokos$¢ na nogach

wynosi 1590 mm

gruba solidna stal 0,6 mm o sztywnosci 0,8mm blacha zimnowalcowana
najnowsza technologia wykonania - zgrzewanie automatyczne

bardzo stabilna konstrukcja wzmocniona profilami

zabezpieczenie antykorozyjne poprzez KONWERSJE CYRKONOWA
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e nowoczesne malowanie proszkowe

e bogate wyposazenie w standardzie

e solidny zamek kluczowy lub na kitédke

o wizytownik w komplecie do kazdych drzwi

e szafy dostarczane sg w catosci bez koniecznosci montazu

Przed zamoéwieniem szafki nalezy ustalic jej kolor z dyrekcjg szkoty z dostepnej palety koloréw.

RAL 1015 RAL 3005 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012

CMYR ¢ 5 X0 W CWK 20 W0 80 4 CMYK 000 100 W CWMYK 100 4 5 4 OCMYK 30 30 10 1

RAL 5018 RAL 6011 RAL 6033 RAL 7082 RAL 7035
CMYE 90 10 40 W CNYE 70 30 70 5 CMYK 80 M S0 0 CMY K 1] 0 20 & CMYE 5 i 5 20
RAL 8016 RAL 9005 RAL 9010

CUYK 40 W0 B B QUYK 100 100 Y0 9% CMYE P 0O E O

Opis tabliczek na drzwi

e Tabliczki z alfabetem Braille'a przystosowane do montazu na drzwi.

e Tabliczki wykonane ze srebrnego, matowego laminatu grawerskiego odpornego na dziatanie warunkow

atmosferycznych.
e  Zaréwno cyfry jak i alfabet Braille'a muszg by¢ wyraznie wyczuwalne pod opuszkiem palca,
e Napisy koloru czarnego zgodne z zaleceniami PZN

¢ Mocowanie tabliczek za pomoca podklejenia piankga samoprzylepna do naklejenia na ptaskg powierzchnie

drzwi.

e Przed realizacjg nalezy przygotowac projekt wszystkich tabliczek w wesiji plik PDF i jedng tabliczke w

wykonaniu na gotowo, a nastepnie przedstawi¢ cato$¢ do zakceptowania zamawiajgcemu,
e Wymiary: 100x65mm
e Materiat: srebrny laminat grawerski, mat exterior

e Kolor graweru: czarny
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e  Grubosé: 1,6 mm

o Wysokos¢ kulki: 0,5mm (zgodnie z zaleceniami PZN)

203

Prace do wykonania:

e Szafka szkolna metalowa — 1 szt

e Przykrecenie szafki do $ciany

e Tabliczka na szafke — 1 szt

3.2. Pomieszczenie magazynku

Istniejgce pomieszczenie magazynowwe na parterze budynku zostanie odmalowane.
Wiagczniki $wiatta zlokalizowaé sg na wysokosci 80-110 cm nad poziomem posadzki, za$ gniazda na wysokosci 40
cm. Dopuszcza sie montaz gniazd na innej wysokosci, gdy wymaga tego podtgczenie dodatkowego wyposazenia np.

wyposazenia multimedialnego.
Istniejgce okablowanie na Scianach pomieszczenia nalezy wkué w Sciane.

Po zakonczeniu prac nad zmianami w instlacji elektrycznej oraz wkuciu w $ciane istniejagcej instlacji elektrycznej,
nalezy przeprowadzi¢ ich uzupetnienie (szpachlowanie), a nastepnie malowanie. Na etapie prac nalezy
zdemontowac¢ wszystkie listwy, kotki, tablice i inne elementy ze Scian istniejgch, a po zakonczeniu prac ponownie je

zamontowac wraz z niezbednym oczyszczeniem i wymalowaniem :

¢ Wymalowanie $cian farbg olejng odporng na czynniki mechaniczne, farby z trwatg powtoka odporne na
czeste mycie i szorowanie, odporna na rozlang wode, napoje, oleje, trudno zapalna powtoka —
klasa palnosci Ds1,d0, itp. wysoka odpornos¢ na wilgo¢ i warunki atmosferyczne - nie zétknie, chroni przed
UV, szybkoschngca - do dotyku i przemalowania od 1 h. Odporno$¢ na szorowanie na mokro:(PN-EN ISO
11998): klasa 1 (klasyfikacja wg PN-EN 13300). Lamperia malowana na wysoko$¢ okoto h=1,6m od
posadzki (jak istniejgca lamperia na obiekcie). Kolor lamperii — K478 — przed zamoéwieniem kolor nalezy

potwierdzi¢ na budowie z dyrekcja szkoty.
¢ Wymalowanie $cian farbg w kolorze K478, farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie.

o  Wymalowanie sufitu farbg w kolorze biatym, farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie.
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Na etapie prowadzenia prac wszyskie ubytki, pekniecia i uszkodzenia $cian zostang naprawione a powierzchnia
$cian zostanie wyréwnana. Nalezy zedemontowaé¢ wszyskie gniazda i wtgczniki, a po zakonczeniu prac ponownie je

zamontowac.

Prace do wykonania:
e Demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu prac istniejgcych oznaczen i elementéw $ciennych takich

jak:gniazda, wtaczniki, lustra, zegary,listwy itp. — 1 kpl
e  Wyréwnanie powierzchni $cian — 42m?
e Wymalowanie lamperii do wysokosci 1,6m (wyskoko$¢ jak istniejgca na obiekcie) — 20m?
¢ Wymalowanie $cian powyzej lamperii — 22m?

e Malowanie sufitu — 9m?
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3.3. Standard dostepnosci komunikacji pionowej

Powierzchnia stopni jest antyposlizgowa, matowa, bez zbednych wzordéw. Istotne jest natomiast wyréznienie barwne
stopni. Wymagane jest, aby krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym oznaczone byly pasami
o szerokos$ci min. 5 cm na catej ich szerokosci, w kolorze kontrastujgcym z ich nawierzchnig. Oznaczenie jest

widoczne na stopniu i podstopnicy (cze$¢ pionowa lub sko$na stopnia).
Krawedz oznacza sie kolorem kontrastowym na poziomie nie mniejszym niz 50% LRV.

Tasma typu ; antyposlizgowa CR+ MULTIPURPROSE (miekka) przyklejana na stopien i podstopien o szerokosci

catkowitej 5+5cm.

Tasmy muszg charakteryzowac sie :
e  Kolorem zéitym,
e  Grubym gradientem,
o Wysokg elastycznoscig,
e Bardzo wysokim wsétczynnikiem tarcia,

) ruch pieszy - miekki (gota stopa, miekkie
e przeznaczenie

obuwie)
e Do wewnatrz tak
e Nazewnatrz tak
e grubos¢ catkowita 1,3mm
e materiat: PVC na podtozu PET
e Rodzaj gradientu wzor gradientu wyttaczany w materiale
o  Wielko$¢ ziarna (gradient) grube
e  Wspdtczynnik tarcia (sucha powierzchnia) 95 TRL
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e  Wspdtczynnik tarcia (mokra powierzchnia) 60 TRL

e rodzaj kleju akryl modyfikowany

e zakres temperatury pracy -10°C - + 80°C

e Odpornos¢ na oleje Srednia

e Odpornos¢ na chemikalia Srednia

e Odpornos¢ na UV tak

¢ Informacje dodatkowe Bardzo duze ziarno, gruba

Prace do wykonania:

e Umycie i odttuszczenie schodéw w miejscach klejenia tasmy — 20 m?

e Tasma antyposlizgowa CR+ MULTIPURPROSE (miekka) przyklejana na stopien i podstopien o szerokosci
catkowitej 5+5cm — 14,8mb

e Zakup i przekazanie szkole dodatkowo co najmniej 18m tasmy.

3.4. Standard dostepnosci wyposazenia sal lekcyjnych

Zakres prac obejmuje doposazenie min. 10% sal lekcyjnych w stanowisko pracy wyposazone w krzesto z regulacjg

wysokosci i stot posiadajgcy mozliwosé regulaciji wysokosci blatu i kata jego nachylenia

Stolik do sal lekcyjnych:

Zakup, dostarczenie, skrecenie i wyregulowanie nastepujgcych elementéw wyposazenia klas:

®
! »
- =
llustracny o
b »

obrazok

Stot T pochyly 1-0s. z blatem o wym. 100x50 cm i regulacjg wysokosci dla dzieci niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Stét o konstrukcji dostosowanej do podstawowych wymiaréw woézka

inwalidzkiego. Odlegto$¢ miedzy nogami stotu wynosi od 80 cm (dodatkowy profil pod blatem) do 84 cm.

Listopad 2021 17



PDN Inzynieria Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych

05-192 Cieksyn ul. Pitsudskiego 43

Stelaz stotu wykonany zrury ptaskoowalnej pozbawionej niebezpiecznych kantéw. Zaokrgglone narozniki blatu,
ktore pozwalajg zwiekszy¢ bezpieczenstwo uzytkownikdw. Stétoprocz regulowanej wysokosci posiadaé
musi mozliwos¢ regulowania kata pochylenia blatu co pozwala na odpowiednie dopasowanie powierzchni

roboczej do potrzeb dziecka.
Stot pochyty z regulacjg wysokosci w zakresie 3-4 lub 5-6.
Blat laminowany o gr. 25 mm pokrytej trwatym laminatem HPL, w odcieniu: buk.

Laminat HPL jest materiatem termoutwardzalnym, a takze odpornym na zarysowania, uderzenia oraz czynniki
chemiczne, $wiatto, dziatanie alkoholu, rozpuszczalnikéw i wody oraz wysokg temperature. Powierzchnie nim pokryte

sg bezpieczne dla zywnosci.
Narozniki proste (dotyczy obrzezy PU, ze sklejki i ABS).
Stelaz tawek szkolnych w wersji kolorystycznej: aluminium.

Stoty wyposazone w haczyki na tornister, plastikowe zatyczki chronigce podtoge przed zarysowaniem oraz zatyczki

chronigce stelaz przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokosci.

tawki szkolne zgodne z normami: PN-EN1729-1:2016, PN-EN1729-2:2016.

Krzesto do sal lekcyjnych:
Zakup, dostarczenie, skrecenie i wyregulowanie nastepujgcych elementéw wyposazenia klas:

|

Krzesetko T z regulowang wysokos$cig przeznaczone do placéwek oswiatowych, przede wszystkim do szkot
podstawowych oraz ponadpodstawowych. Szerokie, zaokrgglone oparcie zapewnia wygode siedzenia a

wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia.
Podstawa w ksztatcie litery H.

Oparcie i siedzisko wykonane ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym o grubosci 8 mm. Stelaz krzesetka wykonany
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z rury ptaskoowalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm w kolorze: aluminium.

Krzesetko T z regulacjg wysokosci w zakresie 2-3 i 3-4, 5-6.

Zgodne z normg PN-EN 1729-1:2016-02 PN-EN 1729-2+A1:2016-02

Lampka biurkowa:

Lampka bezprzewodowa tadowana tadowarkg :

Trzy tryby sSwiecenia,

Zywtonos$é: do 50 000 godzin,

Przyjazne dla oczu $wiatto,

Lampka, ktora nie meczy wzroku,

Dotykowy panel sterowania Easy Touch 5 - stopniowa skala intensywnosci Swiatta,
Regulacja kierunku $wiatta o 360°,

Zywotnos$é: do 50 000h,

Elegancka stalowa podstawa.

SPECYFIKACJA PRODUKTU Tryby $wiecenia: Swiatto zimne, $wiatlo naturalne dzienne, $wiatte ciepte tagodne
Zywotno$é LED: 50 000 godzin Jasno$é: 500lm Moc: 8 W CRI: 80 Regulacja kata wigzki: 360° Napiecie robocze: 12

V DC Napiecie wejsciowe: 100-240 V AC Zasilanie: z gniazdka 230V (zasilacz w zestawie) Temperatura barwowa

(K): 2800-5500 Materiat: ABS, silikon, tworzywo sztuczne Waga: 980g Wymiary podstawy: 16 x 14 cm Maksymalna

wysokos¢: 40 cm Certyfikacja: CE, RoHS. Bezpieczna dla oczu lampka do domu i pracy. Lampka posiadajgca 36

diod LED. Lampka wyposazona w dotykowy panel EasyTouch. Lampka zapewniajgca takze regulacje natezenia

Swiatta za pomocg piecio-stopniowej skali, dostosowujgc oswietlenie do aktualnej pory dnia.
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Lupa podswietlana:

Lupa biurowa ze szklang soczewkag srednicy 85mm o mocy x10. Wyposazona w podswietlenie 3-diodowg

szerokokatng lampkg LED. Pozwala na swobodne czytanie drobnego druku w dokumentach.

Lupa podswietlana dedykowana osobom, ktére majg problemy z odczytywaniem drobnego druku w dokumentach,

czasopismach, ksigzkach, na etykietach produktow itp.

Lupa w oparciu o szklang soczewke ztozong $rednicy 85mm i grubosci az 20mm zapewniajgcg 10-krotne

powiekszenie.
Dane techniczne :
o Powiekszenie x10,
e  Wymiary 208 x 110 x 37 mm,
¢ Srednica soczewki 85 mm,
e Zasilanie 2 x bateria AAA ,
e Masa 295q,

e Materiat — ABS,

Prace do wykonania:
Przed zakupem i dostawg wyposazenia nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajgcym rodzaj i typ wybranego wyposazenia.

e  Stot T 3-4, wymiar blatu 100x50cm — 4 szt,
e  Stot T 5-6, wymiar blatu 100x50cm — 5 szt,
e Krzesto rozmiar 2-3 — 1 szt

e  Krzesto rozmiar 3-4 — 3 szt
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e  Krzesto rozmiar 4-6 — 3 szt
e  Krzesto rozmiar 5-6 — 2 szt,
e Bezprzewodowa lampka led — 9 szt,

e Lupa doswietlajgca — 6 szt.

3.56. Standard dostepnosci ciagéw komunikacyjnych

Opis tabliczek na drzwi

e Tabliczki z alfabetem Braille'a przystosowane do montazu na drzwi.

e Tabliczki wykonane ze srebrnego, matowego laminatu grawerskiego odpornego na dziatanie warunkow

atmosferycznych.
e Zaréwno cyfry jak i alfabet Braille'a muszg by¢ wyraznie wyczuwalne pod opuszkiem palca,
e Napisy koloru czarnego zgodne z zaleceniami PZN

¢ Mocowanie tabliczek za pomoca podklejenia piankga samoprzylepna do naklejenia na ptaskg powierzchnie

drzwi.

e Przed realizacjg nalezy przygotowac projekt wszystkich tabliczek w wesji plik PDF i jedng tabliczke w

wykonaniu na gotowo a nastepnie przedstawic¢ catos¢ do zakceptowania zamawiajgcemu,
e Wymiary: 100x65mm
e Materiat: srebrny laminat grawerski, mat exterior
e Kolor graweru: czarny
e Grubos¢: 1,6 mm

o Wysokos¢ kulki: 0,5mm (zgodnie z zaleceniami PZN)

203
2
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Tabliczki nalezy montowac¢ na korytarzach od strony klamki wejsciowej do pomieszczenia na wysokosci od 140cm do

170cm zgodnie z ponizszym schematem :

-

af, SR

170 cm
14D cm

i g
= Cate ama
= Pty

- axD1

Miejsce montazu tabliczek - numery sal lekcyjnych: 1, 6,7 8,9,11,12,13 oraz wc damski-2 szt, wc meski -2 szt, wc
dla niepetnosprawnych -2 sztuki, sekretariat, $wietlica, biblioteka, pedagog, sala gimnastyczna, pokdj nauczycielski,

dyrektor, sala logopedyczna, sala S, +2

Prace do wykonania:

o Oznaczenie sal i pomieszczen — 25 szt.

3.6. Standard: dostepnosci pomieszczen swietlicowych

Uzupetnienie wyposazenia pomocy dydaktycznych dedykowanych osobom ze SPE oraz zapewnienie

miejsca ich przechowywania.

Klonowa skrzynia

llustracny
obrazok
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Meble wykonane z ptyty laminowanej w tonacji klonu oraz biatej, o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte

trwatg okleing termoplastyczna.

. szafka M na plastikowe pojemniki - z 2 przegrodami, klon, 1 szt.
. Pojemnik gteboki 2 — limonka, 3Pojemnik gteboki 2 biaty, 3 szt.
. Pojemnik gteboki 2 biekitny, 3 szt.

. Pojemnik gteboki 2 jasnoszary, 3 szt.

Wymiar szafki 104 x 48 x 86.8

Szafka-organizer, klon

o Szafka z licznymi péteczkami, ktdéra pozwala na uporzadkowane przechowywanie gier, pomocy
lub materiatow plastycznych. Wykonana z ptyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu

lub biatej.

e  Wymiary szafki 68,6 x 55,8 x 80 cm

Alternatywne sposoby komunikowania sie stucham, wybieram, wskazuje wraz z ptyta CD z
odgtosami

e Typ z naklejonym rzepem

e zplytg CD

Kreatywna ksigzka Alternatywne sposoby komunikowania sie, stucham, wybieram, wskazuje - propozycja
¢wiczen i zabaw majgcych na celu porozumiewanie sie za pomocg obrazkéw. W zestawie rézne kategorie
obrazkow, ktére uktadamy na kartach aktywnosci wystepujgcych w ksigzce. Zadaniem dziecka jest wybranie
odpowiedniego obrazka na podstawie komunikatu. Zestaw z ptyta CD.

Wybieramy odpowiedni obrazek na podstawie zatgczonej ptyty CD, gdzie dziecko stucha uwaznie danego odgtosu.

Innym zadaniem moze by¢ wskazanie obrazka poprzez jego opis. W zestawie mamy do dyspozycji 65 szt.
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obrazkéw.

Plyta CD z nagraniami odgloséw do zestawu kart

Do zestawu dotgczana jest ptyta CD z nagraniem 55 krotkich odgtoséw do wymienionych wyzej ilustracji, tak by
wspomagac réwniez rozwdj percepcji stuchowe;.

Kazdy odgtos trwa $rednio od 7- 15 sekund, tak aby dziecko mogto skupi¢ uwage na danym nagraniu + 8 sekund
przerwy pomiedzy kolejnymi odgtosami, tak by w tym czasie dziecko moglo sie spokojnie zastanowi¢ lub
terapeuta/nauczyciel/ rodzic mogt w razie potrzeby wigczy¢ pauze.

Ptyte ktérg mozna odtwarzac na wszystkich odtwarzaczach CD lub innych no$nikach (laptop, komputer).

Ptyta zawiergca dodatkowo spis tresci nagran odgtoséw posegregowanych wedtug kategorii.

To jestem ja. Poznajcie mnie. Komunikuje sie i poznaje swiat.

To jestem ja. Poznajcie mnie. Komunikuje sie i poznaje swiat do wspomagania komunikacji alternatywne;.

Ksigzka przeznaczona dla dzieci z autyzmem i z réznymi zaburzeniami rozwojowymi, ktére zmagajg sie z
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trudnosciami w rozwoju mowy. Ksigzka zalaminowana i zbindowana w formacie A4, zawiera karty aktywnosci ( 4
szt) i do niej przeznaczone zalaminowane i wycigete elementy. Dodatkowo okienka zalaminowane, do ktérych
mozemy wpisa¢ za pomocg dotgczonego mazaka suchoscieralnego imie dziecka ( dziecko wybiera swoje imie
sposrod 2 imion przez nas wpisanych) . Mozemy modyfikowaé imiona i wpisywa¢ za kazdym razem tez inne.

Dotyczy to samo daty urodzin, wieku oraz kraju, miejscowosci i adresu.

DODATKOWE MOZLIWOSCI PLATNE:

- naklejona rzepa - wtedy otrzymasz wszystko w wersji z naklejonym rzepem j

Kanapa wyciszajaca z bokami ze sklejki

¢ Wysoka kanapa z zabudowanymi bokami,

e  Wykonana z pianki,

e  Pokryta trudnopalng tkanina,

e Stelaz z profilu metalowego,

e  Boki kanapy wykonane z lakierowanej sklejki
e Wym.131x70x142cm *

o Wys. siedziska 42 cm

e Gt siedziska 53 cm

e Przed zamoéwieniem Wykonawca musi ustali¢ doktadny kolor mebla
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e wym. 40 x40 x 74 cm,
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e stoliki wykonane z ptyty melaminowanej o gr. 2 cm, na stelazu z rury o $r. 22 mm.

Parawan wyciszajgcy wysoki — zielony:

Wysoki parawan wyciszajacy ze sztywng rama obciggnietg materiatem, ustawiany na aluminiowych podstawkach.

Parametry techniczne :

e 2 podstawki o wym. 38 x4 x 10,3 cm,

e 4 haczyki i drgzek do tgczenia parawanodw,

e Fr.5cm,

e Wym. 80,5 x 160 cm,
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e Dt drgzka 101,5 cm,

e Kolor zielony i szary.

Siedzisko fala

e Siedzisko wykonane z trwatej tkaniny PCV,
e tatwej do utrzymania w czystosci.

e Wym. 85 x40 x 55 cm,

e Kolor zielony

Dywan okragty o $r. 200 cm - niebieski

Jednokolorowe okragte dywany obszyte na krawedziach. Sktad runa 100% PP heat-set frise przedza pojedyncza.

Pokryte $rodkiem uniepalniajagcym.
Parametry dywanika :

e wysokos¢é runa: 7. mm,

e $rednica do wyboru z listy,

e $rednica 200cm,
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Gruszka duza — MED:

Gruszka wypetniona granulatem, dopasowujgca sie ksztaltem do osoby siedzacej. Pokryta trwatg tkaning PCV bez

ftalanow.
Parametry techniczne :
e waga min 5,8 kg,
e $r.90cm,
e wys.70cm.
e wyréb medyczny - klasa | CE MD,

e kolor grafitowo-niebiesko-zielona.

Poducha sensoryczna Piesek

Elementy sensoryczne: fapki na guziki, piszczacy nos, uszy z mitego w dotyku futerka, szelki na guziczki, dolne tapki

wypetnione grochem

Migkkie, wygodne poduchy-zwierzgtka w wesotych kolorach ozywig kazde wnetrze i zacheca dzieci do zabawy.

Wypetnione granulatem, dzieki czemu dopasowujg sie ksztaltem do osoby siedzacej. Pokryte trwatg, zmywalng
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tkaning PCV bez ftalandw, ktorg tatwo utrzymaé w czystosci. Stanowig podktad do ¢wiczen oraz miejsce zabaw dla
dzieci. Majg wiele elementéw sensorycznych.

Parametry techniczne :

e wys. 60 cm,
e $r.80cm,

e waga 4 kg.

Poducha sensoryczna Kotek

n

¥
%

e <
= 7
(3 L

Elementy sensoryczne: tapki na rzepy, piszczacy nos, szeleszczace uszy z dzwoneczkami w $rodku, na gtowie i

ogonie mite w dotyku futerko, dolne tapki ze sznuréwkami, wypetnione grochem.

Miekkie, wygodne poduchy-zwierzatka w wesotych kolorach ozywig kazde wnetrze i zachecg dzieci do zabawy.
Wypetnione granulatem, dzieki czemu dopasowujg sie ksztaltem do osoby siedzacej. Pokryte trwata, zmywalng
tkaning PCV bez ftalandw, ktorg tatwo utrzymaé w czystosci. Stanowig podktad do ¢wiczen oraz miejsce zabaw dla
dzieci. Majg wiele elementéw sensorycznych.

Parametry techniczne :

e wys. 60 cm,
e $r.80cm,
e waga 4 kg.
Poducha sensoryczna Kréwka

Elementy sensoryczne: tapki na rzepy, piszczacy nos, szeleszczace uszy z dzwoneczkami w $rodku, na gtowie i

ogonie mite w dotyku futerko, dolne tapki ze sznuréwkami, wypetnione grochem.

Migkkie, wygodne poduchy-zwierzatka w wesotych kolorach ozywig kazde wnetrze i zacheca dzieci do zabawy.
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Wypetnione granulatem, dzieki czemu dopasowujg sie ksztaltem do osoby siedzacej. Pokryte trwata, zmywalng
tkaning PCV bez ftalandw, ktorg tatwo utrzymaé w czystosci. Stanowig podktad do ¢wiczen oraz miejsce zabaw dla
dzieci. Majg wiele elementéw sensorycznych.

Parametry techniczne :

e wys. 60cm,
e $r.80cm,

e waga 4 kg.

Prace do wykonania:
o Zestaw 152, klonowa skrzynia — 1 szt,

e Szafka-organizer, klon — 1 szt,

e Alternatywne sposoby komunikowania — 1 szt,

e To jestem ja. Poznajcie mnie. Komunikuje sie i poznaje swiat. — 1 szt,
o Kanapa wyciszajgca Arkadia z bokami ze sklejki — 2 szt,
e Stolik dostawny biaty 40x40x74 cm — 1 szt,

e Parawan wyciszajgcy wysoki — zielony: — 5 szt ,

e Siedzisko fala — 2 szt,

e Dywan okragty o $r. 200 cm — niebieski — 1szt,

e Gruszka duza— 3 szt,

e Poducha sensoryczna Piesek — 2 szt,

e Poducha sensoryczna Kotek — 2 szt,

o Poducha sensoryczna Krowka — 2 szt,
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3.7.

Standard dostepnosci biblioteki szkolnej

Biurko narozne prawe z metalowg noga, klon

Zakup, dostarczenie, skrecenie i wyregulowanie biurka.

Biurko Grande narozne prawe z metalowg noga.

Specyfikacje techniczne wykonania
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Duze biurko narozne uzupetniajgce kolekcje meblowg Grande, wykonane z biatej lub klonowej ptyty laminowanej o

gr. 18 mm. Wyposazone w 4 szuflady (w gornej szufladzie zamek), z przelotkg w blacie.

wym. 160 x 180 x 76,6 cm,
dt. boku 80 cm.

Kolor mebla do uzgodnienia z Dyrekcjg szkoty

Ksigzki
Lp. | Tytut i autor llosé
1. | Anaruk,chiopiec z Grenlandii; Czestaw Cwentkiewicz 5
2. | Zaczarowana zagroda, Alina i Czestaw Centkiewicz 5
3. | O psie, ktory jezdzit kolejg, Roman Pisarski 5
4. | Zemsta, Aleksander Fredro 5
5. | Czarna Owieczka 5
6. | Chtopcy z placu broni 5
7. | Magiczne drzewo czerwone krzesto , Andrzej Maleszka 5
8. | Danuta Parlak, ,Kapelusz Pani Wrony” 5
Tom Justyniarski — ,Psie troski, czyli o wielkiej przyjazni na
9. | cztery fapy i dwa serca” 5
Piotr Kordyasz ” — Lolek. Opowiadania o dziecinstwie Karola
10. | Wojtyty” 5
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Agnieszka Fraczek — ,Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim
11. | zostat poetg”

Julita Grodek — ,Mania, dziewczyna inna niz wszystkie.
Opowie$¢ o Marii Sktodowskiej-Curie”
12.

Razem

60

Prace do wykonania:

e  Biurko — 1 szt,

e  Zakup ksigzek -60 szt

3.8. Standard dostepnosci gabinetow specjalistycznych.

Zaaranzowanie wolnej przestrzeni do pracy z uczniem w pozycji innej niz przy biurku.

Materace narozne z oparciem - mata

Wygodne, piankowe materace do kacikdw z niskim oparciem w ksztalcie potwatka. Elementy nie sg ze sobg

potgczone. Pokryte wysokiej jakosci, bardzo wytrzymatg tkaning.
e wym. jednej ¢wiartki 150 x 150 cm,
e wys. 15 cm (po ztozeniu 30 cm),
e wyrob medyczny - klasa |,

e  Wyrdb medyczny klasy 1 C € .

Poduchy - emocje, 5 szt.
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Zestaw poduszek przedstawiajgcych rézne emocije. Wykonane z miekkiego poliestru, z wypetnieniem z pianki.

e 5szt,
e gr.28cm,
e $r.40cm.

Dywan nastroju - termometr

==

* wym. 170 x 232 cm

Kolorowe dywany pomogg najmifodszym w nauce identyfikowania emoc;ji i radzenia sobie z nimi. Bedg $wietnym
miejscem zabaw i poprawy humoru: gdy dziecko jest smutne lub zdenerwowane moze wykonac¢ rézne ¢wiczenia,
np. potozy¢ sie po stronie z ciemng chmurkg i przetoczy¢ sie na "stoneczng" strone, gdy jego humor sie polepszy
(Dywan nastroju - tecza), przeskakiwac¢ z buziek na obrzezach dywanu na usmiechnietg buzke po $rodku (Dywan
nastroju - emotki) czy przechodzi¢ po skali "termometru emociji" z czerwonego pola, az do niebieskiego i szarego na
drugim jego koncu wykonujgc w trakcie uspokajajgce ¢wiczenia oddechowe (Dywan nastroju - termometr uczuc).
Dywany pomogg dzieciom w wyrazaniu codziennych emocji, nauczg nazywania ich oraz dyskusji na temat

okolicznosci w jakich mogg one im towarzyszy¢.
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Hamak zielony

Wiszacy fotel w forme kropli,

W zestawie duzg poduszka do siedzenia,

Fotel i poduszka wykonana z wysokogatunkowej czystej bawetny,
Wktad do poduszki z poliestru,

Zestaw do mocowania w komplecie,

wym. 70 x 150 cm,

maksymalne obcigzenie 80 kg,

od 3 roku,

kolor zielony.

Zestaw klockow - niebiesko-limonkowe

Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych
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Magnetyczne klocki to fantastyczna zabawa, jednoczesnie jednak klocki rozwijajg wyobraznie dzieci, ich zdolnosci

manualne oraz kreatywnosc i logiczne myslenie.

Prezentowany zestaw klockéw skiada sie ze 100 elementéw w 4 ksztattach

(Szescian 76 szt., trojkat 12 szt., szescian ucigty 8 szt., piramidka 4 szt.) w niebiesko - limonkowej kolorystyce.

Kostki bardzo bezpieczne. Nie majace ostrych krawedzi, lekkie i wykonane z miekkiego materiatu, ktéry nie emituje
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hatasu.

Klocki wykonane z pianki o podwyzszonej gestosci (30 kg/m3). Pokryte kolorowa, tatwozmywalng tkaning. Zawierajg

magnesy neodymowe.
* 100 szt.
* 4 ksztalty,

* wym. klockéw: 12 x 12 x 12 cm; 15,5x 13,5 x 7 cm; 16,5 x 12 x 9 cm.

Krokodyl — wielkoformatowa gra podiogowa

Gra przeznaczona do zabaw z matg grupg dzieci (np. terapeutyczng), badz podczas terapii indywidualnej. Polecana
do pracy z dzie¢mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak i dzieci zdrowych. Komfortowa w uzytkowaniu, bo nie
ogranicza ruchdéw i przestrzeni osobistej dzieci. Dajgca doskonatg mozliwos¢ nauki poprzez aktywnos¢ ruchowa,
ktora utatwi proces uczenia sie. Przycigga uwage dzieci i zacheca do zabawy. Gtéwne przeznaczenie gry to r6znego
rodzaju kreatywne zabawy z literami, gloskami oraz desygnatami. W przyjazny sposéb wprowadza dziecko w Swiat
liter i stéw. Celem zabaw jest przygotowanie dzieci do umiejetnosci czytania i pisania, rozpoznawania liter, rozwijanie
umiejetnosci czytania metodg sylabowg (sylaby otwarte), wyodrebniania sylab w stowach, stéw w zdaniach,
doskonalenie analizy i syntezy sylabowej, ksztalttowanie umiejetnosci wyodrebniania nagtosu, wygtosu i gtoskowania,
doskonalenie percepcji wzrokowej, uktadania wyrazéw w kolejnosci od najkrétszego do najdtuzszego, rozwijanie
kompetencji spoteczno-emocjonalnych tj.: czekanie na swojg kolej, zasady fair play, samodzielnosci i wspotpracy,
obserwacji i koncentracji uwagi oraz rozwijanie ogolnej sprawnosci ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
dziecka.

Materiat:
*  Print Floor grubosci 2mm,
* antyposlizgowy,
* odporny na rozcigganie, rozdarcia i zaginanie.
. wym. 230 x 150 cm

Farby uzywane do druku spetniajgca normy OEKO-TEX 100 i GOTS w technologii druku przy uzyciu farb wolnych od
metali ciezkich, na bazie wody, nie rozpuszczalnikéw, co zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania takich prac bez

negatywnego wplywu na zdrowie. Tkanina obszyta dookota. Mozliwos¢ prania w pralce. tatwa w przechowywaniu -
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po ztozeniu zajmuje bardzo mato miejsca.

Wyzlaszczacz

¢ Migkka gruszka wypetniona granulatem,
e Gruszka pokryta trwatg tkaning PCV,

e Nadruk grozna ming,

e Przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do roztadowywania ztosci w

bezpieczny sposob.

Plansza do wytupywania zlosci

Plansza do wytupywania zto$ci jest jednym ze sposobdéw bezpiecznego odreagowywania ztosci.

Plansza do wytupywania zto$ci przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wykonana
z trwatej i zmywalnej tkaniny PCV - na czerwonym tle umieszczone zétte kontury ,rozztoszczonych” stop. Wymiary
44 x 44 cm.
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Gruszka - motyw tréjkatow

Migkkie i wygodne gruszki wypetnione granulatem styropianowym, dopasowujgce sie ksztattem do osoby siedzace;.

Zewnetrzny pokrowiec z motywem tréjkatow, kotek lub strzatek, wykonany z welurowej tkaniny obiciowe;.

e $r.60cm

e wys.80cm

Podswietlany panel podtogowy, niebieski

Panel dostarcza bogatych wrazen wzrokowych, ¢wiczy umiejetno$¢ koncentracji uwagi, a obserwowanie
przemieszczajgcego sie pod powierzchnig panelu ptynu ma dziatanie uspokajajgce. Panele bedg nie tylko dekoracjg
sali, ale mogg byé wykorzystywane jako element terapii $wietinej i wyposazenie Sal Doswiadczania Swiata.
Panel wyposazony w zasilacz oraz przewdd stuzgcy do taczenia ptytek ze soba.

e wym.50x50x5cm

e  kolor zielony, pomaranczowy, niebieski, czerwony
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Prace do wykonania:

e Materace narozne z oparciem - mata — 2 szt,

e Poduchy - emocje, 5 szt. — 1 szt,

e Dywan nastroju — termometr — 3 szt,

e Hamak zielony — 1 szt,

e  Zestaw klockow - niebiesko-limonkowe — 1 szt,

e  Krokodyl — wielkoformatowa gra podtogowa — 1 szt,
e Wyzltaszczacz — 2 szt,

e Plansza do wytupywania ztosci — 1 szt,

e Gruszka - motyw trojkgtéw — 1 szt,

e Podswietlany panel podtogowy, niebieski— 4 szt,

3.9. Standard dostepnosSci przestrzen wyciszenia.

Pufa-fotel szara

Wygodna pufa-fotel z pokrowcem z poliestru, wypetniona pianka.
Kolor
Pufa w kilku kolorach do wyboru.
e wys. catkowita 70 cm,
e wys. siedziska 30 cm,
e wym. 60 x 100 cm,

e kolor pufy do uzgodnienia z dyrektorem szkoty na etapie budowy.
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Dywan okragty czterokolorowy, sr.2 m

Dywan we wzory geometryczne. Sktad runa 100% PP heat-set frise, przedza pojedyncza. Posiada Certyfikat
Zgodnosci tzn. Atest Higieniczny. Pokryty srodkiem uniepalniajgcym.

Skiad runa 100% PP heat-set frise, przedza pojedyncza. Posiadajg Certyfikat Zgodnosci tzn. Atest Higieniczny.
Pokryty srodkiem uniepalniajgcym.

e wysoko$¢ runa: 7 mm
e 3r.2m

Fotel pomaranczowy

Fotel jednoosobowy - wygodny, elegancki, pasujgcy do kazdego wnetrza. Fotel tapicerowany, dostepny w kilku
kolorach. Pokryty skajem.
Wymiary siedziska:

e szer.48cm

e gt 50cm.

Wymiary catkowite:

e szer.70cm

e wys.77cm
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Parawan wyciszajacy wysoki — zielony i szary:

Wysoki parawan wyciszajacy ze sztywng rama obciggnietg materiatem, ustawiany na aluminiowych podstawkach.
Parametry techniczne :

e 2 podstawki o wym. 38 x4 x 10,3 cm,

4 haczyki i drazek do tgczenia parawanow,

e Fr.5cm,

Wym. 80,5 x 160 cm,

Dt. drgzka 101,5 cm,
e Kolor zielony i szary.

Stolik Mini dostawny biaty 40x40x50

Wymiary stolika; 40 x 40 x 50 cm

Stoliki Mini wykonane z ptyty melaminowanej o gr. 2 cm, na stelazu z rury o $r. 22 mm.

Prace do wykonania:
e Pufa-fotel szara — 1 szt,
e Dywan okragtly czterokolorowy, $r.2 m - 1 szt,
e Fotel pomaranczowy 1 szt1
e Parawan wyciszajgcy wysoki — szary i zielony - 3 szt,

e  Stolik Mini dostawny biaty 40x40x50 - 1 szt.
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3.10. Standard dostepnos$ci w_zakresie stosowania alternatywnych i wspomagajacych metod i form

komunikacji oraz wsparcia wizualnego.

Zestaw pomocy dydaktycznych

W sktad zestawu wchodzg:

e Mowik Print 2.0 - program do edycji i drukowania symboli (Licencja na 1 stanowisko)

e  Wiem jak to powiedzie¢, cz. 1ai 1b - program poswigecony budowaniu wypowiedzi dwuelementowych
e  Wiem jak to powiedziec¢, cz. 2a - program poswiecony budowaniu wypowiedzi trzyelementowych

e  Wiem jak to powiedzie¢, cz. 2b - druga czes¢ programu poswieconego budowaniu wypowiedzi

trzyelementowych

MOWik 2.0 + Tablet Terra Pad 10

10.1"

terra®

‘ 1280 x 800

W skitad zestawu wchodza:
e  Oprogramowanie MOWik 2.
e Tablet Terra Pad 10 cali
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Moéwik Print 3.0 - program do edycji i drukowania symboli

|
WERSJA 3.0 o=lee

omoSUMOWANE DIAACE ows
T RUKWAMA SYMBOU MOWIK.

MOWiK

12 000 SYMBOLI MOWik

S =
~ Q@ =
/[

) /

Oprogramowanie dziata w systemie Windows, stuzy do edycji i drukowania symboli MOWik. Program pozwalajgcy na
wstawianie w tablice i drukowanie nie tylko symboli MOWik, ale takze innych obrazkéw, zdjeé itp. Oprogramowanie

zawiera pakiet 12 000 symboli. Dostarczany na pendrive.
Licencja na 1 stanowisko.
Wymagania systemowe:

e  System operacyjny Windows 8.0 lub nowszy,

e  Procesor min. 2 x 2,5 GHz,

e RAM min. 8 GB,

e Wolne miejsce na dysku min. 2 GB,

e Wymagany dostep do internetu w trakcie rejestracji produktu.

Plan dnia

Obrazki przedstawiajgce rézne aktywnosci przedszkolaka. Estetyczne ilustracje wykonane na sklejce znakomicie
nadajg sie rowniez do ¢wiczen jezykowych poprzez tworzenie historyjek obrazkowych lub opisywanie pojedynczych
obrazkéw. Obrazki zostaty zaprojektowane pod potrzebe metody Planu Daltonskiego, ale swietnie sprawdzajg sie w

kazdej formie nauczania.

* 24 elem. z magnesem
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* wym.8x8cm

Naklejki na drzwi - Wiem, gdzie jestem

Pomoc dydaktyczna majaca utatwi¢ opisywanie za pomoca symboli. Naklejki umozliwiajg stworzenie sytuaciji
komunikacyjnej z uczniami zaréwno niemowigcymi, jak i mowigcymi. Zestaw sktadajgcy sie z 35 naklejek na drzwi,
wydrukowanych na papierze samoprzylepnym, zabezpieczonym dodatkowo folig, z tytlu nacinanym w celu fatwego
odklejenia papieru zabezpieczajgcego. Kazda naklejka zawiera nazwe, ilustrujgcy jg symbol oraz trzy mniejsze,

podpisane symbole MOWik opisujace czynnosci wykonywane w danym pomieszczeniu.

Sktad zestawu:
e klasa 6x,
e sala gimnastyczna,
e toaleta damska 2x,
e toaleta meska 2x,
e toaleta,
e lazienka,
e pokdj nauczycielski,
e szatnia,
e portiernia,
e biblioteka,
e gabinet pielegniarki,
e  dyrektor 2x,
e  sekretariat,
e logopeda,
e  psycholog,
e rehabilitacja,

e hydroterapia,
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e integracja sensoryczna,

e pracownia techniczna,

e sala muzyczna,

e sala doswiadczania $wiata,

e sala komputerowa,

kuchnia,

e  stotowka,

e sklepik,

o Swietlica.

Grid 3 - 1 szt

3

Grid 3 oprogramowanie wspierajgce komunikacje alternatywng. Dzieki niemu mozna porozumiewac sie¢ za pomocg

symboli, tekstu oraz syntezatora. Przeznaczony dla dzieci jak i dorostych.

Glowne informacje:

e Wersja jezykowa: polska

llos¢ stanowisk: 1

e  Typ licencji: komercyjna

e Waznos¢ licencji:wieczysta

Grid 3 moze zosta¢ wykorzystany w przedszkolu, szkole jak réwniez w domu, czyli wszedzie gdzie konieczna jest

komunikacja z otoczeniem.

C€

Program posiadajacy wiele funkcji i zasobéw zwigzanych z nauka, dziataniem przyczynowo-

skutkowym, mozliwoscig wyboru, planszami kontekstowymi, dzieki czemu doskonale sprawdzi

sie w pracy z dzieckiem wymagajgcym komunikaciji alternatywne;.

Interfejs zostat przygotowany w taki sposéb, by tworzenie oraz edycja plansz byta intuicyjna, szybka oraz prosta.

Program zawierajacy bogate zestawy gotowych plansz. Pplansze wspomagajgce obstuge Skype, telefonu, youtube

oraz medidw spotecznosciowych. Dzieki tego typu rozwigzaniom osoba korzystajgca z programu moze fatwiej

utrzymywac kontakt z rodzing oraz znajomymi.

Posiada rowniez funkcje utatwiajgce korzystanie z komputera. Ponad to za pomocg aplikacji istnieje

mozliwos¢ sterowania innymi urzgdzeniami, takimi jak telewizor czy telefon.

Gotowe pakiet plansz dostepne w Grid 3:

Komunikacja symbolami - przeznaczona dla osdb postugujgcych sie symbolami,
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e Komunikacja tekstowa - przeznaczona dla oséb potrafigcych pisac¢ i czytac,

e Interaktywna nauka - nauka poprzez zabawe,

e Aplikacje tatwego dostepu - gotowe plansze umozliwiajgce stuchania muzyki, przegladania zdje¢,
korzystania z edytora tekstu, itp

e  Sterowanie otoczeniem - obstuga za pomocag komputera urzgdzen dziatajgcych na podczerwien,

e  Sterowanie komputerem - plansze pozwalajg na obstuge komputera za pomocg wzroku, dodatkowymi
wskaznikami lub przyciskami (nalezy posiada¢ odpowiednie urzgdzenia, ktdrymi mozna sterowac).
Aplikacja sterowana w standardowy sposoéb, czyli za pomocg myszki i klawiatury, jak rowniez za pomoca
dodatkowych przyciskéw, ekranéw dotykowych, joystickdw oraz urzgdzen sterowania wzrokiem. Tego

typu rozwigzania pozwalajg osobom niepetnosprawnym ruchowo na korzystanie z komputera.

Program zawieracy baze symboli SymbolStix, Widgit.
Gléwne cechy programu:

e Intuicyjny interfejs,

e  Gotowy zestaw symboli,

e Mozliwos¢ wykorzystania syntezatora mowy,

e  Gotowe pakiety plansz utatwiajgce komunikacje,
e Dzwigkowa informacja zwrotna,

e  Grid player,

e Mozliwos¢ zdalnej edycji plansz,

e  Funkcja sterowania otoczeniem.

Petny zestaw + Karty obrazkowe emocije

Sense}
Sense|
|stu
Sense :

(]
i
L]
Sense.

Sense| KON

Sense
L}
1]

Seria pomocy dla nauczycieli i terapeutéw pracujgcych z dzie¢mi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z szeroko
rozumianej grupy ryzyka dysleksji rozwojowej obejmujgcej dysleksje, dysgrafie, dysortografie oraz dyskalkulie a

takze z dzie¢mi z ADHD.

GoSense seria dostosowana do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu, ktéra nie stawia barier i wigcza takie dzieci w

proces edukacyjny oraz w funkcjonowanie grupy lub klasy.
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Zestaw zawiera pakiet 7 programoéw:

funkcje wzrokowe,

stuch i mowa,

orientacja w przestrzeni,
myslenie matematyczne,
koncentracja i samokontrola,
koordynacja i grafomotoryka,

ortografia,

Kazdy program zawiera:

instrukcje uzytkowania A5 z numerem seryjnym i kartg rejestracyjna,
poradnik metodyczny,

karty pracy do wydruku,

dostep do scenariuszy zajec,

zestaw profesjonalnych pomocy

Memory nasze emocje

Zestaw przeznaczony do rozwijania emocji:

rozwoj abstrakcyjnego myslenia,

rozwoj percepcji wzrokowej,
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e wspomaga rozwoj spoteczny,

e wspomaga rozwdj emocjonainy.
Zawartos¢:

e 40 elementdéw o wymiarach 4 x 8 cm z kolorowymi rysunkami zwierzatek wyrazajgcymi rézne emocje,
e drewniana skrzynka o wymiarach 23 x 10,5 x 5,5 cm z wysuwanym wieczkiem,

e instrukcja.

Transformer HD WiFi

Transformer HD to wysokiej jakosci przenosny powigkszalnik wideo z wbudowanym Wi-Fi, przeznaczony do pracy z
zewnetrznym monitorem HDMI, komputerem stacjonarnym, laptopem lub tabletem, z mozliwoscig opcjonalnego
rozbudowania o kamere OCR. Transformer HD kompatybilny ze wszystkimi systemami operacyjnymi - z
Windows, z Mac, z iOS, z Androidem i z Chrome. Urzadzenie dziatajgce w trzech trybach - odczytu z bliska,
odczytu z daleka i autopodglgdu. Transformer HD mozna opcjonalnie rozbudowa¢ o kamere OCR do konwersji
pozyskanego tekstu na mowe. Urzgdzenie bedace przenosnym powigkszalnikiem wideo z wbudowanym Wi-Fi i
kamerg CCTV do przesytu obrazu na zywo. Transformer HD do powiekszania i ulepszania tekstu i innych obiektow.
Powiekszalnik wyposazony w kamere o duzej rozdzielczosci i o wysokim kontrascie umozliwia osobom
niedowidzacym czytanie, pisanie, wykonywanie prac recznych typu rekodzieto, ogladanie obiektéw znajdujgcych sie
blisko lub daleko, a takze autopodglad, cyfrowe zwierciadto, pomocne np. przy makijazu lub goleniu. Powiekszalnik
wspotpracujgcy z komputerami PC z systemem Windows i MAC, z tabletami z systemem Android lub iOS, oraz z
iPadami. Oferujgcy tacznos$¢ bezprzewodowg Wi-Fi, a takze przewodowg HDMI i USB 3.0. Wspdtpracujacy z
popularnymi programami do powiekszania tekstu. Model Transformer HD OCR jest dostepny z opcjg
petnoekranowego OCR. Odczytuje teksty - ksigzki, dokumenty i artykuty gtosem. Do wyboru sg gtosy meskie i
zenskie, gtosy premium w wielu jezykach. Powigkszalnik udostepniajgcy czytanie catej strony lub wybranego
fragmentu tekstu. Transformer HD posiada dwie wymienne baterie, zapewniajgce dwie godziny ciagtej pracy, nie
obcigzajac baterii laptopa ani tabletu. Wéréd dotgczonych do zestawu akcesoriow znajduje sie przenosny futerat i

pokrowiec z tkaniny.
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Specyfikacja techniczna

Kamera CCTV HD 1080 pikseli z autofokusem i automatycznym ustawianiem ostrosci,
kamera OCR dla opcji z OCR,

zakres powiekszenia dla 24-calowego wyswietlacza LCD od 1,7 x do 30,6 x,

32 tryby wyswietlania optymalizujgce kontrast i jasnosc,

wbudowane podswietlenie LED,

4 pozycje ustawienia pulpitu - w lewo, w prawo, w gore i w dot,

zasilanie prgdem zmiennym o napieciu 100 - 240 V, czestotliwos¢ 50 - 60 Hz, na wyjsciu prad staty o

napieciu 9 V, natezenie 2.6 A,

zywotno$¢ baterii ponad 2 godziny ciggtej pracy,

klasyfikacja sprzetu IEC 601-1,

rodzaj ochrony klasa 1,

stopieh ochrony typ B,

tryb dziatania ciagty,

zakres temperatury pracy od 0 do 40° C (32-104° F),

zakres temperatury przechowywania / transportu od 0 do 60° C (32-140° F),
wymiary powiekszalnika roztozonego 39,1 x 40,6 x 34,3 cm,

wymiary powigkszalnika ztozonego 34,3 x 12,2 x 12,4 cm,

waga urzgdzenia 1,56 kg,

dwuletnia gwarancja.

Gra Pamie¢ + Akademia Umystu Pamie¢ 1
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Gry w pakiecie do korzystania przez osoby z ograniczeniami motorycznymi. Do obstugi programu mozna $miato

skorzysta¢ z alternatywnych urzadzen sterujacych komputerem, takich jak mysz nagtowna, mysz sterowana

ustami, urzadzenia typu ,eye-tracker”, powiekszone trackballe, przyciski. Sterowanie klawiaturowe przystosowane

do oso6b niepetnosprawnych dzieki ograniczonej liczbie klawiszy sterujgcych.
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System pozwalajgcy na dowolng konfiguracje gier za pomocg wielu dostepnych opcji. Dzieki nim mozliwe sg takie
dziatania jak:

e  Zmiana procedur rozgrywki tak, by utatwié¢/ urozmaici¢ gre,

e Kontrola stymulacji sensorycznej,

e Modyfikacja poziomu trudnosci (np. poprzez kontrolowanie czasu reakgciji, liczbe odpowiedzi do wyboru),
e  Kontrolowanie liczby komunikatow tekstowych i werbalnych podczas rozgrywki,

e  Sposob prezentowania wynikow gracza oraz dopasowywanie gratyfikacji w czasie gry.

Postrzeganie Akademia Umystu Koncentracja 1

©

Akademia Umysy®
Uczen EDU

Zestaw programiw multimedia
Iych do reatzac zajeé
rozwifalacych PAMIEE, KONCENTRACIE, S2YBKIE czvini

it e
PAMIEC, KONCENTRACIE, STNBMIE CTCTRNE.

Uczeri EDU

SZKOA PODSTAWOWA

A aviers prrowodo metodyae 85531

Program jest multimedialnym pakietem edukacyjnym opracowany przez psychologéw i metodykéw do rozwoju
fundamentalnych kompetencji intelektualnych dzieci w szkole podstawowej. Dzieki niemu dzieci doskonalg

umiejetnos¢ myslenia, zapamietywania, kojarzenia i koncentracji uwagi.
Program spetni jacy cechy:

e Potgczenie zabawy i nauki,

e Gry posiadajg poziomy trudnosci,

e Wspodtpracuje z tablicami interaktywnymi,

e Licencjana 1, 5 lub 15 stanowisk,

e Wiele materiatéw utatwiajgcych prace nauczyciela.
Pakiet UCZEN EDU zawiera:

® 6 programdw zawierajgcych blisko 100 kreatywnych ¢wiczen edukacyjnych do treningu pamigci, koncentracji i szybkiego
czytania,

® 6 Zeszytéw Metodycznych dla | i Il etapu edukacyjnego - naukowo opracowane GOTOWE SCENARIUSZE ZAJEC,
®  dodatkowy Zeszyt Metodyczny do przeprowadzenia konkurséw: "Mistrz koncentracji”, "Mega pamiec¢", "Super umyst",

®  bogaty zestaw nagréd motywujgcych uczniéw do wykonywania ¢wiczen (dyplomy, naklejki, zaktadki do ksiazek).
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Prace do wykonania:

e Zestaw pomocy dydaktycznych — szary i zielony - 1 szt,
e  MOWik Print - 1 szt,

e Plan dnia —szary i zielony - 1 szt,

e Wiem gdzie jestem - 1 szt,

e MOWik 2.0 + Tablet Terra Pad 10 - 1 szt,

e Grid 3-1 szt,

e Pelny zestaw + Karty obrazkowe mocje — 1 szt,

e Memory nasze emocje — 1szt,

e Transformer HD WiFi - 1 szt,
¢ Pamie¢ + Akademia Umystu Pamie¢ 1 - 1 szt,

e Postrzeganie Akademia Umystu Koncentracja 1 - 1 szt.
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