
Samsung AG056KSVANH/EU

Układ uzupełniania
 zładu instalacji

Instalacja glikolowa

Filtr ­ AYVAZ PTY20 STRAINERS DN50

NACZYNIE WYRÓWNAWCZE­ Reflex C50
Idex 8280500 G3/4

POMPA 3­INDUKCYJNA
Wilo ­ W080130­2­F188LI
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1    -     Klimakonwektor kasetonowy 1-kierunkowy Wind-Free
2    -     Połączenie elastyczne

4    -     Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2"

6    -     Zawór odcinający kulowy - zaciskany Ø22

3    -     Zawór FLAMCO Nexus Vivax z siłownikiem DN20 G3/4"F
            nr kat. MN80597.005 - zakres przepływu 835-220 L/h czarna nakrętka

5    -     Filtr siatkowy gwintowany GW-GW 3/4" DN20 PN16
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Zawór zwrotny DN50

13 Buffor 300 litrów
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Zawór odcinający kulowy DN50
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11 Zawór kulowy Dn50
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7    -     Trójnik zaciskany Ø22
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14 Odpowietrznik automatyczny

14 15 Zawór spustowy kulowy Dn50
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INWESTOR :

TEMAT :

DATA :

64-100 Leszno

SCHEMAT PODŁĄCZENIA UKŁADU FCU - CHILLER

ul. Leszczyńskich 13/3

P R A W A    A U T O R S K I E    Z A S T R Z E Ż O N E

IS-15
SKALA : ..
RYSUNEK :

BRANŻA :

LOKALIZACJA :

NR STR.

NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA

M O M i i Z
BIURO PROJEKTOWE

Michał Kowalewski

SANITARNA

..

KIEROWNIK PROJEKTU :

NR RYS. :
Gmina Włoszakowice
jedn. ewid. Włoszakowice, obręb ewid. Włoszakowice

ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice03/2022

dz. nr 132/9 i 1200

SANITARNA ASYSTENT :

ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH

P  R  O  J  E  K  T      T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

SANITARNA SPRAWDZAJĄCY :SANITARNA PROJEKTANT :

Schemat podłączenia FCU

Schemat grupa pompowa

Schemat podłączenia Chillera


