RZUT

UWAGA:

1. Rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi konstrukcyjnymi i branzowymi oraz opisem technicznym.
2. Wszystkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

3. Wszystkie poziomy podano w metrach.

4, Wymiary podano w centymetrach, wymiary drzwi i okien w centymetrach.

5. Wszystkie wymiary drzwi podano w $wietle przejecia, wymiary okien podano w $wietle otworu. Wymiar otworu okiennego nie
uwzglednia montzu kasety roletowe;.

6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

7. Wszystkie wymiary sprawdziee na budowie. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia a w szczegoinosci elementy

stolarki okiennej i drzwiowej przyjmowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie.

8. Wszystkie pojawiajace sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac jako przyktad okrecelajacy standard przyjetych
rozwigzan.

9. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

10. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie innych od podanych materiatow izolacyjnych pod
warunkiem zachowania wspétczynnika U dla przegréd zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z
pozniejszymi zmianami.

1. W przypadku stwierdzenia btedu lub nieScistosci w projekcie, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

12. Powierzchnia pomieszczen obliczona zostata na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z zatcznikiem do
rozporzadzenia - normy PN-ISO 9836:1997 - Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie

13. Niniejsza dokumentacja nie moze stanowi¢ podstawy do wyceny i wykonania robét budowlanych.
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RZUT PIETRA 2 - NADBUDOWA
INSTALACJA KANALIZACYJINEJ

UWAGA:  WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
rownolegtq koordynacjq miedzybranzowq. Przed przystgpieniem
do robdt wykonawca powinien zapozna¢ sie z cafosciq
dokumentacji branzowej.

2. W sprawach nieokreslonych dokumentacji obowiqzujq:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano—montaowych — narmy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego

— instrukeje, wytyczne,swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej

— warunki techniczne producentdw i dostawcéw materiatow
budowlano instalacyjnych

PIETRO 2 - NADBUDOWA o powierzchni uzytkowej 861,83 m’

21 KOMUNIKACJA 192,72 m’
22 MASZYNOWNIA 15,28 m’
2-3 | SALA DYDAKTYCZNA 52,89 m’
2-4  ZAPLECZE SALI 12,11 m’
2-5  SALA DYDAKTYCZNA 52,89 m’
2-6  SALA DYDAKTYCZNA 52,77 m’
2-7 | SALA DYDAKTYCZNA 53,48 m’
2-8 | SALA DYDAKTYCZNA 52,94 m’
2-9  SALA DYDAKTYCZNA 16,93 m’
2-10 | SALA DYDAKTYCZNA 16,98 m’
2-11  UMYWALNIA DAMSKA 23,10 m’
2-12 | UMYWALNIA MESKA 33,59 m’
2-13 | WC DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH 748m°
2-14  MASZYNOWNIA 1,43 m’
2-15 | KOMUNIKACJA 13,83 m’
2-16 | MAGAZYN BRUDNY / SCHOWEK PORZ¥DKOWY 6,26m’
2-17 | MAGAZYN POCECIELI 2,09 m’
2-18  MASZYNOWNIA 7,35 m’
219 POKOJ 14,44 m’
220 |WC 368m’
2-21  KOMUNIKACJA 30,30 m’
2-22  POKOJ 25,92 m’
2-23  POKOJ 21,55 m’
2-24  POKOJ 23,53 m’
2-25 POKOJ 22,87 m’
2-26 POKOJ 24,34 m’
2-27  POKOJ 18,40 m*
2-28  POKOJ 2417 m’
2-29 POKOJ 28,51 m’
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