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1. Dane ogolne

1.1. Obiekt budowlany
Nazwa obiektu: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU ZESPOtU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH WE WtOSZAKOWICACH

Adres dziatki: Wtoszakowice ul. K. Kurpinskiego nr ewid. dziatki : 132/9, 1200

1.2. Zleceniodawca opracowania
Inwestor: Gmina Wtoszakowice ul. K. Kurpinskiego 29, 64-140 Wtoszakowice

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Architektoniczno-Budowlany instalacji klimatyzacji na

projektowanej nadbudowie pietro +2 dla budynku Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych.

Obiekt jest budynkiem wolnostojgcym, posiada dwie czynne kondygnacje.

Zakres opracowania obejmuje:
o Klimatyzacje dla pomieszczen biurowych, sal wyktadowych oraz czesci
hotelowej budynku realizowana przez uktad 2 chilleréw za posrednictwem
klimakonwektoréow jednokierunkowych (FCU)
o Centralne ogrzewanie dla pomieszczen biurowych, sal wyktadowych oraz
czesci hotelowej budynku realizowana przez uktad 2 chilleréw za posrednictwem
klimakonwektoréow jednokierunkowych (FCU)

3. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

. Umowy z Inwestorem
o Uzgodnien z Inwestorem
o Obowigzujgcych norm i przepisow.

4. Charakterystyka techniczna instalacji klimatyzacji / CO

4.1. Agregaty Wody Lodowej / Chillery
Dobrano dwa niezalezne uktady agregatéw wody lodowe;j:

4.1.1. Uktad nr 1 sktadajacy sie z Agregatu wody lodowej typ AGO56KSVANH/EU tacznie z
grupa pompowa oraz zbiornikiem buforowym 300L zasilajgcy nastepujace
pomieszczenia:

4.1.1.1. Pom. Nr 2-1 komunikacja w ukfadzie 4 klimakonwektoréw
jednokierunkowych typ AG0O26MN1DEH/EU

4.1.1.2. Pom. Nr 2-3 sala dydaktyczna w uktadzie 3 klimakonwektoréw
jednokierunkowych typ AG0O26MN1DEH/EU

4.1.1.3. Pom. Nr 2-4 zaplecze sali w uktadzie 1 klimakonwektor jednokierunkowy typ
AG026MN1DEH/EU

4.1.1.4. Pom. Nr 2-5 sala dydaktyczna w uktadzie 3 klimakonwektorow
jednokierunkowych typ AGO26MN1DEH/EU

4.1.1.5. Pom. Nr 2-6 sala dydaktyczna w uktadzie 3 klimakonwektorow
jednokierunkowych typ AG0O26MN1DEH/EU

4.1.1.6. Pom. Nr 2-7 sala dydaktyczna w uktadzie 3 klimakonwektorow
jednokierunkowych typ AG0O26MN1DEH/EU
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4.1.2.Uktad nr 2 sktadajacy sie z Agregatu wody lodowej typ AGO56KSVANH/EU tacznie z
grupa pompowa oraz zbiornikiem buforowym 300L zasilajgcy nastepujace
pomieszczenia:

4.1.2.1. Pom. Nr 2-1 komunikacja w ukfadzie 2 klimakonwektoréw
jednokierunkowych typ AG0O26MN1DEH/EU

4.1.2.2. Pom. Nr 2-8 sala dydaktyczna w uktadzie 3 klimakonwektoréw
jednokierunkowych typ AGO26MN1DEH/EU

4.1.2.3. Pom. Nr 2-9 sala dydaktyczna w uktadzie 1 klimakonwektor
jednokierunkowy typ AGO26MN1DEH/EU

4.1.2.4. Pom. Nr 2-10 sala dydaktyczna w uktadzie 1 klimakonwektor
jednokierunkowy typ AG026MN1DEH/EU

4.1.2.5. Pom. Nr 2-15 komunikacja w uktadzie 1 klimakonwektor jednokierunkowy
typ AGO26MN1DEH/EU

4.1.2.6. Pom. Nr 2-19 pokdj w uktadzie 1 klimakonwektor jednokierunkowy typ
AG026MN1DEH/EU

4.1.2.7. Pom. Nr 2-22 pokdj w uktadzie 1 klimakonwektor jednokierunkowy typ
AG026MN1DEH/EU

4.1.2.8. Pom. Nr 2-23 pokdj w uktadzie 1 klimakonwektor jednokierunkowy typ
AG026MN1DEH/EU

4.1.2.9. Pom. Nr 2-24 pokdj w uktadzie 1 klimakonwektor jednokierunkowy typ
AGO26MN1DEH/EU

4.1.2.10. Pom. Nr 2-25 pokdj w uktadzie 1 klimakonwektor jednokierunkowy typ
AGO26MN1DEH/EU

4.1.2.11. Pom. Nr 2-26 pokdj w uktadzie 1 klimakonwektor jednokierunkowy typ
AG026MN1DEH/EU

4.1.2.12. Pom. Nr 2-27 pokdj w uktadzie 1 klimakonwektor jednokierunkowy typ
AG026MN1DEH/EU

4.1.2.13. Pom. Nr 2-28 pokdj w uktadzie 1 klimakonwektor jednokierunkowy typ
AGO26MN1DEH/EU

4.1.2.14. Pom. Nr 2-29 pokdj w uktadzie 1 klimakonwektor jednokierunkowy typ
AG026MN1DEH/EU

Agregaty HVM Chiller s3 umieszczone na dachu budynku. Poprzez potgczenie wielu jednostek
w ramach jednego systemu, obcigzenie praca jest automatycznie dostosowywane w celu uzyskania
maksymalnej wydajnosci. Zaawansowana technologia zastosowana w agregatach HVM zapewnia
wysoka efektywnos$¢ energetyczng poprzez dwie wysoce wydajne technologie, ktére zapewniajg
sprawne funkcjonowanie oraz oszczednos¢ energii: sprezarke inwerterowg BLDC z technologia flash
Injection oraz wysoce wydajny wymiennik ciepta. Wysokowydajne sprezarki BLDC z innowacyjng
technologig Flash Injection zapewniajg niezawodng prace nawet w najnizszych temperaturach
zewnetrznych. Technologia Digital Inverter zapewnia zwiekszong efektywnos$é przy obcigzeniach
czesciowych w celu automatycznego dostosowania wydajnosci systemu do aktualnego
zapotrzebowania.

Rekomendowany dolny zakres temperatury roztworu wodnego w trybie chfodzenia wynosi
5°C, rekomendowany goérny zakres pracy wynosi 25°C.

Rekomendowany dolny zakres temperatury roztworu wodnego w trybie grzania wynosi
25°C, rekomendowany gérny zakres pracy wynosi 55°C.

Zakres temperatury zewnetrznej w trybie pracy chtodzenie -15,0~48,0 °C, w trybie pracy
ogrzewanie -25,0~43,0°C.

Jednostki zewnetrzne posiadajg certyfikat EUROVENT potwierdzajacy efektywnosé
energetyczng oraz parametry proponowanych urzadzen.
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Specyfikacja agregatu HVM AGO56KSVANH/EU

e nominalna wydajnos¢ chtodnicza 56.0 kW

e nominalna wydajnos$¢ grzewcza 56.0 kW

e nominalny pobdr pradu w trybie chtodzenia 20.14 kW

e nominalny pobdr pradu w trybie grzania 18.12 kW

e wspodtczynnik EER (chtodzenie nominalne, bez wejscia pompy) nie mniejszy niz 2.78
W/W

e wspotczynnik COP (grzanie nominalne, bez wejscia pompy) nie mniejszy niz 3.09 W/W

e poziom nominalnego cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia nie wiekszy niz 62

dB(A) mierzone wedtug normy ISO 3741

poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 83 dB(A) mierzone wedtug normy I1SO 3741

wymiary jednostki zewnetrznej nie wieksze niz 1795 x 1 695 x 765 (WxHxD)

waga netto urzadzenia nie wieksza niz 472.0 kg

Przeptyw wody 80-320 dm3/min

e Minimalna ilo$¢ wody w uktadzie 392 dm3

e 7zasilanie 30, 4, 380-415 V, 50 Hz

o ilos¢ czynnika chtodniczego R410A nie wieksza niz 18.0 kg

4.2. Klimakonwektory
Dla catego zadania dobrano jeden typ klimakonwektora tj.

Klimakonwektor kasetonowy 1-kierunkowy Wind-Free AGO26TN1DKH/EU

o nastepujacej specyfikacji:

wydajnos¢ chtodnicza 2.6 kW

wydajnos¢ grzewcza 2.9 kW

nominalny pobdér mocy w trybie chtodzenia 27.0 W

nominalny pobdér mocy w trybie grzania 27.0 W

trzystopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza

wydatek powietrza na biegu najwyzszym/ $rednim/ najnizszym nie mniejszym niz
408/348/294 m3/h

przeptyw wody w trybie chtodzenia 7.50 dm3/min

przeptyw wody w trybie grzania 8.40 dm3/min

spadek cisnienia w trybie chtodzenia 23.0 kPa

spadek cisnienia w trybie grzania 28.0 kPa

poziom ci$nienia akustycznego na biegu najwyzszym/ srednim/ najnizszym nie wiekszy
niz 33/31/29 dB(A) mierzone wedtug normy 1SO 3741 (komora bezechowa, wysoko$é
punktu pomiarowego 1,5 m pod urzgdzeniem, tto akustyczne 0 dB = 20 pPa)

poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 50 dB(A) mierzone wedtug normy

ISO 3741 (komora bezechowa, odlegtos¢ 1,5 m od punktu pomiarowego, tto akustyczne
0 dB = 20 uPa, referencyjny poziom mocy: 1 pW)

waga urzadzenia nie wieksza niz 10.1 kg

wymiary jednostki nie wieksze niz 970 x 135 x 410mm

panel maskujgcy o wymiarach nie wiekszych niz 1198 x 25 x 500 mm

panel maskujacy dostarczany fabrycznie w kolorze biatym (PCINWSMAN)
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4.3. Armatura
Nalezy zastosowac armature dla ci$nienia min. PN 1,0 MPa. Dla armatury na instalacji wody
lodowej z roztworem glikolu nalezy przewidzieé uszczelnienia wtasciwe dla 35% roztworu glikolu.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne DN15.

Szczegdty potgczenia Chilleréw oraz FCU pokazano w czesci graficznej opracowania rys nr 1S-15.

4.4. Rurociagi
Rurociagi i ksztattki projektuje sie jako zaprasowywane zewnetrznie ocynkowane

np. Geberit Mapress C-Stahl

w Srednicach zgodnie z czescig graficzng opracowania.

4.5. Mocowanie instalacji
Przy prowadzeniu gtéwnych rurociggéw wody lodowej nalezy zachowa¢ maksymalne odlegtosci
miedzy podporami dla rur stalowych podane w tabeli ponize;.

Materiat Srednica nominalna Przewéd montowany
rary Pionowo? Poziomo
1 2 3 4

Stal zaprasowywana DN 10 do 20 2,0 1,5
DN 25 2,9 2,2
DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5

YLecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacije

Przy stosowaniu podpdr nalezy uwzglednic ciezar na metr rury stalowej wypetnionej glikolem
tacznie z izolacja.

4.6. Ptukanie i proba cisnieniowa instalacji
Nalezy przeprowadzi¢ doktadne ptukanie stalowych rurociggéw pionowych i poziomych instalacji
wody lodowej. Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” tzn. cisnienie
robocze powiekszone o 2 bary lecz nie mniej niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy
doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy wykonac odbiory instalacji przewidziane w ,,
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych” oraz w
»,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom Il.

4.7. lzolacja termiczna rurociggow

Roboty izolacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 8.04.2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, po
przeprowadzonej prébie szczelnosci. Izolacje wykonaé np. z otuliny

ThermaEco FRZ firmy Thermaflex.
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Elementy izolacji powinny by¢ zamocowane (za pomocg spinek opasek lub tasm wykonanych z
tworzywa sztucznego) w sposdb zapewniajgcy trwate utrzymanie funkcjonalnych wiasciwosci
izolacji. Grubos¢ izolacji dla poszczegdlnych srednic przewoddw podano w tabeli ponizej:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o
wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/m*K]Y)

2 3
Srednica wewnetrzna do 22 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

VN WIN| R

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
wewnatrz budynku?

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na

zewnatrz budynku?

Uwaga:

1 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podano w
tabeli — nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2|zolacja cieplne wykonana jako powietrznoszczelna.

Wszystkie potgcznia izolacji termicznej muszg by¢ klejone, dla uzyskania ciggtosci instalacji.
Izolacja nie moze posiadac zadnych przerw w przejsciach przez Sciany i stropy. Powierzchnia na
ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub z uszkodzong powtoka
antykorozyjna.

4.8. Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostek wewnetrznych bedg odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatoréw
przewodami skroplin @20 z rur PP tgczonych przez klejenie lub rur PVC tgczonych za pomoca
pofaczen kielichowych z uszczelka kanalizacyjng. Dozwolone jest odprowadzenie skroplin
elastycznym wezem do o zewnetrznej karbowanej powierzchni nadajgcej przewodowi odpornos¢
na zatamania i uszkodzenia umozliwiajgc jednoczesnie swobodne ksztattowanie przebiegu
odprowadzania skroplin z jednostki wewnetrznej, oraz wewnetrznej powierzchnia pozbawionej
"karbéw" umozliwiajgcej swobodny odptyw wody.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych, przewidziano grawitacyjnie z zachowaniem
minimalnego spadku 1,5% w kierunku podtgczenia kanalizacji.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania grawitacyjnego odptywu, skroplin odprowadzié z
zastosowaniem pompek skroplin dedykowanych do jednostek wewnetrznych prod. Samsung.
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Podtgczanie do rur do piondw instalacji kanalizacyjnej wykonac

z wykorzystaniem syfondw rozbieralnych, umozliwiajgcych ich okresowe czyszczenie.
Prowadzenie rurociggdéw skroplin pod stropem podwieszaé, za posrednictwem obejm petnych
stalowych, z przektadkg gumowaq. Obejmy montowadé na listwach NICZUK o odpowiedniej dtugosci
podwieszanych do stropu za pomocg pretéw gwintowanych M6, kotwionych za pomocg dybli
stalowych.

W przypadku prowadzenia skroplin wzdtuz scian budynku nalezy instalowac je w zamknietych
korytkach instalacyjnych z PCV.

4.9. Instalacja elektryczna

Jednostki wewnetrznych nalezy zasili¢ w energie elektryczng poprzez przewody zasilajgce zgodnie
z wytycznymi producenta. Komunikacja pomiedzy agregatem, a jednostkami wewnetrznymi
odbywa sie poprzez przewdd 2-zytowy nieekranowany odporny na zewnetrzne i wewnetrzne
zaktdcenia elektromagnetyczne. W celu wykluczenia btedéw przy adresowaniu jednostek lub po
zaniku zasilania, agregaty posiadajg funkcje automatycznego adresowania.

Systemy komunikacji SAMSUNG nie wymagajg dublowania instalacji komunikacyjnej w przypadku
stosowania sterownikéw centralnych lub interfejséw komunikacji w protokotach BMS. taczna
dtugos¢ instalacji komunikacyjnych dopuszczalna jest do wartosci 1000m. Instalacje nalezy
potgczy¢ zgodnie z wytycznymi elektrycznymi i DTR.

Agregaty nalezy wyposazy¢ w indywidualne zabezpieczenie nadpragdowe zgodnie z wymogami
producenta.

4.10. Montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych
Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg
urzadzenia:
e urzadzenia nalezy montowa¢ w pionie i w poziomie zgodnie wymaganiami
producenta;
e urzadzenia nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia skroplin;
e urzadzenia nalezy montowac uwzgledniajgc ciezar jednostki oraz w sposéb
uniemozliwiajacy przenoszenie wibracji;
e uruchomienie urzadzen powinna przeprowadzi¢ firma posiadajagca autoryzacje
producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwarancji oraz
certyfikat F-gazowy.

Montaz jednostek zewnetrznych:
e Agregaty montowaé na konstrukcji wsporczej opartej na modutowym systemie
podpdr do ustawienia konstrukcji wsporczych np. na dachach ptaskich
e Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemozliwiajgce przenoszenie
drgan.
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5. Wytyczne branzowe

5.1.

5.2.

5.3.

Branza konstrukcyjno — budowlana

e Wykonaé otwory montazowe w przegrodach

pionowych dla przeprowadzenia instalacji chtodniczej, kablowej i odprowadzania
skroplin

e Wykonadé konstrukcje wsporcze pod urzadzenia klimatyzacyjne.
e W celu unikniecia demontazu sufitdw podwieszanych oraz innych prac budowlanyc

h lub wykoniczeniowych, zaleca sie dopasowaé¢ harmonogram prac do planowanych
robdét budowlanych.

Branza elektryczna

e Doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen klimatyzacji (wg DTR urzadzen) ze wskazanej ro

zdzielnicy elektrycznej, zgodnie z odrebnym opracowaniem branzowym instalacji
elektrycznej.

e  Wykonac kable sterujgce pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a zewnetrznymi

klimatyzacji.

Branza sanitarna

e Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych wykona¢ do pionu

kanalizacji sanitarnej, zgodnie z opracowaniem branzowych instalacji sanitarne;.

e Przed wtgczeniem do pionu kanalizacji sanitarnej, na instalacji odprowadzenia skroplin

nalezy zastosowac syfon.

6. Uwagi koncowe

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z dokumentacjg DTR.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi urzadzen.

Instalacja urzadzen oraz rurociggdw powinna by¢ wykonana przez zatwierdzonych przez

producenta instalatorow. Zaleca sie powierzenie serwisowania systemu klimatyzacji

wyspecjalizowanej firmie zapewniajacej regularne przeglady, rekomendowanej przez

producenta.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji nalezy opracowac instrukcje obstugi systemu i

przeszkoli¢ uzytkownika obiektu.

Instalacje pomocnicze nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia i materiaty posiadajg odpowiednie dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

Prace montazowe wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robdt” dla instalacji sanitarnych wg COBRTI Instal oraz zgodnie z dokumentacja

technicznoruchowg stosowanych urzadzen.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ wymagan ogdlnych i szczegdétowych

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy przejsciu instalacji przez przegrody budowlane, do wypetnienia otwordw zastosowacd

materiat o tej samej odpornosci ogniowej co materiat, z ktérego wykonano przegrody.
Pracami powinna kierowac osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.
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7. Zatgczniki
7.1. Uprawnienia Projektanta
7.2. lzba Projektanta
7.3. Uprawnienia Sprawdzajgcego
7.4. lzba Sprawdzajgcego
7.5. Dobér Klimakonwektoréw
7.6. Dobor Chilleréw
7.7. Zestawienie materiatéw przewodéw

8. Spis rysunkow
8.1. Rys. nr. IS-05 - Rzut Klimatyzacji
8.2. Rys. nr. IS-06 - Profil B Klimatyzacji
8.3. Rys. nr. IS-07 - Profil C Klimatyzacji
8.4. Rys. nr. IS-08 - Profil D Klimatyzacji
8.5. Rys. nr. IS-09 - Schemat podtaczenia Chilleréw-FCU

11| Strona



