Chiller

Specyfikacje

Klimakonwektor kasetonowy 1-kierunkowy

Nawiew « Kompatybilny ze sterownikiem zestawu Wi-Fi.
Wentylator z silnikiem BLDC

Whudowana pompka skroplin

Zawér tréjdrogowy (opcjonalnie)
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Zasilanie o,V Hz 10,220~240V,50 Hz 10,220~240V,50 Hz 10,220~240V, 50 Hz
Tryb - HP HP HP.
Wydajnos¢ Wydajnosé (nominalna) Chtodzenie KW 2,60 3.00 415
Ogrzewanie KW 290 335 500
Zasilanie Moc elektryczna (nominalna) Chtodzenie w a7 50 55
Ogrzewanie w a7 50 55
Pobor pradu (nominalny) Chtodzenie A 024 026 029
Ogrzewanie A 024 026 029
Wymiennik ciepta  Typ - Zebrowo-rurowy b
Wentylator Ve - Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny
llosé wentylatoréw. - 1 1 1
Przeptyw powietrza Wys./éred./nis. m?/min 68/58/49 78/6.8/49 14.6/12.6/107
Silnikwentylatora  Typ - AC AC BLOC
Mocxn w 12x1 12x1 54x1
Woda Przeptywwody Chtodzenie Umin 5 96 ne
Przeptywwody Ogrzewanie Umin 84 97 144
Spadek ciénienia Chtodzenie kPa 230 305 450
Spadek cisnienia Ogrzewanie kPa 280 358 646
Potaczenia rur Rura cieczowa (IN - We) e PFMALE PFMALE PFMALE
2,mm (cal) 204 (3/4) 204 (3/4) 20 (3/4)
Rura cieczowa (OUT - Wy) Ty PF MALE PF MALE PFMALE
2,mm (cal) 20A(3/4) 20A(3/4) 20A(3/4)
lzolacja ciepta - Zasilanie/powrst 6
Rura odprowadzajaca a,mm VP20 (éred. zewn. 26, $red. wewn. 20) VP20 (éred. zewn. 26, $red. wewn. 20) VP25 (éred. zewn. 32, éred. wewn. 25)
Diwigk Ciénienie akusty (Wys./éred./nis.) dB(A) 32/30/28 3733/28 40/31/33
Moc akustyczna Chtodzenie dB(A) 29 52 58
Wymiary Waga netto kg 105 105 4.0
Wymiary netto (Sz.xWys.xGt) mm 970x135x 410 970x135x 410 1,200 X138 x 450
Obudowa Materiat - zne
Panel Model panelu - PCINUSMAN PCINUSMAN PCIBWSMAN
Akcesoria dodatkowe Pompa skroplin Ve - Whudowana Whbudowana Wbudowana
Wysokosé i jnose i 750/400 750/400 750/400
Zawortrsjdrogowy (opcjonalnie) ACL-AGOV ACL-AGOV3 ACL-AGOV3
Filtr - Filtr 2 mikrofibry Filtr 2 mikrofibry Filtr 2 mikrofibry

Akcesoria
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Panel (opcjonalny)  Panel(opcjonalny)  Modut interfejsu FCU Zestaw FCU Bezpromodowy ni‘:,s"’l:’;l':y Sterownik dotykowy prsadng prsmedony
PCIBWSMAN PCINUSMAN MIM-FION MIM-FOON AR-EHO3E MWR-SHOON MWR-SHTIN MWR-WET3N MWR-WG0O*N

Chtodzenie: Temperatura wewntrzna 27 °C DB, 19 °C WB / Temperatura wody na zasileniu/powrocie 7 °C, 12 °C Ogrzewanie: Temperatura wewnetrzna 20 °C DB, 15 °CWB / Temperatura wody
na zasilaniu/powrocie 45 °C, 40 °C.

Poziom hatasu mierzono w pomieszczeniu dzwigkoszczelnym. Zatem, rzeczywisty poziom ha
Specyfikacje moga ulec zmianie bez wezesniejszego powiadomienia.

Rozmiar przewodu nalezy wybra¢ na podstawie wartosci MC,
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Rysunki wymiarowe
Klimakonwektor kasetonowy 1-kierunkowy

AG026/032MN1DEH/EU
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1 Potaczenie rury wodnej powrotnej PF meski 3/4 (20A)
2 Potaczenie rury wodnej zasilajacej PF meski 3/4 (204)

3 Odpowietrznik

a Waz skroplin VP20 (Sred. zewn. 26, $red. wewn, 20)
5 Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych

6 Zamieni¢ miejscami nawiew z czerpnig

7

Nawiew
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Rysunki wymiarowe

Klimakonwektor kasetonowy 1-kierunkowy

AG026/032MN1DEH/EU
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Chiller

Specyfikacje

Klimakonwektor kasetonowy 4-kierunkowy

Cztero-kierunkowy nawiew powietrza przez 7 topatki  » e i
Wentylator z silnikiem BLDC. * Czujnik ruchu (opcjonalny).
Wbudowana pompka skroplin.

Zawer trojdrogowy (opcjonalnie).

zestawu Wi-Fi.

Rysunki wymiarowe
Klimakonwektor kasetonowy 4-kierunkowy

AG060/072/090/105MNADKH/EU
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Zasilanie O,V Hz 10,220-240V,50/60 Hz  10,220-240V,50/60 Hz  10,220~240V,50/60 Hz 1, 220~240V, 50/60 Hz
Tryb - HP HP HP HP
Wydajnosé Wydajnosé (nominalna) Chtodzenie KW 60 72 90 100
Ogrzewanie KW 73 85 100 107
Zasilanie Moc elektryczna (nominalna) Chtodzenie w 50 73 82 99
Ogrzewanie w 50 7 82 99
Pobr pradu (nominalny) Chtodzenie A 037 050 058 079
Ogrzewanie A 037 05 058 079
Wentylator Ve - b b
Ve - Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan
llosé wentylatorow. - 1 1 1 1
Przeplyw powietrza Wys./éred. /nis. m?/min 189/16.5/13.6 213/18.2/13.6 233/213/194 301/26.2/194
Silnikwentylatora  Typ - BLOC BLOC BLDC BLDC
Mocxn w 65x1 65x1 65x1 97x1
Woda Przeptywwody Chtodzenie Umin 75 208 260 289
Przeptywwady Ogrzewanie Umin 21 25 289 309
Spadek cisnienia Chtodzenie kPa 270 360 468 563
Spadek ciénienia Ogrzewanie kPa 373 486 563 634
Potgczenia rur Rura cieczowa (IN - We) Ty PF MALE PFMALE PFMALE PEMALE
o, mm (cal) 20A(3/4) 20A(3/4) 20 (3/4) 20A(3/4)
Rura cieczowa (OUT-Wy) Ve PFMALE PFMALE PFMALE PFMALE
o, mm (cal) 20A(3/4) 20A(3/4) 20A3/4) 20A(3/4)
Izolaja ciepta o
Odprowadzenie skroplin o,mm VP25 (éred. zewn. 32, VP25 (Sred. zewn. 32, VP25 (éred. zewn. 32, VP25 (éred. zewn. 32,
Sred. wewn. 25) éred. wewn. 25) éred. wewn. 25) éred. wewn. 25)
Diwigk Ciénienie akustyczne (Wys./éred./nis.) dB(A) 37/33/30 41/35/30 42/38/35 45/40/35
Moc akustyczna Chtodzenie dB(A) 56 60 58 60
Wymiary Waga netto kg 155 155 180 180
Wymiary netto (Sz.xWys.xGt) mm 840 X204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 246 % 840 840 % 246 % 840
Panel Model panelu - PCANUSKAN PCANUSKAN PCANUSKAN PCANUSKAN
PCANUSKEN PCANUSKEN PCANUSKEN PCANUSKEN
PCANBSKAN PCANBSKAN PCANBSKAN PCINBSKAN
Akcesoria dodatkowe  Pompa skroplin Ve - Wbudowana Wbudowana Wbudowana Woudowana
Wysokos¢ podnoszenia/wydajnosé  mm/(cc/min) 750/400 750/400 750/400 750/400
Zawdrtrsjdragowy (opcjonalnie) ACL-A6OVS ACL-A6OVS ACL-AOVS ACL-A60V3
Filtr - Filtr 2 mikrofibry Filtr 2 mikrofibry Filtr 2 mikrofibry Filtrz mikrofibry
Akcesoria
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PCANBSKAN PCANUSKAN PCANUSKEN MIM-FION MIM-FOON AR-EHO3E MWR-SHOON MWR-SH1IN MWR-WEI3N MWR-WGOO*N
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Chtodzenie: Temperatura wewnetrzna 27 °C DB, 19 °C WB / Temperatura wody na zasileniu/powrocie 7 °C, 12 °C Ogrzewanie: Temperatura wewngtrzna 20 °C DB, 15 °C WB / Temperatura wody
na zasileniu/powrocie 45 °C, 40 °C.

Poziom hatasu mierzono w pomieszczeniu dwigkoszczelnym. Zatem, rze
Specyfikacje moga ulec zmianie bez wezeéniejszego powiadomienia.
Rozmiar przewodu nalezy wybrac na podstawie wartosci MCA

ywisty poziom hatasu moze b

warunkéw instalacji
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Model AGO60MNADKH/EU AGO90MNADKH/EU
AGO72MN4DKH/EU AG105MN4DKH/EU
204 [81/16) 2461911161
A 253[915/16] 295[115/8]
A 205 289
Potaczenie rurowe PF 3/4 meski

Podtaczenie skroplin VP25 (éred. zewn. 32, éred. wewn. 25)
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