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1. Dane ogdlne

1.1 Obiekt budowlany

Nazwa obiektu: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACIA
BUDYNKU ZESPOtU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH WE WtOSZAKOWICACH

Adres dziatki: Wtoszakowice ul. K. Kurpinskiego nr ewid. dziatki : 132/9, 1200

1.2 Zleceniodawca opracowania
Inwestor: Gmina Wtoszakowice ul. K. Kurpinskiego 29, 64-140 Wtoszakowice

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy istniejacej instalacji sanitarnej w
budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych we Wioszakowicach.

Obiekt jest budynkiem wolnostojgcym, posiada dwie kondygnacje.
Zakres opracowania obejmuje nizej wymienione instalacje:

e Instalacja wody cieptej, zimnej,
e Instalacja wody na potrzeby hydrantéw p-poz,
e Instalacja kanalizacji sanitarnej,

3. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e Umowy z Inwestorem

e Uzgodnien z Inwestorem

e Inwentaryzacji obiektu

e Obowigzujacych przepiséw i norm.

4. Instalacje Wod-Kan

4.1 Instalacja wody zimnej, ciepfe;

4.1.1 Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej
160 dzieci + 7 os6b personelu

15 dm3 os/dobe — jednostkowe zapotrzebowanie na wode dla jednego uzytkownika.

Srednie dobowe zapotrzebowanie Quq:

Qqsr = 167*0,015 = 2,5 m3/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie Qgmax:

Qdmax = Qusr*Ng = 0,52*1,4 = 3,51 m3/d
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Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode Qnmax:

Qhmax = Nn*(Qamax/24) = 3%(3,51/24) = 0,44 m?*/h

Zapotrzebowanie sekundowe

Obliczeniowy przeptyw miarodajny wody zimnej

Przeptyw obliczeniowy wody \ llosé \ ZWU [dm3/s] \ cwu

Umywalka 13 0,07 0,07 0,91
Natrysk 8 0,15 0,15 1,2
WC 9 0,13 0 1,17
Pisuar 3 0,3 0 0,9
Zawor 2 0,25 0 0,5

4,68
Umywalka 13 0,07 0,07 0,91
Natrysk 8 0,15 0,15 1,2

2,11

Przeptyw obliczeniowy wody

Uktad wody

2qnZWU [dm3/s]

4,68

2qnCWU [dm3/s]

2,11

4,68

2,11

Przeptyw obliczeniowy dla wody zimnej:

Przyjeto qzw = 3,3 dm?/s

dm?3

qzw = 4,4 * (3q,)%%7 — 3,41;T

dm?3

qzw = 4,4 * 4,68%%7 — 3,41;T
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4.1.2 Obliczenie zapotrzebowania wody cieptej
Przyjeto zuzycie cieptej wody w ilosci 50% wody zimnej.

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode Qnhewumax:

Qhcwumax = 0,44/2 =0,22 m3/h

Zapotrzebowanie sekundowe

Obliczeniowy przeptyw miarodajny wody cieptej

Przeptyw obliczeniowy wody \ llosé \ ZWU [dm3/s]
Umywalka 13 0,07 0,07 0,91
Natrysk 8 0,15 0,15 1,2
2,11

Przeptyw obliczeniowy dla wody cieptej:

0,27 dm’
gecw =44 (Xq,)""" — 3,41;T

dm3
qew = 4,4 % 2,11%27 — 3,41;T

Przyjeto qcw = 1,98 dm3/s

4.1.3 Opis instalacji wody zimnej, ciepte]
Woda zimna do budynku dostarczana bedzie przez istniejgce przytagcze wodociggowe,
uzytkownik majgc na uwadze projektowang nadbudowe wyprowadzit wode zimng na
istniejgce poddasze do projektowanego pomieszczenia oznaczonego numerem 2-10, z
ktorego poprzez klatke schodowg nalezy zasili¢ projektowane przybory zgodnie z
zatgcznikiem graficznym do niniejszego opisu technicznego — Rys. nr. 10.
Przewody wody zimnej do poszczegdlnych przyboréw nalezy prowadzi¢ w $cianach o
konstrukcji szkieletowej. Przewody typu PERT-AL-PERT produkcji Tweetop lub
réwnowazne o DN 25, 20, 16 mm, o potaczeniach zaciskanych
Rozprowadzenie instalacji oraz srednice na poszczegdlnych obiegach zgodnie z rysunkiem
nrIS-10.
Woda ciepta dostarczana bedzie z:

a) tazienka meska —za posrednictwem projektowanego podgrzewacza
elektrycznego marki Viessmann Vitocell 300-H 200 Lt. Lub réwnowazny
usytuowanego w tazience meskiej,

b) tazienka damska - za posrednictwem projektowanego podgrzewacza
elektrycznego marki Viessmann Vitocell 300-H 200 Lt. Lub réwnowazny
usytuowanego w tazience damskiej,

c) tazienka dla niepetnosprawnych - za posrednictwem projektowanego
podgrzewacza elektrycznego marki Viessmann Vitocell 300-H 200 Lt. Lub
rownowazny usytuowanego w tazience damskie;j,
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d) tazienka dla kadry - za posrednictwem projektowanego podgrzewacza
elektrycznego marki Ariston Velis-Evo 50 Lt. Lub réwnowazny usytuowanego w
tazience dla kadry,

Przewody wody cieptej do poszczegdlnych przyboréw nalezy prowadzi¢ w scianach o
konstrukcji szkieletowej. Przewody typu PERT-AL-PERT produkcji Tweetop lub
rownowazne o DN 25, 20, 16 mm, o potgczeniach zaciskanych

Rozprowadzenie instalacji oraz srednice na poszczegélnych obiegach zgodnie z rysunkiem
nrl0.

4.1.4 Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna

4.2

W budynku zaprojektowano instalacje przeciwpozarowa zasilajgcg hydranty
przeciwpozarowe. Zasilenie projektowanej instalacji hydrantowej wykonac z istniejgcej
instalacji zlokalizowanej na kondygnacji +1 zgodnie z czescig graficzng opracowania,
Rys.nr.1S-10.

Doktadna lokalizacje hydrantéw, a takze trase instalacji podano na rysunku 1S-10.

Instalacje ppoz. wykonac z rur przewodowych cienkosciennych o $rednicy DN50 ze
szwem ze stali weglowej ocynkowanej obustronnie o potaczeniach zaciskowych o profilu
M za pomocg ksztattek systemowych kielichowych, wyposazonych fabrycznie w pierscien
uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha oraz indykator zaprasowywania.
Wszystkie przejscia przez przegrody ppoz. zostang zabezpieczone masg ogniochronng
(lub w réwnowazny sposdb) o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac zgodnie z rzutem, rys. nr IS-11 oraz przekrojami
rys. nr IS-12. Dla catej instalacji zaprojektowano rowny spadek i=1%. Instalacje wykonac z
rur niskoszumowych produkcji Wavin AS+ lub rownowaznych. Maksymalny kat dla
tukow=45°,
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5. Zataczniki

5.1 Uprawnienia Projektant

5.2 Izba Projektant

5.3 Uprawnienia Sprawdzajacy

5.4 Izba Sprawdzajacy

5.5 Karta katalogowa — podgrzewacz elektryczny Viessmann Vitocell 300-H 200 Lt
5.6 Karta katalogowa — podgrzewacz elektryczny Ariston Velis-Evo 50Lt

5.7 Karta katalogowa — pompa toaletowa Sanibo 5

5.8 Zestawienie materiatow przewodow

6. Spis rysunkow
6.1 Rys. nr 10 — Rzut instalacji wodociggowej i hydrantowe]
6.2 Rys. nr 11 — Rzut instalacji kanalizacyjne;j

6.3 Rys nr. 12 — Profil instalacji kanalizacyjnej
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