RZUT PIETRA 2 - NADBUDOWA
KLIMATYZACJA

RZUT KLIMATYZACJA PIETRA 2 - PROJEKTOWANA NADUBODWA URAGA: VSEISTE WHIDRY SPRATOZE W U

1. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
rownolegtq koordynacjq migdzybranzowq. Przed przystqgpieniem
do robdt wykonawca powinien zapozna¢ sie z cafosciq
dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacji obowiqzujq:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano—montaowych — normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego
D D — instrukeje, wytyczne swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej
— warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano instalacyjnych

‘ PIETRO 2 - NADBUDOWA o powierzchni uzytkowej 861,83 m’
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1 Rozpatrywac tacznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi konstrukcyjnymi i branzowymi oraz opisem technicznym. ’
2 Wszystkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem. / @ |
3. Wszystkie poziomy podano w metrach. & o) !
4 Wymiary podano w centymetrach, wymiary drzwi i okien w centymetrach. : 5 T \% | /
5 Wszystkie wymiary drzwi podano w $wietle przejecia, wymiary okien podano w $wietle otworu. Wymiar otworu okiennego nie : / ® . § | \\
uwzglednia montzu kasety roletowe;. | / : k‘ @wc :
6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot ’ % Q sze [ é
budowlano-montazowych opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;. e = RN
7. Wszystkie wymiary sprawdziee na budowie. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia a w szczegélnosci elementy / =\ ; P3¢ F
stolarki okiennej i drzwiowej przyjmowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie. / @ N = e - e
8. Wszystkie pojawiajace sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac jako przyktad okrecelajacy standard przyjetych Ll @ . ST
rozwigzan. E 130 (229 | L
9. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. S\ e
10. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i

technicznie od wskazanych w projekcie. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie innych od podanych materiatow izolacyjnych pod i

warunkiem zachowania wspotczynnika U dla przegréd zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw / / f |
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z ' 4 / 11 : E
pdzniejszymi zmianami. E

1. W przypadku stwierdzenia btedu lub niescistosci w projekcie, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

12. Powierzchnia pomieszczen obliczona zostata na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki @
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z zatcznikiem do @

W\ PROJEKT TECHNICZNY
rozporzadzenia - normy PN-ISO 9836:1997 - Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie E BIURO PROJEKTOWE
13. Niniejsza dokumentacja nie moze stanowi¢ podstawy do wyceny i wykonania rob6t budowlanych. J o ’L‘Q’SSM",/L k’,_c’hi/a
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] NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
/ ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKO
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SKALA :

dz. nr 132/9 i 1200
NR RYS. : 1S-05 LokaLizacaa :  jedn. ewid. Wioszakowice, obreb ewid. Wioszakowice

Gmina Wioszakowice
para : 03/2022 | | \nsr0n . ul. Kurpifiskiego 29, 64-140 Wioszakowice

KIEROWNIK PROJEKTU : Michat Kowalewski
SANITARNA PROJEKTANT : SANITARNA SPRAWDZAJACY :
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 robAtampiy mﬁgﬁ‘ghﬁzakmsﬁe robotémy/bud. ez ograniczef w Zalresie
sieci i instalgcji cieplpych, wei nych, gazowych sieci i instalagii ciepihyeh, y Wﬁ
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SANITARNA ASYSTENT :

. NR STR.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE .




