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1. Dane ogolne
1.1. Obiekt budowlany
Nazwa obiektu: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACIA
BUDYNKU ZESPOLU SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH WE WEOSZAKOWICACH

Adres dziatki: Wtoszakowice ul. K. Kurpinskiego nr ewid. dziatki : 132/9, 1200

1.2. Zleceniodawca opracowania
Inwestor: Gmina Wtoszakowice ul. K. Kurpinskiego 29, 64-140 Wtoszakowice

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny Instalacji Wentylacji Mechanicznej
projektowanej nadbudowy kondygnacji +2 dla budynku Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgcych we
Witoszakowicach.

Obiekt jest budynkiem wolnostojgcym, posiada dwie kondygnacje.
Zakres opracowania obejmuje:

e Wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta sal dydaktycznych oraz pokoi hotelowych
budynku,

e Wentylacje wywiewng dla pomieszczen umywalni, WC oraz tazienki dla
niepetnosprawnych.

3. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e Umowy z Inwestorem
e Uzgodnien z Inwestorem
e Obowigzujgcych norm i przepiséw.
4. Charakterystyka techniczna instalacji wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepta oraz instalacji wywiewnej.

4.1. Zatozenia ogdlne
Obiekt potozony jest w | strefie klimatycznej dla okresu letniego i zimowego.

W salach dydaktycznych i ciggu komunikacyjnym zaprojektowano dwa uktady nawiewno-
wywiewne z odzyskiem ciepfa. (N1-W1 oraz N2-W2)

W czesci pomieszczen hotelowych zaprojektowano jeden uktad nawiewno-wywiewny z
odzyskaniem ciepta. (N3-W3)

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i pom. gospodarczych zaprojektowano dwa uktady
wywiewne, oddzielne dla pomieszczenia umywalni i pomieszczen w czesci hotelowe;.

4.2. llosc i jakos¢ powietrza
Obiekt potozony jest w Il strefie klimatycznej dla okresu letniego i zimowego.

Okreslone w normie PN-EN 12831 parametry powietrza zewnetrznego sg nastepujgce:
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PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
LATO ZIMA
Temperatura [°C] 30 -18
Wilgotnosc [%] 45 100

Zaprojektowano nastepujace uktady wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta:

1. Uktad N1-W1 obstugujacy nastepujgce pomieszczenia wyszczegdlnione w tabelinr 1

Tabela nr1dla N1-W1

Rodzaj pomieszczenia llosé Wsp. llosé llosé llosé pow. llosé Oznaczenie
os6b [n] ilosci wymian n wymian n L pow. L uktadu
[m
1 Pom_2.1-Komunikacja_1 636 13 30 0,61 0 390 0 N1-w1 N
3 Pom_2.3-Sala 174,6 33 30 5,67 5,67 990 990 N1-w1 N+W
4 Pom_2.4-zaplecze Sali 40 2 30 15 1,5 60 60 N1-w1 N+W
5 Pom_2.5-Sala 174,6 33 30 5,67 5,67 990 990 N1-w1 N+W
81 2430 2040

2. Uktad N2-W2 obstugujacy nastepujgce pomieszczenia wyszczegdlnione w tabeli nr 2

Tabela nr 2 dla N2-W2

Rodzaj pomieszczenia $¢ Wsp. llosé llosé llo$¢ pow. llosé Oznaczenie

ilosci wymian n wymian n L pow. L uktadu

[m
1 Pom_2.1-Komunikacja_1 636 20 30 0,94 0 600 0 N2-W2 N
6 Pom_2.6-Sala 174,2 33 30 5,68 5,68 990 990 N2-w2 N+W
7 Pom_2.7-Sala 176,5 33 30 5,61 5,61 990 990 N2-W2 N+W
8 Pom_2.8-Sala 174,8 33 30 5,66 5,66 990 990 N2-w2 N+W
9 Pom_2.9-Salka 55,9 4 30 2,15 2,15 120 120 N2-W2 N+W
10 Pom_2.10-Salka 56,1 3 30 1,6 1,6 90 90 N2-w2 N+W

126 3780 3180

3. Uktad N3-W3 obstugujacy nastepujgce pomieszczenia wyszczegdlnione w tabeli nr 3

Tabela nr 3 dla N3-W3

Rodzaj pomieszczenia llosé Wsp. llosé llosé llos¢ pow. llosé Oznaczenie
os6b [n] ilosci wymian n wymian n L pow. L uktadu
[m
15 Pom.2.15-Komunikacja_2 45,7 4 30 2,63 0 120 0 N3-w3 N
19 Pom.2-19-Pokdj_Kadra 47,7 2 30 1,26 1,26 60 60 N3-W3 N+W
21 Pom.2.21-Komunikacja_2A 100 4 30 1,2 0 120 0 N3-W3 N
22 Pom.2.22-Pokéj 85,6 4 30 1,4 1,4 120 120 N3-w3 N+W
23 Pom.2.23-Pokéj 71,2 4 30 1,69 1,69 120 120 N3-W3 N+W
24 Pom.2.24-Pokdj 77,7 4 30 1,54 1,54 120 120 N3-W3 N+W
25 Pom.2.25-Pokéj 75,5 4 30 1,59 1,59 120 120 N3-w3 N+W
26 Pom.2.26-Pokdj 80,4 3 30 1,12 1,12 90 90 N3-W3 N+W
27 Pom.2.27-Pokdj 60,8 4 30 1,97 1,97 120 120 N3-W3 N+W
28 Pom.2.28-Pokéj 79,8 4 30 1,5 1,5 120 120 N3-w3 N+W
29 Pom.2.29-Pokdj 94,1 4 30 1,28 1,28 120 120 N3-W3 N+W
41 1230 990
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Zaprojektowano nastepujace uktady wentylacji wywiewnej z pomieszczen
sanitarnych:

1. Uktad wywiewny WWC1

WWC1 — cze$¢ umywalni - suma wymiany powierza=963m3/h
Pom.2-11 — umywalnia damska
Pom.2-12 — umywalnia meska

2. Uktad wywiewny WWC2

WWC2 — pomieszczenia w czesci hotelowej — suma wymiany powietrza=120m3/h
Pom. 2-13 —WC dla NP

Pom. 2-16 — magazyn brudy

Pom. 2-17 — magazyn poscieli

Pom. 2-20 - WC

taczna suma wymian wywiewu WWC1 i WWC2 = 1083m3/h rownowazy sie z nawiewem w ciggu
komunikacyjnym nr.2-1 w uktadzie N1-W1 oraz N2-W2

4.3. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej
Zadaniem wentylacji mechanicznej jest dostarczenie swiezego powietrza do rozbudowywanego
obiektu. Realizowane to bedzie za pomoca central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta.

W okresie zimy, oprécz funkcji nawiewu $wiezego powietrza, instalacja ma za zadanie ogrzanie
powietrza nawiewanego przy pomocy odzysku ciepta oraz nagrzewnicy elektrycznej bedacej na
wyposazeniu central.

Centrale zlokalizowana bedg w pomieszczeniach maszynowni. Lokalizacja pomieszczen zgodnie z
rzutem uktadu wentylacji, rys. nr IS-01. W tym celu projektuje sie trzy nastepujgce uktady z
centralami wentylacyjnymi :

4.3.1.Uktad N1-W1: Centrala wentylacyjna Topvex TC35
4.3.2.Uktad N2-W2: Centrala wentylacyjna Topvex TC60
4.3.3.Uktad N3-W3: Centrala wentylacyjna Topvex TC20

4.4. Nawiewniki i wywiewniki
Elementy nawiewne i wywiewne stanowig anemostaty czterokierunkowe bez puszek
rozpreznych.

45. Kanaty wentylacyjne

Powierzchnie kanatéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecenl. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych powinny nie
mieé ubytkdw, pekniec i tym podobnych wad. Wymiary przewoddéw prostokatnych i kotowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PE-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelnos¢ przewodow
wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne:
e O przekroju prostokgtnym wykonane z blachy ocynkowanej. tgczenia przewodow przy

pomocy uszczelki oraz ramki montazowej,
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e O przekroju okrggtym wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. taczenie kanatéw na
ksztattki z uszczelkg gumowa.

Przewody wentylacyjne prowadzace ciepte powietrze w przestrzeniach nie ogrzewanych oraz
powietrze zimne w przestrzeniach cieplnych nalezy zaizolowa¢ termicznie wetng z ekranem
aluminiowym o gr. Min. 40mm.

4.6. Centrale wentylacyjne
4.6.1.Dla uktadu N1-W1 zastosowano centrale wentylacyjng Topvex TC35 o nastepujgcych
parametrach:
e Wydajno$¢ nawiewu — 2410 m3/h
e Cisnienie dyspozycyjne — 300 Pa
e Sprawno$¢ temp. Odzysku ciepta — mokra -86,5% / EN308 -82,5%
e Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe — 67 dB
e Typ wymiennika — ptytowy
e Moc pobierana wentylator nawiewny — 1,45 kW
e Moc pobierana wentylator wywiewny — 1,36 kW

4.6.2.Dla uktadu N2-W2 zastosowano centrale wentylacyjng Topvex TC60 o nastepujacych
parametrach:
e Wydajnosé nawiewu — 3780 m3/h
e (Cisnienie dyspozycyjne — 300 Pa
e Sprawnos$¢ temp. Odzysku ciepta — mokra -85,7 % / EN308 - 81,7 %
e Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe — 69 dB
e Typ wymiennika — ptytowy
e Moc pobierana wentylator nawiewny — 1,54 kW
e Moc pobierana wentylator wywiewny — 1,39 kW

4.6.3.Dla uktadu N3-W3 zastosowano centrale wentylacyjng Topvex TC20 o nastepujacych
parametrach:
e Wydajnosé nawiewu — 1140 m3/h
e (Cisnienie dyspozycyjne — 300 Pa
e Sprawnosc¢ temp. Odzysku ciepta — mokra -87 % / EN308 -83,2 %
e Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe — 54 dB
e Typ wymiennika — ptytowy
e Moc pobierana wentylator nawiewny — 0,41 kW
e Moc pobierana wentylator wywiewny — 0,35 kW

4.7. Wentylatory kanatowe
4.7.1. Uktad WWC1 - Pomieszczenie umywalni

Do pomieszczenia umywalni dobrano:

e Wentylator wywiewny kanatowy DVSI 355E4 Sileo wyposazony w:
o Przepustnica zwrotna samoczynna VKS 355-500
Podstawa dachowa ttumigca SSD 355-400
Regulator transformatorowy RTRE 1,5
Wytacznik serwisowy REV-5POL/05 ON-OFF
Potgczenie elastyczne DVS ASS 355-500
Ptyte adaptacyjng do SSD ASK 355-400
Przeciwkotnierz do potaczenia z systemem kanatéw DVS ASF 355-500

O O 0 O O O
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O nastepujacych parametrach:
o Przeptyw wymagany — 1113 m3/h
Wymagane cisnienie statyczne — 200 Pa
Moc - 280 W
Poziom mocy akustycznej LWA — 70 dB(A)
Maks. Temp. Przettaczanego powietrza — 55°C

o O O O

4.7.2. Uktad WWC2 - Pomieszczenia w czesci hotelowe;j

Do pomieszczenia szatni dobrano:

e  Wentylator wywiewny kanatowy DVSI 190EZ Sileo wyposazony w:
o Przepustnica zwrotna samoczynna VKS 190/225
Podstawa dachowa ttumigca SSD-L 190-225
Regulator transformatorowy RE 1,5
Whytacznik serwisowy REV-3POL/03 ON-OFF
Potaczenie elastyczne DVS ASS 190-225
Ptyte adaptacyjng do SSD ASK 190-225
Przeciwkotnierz do potaczenia z systemem kanatéw DVS ASF 190-225

O O 0 O 0 O

O nastepujgcych parametrach:
o Przeptyw wymagany — 120 m3/h
Wymagane cis$nienie statyczne — 150 Pa
Moc —27,7 W
Poziom mocy akustycznej LWA — 69 dB(A)
Maks. Temp. Przettaczanego powietrza — 55°C

O O O O

4.8. lzolacje kanatéw wentylacyjnych

Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mieé izolacje
cieplng. Przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz prowadzace do urzadzen do
odzyskiwania ciepta, a takze przewody prowadzgce powietrze zewnetrzne przez ogrzewane
pomieszczenia, powinny miec izolacje cieplng i przeciwwilgociows.

Izolacja kanatéw wentylacyjnych:

e Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o
grubosci 10 cm (wspdtczynnik lambda wetny 0,035 W/m*K) i dodatkowo zabezpieczyé
blachg ocynkowang

e Rurociggi wewnatrz budynku prowadzace ciepte powietrze przez pomieszczenia zimne i
prowadzgce zimne powietrze przez pomieszczenia ciepte zaizolowaé matami z wetny
mineralnej grubosci 5 cm w ptaszczu z folii aluminiowej

e Rurociggi wewnatrz budynku miedzy centralg wentylacyjng a nawiewnikami i
wywiewnikami zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 4 cm w ptaszczu z folii
aluminiowej

49. Czyszczenie instalacji

Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne spetniajgce wymagania Polskiej Normy
dotyczacej elementdéw przewoddw utatwiajgcych konserwacje, umozliwiajgce czyszczenie
whnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementdw instalacji, o ile ich konstrukcja nie
pozwala na czyszczenie w inny sposob niz przez otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowaé w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
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Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontazu elementu sktadowego instalacji. W przewodach o przekroju
kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy zastosowac zdejmowane zaslepki
lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o wiekszej srednicy nalezy
stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w
ponizszej tabeli.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,
jak réwniez wtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i
inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow. Nie nalezy stosowac wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych $rub lub
elementoéw, ktére mogg powodowac zagrozenie zdrowia lub uszkodzenia urzadzen czyszczgcych.

MINIMALNE WYMIARY OTWOROW REWIZYJNYCH O PRZEKROJU KOLOWYM
SREDNICA PRZEWODU MINIMALNE WYMIARY OTWORU REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
D [mm] A [mm] B [mm]
200<D <315 300 100
315<D <500 400 200
> 500 500 400
* 600 500
* Otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza przewodu

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad pasem dolnym kratownicy.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

o Nagrzewnice —z dwdch stron

e  Ttumiki hatasu o przekroju kotowym —z jednej strony

e  Ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym — z dwéch stron

e  Filtry —z dwdch stron

e Wentylatory przewodowe — z dwdch stron

e Urzadzenia do odzyskiwania ciepta — z dwdch stron

e Przepustnice — z dwéch stron

e Klapy pozarowe — z dwdch stron

e Urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu — z dwdch stron

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic). Miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym
niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wieksza niz 10 m.
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5. Wytyczne branzowe

5.1. Branza konstrukcyjno —budowlana

e Wykonaé otwory montazowe w przegrodach pionowych dla przeprowadzenia instalacji
wentylacji,

o Nalezy wykona¢ otwory montazowe przez zewnetrzne $ciany szkieletowe dla
przeprowadzenia kanatow czerpnych i wyrzutowych tgczonych z poszczegélnymi
centralami wentylacyjnymi,

e Pod centrale wentylacyjne nie przewiduje sie konstrukcji wsporczych z uwagi na
lokalizacje w pomieszczeniach maszynowni,

e W celu unikniecia demontazu sufitdw podwieszanych oraz innych prac budowlanych lub
wykonczeniowych, zaleca sie dopasowac harmonogram prac do planowanych robét
budowlanych

5.2. Branza elektryczna
o Doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen wentylacyjnych (wg DTR urzadzen) ze wskazanej
rozdzielnicy elektrycznej, zgodnie z odrebnym opracowaniem branzowym instalacji
elektrycznej
o Woykonac kable sterujgce pomiedzy centralami, a sitownikami klap sterujacych
wydatkiem w zaleznosci od stezenia CO> (czujnik ppm)

6. Uwagi do wykonawstwa

Do wykonawstwa majg zastosowanie wymagania okreslone w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt 5). Obowigzkiem wykonawcy jest
dostarczenie certyfikatéw na znak bezpieczenstwa dla urzadzen oraz deklaracji zgodnosci i
aprobat technicznych w postaci kart materiatowych akceptowanych przez Zamawiajgcego. Po
dokonaniu uruchomienia centrali wentylacyjnej nalezy dokona¢ pomiaréw rozptywu powietrza w
poszczegdlnych elementach koicowych, protokét z tychze pomiaréow powinien wchodzi¢ w sktad
dokumentacji odbiorowej.

7. Uwagi koncowe

7.1. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢é wykonane w
sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd

7.2. Czerpnie powietrza powinny byc¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w sposéb umozliwiajgcy pobierania w danych
warunkach jak najczystszego i w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza

7.3. Czerpni powietrza nie nalezy lokalizowac¢ w miejscach, w ktdérych istnieje niebezpieczenstwo
naptywu powietrza wywiewanego z wyrzutni

7.4. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych
odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrozenia zdrowia
uzytkownikow obiektu i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wptywu na
obiekt

7.5. Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z dokumentacjg DTR

7.6. Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi urzadzen

7.7. Instalacja urzadzen powinna byé wykonana przez zatwierdzonych przez producenta
instalatoréw

7.8. Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji nalezy opracowac instrukcje obstugi systemu i
przeszkoli¢ uzytkownika obiektu

7.9. Instalacje pomocnicze nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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7.10. Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia i materiaty posiadajg odpowiednie dopuszc
zenia do stosowania w budownictwie

7.11. Prace montazowe wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét” dla instalacji sanitarnych wg COBRTI Instal oraz zgodnie z dokumentacijg
technicznoruchowg stosowanych urzadzen

7.12. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ wymagan ogdlnych i szczegétowych
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

7.13. Przy przejsciu instalacji przez przegrody budowlane, do wypetnienia otworéw
zastosowac materiat o tej samej odpornosci ogniowej co materiat, z ktérego wykonano
przegrody

7.14. Pracami powinna kierowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

. Zatgczniki

8.1. Uprawnienia Projektant

8.2. lzba Projektanta

8.3. Uprawnienia Sprawdzajgcego

8.4. Izba Sprawdzajgcego

8.5. Tabela wydatku dla uktadu N1-W1

8.6. Tabela wydatku dla uktadu N2-W2

8.7. Tabela wydatku dla uktadu N3-W3

8.8. Dobdr centrali wentylacyjnej Topvex TC35 dla uktadu N1-W1
8.9. Dobdr centrali wentylacyjnej Topvex TC60 dla uktadu N2-W2

8.10. Dobor centrali wentylacyjnej Topvex TC20 dla uktadu N3-W3

8.11. Dobdr wentylatoréw kanatowych wywiew DVSI-355 dla uktadu WWC1
8.12. Dobdr wentylatoréw kanatowych wywiew DVSI-190 dla uktadu WWC2
8.13. Zestawienie materiatow dla przewoddw wentylacji

. Spis rysunkow

9.1. Rys. nr. IS-01 - Rzut wentylacji na nadbudowie K+2
9.2. Rys. nr. IS-02 — Przekrdéj wentylacji — B

9.3. Rys. nr. IS-03 — Przekroj wentylacji - C

9.4. Rys. nr. IS-04 — Przekroj wentylacji - D
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